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11 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z rozbioérkg elementow
drég, ogrodzen i przepustéw w ramach projektu: ,,Budowa ekranéw akustycznych na moscie nad
rzeka Wetna w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 178 - Obwodnicy Obornik”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest
stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Zakres robot zawartych w projekcie technicznym

W trakcie realizacji przewiduje sie:
e rozbiorke nawierzchni z ptytek chodnikowych, rozbiérke ptyn betonowych azurowych,
trylinki, z ptyn betonowych itp.,
rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej,
rozbiérke nawierzchni bitumicznej/asfaltowej i betonowej,
rozbiérke kraweznikow oraz obrzezy wraz z tawami betonowymi,
rozbiérke barier, stupkéw i innych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
transport elementoéw z rozbiorki

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiérki

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw drog i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- spycharki, koparki , koparko-tadowarki,
- zrywarki i frezarki do nawierzchni,
- tadowarki,
- samochody transportowe (ciezarowe).
Do rozbiérek w zaleznosci od ich rodzaju (np.: podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy
ttuczniowe) nalezy uzy¢ odpowiedniego sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2 Transport materiatéw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zat. nr 4.

5.2.2 Rozbidérka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej lub tluczniowe;.
Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ zrywarkg. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane

w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

Nie przewiduje sie odzysku materiatéw z rozbiérki, chyba, ze mozliwe jest ich wykorzystanie w trakcie
realizacji zadania (np. wbudowanie destruktu pofrezowego w pobocza gruntowe).

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).

5.2.3.Rozbidrke nawierzchni z kostki i ptyt betonowych oraz kraweznikéw i obrzezy nalezy wykonaé
recznie.
tawy betonowe rozebrane bedg przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.

Nie przewiduje sie odzysku materiatdw z rozbiorki a odpady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce
z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
2001 Nr 62 poz. 628).

5.2.4.Rozbiorka stalowych barier ochronnych

Rozbidrke stalowych barier ochronnych nalezy wykonaé recznie.
Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat przewidziany do ponownego montazu, zostanie przekazany
protokdlarnie Zamawiajgcemu.

5.2.5.Rozbidrka istniejgcego oznakowania pionowego

Rozbiérke istniejgce oznakowania nalezy wykonaé recznie. Uzyskane oznakowanie z rozbidrki
stanowi wtasnos¢é Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje i przekaze elementy oznakowania do
Bazy materiatowej ZDW na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Kontroli
podlega sposéb wykonania robot rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drég jest:
[0 dla poszczegdinych warstw podbudowy i nawierzchni — m2 lub m3,
[J dla kraweznikéw, obrzezy i innych elementoéw liniowych — m,
00 dla elementdw oznakowania i innych elementéw podobnych — szt.,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne..
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Cena rozebrania warstw podbudowy i nawierzchni obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni rozbidrek,

- oznakowanie miejsca robat,

- frezowanie nawierzchni asfaltowych,

- mechaniczne i reczne wytamanie nawierzchni,

- mechaniczne i reczne wytamanie podbudowy,

- sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych na skfadowisko

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is * 1,00
- uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena rozebrania kraweznikéw, obrzezy, i innych elementéw liniowych obejmuije:
- wyznaczenie odcinkow rozbidrek,
- 0znakowanie miejsca robaot,
- odkopanie elementéw liniowych i wyciecie z oczyszczeniem,
- reczne lub mechaniczne rozkruszenie podsypki,
- sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,
- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych na skfadowisko
- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is * 1,00
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
Cena rozebrania elementéw sztukowych obejmuije:
- wyznaczenie miejsc rozbiorek,
- oznakowanie miejsca robat,
- zdjecie ze stupkoéw znakoéw drogowych oraz bram i furtek,
- odkopanie i wyjecie stupkoéw wraz z fundamentem,
- sortowanie materiatéw do ponownego wykorzystania,
- zafladunek i odtransportowanie materiatow rozbiérkowych na sktadowisko
- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is ® 1,00
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robaét.
Cena rozebrania elementéw betonowych obejmuje:
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- wyznaczenie miejsc rozbidrek,

- 0znakowanie miejsca robaot,

- rozbicie elementow betonowych (Scianek czotowych, muréw oporowych),

- wylamanie taw betonowych,

- sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych na skfadowisko

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is * 1,00
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w STWiORB D.02.00.01 pkt 10.

10.1 Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 z pdzniejszymi
Zmianami.
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