IN 15 kW — 22 modufy PV x 550 Wp
Moc instalacji: 12,1 kWp

Uwagi:

1. Inwerter wroz z rozdzielnicami RPV1 oraz RI1 naolezy zamontowaé
na konstrukcji wsporczej modutéw PV.

2. Przewody solame prowadzi¢ po belkach wzdiuznych konstrukcji
wsporczej.

3. Magazyn energii nalezy zabudowa¢ w metalowe], wentylowanej

— string 1 — 11 modutdw (IN/A1/S1)

— string 2 — 11 modutéw (IN/B1/S2)
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Oznaczenie symboli:

obudowie.

IN1 — hybrydowy inwerter fotowoltaiczny o mocy 15 kW
4. Obudowg wraz z magazynem energii nalezy zamontowa¢ na RPVi— rozdZzielnica fotowoltaiki — strona D
konstrukeji wsporczej modutéw PV obok inwertera. RI1 — rozdzielica inwerterowa — strona AC

Me - bateryjny magazyn energii o pojemnosci 5 kWh

5. Okablowanie AC od inwertera do punktu wpigcia nalezy prowadzic s
ziemiq w rurze ostonowej typu AROT.

6. Ze wzgledu na obecnos¢ infrastruktury podziemnej na obszarze
objetym inwestycjq wykop nalezy wykonat recznie.

7. Linie kablowe ukfadat zgodnie z normq N—SEP—E 004, lub réwnowazna

8. W terenie zielonym linig kablowq uktada¢ w gruncie na gtgbokoscl
0,7 m.

9. Pod terenem utwardzonym linig kablowg uktada€ w rurach
ostonowych na glgbokosci min. 0,8 m.

10. Linie kablowe na skrzyzowaniu z istniejqcq Infrastrukturq podziemngq
ukfadag

w rurach osfonowych z zachowaniem normatywnych odlegfosci w pionie
i w poziomie.

11. Po wyprowadzeniu kabli z rur osfonowych zastosowat uszczelniacze.

12. Linie kablowe ukfadat liniq falistq z zapasem 5%
umozliwiajgcym skompensowanie mozliwych przesunig€ gruntu.

13. Trase linii kablowej oznaczy¢ foliq ostrzegawczq koloru
niebieskiego utozong 25cm nad kablem /rurq osfonowg.

14. Kable nalezy ukiadaé w terenie zniwelowanym,
po wykonaniu innych robst ziemnych zachowujge
odleglosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi
normami i przepisami.

— trasa kablowa DC
— trasa kablowa AC — przewdd YKYzo 5x10 mm? prowadzony ziemiq
w rurze ostonowej typu AROT.
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