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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),
oraz zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.

2021r. poz. 2351 z pézn. zm.) oswiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY

,Budowa instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy 19,60 kW
Z magazynem energii na potrzeby budynku przy ul. Sobieskiego 58

w Rudzie Slaskiej”

Adres inwestycji: Budynek mieszkalny, wielorodzinny

ul. Jana Ill Sobieskiego 58, 41-700 Ruda Slaska
Dz. nr ewid.: 561/24
Obreb nr ewid.: 0001.AR_10 Ruda

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska
Plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzyc.

Jakiekolwiek odstepstwa od rozwiagzan przyjetych w
dokumentacji projektowej dokonane bez zgody projektanta zwalniaja
go od wszelkiej odpowiedzialnosci za skutki wynikte z dokonanej
Zzmiany.

Listopad, 2023 r.
PROJEKTANT:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PUU-LKU-6BG *

Pan Jerzy Halek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0236/03

adres zamieszkania ul. Pachoriskiego 18/176, 31-223 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Mirastaw Boryczka, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzanym pedpisami wiasnarecznymi.)



lI. OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieciowych

instalacji fotowoltaicznych (PV) zlokalizowanych na dachu

wielorodzinnego budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Jana Il

Sobieskiego 58 w Rudzie Slaskiej oraz na gruncie obok przedmiotowego

budynku. Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje montaz uktadu

modutow fotowoltaicznych na dedykowanej konstrukcji wsporczej wraz

z infrastruktura towarzyszaca. Energia elektryczna wyprodukowana

przez obie instalacje PV bedzie wykorzystywana na potrzeby wtasne

obiektu. Obecnie zapotrzebowanie energetyczne budynku pokrywane

jest w catosci z zewnetrznej sieci energetycznej.

2. Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

opis projektowanych rozwiagzan dla przedmiotowego obiektu,

opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne,
opis przytaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,
zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania
instalacji,

schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami
oraz innymi podzespotami instalacji,

rzut dachu oraz opis miejsca montazu inwertera.

Podstawe opracowania stanowia:

umowa z Inwestorem,

ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

opracowania i inwentaryzacje znajdujace sie w posiadaniu
Inwestora,

wizja lokalna,

wytyczne projektowania instalacji fotowoltaicznych,

normy i przepisy obowigzujace w kraju.



3. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
2022r. poz. 1385);

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii
(Dz. U. 2022r. poz. 1378);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2022 r. poz. 1225);
PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie; lub rdéwnowazna

Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 4 -41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym; lub réwnowazna
Norma PN-HD 60364 - 5 -54: 2010 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 5 -54. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne

i przewody potaczen ochronnych; 1ub réwnowazna

PN-HD 60364-5-534: 2016-04 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes¢ 5-534: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowaniejlub réwnowazna
PN-EN 62305-2: 2012 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 3: Uszkodzenie
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia; 1ub réwnowazna
N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” 1lub rdéwnowazna

Katalogi urzadzen, materiaty i opracowania udostepnione przez

producentow



4. Obszar oddziatywania inwestycji

W zwiazku z wymogiem okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
na sasiednie dziatki wynikajacym z ustawy Prawo budowlane stwierdza
sie, ze inwestycja spetnia wymogi wynikajace z przepisow
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przepisoéw z zakresu ochrony
srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa wodnego oraz
przepisow z zakresu planowania przestrzennego, wobec czego nie
wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich
nieruchomosci. Obszar oddziatywania obiektu jakim jest instalacja
fotowoltaiczna miesci sie w catosci na dziatce, na ktdorej instalacja
bedzie posadowiona.

Obiekt znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Ruda
Slaska oraz jest objety ochrona konserwatorska zgodnie z zapisami §53
ust. 1 pkt. 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Slaska.

W zwiazku z powyzszym budowa instalacji fotowoltaicznych musi
zosta¢ poprzedzona zgtoszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury miasta Ruda
Slaska.

Dziatki, na ktorych projektuje sie instalacje fotowoltaiczne nie
sg narazone na wptyw eksploatacji gorniczej.

Projektowana instalacja nie bedzie rodzita zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
5. Ocena wptywu na srodowisko

Projektowane instalacje zlokalizowane beda na dachu
przedmiotowego budynku oraz na gruncie obok budynku, powierzchnia
przeznaczona do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia
jest mniejsza niz 0,5 ha. Urzadzenia instalacji beda zlokalizowane w
pomieszczeniach nieprzeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Instalacja i eksploatacja modutow fotowoltaicznych nie bedzie

powodowata przekroczen dopuszczalnych standardow srodowiska
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(praca instalacji jest bezgtosna, bezwibracyjna, nie generuje zadnych
skutkdw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddziatywac na

wystepujaca w sasiedztwie przedsiewziecia zabudowe mieszkalna.
6. Stan istniejacy budynku

Projektuje sie wykonanie dwoch niezaleznych instalacji
fotowoltaicznych produkujacych energie elektryczng na potrzeby
wielorodzinnego budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Jana Il
Sobieskiego 58 w Rudzie Slaskiej.

Przedmiotowy obiekt stanowi jedna, wolnostojaca bryte
wybudowana w technologii tradycyjnej z cegty petnej. Jest to budynek
dwuklatkowy, trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, z
poddaszem uzytkowym.

Obiekt posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z
poszyciem z dachowki ceramicznej typu karpidowka. Kat nachylenia
potaci dachowych przeznaczonych pod zabudowe modutami
fotowoltaicznymi wynosi ok. 459,

Teren, na ktérym planuje sie montaz instalacji gruntowej
obejmuje dziatke nr 430/24. Przedmiotowy obszar od strony
potudniowej graniczy z ulicg Jana Il Sobieskiego, od wschodu z
budynkiem mieszkalnym, od pozostatych stron z terenem zielonym oraz
gruntami rolnymi. Instalacja fotowoltaiczna zostanie posadowiona w
centralnej czesci dziatki w odlegtosci ok. 7 m na zachod od
rozpatrywanego budynku. Obszar ten ma ptaskie uksztattowanie terenu
i poros$niety jest niska oraz srednio wysoka zielenia. Teren
przeznaczony pod zabudowe instalacji fotowoltaicznej jest stosunkowo
zadbany i nie wymaga szczegolnych prac porzadkowych. Obszar objety
opracowaniem jest ogrodzony.

Obiekt na potrzeby, ktorego projektuje sie instalacje
fotowoltaiczne zasilany jest przez siec¢ niskiego napiecia. Miejscem
przytaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej
przedmiotowego obiektu bedzie tablica licznikowa zlokalizowana na |

pietrze budynku.
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Instalacja elektryczna zabezpieczona jest przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu.
Projekt nie ingeruje w istniejacy uktad zasilania i opomiarowania

obiektu.
7. Opis projektowanej instalacji

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego
polega na produkcji energii elektrycznej z generatorow
fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu
go na prad przemienny o napieciu 400V przez inwerter trojfazowy.
Wyprodukowana energia bedzie zuzywana na biezace potrzeby
przedmiotowego obiektu. Moc zainstalowana projektowanych instalacji
PV nie bedzie przekraczac¢ mocy przytaczeniowej obiektu.

Przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznych Zamawiajacy
uzyska nowe warunki przytaczenia zwiekszajace moc przytaczeniowa w
przedmiotowym budynku w celu dostosowania obiektu do przytaczenia
projektowanych instalacji PV.

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczna, jako mikroinstalacje PV
w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach
energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873, 2376, z 2022r. poz.
467.), to jest instalacje o mocy generatora do 50 kW. Przytaczenie
mikroinstalacji nie wymaga uprzedniego uzyskania od odpowiedniego
Operatora Systemu Dystrybucji warunkéw technicznych przytaczenia
zrodta wytworczego. Mikroinstalacja PV jest zwolniona réwniez z

obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe.

Projektuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej o tacznej
mocy 19,60 kWp ztozonej 44 sztuk monokrystalicznych, modutow PV
zlokalizowanych czesciowo na dachu budynku, a czesciowo na gruncie,
w centralnej czesci dziatki nr 430/24, w odlegtosci ok. 7 m od

przedmiotowego obiektu.

W celu zwigekszenia autokonsumpcji energii elektrycznej

wyprodukowanej przez generator PV gruntowa instalacja
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fotowoltaiczna bedzie zintegrowana z systemem magazynowania

energii o pojemnosci 5 kWh.

W sktad projektowanego uktadu beda wchodzity nastepujace
urzadzenia elektryczne:
e Instalacja gruntowa
— dwustronne moduty fotowoltaiczne o mocy 550 Wp kazdy: 22
szt.,
— inwerter hybrydowy o mocy 15 kW,
— skrzynka przytaczeniowa z zabezpieczeniami po stronie pradu
statego DC - RPV1,
— skrzynka przytaczeniowa z zabezpieczeniami po stronie pradu
zmiennego AC - RI1,
— wysokonapieciowy bateryjny magazyn energii o pojemnosci
5,12 kWh.
e Instalacja dachowa

— moduty fotowoltaiczne o mocy 375 Wp kazdy: 20 szt.,

inwerter o mocy 7 kW,

— skrzynka przytaczeniowa z zabezpieczeniami po stronie pradu
statego DC - RPV2,

— skrzynka przytaczeniowa z zabezpieczeniami po stronie pradu

zmiennego AC - RI2,

- wytacznik ppoz. obwodéw elektrycznych pradu statego DC.

Dla potrzeb ww. urzadzen wykonane zostana:
— trasy kablowe DC,
— trasy kablowe AC,

- instalacja potaczen wyréwnawczych.

Urzadzenia instalacji fotowoltaicznej przytaczone zostanag do
sieci elektroenergetycznej obiektu w istniejacej tablicy licznikowej.

Na dachu moduty fotowoltaiczne nalezy mocowac rownolegle z
jego powierzchnig w uktadzie pionowym na dwoch wschodnich
potaciach zgodnie z Rys. E1.2 z zastosowaniem systemu montazowego

przeznaczonego do montazu modutow PV na dachach skosnych
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wykonczonych dachowka karpiowka. Przy montazu nalezy zwrocic
uwage na istniejace wystajace elementy na dachu i w miare
mozliwosci odsunaé od nich moduty w celu unikniecia zacienienia.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie podtaczona do inwertera

zlokalizowanego na poddaszu budynku (Rys. E03).

Gruntowa instalacja PV zostanie posadowiona w odlegtosci ok.
7 m na zachdéd od budynku mieszkalnego (Rys. E1.1). Projekt zaktada
montaz modutéw w uktadzie pionowym na wolnostojacej konstrukcji
wsporczej wbijanej w grunt o kacie nachylenia stotu ok. 30°. Aby
zoptymalizowac uzyski energii elektrycznej z projektowanej instalacji
konstrukcje wsporcza nalezy zorientowaé¢ w kierunku potudniowym,
azymut 0°.

W celu ograniczenia dostepu osob postronnych instalacje
fotowoltaiczng nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z furtka. Projektowane
ogrodzenie potaczy¢ z istniejacym.

Dodatkowo przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca, w
ramach zadania, zobowigzuje sie do odpowiedniego przygotowania
terenu poprzez usuniecie porastajacych go drzew i innej roslinnosci
mogacej stanowi¢ przeszkode techniczna lub powodujaca zacienienie
projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Pozwolenie na wyciecie lub przesadzenie w zakresie Inwestora,
poza projektem.

Poza tym w projektowanym przedsiewzieciu nie zaktada sie
zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu, jak réwniez powstania
nowych jego elementow.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie podtaczona do inwertera

zlokalizowanego na zewnatrz, na konstrukcji wsporczej (Rys. E2.1).

Ochrona przeciwpozarowa dachowej instalacji PV zapewniona
zostanie poprzez zastosowanie w obwodach DC przeciwpozarowego
wytacznika bezpieczenstwa. W przypadku instalacji gruntowej, z uwagi
na montaz inwertera na zewnatrz trasa kablowa DC przebiegac bedzie
poza budynkiem w zwiazku, z czym nie ma obowiazku stosowania

dodatkowego zabezpieczenia ppoz. W celu zapewnienia ochrony
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odgromowej projektowanej instalacji PV w obwodach DC zastosowane
zostana zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Projektuje sie
zastosowanie jednego uktadu pomiaru ilosci wytworzonej energii
elektrycznej w postaci dwukierunkowego licznika tréjfazowego.
Instalacja wtaczona zostanie w wewnetrzng siec¢ elektryczna za

uktadem pomiarowo rozliczeniowym.
8. Konstrukcja wsporcza modutow fotowoltaicznych

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana za

pomoca dwodch réznych systemow montazowych.

System montazowy powinien zapewnic¢ stabilnos¢ mocowania oraz
odpornosc¢ na obcigzenia sniegiem i wiatrem (zgodnie z normami PN-EN
1991-1-3: 2005 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne - Obcigzenie éniegiem.lgpazr%wNn-oEwl\?%%%-1-
4:2008 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania

ogolne - Obcigzenie wiatrem.). Lub roWNOWAZNA

8.1 Instalacja dachowa

Projektuje sie montaz modutéw PV na potaciach dachowych za
pomoca systemowej konstrukcji montazowej do zastosowan na dachach
w poszyciu z dachowki karpiowki opartej na dedykowanych hakach
(uchwytach) montazowych. W systemie tym, przewiduje sie mocowanie
profili gtdwnych nosnych bezposrednio do drewnianej konstrukcji
dachu. Profil nalezy mocowac za pomoca uchwytow wkrecanych do
elementow konstrukcji dachowej przy uzyciu wkretow do drewna.
Podczas montazu nalezy podszlifowac¢ zamki dachowek tak aby hak nie
opierat sie bezposrednio na dachowce. Do zamontowanych hakéw
nalezy przytwierdzic¢ szyny montazowe. Montaz modutow
fotowoltaicznych do szyn nalezy wykonac¢ za pomoca dedykowanych
zaciskow - koncowego i sSrodkowego z wykorzystaniem $rub imbusowych
o wysokos$ci dostosowanej do szerokosci ramy modutu PV.

Montaz konstrukcji przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

producenta. Po wykonaniu catosci konstrukcji nalezy zadbac o
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naprawienie ewentualnych uszkodzen. Szczego6lnie nalezy zwrocic
uwage aby poprawnie zamontowac z powrotem dachéwki, tak aby nie
dochodzito do przeciekow.

Dodatkowe obcigazenie modutami fotowoltaicznymi wraz z
systemem montazowym nie spowoduje przekroczenia stanu granicznego

nosnosci i nie wptynie na bezpieczenstwo konstrukcji.
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PRZEKROJ A-A

. a4
WA

Rys. 8.1.1 System montazowy dla dachow w poszyciu z dachéwki

karpiowki
8.2 Instalacja gruntowa

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie zostanie zamontowana z
wykorzystaniem systemowej dwurzedowej, wolnostojacej konstrukcji
montazowej. Montaz konstrukcji odbywa sie poprzez wbijanie w grunt
(np. kafar, koparka). Konstrukcja wolnostojaca dla modutow
fotowoltaicznych sktada sie z podpor gtownych wbijanych do ziemi na
odpowiednia gtebokosc¢ oraz poziomych i pionowych profili nosnych, a
takze elementow mocujacych (taczacych).

Gtebokosc¢ osadzania podpor konstrukcji wbijanych do gruntu
zalezy od konkretnych warunkoéw panujacych na miejscu montazu i
ustalana jest w oparciu o nosnos¢ gruntu oraz obcigzenie $niegiem i
wiatrem, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 130 cm.

Montaz modutow fotowoltaicznych do szyn nalezy wykonac za

pomoca dedykowanych zaciskow - koncowego i srodkowego z
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wykorzystaniem Srub nimbusowych o wysokosci dostosowanej do
szeroko$ci ramy modutu PV.
Montaz konstrukcji przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.
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Szyna skosna

C105/50/3
Podpora tylna Podpora przednia
C105/50/3 C105/50/3

Rys. 8.2.1 Dwupodporowa konstrukcja montazowa wbijana w grunt

9. Dobor urzadzen

Do wykonania instalacji fotowoltaicznej projektuje sie
zastosowanie modutow fotowoltaicznych potaczonych w tancuchy
przytaczone do wejsc DC inwertera przeksztatcajacego energie pradu
statego na prad przemienny. Projekt nie przewiduje stosowania

optymalizatoréw mocy.
— Generatory

Modut fotowoltaiczny to uktad potaczonych szeregowo lub

szeregowo-rownolegle ogniw stonecznych, ktore wykorzystuja efekt
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fotowoltaiczny do konwersji energii promieniowania stonecznego na
energie elektryczna.

Instalacja gruntowa sktadac sie bedzie z 22 sztuk dwustronnych
(bifacjalnych) modutow fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy
znamionowej 550 Wp kazdy natomiast do wykonania instalacji
dachowej projektuje sie 20 sztuk monokrystalicznych modutéw PV o
mocy jednostkowej 365 Wp.

Zastosowanie modutow bifacjalnych dla instalacji gruntowej
pozwala na generowanie energii elektrycznej jednoczesnie na
przedniej i tylnej stronie panelu PV, co skutkuje wyzsza wydajnoscia.

Schemat podziatu instalacji fotowoltaicznej na stringi (tancuchy)

przedstawiaja Rys. E2.1, E2.2.

Parametry projektowanych dla instalacji gruntowej modutow

bifacjalnych (w Standardowych Warunkach Testowania (STC)):

— Moc: 550 Wp

— Typ ogniwa: krzemowe, monokrystaliczne

— Napiecie obwodu otwartego VOC: 50,27 V

— Prad zwarciowy ISC: 14,01 A

— Napiecie przy mocy maksymalnej Vmp: 41,58 V

— Prad przy mocy maksymalnej Imp: 13,23 A

— Sprawnosc: 21,29%

— Wymiary: 2278x1134x30 mm

— Waga: 32 kg

— Ztacza w standardzie MC4

— Wspotczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej -0,30 %/°C

— Wydajnos¢ po 30latach: 87,4%

— Gwarancja na produkt: 12 lat

— Liniowa gwarancja wydajnosci: 30légt bwnowaina lub téunowasna

— Spetnione normy: CE, IEC 61730-1, IEC 61730-2, IEC 61215. 1ub réwnowazna
Parametry projektowanych dla instalacji dachowej modutow

fotowoltaicznych (w Standardowych Warunkach Testowania (STC)):

— Moc: 375 Wp
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— Typ ogniwa: krzemowe, monokrystaliczne

— Napiecie obwodu otwartego VOC: 41,4V

— Prad zwarciowy ISC: 11,60A

— Napiecie przy mocy maksymalnej Vmp: 34,6 V

— Prad przy mocy maksymalnej Imp: 10,84 A

— Sprawnosc¢: 20,6%

— Wymiary: 1755x1038x30 mm

- Waga: 19,5 kg

— Ztacza w standardzie MC4

— Wspotczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej -0,35 %/°C

- Wydajnos¢ po25 latach: 84,5%

— Gwarancja na produkt: 12 lat

— Liniowa gwarancja wydajnoéclitzleSréaElowazna b réwmowagna

— Spetnione normy: CE, IEC 61730-1, IEC 61730-2, IEC 61215 14b réwnowazna
Wszystkie zamontowane moduty muszg byc¢ identyczne, tego samego

producenta i posiadac¢ jednakowe parametry. Parametry modutéw

muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng karta katalogowa

produktu.
— Inwerter sieciowy

Urzadzeniami odpowiedzialnymi za wspotprace z generatorami
beda beztransformatorowe inwertery trojfazowe stuzace do konwersji
pradu statego wytworzonego w generatorze PV na prad zmienny.
Przeksztattniki tego typu automatycznie synchronizuja sie z siecia
elektroenergetyczna. Inwertery posiadaja wtasne uktady regulacji i
zabezpieczen majace na celu utrzymanie wtasciwych parametrow
energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie
napiecia na wytaczong sie¢. Oprdcz sterowania urzadzenia posiadaja
wbudowang funkcje monitorowania generatorow fotowoltaicznych z
komunikacja przez sie¢ Ethernet, bezprzewodowa lub komorkowa w
celu zapewnienia petnej widocznosci systemu oraz podgladu ilosci
energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczna.

Dla projektowanej instalacji projektuje sie zastosowac jeden
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hybrydowy inwerter o mocy znamionowej 15 kW wspotpracujacy z
magazynem energii oraz jeden inwerter o mocy 7 kW.
Schemat potaczenia poszczegdlnych tancuchow modutow PV do

inwerterow przedstawia Rys. E04.

Parametry projektowanego inwertera hybrydowego o mocy 15 kW:
Parametry baterii:

— Typ baterii: litowo-jonowa

— Nominalny prad tadowania/roztadowania: 25 A
— Zakres napiecia baterii: 200-750V

— Strategia tadowania: wedtug BMS

— Nominalna moc tadowania/roztadowania: 15 000 W
Wejscie DC

— Maksymalne napiecie DC: 1000V
— Maksymalny prad wejsciowy: 25A/25A
— Liczba MPPT/Liczba stringdw na MPPT: 2/2+2

Wyjscie AC gdy poza siecia:

Znamionowa moc wyjscia: 15 000 W

Maksymalny prad wyjscia: 3x21,8A
Wyjscie AC (tryb sieciowy):

— Znamionowa moc wyjscia: 15 000 W

- Maksymalna moc wyjsciowa: 16 500 VA
Wydajnosé:

— Maksymalna sprawnosc¢: 98,1%

— Wazona sprawnosc europejska: 97,6%
Pozostate:

— Stopien ochrony: IP65

- Whbudowany wyswietlacz, sygnalizacja LED
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— Zintegrowany roztacznik DC

— Pomiar izolacji pradu statego

— Zabezpieczenie przed praca wyspowa

— Zabezpieczenie przed odwrocong polaryzacja

— Montaz: zewnetrzny i wewnetrzny

— Mozliwos¢ wspodtpracy z systemem monitoringu zdalnego poprzez
zintegrowany modem lub zewnetrzne akcesorium.

- Certyfikat NC RfG

Parametry projektowanego inwertera o mocy 7 kW:

— Typ: beztransformatorowe

— Liczba trackeréw MPPT: 2

— Liczba przytaczy DC dla jednego MPPT: 1

— Znamionowa moc wyjsciowa: 7 000 W

— Maksymalna moc wyjsciowa: 7 700 VA

- Maksymalny prad wyjsciowy: 11,7 A

— Maksymalna sprawnosc: 98,60%

- Wazona sprawnosc europejska: 98,10%

— Stopien ochrony: IP65

— Wbudowany wyswietlacz, sygnalizacja LED

— Zintegrowany roztacznik DC

— Zabezpieczenie przed praca wyspowa

- Zabezpieczenie przed odwrocong polaryzacja

— Wymiary: 425x387x178 mm

— Masa: 14 kg

— Montaz: zewnetrzny i wewnetrzny

— Mozliwos¢ wspotpracy z systemem monitoringu zdalnego poprzez
zintegrowany modem lub zewnetrzne akcesorium.

— Certyfikat NC RfG

Urzadzenie powinno zbierac¢ nastepujace dane:
e chwilowa moc instalacji

e napiecie pracy, prad pracy
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e energia wyprodukowana w okresie: dzien, miesiac, rok,

catkowita energia wyprodukowana przez system.
— Magazyn energii

W celu zwigekszenia autokonsumcji energii elektrycznej
wyprodukowanej przez system PV projektuje sie zastosowanie
wysokonapieciowego, litowego magazynu energii o pojemnosci 5,12
kWh wspotpracujacego z inwerterem hybrydowym o mocy 15 kW.
System akumulatoréw jest urzadzeniem stuzacym do gromadzenia
energii w momencie, w ktérym jej produkcja z instalacji
fotowoltaicznej jest wieksza od zuzycia. Dzieje sie tak do momentu
petnego natadowania urzadzenia. Jezeli magazyn jest w petni
natadowany, nadwyzka produkcji z generatora PV kierowana jest do
sieci elektroenergetycznej. W momencie niedoboru energii z instalacji
fotowoltaicznej rozpoczyna sie roztadowywanie magazynu w celu
zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego budynku. Jezeli dojdzie
do roztadowania magazynu do ustalonej wartosci, energia bedzie
pobierana z sieci. Projektowane urzadzenie sktada sie z jednego
modutu bateryjnego o tacznej pojemnosci 5,12 kWh i jednego modutu
dystrybucji baterii (jednostka sterujaca bateriami) potaczonych
szeregowo. Magazyn ma wbudowany BMS (system zarzadzania bateria),
ktory moze zarzadzac i monitorowac informacje o ogniwach, w tym
napiecie, prad i temperature. BMS posiada funkcje zabezpieczajace, w

tym nadmierne roztadowanie, przetadowanie, nadmierny prad.

Parametry projektowanego magazynu energii:

— Typ baterii: LFP

— Liczba jednostek dystrybucji baterii: 1
— Liczba modutéow bateryjnych: 1

— Catkowita energia baterii: 5,12 kWh

— Energia uzytkowa: 4,75 kW

— Napiecie nominalne: 400 V

— Moc znamionowa: 2,5 kW
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— Znamionowy prad tadowania/roztadowania: 7 A
— Gtebokos¢ roztadunku modutu baterii: 90,%
— Klasa ochrony: IP65

— Temperatura pracy: -10°C - +50°
10. Umiejscowienie urzadzen instalacji PV.

Tablica licznikowa, ktdora stanowi¢ bedzie miejsce wpiecia
instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku znajduje sie
na klatce schodowej na | pietrze budynku (Rys. E03).

Wytacznik bezpieczenstwa ppoz. nalezy zamontowac na dachu
budynku w poblizu generatoréw PV (Rys. E2.2).

Inwerter IN2 obstugujacy instalacje dachowa wraz z
rozdzielnicami RPV2 oraz RI2 nalezy zamontowac¢ na poddaszu budynku
(Rys. E03). Inwerter IN1 wspotpracujacy z instalacja gruntowa oraz
rozdzielnice RPV1 i RI1 zostang zamontowane na zewnatrz, na
konstrukcji wsporczej modutéw PV, na ktdérej nalez zainstalowac
rowniez magazyn energii (Rys. E2.1).

Magazyn nalezy zabudowac¢ w zamykanej, wentylowanej
obudowie metalowej. W celu prawidtowego odprowadzania ciepta
obudowa powinna posiadac kratki wentylacyjne. Aby zapewnic
odpowiedniag temperature pracy magazynu w okresie zimowym w
obudowie nalezy zamontowac grzatki z termostatem.

Wszystkie urzadzenia instalacji PV nalezy montowac¢ w miejscu
niedostepnym dla oséb niepowotanych, na stabilnym, niepalnym
podtozu. Podczas montazu urzadzen instalacji PV nalezy zachowac
przewidziane przez producenta odstepy od innych przedmiotow i
urzadzen celem prawidtowego odprowadzania ciepta oraz bezpieczna

odlegtosc od elementow palnych (min. 1 m).

11. Przytaczenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

Miejscem przytaczenia obu instalacji fotowoltaicznych do sieci
wewnetrznej budynku bedzie istniejaca tablica licznikowa. Moc z

instalacji PV zostanie odprowadzona do wewnetrznej instalacji
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zasilajacej obiekt w energie elektryczng za pomoca kabla typu YKY
5x10mm? (instalacja gruntowa) oraz YKY 5x4mm? (instalacja dachowa).
System fotowoltaiczny zostanie podtaczony do sieci dystrybucji energii
elektrycznej niskiego napiecia tréjfazowego pradu przemiennego o
napieciu 400 V, ktorej Operatorem jest Tauron Dystrybucja S. A.

Zgodnie z obwiazujacymi przepisami instalacje OZE o mocy
nominalnej do 50 kW podlegaja zgtoszeniu przytaczenia mikroinstalacji
do sieci dystrybutora energii elektrycznej. Istniejacy licznik stuzacy
do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby
obiektu nalezy wymieni¢ na nowy licznik dwukierunkowy. Wymiany
licznika dokona Zaktad Energetyczny na podstawie zgtoszenia.

Po zakonczeniu robdt montazowych zrodta wytworczego
Wykonawca przed jego uruchomieniem zobowigzany jest do zgtoszenia
przytaczenia wykonanej mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
lokalnego OSD.

12. Prowadzenie kabli po stronie DC

Potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi sasiadujagcymi modutami w
rzedzie zostanie wykonane za pomoca kabla DC dotaczonego do
skrzynki przytaczeniowej dla kazdego modutu PV. Potaczenia pomiedzy
oddalonymi od siebie modutami oraz skrajnymi koncami tancuchow
(stringdw), a inwerterem zostanie zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o
przekroju zyt roboczych 6mm? o napieciu znamionowym 1,5kV (DC).
Wszystkie potaczenia po stronie pradu statego beda realizowane z
wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu konektorow w
standardzie MC4. Pracujac ze ztaczkami nalezy uzywac wskazanych
przez producenta narzedzi odpowiednich do prawidtowego montazu.

Moduty beda taczone szeregowo. Trase kablowa DC instalacji
gruntowej nalezy prowadzi¢ pod modutami, po belkach wzdtuznych
konstrukcji wsporczej. Na dachu, poza obszarem ogniw
fotowoltaicznych, okablowanie DC nalezy prowadzi¢ w ostonach

mechanicznych trwale przymocowanych do podtoza np. w metalowych
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korytach kablowych lub w czarnych rurkach grubosciennych ze
sztywnymi kolankami.

Przewody z dachu na poddasze budynku nalezy przeprowadzic
przez pota¢ dachowa za pomoca dedykowanego przejscia solarnego dla
dachowki karpiowki.

Przewody musza by¢ luzno utozone, nie moga by¢ uktadane pod
obcigzeniem mechanicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajacym
stopniu uwolnione od naprezen.

Okablowanie DC prowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami,
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna
by¢, przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow.

Wewnatrz budynku przewody prowadzi¢ w rurkach/listwach
elektroinstalacyjnych.

Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane, po
wprowadzeniu instalacji uszczelni¢ gazo, wodo i pytoszczelnie, oraz
zabezpieczy¢ przed gryzoniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przepusty przez stropy i Sciany o klasie odpornosci ogniowej wiekszej
lub rownej EI60/REI60 wykonac i zabezpieczy¢ analogicznie do innych
przewodow elektrycznych przechodzacych przez tego typu przegrody.

Przepusty przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. wykona¢ i
zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej danej przegrody.

Trasy kablowe przewodow DC oznakowac poprzez umieszczenie
na nich nastepujacej informacji: ,Niebezpieczenstwo. Wysokie
napiecie DC, w ciagu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”.

Laczac panele fotowoltaiczne w tancuchy nalezy unika¢d
tworzenia petli przewodow, w ktorych mogtyby sie indukowac
napiecia. W celu minimalizacji wewnetrznej indukcji magnetycznej
nalezy prowadzi¢ przewdd dodatni blisko ujemnego. Przewody solarne
nalezy zamocowac do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na
promieniowanie UV w sposob uniemozliwiajacy kontakt z powierzchnia

pod panelami.
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13. Prowadzenie kabli po stronie AC

Kazdy z inwerterow zostanie potaczony z istniejaca tablica
licznikowa stanowiaca punkt wpiecia instalacji PV do sieci
wewnetrznej przedmiotowego obiektu. Linie zasilania pomiedzy
poszczegblnymi urzadzeniami nalezy wykonaé¢ za pomoca przewodow
typu:

— YKYzo 5x10mm?: inwerter IN1 - rozdzielnica RI1 - punkt wpiecia
— YKYzo 5x4mm?: inwerter IN2 - rozdzielnica RI2 - punkt wpiecia.

Kable energetyczne z wyjscia z inwertera potaczone zostang z
aparatami zabezpieczajacymi zabudowanymi w rozdzielnicy Rl a
nastepnie doprowadzone do tablicy licznikowej.

Przewody nalezy utozy¢ po trasie najbardziej optymalnej pod
wzgledem ich roztozenia i dtugosci, bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszenia konstrukcji budynku.

Okablowanie AC od inwertera zlokalizowanego na zewnatrz do
budynku nalezy prowadzi¢ wykopem ziemnym w rurze ostonowej typu
AROT.

Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej na obszarze
objetym inwestycja wykop nalezy wykonac recznie.

Kabel nalezy uktadac¢ na dnie wykopu, na warstwie piasku o
grubosci min. 10 cm, na gtebokosci co najmniej 70 cm (mierzonej od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury), linig falistg z
zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntéw. Utozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci ok.
10-15 cm, nastepnie na wysokosci ok. 25 cm od kabla utozy¢ tasme
ostrzegawcza o grubosci 0,5 mm i szerokosci wykopu i ponownie
przysypac warstwa piasku lub gruntu rodzimego.

Okablowanie AC nalezy wprowadzi¢ do budynku przebiciem przez
potudniowga Sciane zewnetrzna.

Wewnatrz budynku przewody uktada¢ nasciennie (pod sufitami) w

rurkach/listwach elektroinstalacyjnych.
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Wszystkie miejsca przektuc przez przegrody budowlane, po
wprowadzeniu instalacji uszczelni¢ gazo, wodo i pytoszczelnie, oraz
zabezpieczy¢ przed gryzoniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przepusty przez stropy i Sciany o klasie odpornosci ogniowej
wiekszej lub réwnej EI60/REI60 wykonac i zabezpieczyc¢ analogicznie
do innych przewoddéw elektrycznych przechodzacych przez tego typu
przegrody.

Przepusty przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. wykonac i

zabezpieczy¢ zgodnie z klasa odpornosci ogniowej danej przegrody.

Dobor przekroju przewodu taczacego inwerter IN1T o mocy 15 kW z

rozdzielnicg RI1 ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata:
I, > Iy

P

I, =
? V3-U, - cos¢

gdzie:

I,- dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosc¢ pradowa dla dobranego typu
i przekroju przewodu, [A].

Ig - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu, [A]

P - moc czynna obcigzenia przewodu, [W]

U,- napiecie miedzyfazowe, [V]

cos® - wspotczynnik mocy, przyjmuje sie 0,90

B 15000
V3 -400-0,90

I = 24,064

Dobrano przewod typu YKYZ o 5x10mm? o obciazalnosci pradowej
49[A].

49A > 24,064 — warunek speilniony

Dobor przekroju przewodu taczacego inwerter IN1 o mocy 15 kW z

rozdzielnica RI1 ze wzgledu na straty napiecia:

Obliczenia dla dobranego przewodu typu YKYzo5x10mm?
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straty napiecia = (P-1)/(U"2-k-A)-100%<1%

gdzie:

P —moc instalacji [W]

| —sumaryczna dtugo$¢ obwodu [m]

U—napiecie wyjsciowe instalacji [V]

k — przewodnosé wiasciwa dla miedzi 48-55, dla aluminium 0,9 -33 m/ohm *mm2
A —przekrdj poprzeczny przewodu [mm2]

. 1. 0,
straty napiecia = 121001 100% = 001% < 1,0% warunek spetniony
400%- 55 - 10

Dobér przekroju przewodu taczacego rozdzielnice RI1 z punktem

wpiecia do sieci wew. budynku ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata:

~ 15000
V3 -400-0,90

5 = 24,064
Dobrano przewod typu YKYZ o 5x10mm? o obciazalnosci pradowej
49[A].

494 > 24,06A — warunek spetniony

Doboér przekroju przewodu taczacego rozdzielnice RI1 z punktem

wpiecia do sieci wew. budynku ze wzgledu na straty napiecia:

Obliczenia dla dobranego przewodu typu YKYzo5x10mm?

straty napiecia = (P-1)/(U"2-k-A)-100%<1%

gdzie:

P —moc instalacji [W]

| —sumaryczna dtugosé obwodu [m]

U-napiecie wyjsciowe instalacji [V]

k —przewodnos¢ wiasciwa dla miedzi 48-55, dla aluminium 0,9 -33 m/ohm *mm2
A —przekrdj poprzeczny przewodu [mm?2]

. . 0,
straty napiecia = 12100 50+ 100% = 069% < 1,0% warunek spetniony
400%- 55- 10

Dobor przekroju przewodu taczacego inwerter IN2 o mocy 7 kW z

rozdzielnicg RI2 ze wzgledu na obcigzalnosé¢ pradowa dtugotrwata:

_ 7700
V3 -400-0,90

5 = 12,354
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Dobrano przewod typu YKYZ o 5x4mm? o obciazalnosci pradowej 29 [A].

29,A > 12,35A — warunek spelniony

Dobor przekroju przewodu taczacego inwerter IN2 o mocy 7 kW z

rozdzielnica RI2 ze wzgledu na straty napiecia:

Obliczenia dla dobranego przewodu typu YKYZo5x4mm?

straty napiecia = (P1)/(U"2-k-A)-100%<1%

gdzie:

P —mocinstalacji [W]

| =sumaryczna dtugo$¢ obwodu [m]

U—napiecie wyjsciowe instalacji [V]

k — przewodnos¢ wtasciwa dla miedzi 48-55, dla aluminium 0,9-33 m/ohm *mm2
A —przekroj poprzeczny przewodu [mm2]

7500- 0,5 - 100%
400%-55- 4

straty napiecia = = 001% < 1,0% warunek spetniony
Dobor przekroju przewodu taczacego rozdzielnice RI2 z punktem
wpiecia do sieci wew. budynku ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa

dtugotrwata:

B 7700
V3 :400-0,90

5 = 12,354

Dobrano przewod typu YKYZ o 5x4mm? o obciazalnosci pradowej 29 [A].
29,A > 12,35A — warunek spetniony

Dobér przekroju przewodu taczacego rozdzielnice RI2 z punktem

wpiecia do sieci wew. budynku ze wzgledu na straty napiecia:

Obliczenia dla dobranego przewodu typu YKYzo 5x4mm?
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straty napiecia = (P-1)/(U"2-k-A)-100%<1%

gdzie:

P —mocinstalacji [W]

| =sumaryczna dtugo$¢ obwodu [m]

U—napiecie wyjsciowe instalacji [V]

k —przewodnos¢ wtasciwa dla miedzi 48-55, dla aluminium 0,9 -33 m/ohm *mm2
A —przekroj poprzeczny przewodu [mm2]

. 8. 0,
straty napiecia = 7500- 8- 100% = 017% < 1,0% warunek spetniony
400%-55- 4

14. Instalacja wyrownawcza instalacji fotowoltaicznej

Metalowe ramy modutow PV zostang objete potaczeniem
wyréwnawczym. Przewod ochronny o przekroju min. 6 mm? nalezy
przytaczyc¢ do uziemienia o rezystancji R<10Q.

Potaczeniem wyrownawczym, celem zapewnienia bezpieczenstwa
przeciwporazeniowego nalezy objac¢ rowniez inne metalowe czesci
instalacji i urzadzen fotowoltaicznych to jest na przyktad: aluminiowy
radiator inwertera i stalowe ptyty montazowe oraz inne metalowe

elementy konstrukcji rozdzielnic elektrycznych.

15. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Projekt nie przewiduje dodatkowej instalacji odgromowej dla
instalacji fotowoltaicznej. Nalezy zachowa¢ minimalny odstep
izolacyjny od zwodoéw poziomych wynoszacy 0,5 m. Jezeli nie ma
mozliwos$ci zachowania odstepu izolacyjnego pomiedzy modutami PV a
elementami urzadzenia piorunochronnego nalezy wykonac¢ dodatkowe
potaczenia wyrownawcze miedzy obudowa paneli a uktadem zwodow.

Wtasciwe funkcjonowanie oraz bezpieczenstwo instalacji PV
zapewnione bedzie poprzez uziemienie modutow i systemu mocowania
oraz zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej. Instalacje PV nalezy
wyposazyc¢ w ograniczniki przepie¢ typu T1+T2 po stronie
statopradowej DC (na kazdym stringu) oraz ograniczniki przepiec typu
T1+T2 po stronie zmiennopradowej AC. Uziemienie zostanie wykonane

za pomoca przewodu LgYzo 16 mm?Z.
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Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ rownolegle mozliwie blisko
trasy kablowej DC i AC, aby uniknac¢ tworzenia petli indukcyjnych.

Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q.

16. Ochrona przeciwprzepieciowa, przecigzeniowa i zwarciowa

instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi stanowi¢ bedzie uniwersalny, modutowy ogranicznik
przepie¢ typu T1+T2 dla ochrony instalacji PV (po stronie DC)
zainstalowany na kazdym stringu w rozdzielnicach RPV. Ponadto
instalacja zostanie zabezpieczona nadpradowo za pomoca roztacznika
bezpiecznikowego z wktadkami dedykowanymi do pradu statego DC.
Zabezpieczenie urzadzen po stronie DC od zwarcia i przecigzenia
realizowane bedzie przez zabezpieczenia wbudowane w inwerterze,
ktory wyposazony jest w odpowiednia aparature dla kazdego tancucha
elektrycznego DC wprowadzonego indywidualnie na wejscia DC dla
kazdego wejscia MPPT.

Po stronie AC inwerter o mocy 7 kW zostanie zabezpieczony
wytacznikiem nadmiarowo-pradowym o charakterystyce czasowo-
pradowej typu ,,B” i wartosci 16A, natomiast inwerter hybrydowy o
mocy 15 kW wytacznikiem nadmiarowo-pradowym o charakterystyce
czasowo-pradowej typu ,,B” i wartosci 32A. Ochrone przed
przepieciami po stronie zmiennopradowej stanowic¢ bedzie ogranicznik
przepie¢ typu T1+T2. Zabezpieczenia inwerterow zainstalowane
zostana w rozdzielnicach RI.

Ograniczniki przepiec po stronie DC i AC nalezy podtaczy¢
przewodem ochronnym do szyny wyréwnawczej o przekroju min. 16
mm?-.

Ponadto w projektowanej rozdzielnicy RP nalezy zainstalowac
dodatkowe wytaczniki nadpradowe B16A oraz B32A stanowiace
zabezpieczenie kabla odptywowego do sieci wewnetrznej na odcinku
miedzy rozdzielnicami Rl a punktem wpiecia. Rozdzielnice RP nalezy

zamontowac obok istniejacej tablicy licznikowej.
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17. Dobor zabezpieczen

Zabezpieczenia po stronie DC
Dobér pradu znamionowego bezpiecznika:

i
I, > % 1,375 [A]

gdzie:

I, - prad znamionowy bezpiecznika, [A]

Isc stc - prad zwarcia tancucha modutéw, [A]

K - wspotczynnik korygujacy w zaleznosci od temperatury, dla
temperatury 20°C=1

Instalacja dachowa:

Dobrano bezpieczniki o charakterystyce gPV 16A

11,60
In 2 —— 1,375 = 15,95 [4]

16[A] = 15,95[A] — warunek spetniony
Instalacja gruntowa:

Dobrano bezpieczniki o charakterystyce gPV 20A

13,23
I 2 ——+1375 = 18,19 [4]

20[A] = 18,19[A] — warunek spelniony
Zabezpieczenia po stronie AC
Obcigzenie znamionowe inwertera 15 kW

Moc znamionowa falownika: 15 [kW]
Napiecie zasilania: 0,4 [kV]
Prad obcigzenia: 24,06 [A]

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen:

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytacznik

nadmiarowo pradowy B32A.
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15(15 kW) = 24,06 [A]

Iy = 32 [A]

I; = 49 [A]

l,= 1,45 x 32 [A] = 46,4 [A]

1,45 x 1, = 1,45x 49 [A] = 71,05 [A]

24,06 [A] < 32 [A] = 49 [A] - warunek [1] spetniony
46,4 [A] < 71,05 [A] - warunek [2] spetniony

Obcigzenie znamionowe inwertera 7 kW

Moc znamionowa falownika: 7 [kW]
Napiecie zasilania: 0,4 [kV]
Prad obcigzenia: 12,35 [A]

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen:

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytacznik

nadmiarowo pradowy B16A.

Is(7 kW) = 12,35 [A]

Iy = 16 [A]

l; = 29 [A]

l,= 1,45 x 16 [A] = 23,2 [A]

1,45 x I, = 1,45x 29 [A] = 42,05 [A]

12,35 [A] < 16 [A] < 29 [A] - warunek [1] spetniony
23,2 [A] < 42,05 [A] - warunek [2] spetniony

Rozdzielnica RI1 - rozdzielnica budynkowa: przewdd YKYzo 5x10 mm?

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytacznik

nadmiarowo pradowy B32A.

Is = 24,06 [A]

32 [A]

l; = 49 [A]

l= 1,6 x 32 [A] = 51,2 [A]

1,6 x I, = 1,6 x 49 [A] = 78,4 [A]

In
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24,06 [A] < 32 [A] £ 49 [A] - warunek [1] spetniony
51,2 [A] < 78,4 [A] - warunek [2] spetniony

Rozdzielnica RI2 - rozdzielnica budynkowa: przewéd YKYzo 5x4 mm?

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytacznik

nadmiarowo pradowy B16A.

I = 12,35 [A]
Iy = 16 [A]
l; = 29 [A]

l,= 1,6 x 16 [A] = 25,6 [A]
1,6 x 1, = 1,6 x 29 [A] = 46,4 [A]

12,35 [A] < 16 [A] < 29 [A] - warunek [1] spetniony
25,6 [A] < 46,4 [A] - warunek [2] spetniony

18. Ochrona przeciwpozarowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrona przeciwpozarowa dachowej instalacji fotowoltaicznej
zapewniona zostanie poprzez zastosowanie w obwodach DC
przeciwpozarowego wytacznika bezpieczenstwa sterowanego
automatycznie poprzez sie¢ pradu zmiennego. W chwili zaniku
napiecia zasilajacego po stronie AC nastapi odtaczenie (przerwanie)
obwodow DC miedzy modutami PV a inwerterem, dzieki czemu wysokie
napiecie po stronie statopradowej mogace wynosi¢ do 1000V dochodzic
bedzie jedynie do skrzynki ppoz. Przywrdcenie zasilania AC spowoduje
automatyczne zataczenie obwodow pradu statego. W rozdzielnicy RI2
zabudowany zostanie jednopolowy wytacznik nadpradowy zasilajacy
obwody sterownia wytacznika ppoz.

Wytacznik powinien by¢ zamontowany blisko paneli
fotowoltaicznych, co stwarza bezpieczne srodowisko dla strazakow -
zmniejsza potencjalne uszkodzenia i zapewnia bezpieczenstwo
systemu fotowoltaicznego.

Wytacznik potaczyc z rozdzielnicg RI2 przewodem OMY 3x0,75
mm2. Przewdd prowadzi¢ na wspélnej trasie z przewodami solarnymi
DC.

36



W przypadku instalacji posadowionej na gruncie z uwagi na
montaz inwertera na zewnatrz trasa kablowa DC przebiega¢ bedzie
poza budynkiem w zwiazku, z czym nie ma obowiazku stosowania
dodatkowej ochrony ppoz.

Ponadto zastosowane inwertery powinny by¢ wyposazone w
system wykrywania i gaszenia tukow elektrycznych, a takze pomiar
rezystancji izolacji oraz zabezpieczenie przed praca wyspowa.
Inwertery zostanag zamontowane na podtozu niepalnym, w odlegtosci
minimum 0,5 m od innych materiatdéw i konstrukcji palnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip
ratowniczo gasniczych nalezy odpowiednio oznakowac obiekt

lub rdéwnowazna
wyposazony w PV (zgodnie z norma PN-EN 60364-7-712). Piktogramy z
wizerunkiem modutow PV na dachu budynku zostang umieszczone w
miejscu przytaczenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy gtownym
wytaczniku zasilania. Okablowanie DC nalezy oznakowac tablica

bezpieczenstwa informujaca o obecnosci napiecia do 1kV.

19. Monitoring parametrow

Do zarzadzania i wizualizacji pracy uktadu ogniw
fotowoltaicznych postuzy modut komunikacyjny podtaczony
bezposrednio do inwerterow. Modut komunikacyjny, poprzez
dedykowane oprogramowanie wykorzystujace technologie
informacyjno-komunikacyjng umozliwia uzytkownikowi, jak rowniez
instalatorowi zdalny dostep do biezacych i archiwalnych parametréw
pracy instalacji PV. taczy wszystkie porty, konwertuje protokoty,
gromadzi i przechowuje dane oraz centralnie monitoruje i konserwuje
urzadzenia w instalacji PV (posiada technologie wykrywania
btedow).Urzadzenie monitoruje podstawowe parametry pracy
instalacji takie jak: moc chwilowa i wyprodukowana energia
elektryczna. W celu zapewnienia komunikacji miedzy urzadzeniami

inwertery nalezy potaczy¢ kablem do magistral szeregowych RS485.
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20. Licznik energii na potrzeby magazynowania energii

Na potrzeby zarzadzania systemem magazynowania energii
projektuje sie dodatkowy licznik trojfazowy. Podstawowa funkcja
projektowanego licznika bedzie maksymalizacja autokonsumpcji
energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje PV poprzez
identyfikacje aktualnych obciazen i zapotrzebowania energetycznego
budynku. Licznik nalezy zabudowac obok istniejacej tablicy gtownej.
Projektowany licznik nalezy potaczyc¢ z inwerterem hybrydowym
kablem do magistral szeregowych RS485.

21. Planowane uzyski energii elektrycznej z instalacji

fotowoltaicznej

— moc zainstalowana: 19,60 kWp
— jednostkowy uzysk roczny: 940 kWh/kWp
— roczna produkcja energii elektrycznej: 18 408 kWh

Symulacja uzyskow energii elektrycznej z instalacji PV
3000
2718

2575 2553

24590
2500

2136 M Uzysk energii
elektrycinegj z
2000 instalacji PV [kWh]

1705
1603

1500

1018
1000

Energia elektryczna[kiwh]

367
289 240

Miesigc

Nalezy pamietac, ze z uwagi na wahania wydajnosci modutéw w
zaleznosci od zmiennosci warunkow atmosferycznych oraz czynniki
zewnetrzne, takie jak ich zabrudzenie czy okresowe zacienienie
obliczony uzysk energetyczny w ujeciu rocznym, w poszczegdlnych
latach moze rézni¢ sie od wartosci przedstawionych powyzej.
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22. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Celem rozdziatu opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej dla nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej.
Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekscie
projektowanej instalacji.

Z uwagi na projektowang moc wynoszaca 19,6 kWp niniejszy projekt
wymaga obowigzkowemu uzgodnieniu pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z uwagi na Art. 29 ust. 2.6
pkt. 16. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.).

Akty prawne i normy stanowiace podstawe opracowania:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 191 tekst jednolity);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U 2022 r. poz. 1225);

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowalnego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722);

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz.
719 z pézn. zm.);

5) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351);

6) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 7 -712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania; lub réwnowazna

7) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu

fotowoltaicznego (PV) -Czes$c¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji;
lub rdéwnowazna
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8) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczeAstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) -Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce badan; lub rdéwnowazna
9) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01

Systemy fotowoltaiczne (PV)-Wymagania dotyczace badan,

dokumentacji i utrzymania - Czesc¢ 1: Systemy podtaczone do sieci -

Dokumentacja, odbiory i nadzér. 1lub réwnowazna

22.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego projektowanej instalacji
PV

Obiekt na dachu, ktorego projektowana jest instalacja
fotowoltaiczna to wielorodzinny budynek mieszkalny. Zgodnie z
danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezalezny
instytut badawczy z Wielkiej Brytanii w publikacji ,,Fire and Solar PV
Systems - Investigations and Evidence in July 2017” - prawidtowo
zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie stwarza
zwiekszonego ryzyka powstania pozaru w budynku. Charakterystyka
zagrozenia pozarowego wynika przede wszystkim z mozliwosci
powstania tuku elektrycznego, do ktéorego moze dojs¢ w wyniku
uszkodzenia izolacji okablowania solarnego. Zatem w niniejszym
projekcie stwierdza sie, ze projektowana instalacja fotowoltaiczna nie
stwarza dodatkowego zagrozenia pozarowego dla przedmiotowego

budynku.

22.2. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje wystepowania
substancji mogacych powodowac wystepowanie stref zagrozenia
wybuchem - w tym réwniez na dachu tj. brak zlokalizowanych kanatow
wentylacji bezpieczenstwa pracujacej w strefach lub pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem.

Dla projektowanego budynku nie przyjmuje sie dodatkowych
obostrzen z uwagi na lokalizacje komponentow instalacji

fotowoltaicznej.
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22.3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci

ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla instalacji fotowoltaicznej nie okresla sie klasy odpornosci
pozarowej oraz odpornosci ogniowej. Klasa odpornosci pozarowej dla
budynku, nad ktéorymi znajdowac sie bedzie instalacja fotowoltaiczna
to D.

W budynku zaprojektowano instalacje, ktora nie stanowi
przekrycia dachu, o ktorych mowa w § 216, § 218 §219 §235 §271 §274
§287 w Warunkach Technicznych. Zatem nie okresla sie w tym
przypadku koniecznosci stosowania paneli odpowiedniej klasyfikacji w
zakresie odpornosci dachéw na ogien. Projektowany system nalezy
traktowad, jako instalacje posadowiona na dachu, ktory spetnia
kryteria projektowe dla danego budynku np. dach NRO/Broof.
Warunkiem stosowania komponentéw PV w przedmiotowym budynku
jest zaprojektowanie instalacji w oparciu o urzadzenia dopuszczone do
stosowania z odpowiednimi normami i zawartymi w nich wymaganiami

bezpieczenstwa w tym palnosci.

22.4. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

w tym o odlegtosci od obiektow sgsiadujacych

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym rozporzadzeniem
[1], dla instalacji fotowoltaicznej nie okresla sie minimalnych
odlegtosci od budynkow i/lub innych obiektow budowlanych, granicy
dziatki, granicy lasu. Instalacja fotowoltaiczna projektowana w
przedmiotowym obiekcie pozostaje bez wptywu na wymagania w
zakresie usytuowania budynku wzgledem sasiednich obiektéw, granicy
dziatki, drog stanowigcych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drog

pozarowych.
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22.5. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci

0oso6b przebywajacych w obiekcie

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczace
dojscia i przejscia ewakuacyjnego. Te dla przedmiotowego obiektu
pozostaja bez zmian.

Obreb instalacji fotowoltaicznej nie jest przewidziany do
przebywania ludzi. Ewentualne przebywanie oséb na dachu bedzie
mieé charakter krotkotrwaty i bedzie zwigzany z konserwacja

techniczng instalacji.

22.6. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji PV, a takze rozwiagzania zmniejszajace ryzyko powstania
pozaru

W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano
sie nastepujacych zasad wiedzy technicznej majacych na wzgledzie

zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

e potaczenia DC zaprojektowano za pomoca szybkoztaczek tego
samego typu i producenta;

e zminimalizowano w instalacji ilos¢ potaczen DC;

e trasy przewoddéw DC prowadzono w rurkach instalacyjnych (bez
narazenia przewoddéw na ostre krawedzie);

e kable instalacji PV nie beda prowadzone w obrebie istniejacych
szachtow wentylacyjnych;

e trasy kablowe DC beda odpowiednio oznakowane
,Niebezpieczenstwo - wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne
po wytaczeniu instalacji”;

e przepusty instalacyjne przez sciany oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy
odpowiadajacej klasie oddzielenia ppoz.;

e zapewniono ochrone odgromowa/przepieciowa urzadzen

fotowoltaicznych;
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e zapewniono ochrone przeciwpozarowga instalacji fotowoltaicznej
poprzez zastosowanie przeciwpozarowego wytacznika
bezpieczenstwa sterowanego automatycznie poprzez siec¢ pradu

zmiennego.
22.7. Wyposazenie w gasnice

Nalezy zapewni¢ wyposazenie instalacji fotowoltaicznej w
gasnice proszkowe 4 kg ABC (GP-4x) zlokalizowane w poblizu inwertera
PV. Do gasnic winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej

niz 1 m.
22.8. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonac:

— protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- protokoty z badan odbiorczych instalacji elektrycznych,
— protokoty z pomiarow rezystancji uziemienia,

- protokoty z pomiaréw impedancji petli zwarcia.

Zakres prob odbiorczych (zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2008): lub rdéwnowazna
— proéba ciagtosci przewodow ochronnych,

— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

— préba ochrony za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania,

- pomiar rezystancji uziomow,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

— proéba dziatania.

Po zakonczeniu instalacji wykonawca robot zobowigzany jest do
wykonania wszystkich prac zwiazanych ze zgtoszeniem instalacji OZE
do okreslonego operatora energii elektrycznej i jej uruchomieniem do

eksploatacji.

23. Informacja o mozliwym wptywie instalacji PV na urzadzenia
przeciwpozarowe i inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanemu do wymagan wynikajacych z
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przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen
23.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku istnieje przeciwpozarowy wytacznik pradu.

23.2. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczo-gasniczych

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych
podczas dziatan, nalezy wykonac oznaczenia nastepujacych sktadowych
instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego lub wykonania planu urzadzenia
fotowoltaicznego.

Plan instalacji fotowoltaicznej umieszcza sie w skrzynce z gtownym
wytacznikiem pradu catej instalacji elektrycznej obiektu (lub w
widocznym miejscu na zewnatrz) na trwatym materiale wykonanym

metoda druku i o formacie nie mniejszym niz A4.
Czesc¢ graficzna powinna zawierac:

obszar lokalizacji modutow PV,

- lokalizacje inwertera/ow PV,

— miejsce usytuowania elementu (np. roztacznika) zapewniajacego
odtaczenie napiecia po stronie DC falownika (nawet jesli stanowi
wyposazenie falownika PV),

— przebieg tras przewodow pradu statego (po stronie DC)
pozostajacych pod napieciem,

— opcjonalnie przebieg tras kablowych pradu przemiennego,

- legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

— wskazanie oséb lub podmiotow opracowujacych plan oraz date jego

opracowania.
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23.3. Oznakowanie budynku

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip
ratowniczo gasniczych nalezy odpowiednio oznakowac obiekt

wyposazony w PV wg normy PN-EN 60364-7-712: lub rdéwnowazna

\_I Piktogram z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku,

powinien by¢ umieszczony:
— W miejscu przytaczenia instalacji PV,
— przy liczniku oraz

— przy gtownym wytaczniku zasilania.
23.4. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe

Projektowana instalacja PV nie powoduje dodatkowych obostrzen
w zakresie ilosci wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru, a

takze nie ingeruje w zasady prowadzenia drog pozarowych do obiektu.

24. Oznakowanie elementow instalacji fotowoltaicznej

Celem utatwienia eksploatacji urzadzen i zapewnieniu
bezpieczenstwa personelowi technicznemu instalacje fotowoltaiczng

nalezy oznaczyc:

- Inwertery PV - | Nie dotykac¢ urzadzenie elektryczne - inwerter
fotowoltaiczny”,

— Rozdzielnice RPV - ,,Rozdzielnica fotowoltaiki - RPV”,

— Rozdzielnice Rl - ,,Rozdzielnica fotowoltaiki - RI”,

— Trasy przewodow DC - ,Niebezpieczenstwo. Wysokie napiecie DC, w
ciagu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”,

— Przycisk ppoz. - ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.
25. Wytyczne instalacyjno - budowlane

Nalezy wykonac¢ lub zamontowac:
— wykonaé¢ montaz konstrukcji montazowej modutow fotowoltaicznych
na dachu, montaz wykonac scisle wedtug instrukcji producenta

systemu montazowego oraz producenta modutow PV,
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- zamontowac inwerter,

- zamontowac rozdzielnice RPV,

— zamontowac rozdzielnice RI,

— wykona¢ linie zasilania miedzy inwerterem a miejscem wpiecia,

— zamontowac magazyn energii

— zapewni¢ zdalny monitoring parametrow pracy instalacji PV,

- wykonaé¢ pomocnicze prace budowlane (przebicia, otwory
montazowe, przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane
itp.),

— wykonad prace porzadkowe majace na celu doprowadzenie obiektow
do stanu pierwotnego,

- przeprowadzic¢ rozruch instalacji,

— wykona¢ proby, kontrole i pomiary instalacji.

Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem konstrukcji modutow
fotowoltaicznych, nalezy bezwzglednie wykonywac pod kierunkiem i w
obecnosci uprawnionego kierownika robot budowlanych posiadajacego
uprawnienia wykonawcze w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen lub projektanta konstrukcji budowlanych.

Wszystkie miejsca przekuc przez przegrody budowlane nalezy po
wprowadzeniu instalacji zamurowac. Przewody przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przepusty przez stropy i sciany o klasie odpornosci ogniowej wiekszej
lub rownej EI60/REI60 wykonac i zabezpieczy¢ analogicznie do innych
przewodow elektrycznych przechodzacych przez tego typu przegrody.

Przepusty przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. wykona¢ i
zabezpieczy¢ zgodnie z klasa odpornosci ogniowej danej przegrody.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaty i pewny,
w zaleznosci od warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Urzadzenia nalezy rozmieszczaé¢ w pomieszczeniach zgodnie z
wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci
od przeszkdéd. W przypadku powstatych w procesie instalacji zniszczen

lub uszkodzen wtasnosci Inwestora, Wykonawca zobowiazuje sie do ich
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naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz do
natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod i awarii spowodowanych
przez Wykonawce w trakcie realizacji prac montazowych i
instalacyjnych.

Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt oraz

teren wokot niego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
26. Uwagi koncowe

1.Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V,
Instalacje elektryczne.

2. Wszelkie konieczne do wprowadzenia na budowie zmiany w stosunku
do tresci projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem.

3. Montaz urzadzen: ogniw fotowoltaicznych, inwerterow, rozdzielnic
elektrycznych wraz z wyposazeniem nalezy przeprowadzi¢ po
zapoznaniu sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez
producenta lub dystrybutora.

4.Instalacje wykonac¢ w scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i
robotami budowlanymi.

5.Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykonac¢ pomiary i testy
elektryczne okreslone wymogami obowigzujacych norm, wymaganych
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W szczegolnosci nalezy wykona¢ pomiary i testy okreslone w normie

PN-EN 62446:2016 tj.:

. Kontrola systemu DC,

o Kontrola ochrony przeciwprzepieciowej i porazeniem
elektrycznym,

o Kontrola systemu AC,

J Test polaryzaciji,

. Pomiar pradu obwodu otwartego,

e Test ciggtosci uziemienia ochronnego,

. Stan izolacji kabli zasilajacych,

J Pomiar rezystancji uziemienia,
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. Inne wymagane przepisami badania i pomiary.
Z przeprowadzonych badan i pomiarow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty stanowiace podstawe do uruchomienia i oddania do
eksploatacji objetych projektem instalacji.
Wszystkie prace i pomiary musza zosta¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie przeszkolenie potwierdzone stosownymi
uprawnieniami - SEP E, SEP D.
6.Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na

aparaty i osprzet oraz dokumentacje powykonawcza.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu,
niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora definiujaca ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z powyzszym wykonane instalacje musza
zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opisie,
specyfikacji i rysunkach), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji musza by¢ zamontowane i
dostarczone. Przed przystapieniem do prac montazowych wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ pomiary kontrolne tras kablowych i

zweryfikowac dtugosci kabli niezbednych do wykonania instalacji.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji, Wykonawca, powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z projektantem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesyghalizowane

niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez
wykonawce bez zgody pisemnej osob projektujacych.
Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach

Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.)
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27. Zestawienie materiatow

Lp. Pozycja [los¢ | J.m.
1. | Modut fotowoltaiczny o mocy 375Wp 20 | szt.
2. | Modut fotowoltaiczny o mocy 550Wp 22 | szt.
3. |Inwerter 7 kW 1 |szt.
4. | Hybrydowy inwerter 15kW 1 |szt.
5 Wysokonapieciowa bateria magazynujaca o -
pojemnosci 5 kWh
6. Podstawa + jednostka sterujaca baterii i [ kpl.
magazynujacej
7. | Rozdzielnica modutowa natynkowa 1x12 IP65 2 | szt.
8. | Rozdzielnica modutowa natynkowa 1x18 IP65 2 | szt.
9 Roztacznik z wktadka bezpiecznikowa Iy = 32 A 5 | sot.
Uy = 1000V DC 2P
10. | Wktadka bezpiecznikowa gPV 16A 4 | szt.
11. | Wktadka bezpiecznikowa gPV20A 4 | szt.
12. | Wktadka bezpiecznikowa gPV 16A 2 | szt.
13. | Wytacznik nadpradowy B16A 3P 2 | szt.
14. | Wytacznik nadpradowy B32A 3P 2 | szt.
15. | Wytacznik nadpradowy B6A 1P 1 | szt.
16. | Wytacznik réznicowopradowy IA = 30mA 2 | szt.
7. Ogranicznik przepiec¢ typ T1+T2 U/CPV = 1000V 4l sot.
3P
18. | Ogranicznik przepiec typ T1+T2 4P 2 | szt.
19. | Wytacznik ppoz. 2 stringi 1 |szt.
20. Tréjfazowy lic.znik en(.e.rgii na potrzeby systemu a—
magazynowania energii
21. | Przewdd solarny 1x6mm?* 120 | m
22. | Przewdd YKYZo 5x4mm’* 8 'm
23. | Przewédd YKYzo 5x10mm* 55 | m
24. | Przew6d OMY 3x0,75mm* 4|m
25. | Kabel do magistral szeregowych RS5485 55| m
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26.

Systemowa konstrukcja na dach skosny pokryty

dachowka karpiowka

kpl.

27.

Systemowa, wolnostojaca dwurzedowa

konstrukcja montazowa na grunt, wbijana

kpl.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu wykonawczego ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej
o tqcznej mocy 19,60 kW z magazynem energii na potrzeby budynku

przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Slgskiej”

Adres inwestycji: Budynek mieszkalny, wielorodzinny

ul. Jana Ill Sobieskiego 58, 41-700 Ruda Slaska
Dz. nr ewid.: 561/24
Obreb nr ewid.: 0001.AR_10 Ruda

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska
Plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska

Projektant: mgr inz. Jerzy Halek, nr upr. 217/2022

1. Zakres robot

— montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcjg mocujaca,
— utozenie tras kablowych pradu statego DC i zmiennego AC,

— montaz rozdzielnic pradu statego i przemiennego,

— wpiecie instalacji PV do istniejacej instalacji elektrycznej.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce nr 561/24 potozonej w Rudzie Slaskiej znajduje sie

wolnostojacy, dwuklatkowy budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— instalacje elektryczne,
— rozdzielnie elektryczne DC, AC,

— urzadzenia przeksztattnikowe.
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4. Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych

— ryzyko upadku z wysokosci podczas prac montazowych paneli
fotowoltaicznych na dachu oraz przy budowie instalacji
elektrycznych wewnatrz budynku,

— ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu
projektowanych instalacji elektrycznych,

— ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtaczaniu kabli i
przewodow i wykonywaniu prac pomiarowych,

— ryzyko uszkodzenia przez ruchome elementy sprzetu
transportowego i elektronarzedzi -

w catym zakresie prowadzonych prac.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystapieniem do prac szczegodlnie
niebezpiecznych nalezy zapoznac¢ pracownikow z wszystkimi

zagrozeniami oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych prac.

Kazdy zatrudniony powinien znac¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozen, tzn.:

— pracy na wysokosciach,

— robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,

— stosowania srodkéw ochrony osobistej,

— udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Instruktaz pracownikow powinien obejmowac:

— zapoznanie z zakresem robot i kolejnoscig ich realizacji,

— przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP,

— zapoznanie pracownikow ze skalg zagrozen i oceng ryzyka
zawodowego na stanowiska pracy,

— okreslenie scistych procedur postepowania oraz sciste ich

przestrzeganie podczas pracy w poblizu urzadzen elektrycznych
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pod napigeciem w zakresie przygotowania miejsca pracy, sposobu
dopuszczenia do pracy i bezpiecznego jej wykonania,

— okreslenie srodkéw ochrony osobistej koniecznej do stosowania
podczas pracy

— podanie jednoznacznych sposobow komunikowania sie.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy
przebywajacy w niebezpiecznej strefie, powinni sie z niej wycofaé,
powiadamiajac osobe dozoru o powstatej sytuacji. Na terenie
prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiadac¢ niezbedny sprzet
ochrony osobistej.

Prowadzenie robdét powinno sie odbywac pod bezposrednim nadzorem
brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do prac
niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczego6towych

przepisow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajac
niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych.

Nalezy organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy pracownikom zapewnic¢ odziez
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej oraz przestrzegac ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokosci wykonywac
przy uzyciu drabin lub rusztowan wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach
wytaczonych spod napiecia oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia

przed zataczeniem napiecia.
PROJEKTANT:

mgr inz. Jerzy Halek
nr upr. 217/2022
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