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Oznaczenie symboli:
— modut fotowoltaiczny PV o mocy 375Wp
—— — listniejgca instalacja odgromowa
Uwagi:
1. Moduty PV nalezy montowaé¢ na inwazyjnej, systemowej konstrukcji dla dachéw skosnych
w poszyciu z dachdwki karpidowki.
2. Przed montazem konstrukcji pod moduty PV na dachu budynku sprawdzi¢ stan pokrycia
dachowego oraz dokona¢ ewentualnych napraw.
Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o.
3. Po wykonaniu catosci konstrukcji zadbaé o naprawienie ewentualnych uszkodzer warstw ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice
izolacyjnych dachu. Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat

4. Nalezy zachowaé odstep izolacyjny miedzy modufami PV a elemenetami instalcji odgromowe] mgr inz. Jerzy Halek 217/2022 11.2023

min. 0,5 m. . . . . . Format Lokalizacja inwestycji: Faza
W przypadku braku mozlwosci zachowania odstepu izolacyjnego nalezy wykonaé potqczenia wyrdwnawcze

miedzy obudowqg modutdw a ukfadem zwoddw. A3 Budynek mieszkalny _u_.ﬂ_.oxﬁ
ul. Jana lll Sobieskiego 58, 41—700 Ruda Slgska Wwykonawez
Skala Temat: Schemat rozmieszczenia modutéw fotowoltaicznych |Rys.
1:100 — rzut dachu E1.2

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




