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Typ inwertera : tréjfazowy o mocy 7 kW - 1 szt. 5x4mm?2 3x0, 75mm?Z | 5x4mm | 5x10mm? : 5x10mm?2
Typ modutéw PV: monokrystaliczne : | |
Moc jednostkowa: 375 Wp 2 | o
llo$¢ modutow PV: 20 szt. LgYzo 16mm?2 | | -
llo$¢ szeregdw: 2 szt. I |
Wytacznik przeciwpozarowy: 1 szt. ! | Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o.
UWAGI: — = T ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice
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Moc .'nStaIaCJ" _12’1 kw i automatyczne odciecie pradu statego. | mgr inz. Jerzy Hale / 11.2023
Typ mwerte’ra : trcj);fazowy hybrlydowy omocy 15 kW -1 szt. - wylacznik nadmiarowo-pradowy | Format Lokalizacja inwestycji: Foza
Typ modutéw PV: monokrystaliczne 2. Magazyn energii w przypadku odlaczenia napiecia zasilajacego - rozlacznik bezpiecznikowy z | . )
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Bateryjny magazyn energii o pojemnosci 5 kWh: 1 szt. 3. Obecnoscé instalacji fotowoltaicznej na obiekcie - przeciwpozarowy wytacznik ! Skolo___ Temat: Schemat elektryczny instalacji fotowoltaiczne] Ry;o“
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