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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych zwigzanych z realizacjg robot budowalnych dotyczacych przebudowy DW 190 w zakresie
budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku Rondo GnieZnieriskie - ul. Straszewska
w Wagrowcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych zwigzanych z realizacjg rob6t budowalnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

— Rozebranie nawierzchni bitumicznej (gr. frezowania 10 cm)
— Ciecie nawierzchni pitg mechaniczng
— Rozbidrka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z zatadunkiem (paletowanie) i wywozem na

sktadowisko OD Wagrowiec

— Rozbiorka nawierzchni z brukowca wraz z podbudowami wraz z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

— Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowami z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

— Rozbiorka rury odwodnieniowej wraz z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy

— Rozbiorka stalowej bariery ogrodzeniowej wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy
— Rozbiorka ogrodzenia z przeset panelowych stalowych wraz z odtworzeniem

— Rozbiodrka ogrodzenia z przeset drewnianych wraz z odtworzeniem

Materiaty takie jak znaki drogowe nalezy zatadowa¢ i wywiez¢ na sktadowisko OD Wagrowiec
(ul. Gnieznieriska 93, 62-100 Wagrowiec). Jednakze przed ich wywiezieniem, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ do ich
sprawdzenia i oceny ich przydatnosci do ponownego uzycia. W przypadku ich nieprzydatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wywiezienia ich na swoje sktadowisko. Materiat uzyskany w wyniku rozebrania nawierzchni
bitumicznej nalezy wykorzysta¢ ponownie do wzmocnienia pobocza na miejscu. Reszta materiatu z rozbidrki ma
zostac zatadowana i wywieziona na sktadowisko Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogdlne punkt 2

3.SPRZET
3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne punkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementoéw drdg i ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

— spycharki,

— koparki,

— koparko-tadowarki,

— fadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— frezarki,

—  pity mechaniczne,

— maszyny i urzadzenia dziatajace pod cisnieniem wody.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na wysypisko na odlegtos¢ okreslong przez
Wykonawce (za wyjatkiem materiatu mozliwego do ponownego wykorzystania, ktory nalezy wbudowac ponownie
na miejscu, badz przewiez¢ na plac OD Wagrowiec).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w punkcie 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa i tabelg elementdw rozliczeniowych. Roboty rozbiorkowe mozna
wykonywac mechanicznie lub recznie w sposdb uzgodniony przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe
do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementow drdg, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduije sie wykonania wykopow drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymiw SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu
wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach drogowych, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga robat zwigzanych z rozbiérka elementéw drog:
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— Rozebranie nawierzchni bitumicznej - m? (metr szescienny)

— Rozbidrka chodnika z betonowej kostki brukowej - m? (metr szescienny),
Rozebranie rury odwodnieniowej - m (jeden metr),

Rozebranie barier i ogrodzenia - m (jeden metr).

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.10golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuije:

a) dlarozbidrki nawierzchni bitumicznej:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki

—  rozbiorke nawierzchni

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu rozbidrki

b) dla rozbidrki nawierzchni chodnika:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z paletowaniem kostki brukowej,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na sktadowisko OD Wagrowiec i Wykonawcy wraz z utylizacja
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dlarozbiorki rury odwodnieniowej:

— wyznaczenie dtugosci do rozbiorki,

— rozbiorka rury.

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu rozbidrki

—  wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiorki i odtworzenia ogrodzenia i rozbiorki bariery

- wyznaczenie ogrodzenia i bariery do demontazu

- demontaz bariery stalowej wraz z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
- demontaz ogrodzenia w taki sposob, by zachowac jego dobry stan techniczny

- ponowny montaz ogrodzenia

Uwaga: w przypadku uszkodzenia ogrodzenia w trakcie jego demontazu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zakupienia nowego ogrodzenia i jego montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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