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Karuzela Telero 1
nr katalogowy: K106-GV
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Opis

Karuzela §rednicy 70 cm o pochylej platformie z wzorem spirali nawiazujacym do ksztattéw Slimaka. Konstrukcja
wykonana jest z czarnej stali, malowanej proszkowo. Podloga wykonana jest z tworzywa HDPE. Wszystkie
urzadzenia na plac zabaw (nie dotyczy tawek, koszy na $§mieci oraz stojakéw rowerowych) posiadaja certyfikat
potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2009 wydany przez jednostke
certyfikujaca akredytowana przez PCA lub réwnowazna jednostke zagraniczng. Certyfikat musi by¢ wazny na
dzien sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zalaczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czg$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym

wygladem.

Urzadzenie zawiera

- Podloge okragla z tworzywa HDPE,

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,70 x 0,70 x 0,40 m - max 0,48 m

- Strefa bezpieczeristwa: 6,70 x 6,70 m

- Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2009 wydany przez
jednostke akredytowana

- Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Materialy

Strona 1/2 www.play-park.pl


https://www.play-park.pl

- Konstrukcja wykonana z czarnej stali, malowanej proszkowo,
- Podtoga wykonana z tworzywa HDPE.

0.70m

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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