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PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robdt,
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa placu zabaw Slimakowy Raj w
miejscowosci Doruchdw przy ulicy Kaliskiej nr 5 (nr ewidencyjny dziatki 726, obreb 0001

Doruchow).

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych robot:

¢ zabezpieczenie placu budowy,

* przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatéw,

* przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego,

¢ zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e przygotowanie obiektow placu budowy,

e przygotowanie instalacji zasilajagcych plac budowy: elektryczna, teletechniczna,
wodociggowa i kanalizacyjna.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktorych

rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z przygotowaniem
terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

DOKUMENTACIJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z

zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

MATERIALY
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wszystkich prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosSci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome
czesci mechanizmdw sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony
zapobiegajace wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie
sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w
czasie pracy sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robdt oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywac do
wykonywania robdt budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i
przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

W przypadku gdy do wykonywania robdt ma byé uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny
by¢ dostarczone dla niego zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem
zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy istotne jego
wtasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania
robot nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi, na

widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

TRANSPORT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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4.2 TRANSPORT MATERIALtOW

5.

5.1.

5.2

5.2

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

WYKONANIE PRAC
1 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren
budowy, a w szczegdlnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i
zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robdét osobom
majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéow komunikacyjnych
dla 0séb pieszych,

- w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terendw ulic lub placéw
ogodlnego uzytku, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organdéw

takie zezwolenia wydajgcych,
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- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamknieciem,

- zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- zapewni¢ korzystanie z wody do robdét budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

- wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce
do potrzeb pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow,
maszyn i urzadzed oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmiotu mogace stwarzaé

przeszkody lub utrudniaé¢ wykonywanie robét.

5.2.2. DROGI DOJAZDOWE | DOJSCIA DLA PIESZYCH

Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgcg sie¢ drég statych i uzupetni¢ jg drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy
powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu.

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

- cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokosé ciggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu
dwukierunkowym,

- przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych,

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i
dobrze oswietlone.

UWAGA! Nalezy zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie obiektu podczas prowadzenia robdt
budowlanych. W szczegdlnosci nalezy zapewni¢ odpowiednio ostoniete i zabezpieczone

dojscia i dojazdy do budynku.

5.2.3. OBIEKTY PLACU BUDOWY

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym
obszarze placu z zachowaniem przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od

przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna byé dostosowana do liczby
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5.3.

zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich
elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych
lub barakowozdw.

Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i
wyposazone na wypadek pozaru. Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie
wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant).
Instalacja odgromowa obiektdw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczeristwa
obiektu.

Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny
by¢ umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu odpowiedniej
odlegtosci, tak aby informacja dotarfa do oséb przebywajagcych w poblizu obiektu
odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki
ostrzegawcze powinny by¢é umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice

powinny by¢ oswietlone.

ZAKRES PRAC

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi

- wytyczenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy,

jakie wystepuja przy realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe

oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiardow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki. Nalezy sprawdzié¢ czy materiaty z rozbidrki sg

sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreSlona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym
wykonawcg. Ceny jednostkowe obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen ,
rozbidrke elementéw, wywodz elementéw na odpowiednie sktadowiska, dostarczenie w
miejsce wskazane elementéw do renowacji, uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu robét,
usuniecie ze stanowiska pracy materiatéw bedgcych wtasnoscig wykonawcy.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robdét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktérg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamdwienia badZ ujecia

elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi

zm.)
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- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pdzniejszymi zmianami), Szczegétowe przepisy z zakresu BHP przy robotach budowlanych
* Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczac bezpieczeristwa

pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
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