PLAYPARK

Karuzela Platformo
nr katalogowy: K102

Opis

Karuzela stojaca z trzema estetycznie wygietymi uchwytami ustawionymi gwiezZdziScie. Konstrukcja wykonana
jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Podloga wykonana jest z
ptyty HPL z faktura antyposlizgowa, co zapewnia bezpieczeristwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu si¢ na
storicu oraz tatwemu zmrozeniu zimg. Wszystkie urzadzenia na plac zabaw (nie dotyczy tawek, koszy na §mieci
oraz stojakow rowerowych) posiadaja certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-
EN 1176-5:2020-03 wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowana przez PCA lub réwnowazna jednostke
zagraniczng. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieri sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zataczony certyfikat
oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes$¢ opisu — produkt musi
by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzadzenie dostgpne rOwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Urzadzenie zawiera

- 1 podtoge okragly z faktura antyposlizgowa,

- 3 metalowe wygiete (wykonane z 3 rur gigtych) uchwyty potaczone z centralnym stupkiem,

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,50 x 1,50 x 0,80 m

- Strefa bezpieczeristwa: 5,50 x 5,50 m

- Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2020-03 wydany przez

jednostke akredytowana
- Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Materialy
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- Konstrukcja karuzeli, oparcia, obrecz podtogi oraz grzybek napedowy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, z
rur $§r. 139,7 x 3,2 mm, §r. 42,4 x 2,0 mm, §r. 33,7 x 2,0 mm, profili 40 x 20 x 2,0 mm i ptyty ryflowanej
aluminiowej 2mm,

- Podloga wykonana z ptyty HPL 10 mm o fakturze antyposlizgowej.

1,50 m

550m

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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