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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji wykopów przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 

inwestycji : Budowa placu zabaw Ślimakowy raj w miejscowości Doruchów przy ulicy Kaliskiej 

nr 5 (nr ewidencyjny działki 726, obręb 0001 Doruchów). 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i wykopów przewidzianych w 

projekcie. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania obiektów sportowych i rekreacyjnych 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111210-3 Wysadzanie i podobne remonty w zakresie usuwania skał 

45236000-0 Wyrównanie terenu 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy i obejmują wykonanie: 

• burzenia i rozbiórki starych nawierzchni,  

• wykopów w gruncie, 

• odwodnienia wykopów 

• podsypek i nasypów, 

• podkładów żwirowych, 

• zasypek, 
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• transportu gruntu. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia 

jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 

wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu 

i rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

określona według wzoru: 

Is = pd / pds gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 

[Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona według wzoru: 

U = d60 / d10 gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 

wykopów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY 
 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

Grunty 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 

nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie miejsce 

składowania lub utylizacji gruntu należy do obowiązku wykonawcy. 

Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 

szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na własności gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, 

jak też w czasie odspajania i transportu. 

Liczba i wydajność sprzętu używanego przez Wykonawcę będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 

sprawnym technicznie sprzętem: 

• do odspajania gruntów - spycharki i koparki itp., 

• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do 

hydromechanizacji, itp., 

• do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 

• do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, walce, 

• do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, ścianki szczelne. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do wykopów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 

Sprzęt do transportu - samochody wywrotki, spycharka oraz inny sprzęt zaakceptowany 

przez Zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonanie wykopów 

Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z 

dwóch podstawowych metod: 
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• czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych 

głębokościach, lecz o małej szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy 

wykonywaniu wykopów pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym 

przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich wykopach o niewielkich wymiarach w 

planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się wszelkiego typu koparki. 

• warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc 

roboty ziemne warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni 

terenu (używamy wtedy spycharko – zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o 

szerokości i głębokości równej zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i pogłębiając go 

stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać należy, że do prac przystępujemy po 

szczegółowym przeanalizowaniu warunków terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu 

wykopów szeroko-przestrzennych) oraz ustaleniu etapów poszczególnych przejść koparki, 

kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków transportowych oraz sposobu 

zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 

Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych dla 

wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń podziemnych. Wykopy wąsko-przestrzenne możemy 

wykonywać o ścianach pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, 

jeżeli jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach pionowych zabezpieczonych 

różnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zależności od warunków, w jakich mają 

pracować dzielimy na: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. 

Zabezpieczanie ścian stosuje się również do wykopów szeroko-przestrzennych w 

następujących przypadkach: 

• gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 

• wykonanie skarp nie jest możliwe, 

• należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach 

szczelnych. 

Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę 

tę usuwamy ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby 

uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz 

groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn. 

Spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 

zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym 

cementem; dotyczy to również wykopów dla wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 

zachować szczelność. 
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Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny być 

wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp. 

Nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 

• h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach, 

• h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 

• h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach. 

Przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać o czyszczeniu starych skarp (z darniny i 

ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy 

nasypywaniu świeżego gruntu starannie go zagęszczając. 

Należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży ich 

koszt. 

Wykopy odsłaniające istniejącą izolację ścian piwnicznych poprzedzający prace 

termomodernizacyjne należy wykonać ręcznie tak, aby nie uszkodzić izolacji; głębokość 

wykopu 1,0 m. 

Zasypywanie wykopów 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 

wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 

okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie 

je zagęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby 

ilość zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania 

wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania 

wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne 

mogące spowodować procesy gnilne. 

Zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie 

dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 

atmosferycznych, 

Do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, 

skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować 

do tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy 

spełnieniu pewnych warunków, tzn. przy zabezpieczaniu nasypów przed dostępem wody, 

można użyć skał miękkich, pyłów, piasków pylastych, gliny i lessów. 

Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, 

odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy 

pospółką. 
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Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 

przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu 

mechanicznym. 

Nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.. 

Nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając. 

Wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na 

osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie. 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi 

w odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia 

naziomu. 

 

5.3. ZAKRES PRAC 
 

• Wykopy związane z rozbiórkami i demontażami 

• Wykopy związane z montażem instalacji elektrycznej i instalacji nawadniającej 

• Wykopy związane z wykonaniem nawierzchni 

• Wykopy związane z montażem słupów oświetleniowych, urządzeń i elementów małej 

architektury 

• Inne tego typu roboty niezbędne do wykonania zadania 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania oraz odwodnienia wykopów. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich własności, 

• Zapewnienie stateczności skarp, 

• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• Dokładność wykonania wykopów, 

• Dokładność zasypania wykopu i zagęszczenie gruntu zasypowego, 

• Prawidłowość ułożenia i eksploatacji instalacji odwaniającej. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 

przypadku gdyby wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym 

przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 

sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym 

wykonawcą. Ceny jednostkowe obejmują: dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń. 

rozbiórkę elementów, wywóz elementów na odpowiednie składowiska, dostarczenie w 

miejsce wskazane elementów do renowacji, uporządkowanie i zabezpieczenie terenu robót, 

usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących własnością wykonawcy.  

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet 

dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu 

zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać 

łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej 

dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach 
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dokumentacji, nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia 

elementu w cenie ofertową. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

• PN-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów" 

• PN-B-04452 - „Grunty budowlane. Badania polowe" 

• PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów" 

• PN-B-04493 - „Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej" 

• PN-B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania 

przy odbiorze" 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042) 

• Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych 

podają: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych." 

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


