SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI NAWADNIAJACEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACII
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru systemu automatycznego nawadniania, przewidzianego do wykonania
w ramach robét budowlanych dotyczacych inwestycji: Budowa placu zabaw Slimakowy Raj w
miejscowosci Doruchdw przy ulicy Kaliskiej nr 5 (nr ewidencyjny dziatki 726, obreb 0001

Doruchow).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie systemu automatycznego nawadniania przewidzianego w

projekcie budowy placu zabaw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Roboty nawadniajgce 45232120-9

W ramach niniejszej specyfikacji zawarto zasady prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem automatycznego systemu nawadniania i dotyczacych:

- przygotowania tras wykopow pod rurociggi i okablowanie sterujace,
- wykonania wykopdw liniowych,

- utozenia i montazu rurociggéw,

- osadzenia skrzynek z elektrozaworami,

- montazu zraszaczy,

- roztozenia, przytwierdzenia i podtgczenia linii kroplujgcych,

- montazu sterownika,

- préby cisnien,

- oznakowania trasy i zasypania rurociggéw

- budowa uktadu sterujgcego pracg instalacji nawadniajgcej automatycznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
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1.5.

1.6.

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

Zawér odwadniajgcy - urzadzenie stuzgce do automatycznego odwadniania rurociggéw w

sytuacji, gdy cisnienie spada ponizej okreslonego poziomu.

Linia kroplujgca - przewdd PE stuzgcy do dystrybucji wody bezposrednio pod rosliny,

wyposazony w rownomiernie rozmieszczone kroplowniki.

Skrzynka zaworowa - skrzynka z HDPE, w ktdrej zlokalizowane s3 elektrozawory.

Elektrozawdr - zawdr sterowany elektrycznie.

Sterownik - urzadzenie elektroniczne, w ktérym programuje sie godziny wigczania i czas
nawadniania poszczegdlnych sekcji systemu nawadniania.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi

Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem
automatycznej instalacji nawadniajgcej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie jak réwniez powinny posiadaé¢ co najmniej
jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- aprobata techniczna,

- deklaracja zgodnosci,
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- atest higieniczny,

- certyfikat.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Instalacja rozprowadzajgca

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace - rozprowadzenie wody na terenie zapewni rurocigg PE 32
PN.

Studzienki zaworowe - zatozono umieszczenie elektrozaworéw w studzienkach wykonanych z
polietylenu o duzej gestosci. Aby zabezpieczy¢ zawartos¢ skrzynki, pokrywy zamykane sg na
Sruby. W pojedynczej studzience znajdujg sie 4 elektrozawory, a w przypadku zasilania linii
kroplujacych réwniez filtry dyskowe i regulatory cisnienia.

Elektrozawory - zasilane elektrycznie baterig 9V.

Instalacja kroplujaca

Rurociagi rozprowadzajgce w sekcjach - rurociagi zasilajgce linie kroplujgce zaprojektowano z
rur PE 20 PN.

Linia kroplujacg - linia kroplujgca to przewdd PE o grubosci scianki 1,0 + 1,2 mm z
wbudowanymi kroplownikami sferycznymi. Do nawadniania nalezy wykorzystaé linie
kroplujagcg ¢ 16 mm o rozstawie kroplownikéw 0,33 + 0,40 m i wydatku 1,6 + 2,1 I/h z
kompensacjg cisnienia. Linia jest stabilizowana na UV, wielosezonowa, mrozoodporna i

pozostaje na miejscu zainstalowania réwniez w okresie zimowym.

Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty matogabarytowe takie jak: elektrozawory, zawory odwadniajace, zawory kulowe,
ztaczki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w sposdb uporzadkowany,
zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do wbudowania. Jako zasade nalezy
przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Zwoje te nalezy sktadowaé w pozycji poziomej do
wysokosci 1,5 m. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Gdy rury sg sktadowane po rozpakowaniu w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych tatach szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o

réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
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najsztywniejsze powinny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac¢ sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang
utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywa¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzenie. Podczas fadowania, roztadowywania i

sktadowania rury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1

3.2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania systemu nawadniania powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego witasciwg jakosé robot:

- sprzet do obcinania i oprawiania rur PE,

- narzedzia do taczenia rur za pomoca przewidzianych ztgczek,

- sprzet niezbedny do wykonania i zasypania wykopdw, - ubijak elektryczny /spalinowy/ 200
kg

- pompke reczng lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania préb cisnieniowych.
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4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozionych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw transportu
musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z harmonogramem prac na budowie. Transport
poszczegdlnych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami ich producentow.
Ze wzgledu na wiasciwosci fizyczne i mechaniczne rur PE nalezy przy ich transporcie
zachowac nastepujgce wymagania dodatkowe:

- przewoz powinien odbywad sie w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od -5°C
do 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong kruchos¢ tworzywa,

- rury powinny byc¢ zabezpieczone przed wystepujgcymi w czasie transportu zarysowaniami.

Odbidér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do
ich jakosci nalezy przed wbudowaniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem podjecia

decyzji o mozliwosci ich wykorzystania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

WYKONANIE ROBOT

Przewidziany uktad sieci rurociggéw zasilajgcych system automatycznego nawadniania

dostosowano do planowanego zagospodarowania terendw zielonych.
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5.3.

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce — zaprojektowano z rur PE 32 PN, prowadzonych na

gtebokosci = 0,4 m. taczenie rur w instalacji nalezy wykonywac z zastosowaniem ztgczek
cisnieniowych skrecanych. W przypadku wystgpienia przeszkdd terenowych tj. drzewa i
krzewy istnieje mozliwosé ominiecia ich dzieki elastycznosci rur PE. Dzieki wytrzymatosci
materiatu PE istnieje mozliwo$¢ utozenia rurociggu ptycej, gdy jest to konieczne. W
przypadku przechodzenia pod nawierzchniami utwardzonymi zachodzi konieczno$¢ uktadania
rurociggdw w rurach ostonowych HDPE. Rurociagi gtéwne nalezy utozy¢ ze spadkiem w
kierunku studzienek odwadniajgcych. Prowadzone prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzen podziemnej sieci

rurociggdéw oraz kabli energetycznych.

Rurociagi rozprowadzajgce w_sekcjach kroplujgcych — utozenie rur PE 20 zasilajgcych linie

kroplujagcg kompensacyjng przewidziano na gtebokosci 0,30 m. Przewiduje sie
poprowadzenie czesci rurociggdw w wykopie wykonanym dla rurociggow. W przypadku
przechodzenia pod nawierzchniami utwardzonymi, zachodzi konieczno$¢ uktadania

rurociggdw w rurach ostonowych HDPE.

Linia kroplujgca — linie kroplujgce nalezy uktadaé na glebie, miedzy roslinami i przytwierdzi¢
do podtoza przeznaczonymi do tego celu szpilkami. Stosowaé rozstaw miedzy liniami 0,8 —
1m. przy czym dtugosc¢ linii w jednej sekcji nie powinna przekracza¢ 160m. Linie uktadac
prostopadle po kierunku skarp. Linie uktada¢ w obwodach zamknietych. Mozna je przykryc
dowolnym materiatem do sciétkowania np. korg lub matami. Zalecane cisnienie pracy
powinno sie miesci¢ w przedziale 1,5+3,5 atm. W miejscach gdzie linia kroplujaca przebiega

pod kamieniami nalezy zastgpic jg linig petng PE 16mm.

Sterownik — zasilany z sieci elektrycznej z podziatem na sekcje.

ZAKRES PRAC

roboty w zakresie budowy instalacji sterujgcej (montaz skrzynek z elektrozaworami,
sterownikow)
- roboty w zakresie budowy elementéw hydraulicznych (montaz rurociggdw, zraszaczy, linii

kroplujacych)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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6.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Kontrolujgc jakosci robdt nalezy zwréci¢ uwage na:

- uzycie witasciwych materiatéw i urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonanych potgczen, podpdr, wydtuzek, prowadzenia instalacji, jakosci
zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos$¢ spadkéow przewoddw,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- badania szczelnosci przewodow.

KONTROLA JAKOSCI

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie Swiadectwa jakosSci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych

dokumentdw nie mogg by¢ wbudowane.

Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych wykopu

L.p. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ wykopu razna 100 m
2 | Gtebokos¢ wykopu 2co20m
3 | Wyréwnanie dna wykopu lraznal00 m
4 | Uksztattowanie osi w planie co50m

Szerokosé wykopu - szerokos¢ wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10cmi-5cm.

Gtebokos¢ wykopu - gtebokos¢ wykopu nie powinna rézni¢ sie od zaprojektowanej i
przedstawionej w projekcie wykonawczym o +10 cm i -10 cm.

Wyréwnanie dna wykopu - dopuszcza sie nierdwnosci dochodzace do 10% gtebokosci
wykopu.

Uksztattowanie osi w planie - 0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi

projektowanej o wiecej niz £ 20 cm.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow prac montazowych

L.p. | Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ badan
i pomiarow
1 Poprawnosc roztozenia rur 1 raz na poszczegdlnych rurociggach
2 Poprawnosc roztozenia i podtaczenia linii | 1 raz w poszczegdlnych sekcjach
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kroplujgcych

3 Montaz opasek i przelotéw Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy
element

4 Montaz elektrozaworéw Nalezy sprawdzic¢ poprawnos¢
zamontowania kazdego elektrozaworu

5 Montaz tréjnikéw Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy
element

6 Montaz sterownika 1 raz dla kazdego ze sterownikéw

Badania po wykonaniu robét instalacyjnych

Przed catkowitym zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji wg.
PN-EN 805:2002. Przed prébga instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. W
przypadku wystgpienia przeciekdw podczas préby szczelnosci, nieszczelnosci nalezy usungé i

ponownie przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréow robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Roboty w zakresie instalacji nawadniajgcych uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie

zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okresSlona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym
wykonawca. Ceny jednostkowe obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen,
uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét budowlanych, usuniecie ze stanowiska pracy
materiatow bedgcych wtasnoscig wykonawcy.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robdét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac

tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
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dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktorg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamdwienia badZ ujecia

elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- EN 805:202 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych Polskich 2008.
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