SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACIJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
realizacji wykopow przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
inwestycji : Budowa placu zabaw Slimakowy raj w miejscowoéci Doruchéw przy ulicy Kaliskiej

nr 5 (nr ewidencyjny dziatki 726, obreb 0001 Doruchéw).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych i wykopow przewidzianych w

projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania obiektow sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111210-3 Wysadzanie i podobne remonty w zakresie usuwania skat

45236000-0 Wyrdwnanie terenu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy i obejmujg wykonanie:

- burzenia i rozbiérki starych nawierzchni,

- wykopdw w gruncie,

- odwodnienia wykopow

- podsypek i nasypow,

- podktadéw zwirowych,

- zasypek,
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- transportu gruntu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia

jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Gtebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi

wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdéw potozone w obrebie pasa robot.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopdw - umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepiséw bhp

gwarantujace petne bezpieczeristwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu
i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

okreslona wedtug wzoru:

Is = pd / pds gdzie:

pd - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7],
[Mg/m3].

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych

okreslona wedtug wzoru:
U = d60 / d10 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonaniem
wykopdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢
z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACIA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie miejsce
sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych organdéw wiadzy
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajagc w to Zrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub
szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéow

przydatnych ze Zzrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika

jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1

3.2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasnosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania,
jak tez w czasie odspajania i transportu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy mechanicznym wykonaniu robdt Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym,
sprawnym technicznie sprzetem:

- do odspajania gruntow - spycharki i koparki itp.,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.,

- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

- do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, walce,

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, Scianki szczelne.
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4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

TRANSPORT MATERIALOW

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na
osie mogg byc¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

Sprzet do transportu - samochody wywrotki, spycharka oraz inny sprzet zaakceptowany

przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow

Do wykonywania wykopow w zaleznosci od jego wymiarow mozemy zastosowac jedng z

dwéch podstawowych metod:
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czotowag (poprzeczng), ktdora stwarza mozliwos¢ wykonania wykopdw o duzych
gtebokosciach, lecz o matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy
wykonywaniu wykopéw pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym
przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o niewielkich wymiarach w
planie; do wykonania wykopdw tg metoda najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.
- warstwowg (podtuzng), ktora polega na wykonywaniu robét w dwojaki sposéb: prowadzac
roboty ziemne warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni
terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopigc wykop o
szerokosci i gtebokosci rdwnej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajac go
stopniowo do zatozonych wymiarow. Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy po
szczegdtowym przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu
wykopow szeroko-przestrzennych) oraz ustaleniu etapdw poszczegdlnych przejs¢ koparki,
kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych srodkéw transportowych oraz sposobu
zabezpieczenia terenu przed wodg opadowa.
Specyficzng formg robdt ziemnych jest wykonywanie wykopdéw wasko-przestrzennych dla
wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy
wykonywac o $cianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami,
jezeli jest na nie wystarczajaca ilo$¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych zabezpieczonych
réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkéw, w jakich maja
pracowac dzielimy na: deskowania petne, azurowe, Scianki szczelne, $cianki zaktadane.
Zabezpieczanie S$cian stosuje sie rowniez do wykopdw szeroko-przestrzennych w
nastepujgcych przypadkach:
- gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,
- wykonanie skarp nie jest mozliwe,

nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi konieczno$é prowadzenia prac w $ciankach
szczelnych.
Przy wykonywaniu wykopdéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zagdanej rzednej; warstwe
te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robét fundamentowych lub montazowych, aby
uchronié grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn.
Spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopdw dla wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg

zachowac szczelnosé.
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Wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

- h>o0d 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

- h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

- h>od 1,50 m —w gruntach gliniastych i itach.

Przy powiekszaniu skarp i nasypéw nalezy pamietaé o czyszczeniu starych skarp (z darniny i
ziemi roslinnej oraz wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy
nasypywaniu Swiezego gruntu starannie go zageszczajac.

Nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich
koszt.

Wykopy odstaniajgce istniejagcg izolacje Scian piwnicznych poprzedzajacy prace
termomodernizacyjne nalezy wykonac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; gtebokos¢
wykopu 1,0 m.

Zasypywanie wykopdow

Wykopy nalezy zasypywaé niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywdéw atmosferycznych, szczegdlnie w
okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20 cm starannie
je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby
ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania
wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zamarznietego gruntu. Do zasypywania
wykopow nie mozna uzywaé gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
mogace spowodowacd procesy gnilne.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

Do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntéw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste,
skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowac
do tych konstrukcji torféw, gruntdéw ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy

spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypéw przed dostepem wody,
mozna uzy¢ skat miekkich, pytéw, piaskow pylastych, gliny i lessow.

Do zasypywania wykopow i fundamentédw nalezy uzywacé gruntéw z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy

pospdika.
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5.3.

Przy zasypywaniu wykopédw grunt nalezy zageszcza¢é warstwami o grubosci nie
przekraczajagcej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym.

Nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopdw gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp..
Nasypy nalezy wykonywac warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac.

Wysokos¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na
osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie.

Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi
w odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia

naziomu.

ZAKRES PRAC

- Wykopy zwigzane z rozbiérkami i demontazami

- Wykopy zwigzane z montazem instalacji elektrycznej i instalacji nawadniajacej

- Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni

- Wykopy zwigzane z montazem stupdw oswietleniowych, urzadzen i elementéw matej
architektury

- Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej.

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopdw.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- Odspajanie gruntow w sposob niepogarszajacy ich wtasnosci,

- Zapewnienie statecznosci skarp,

- Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- Doktadnos¢ wykonania wykopow,

- Doktadnos$c¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego,

- Prawidtowos¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgce;j.

Archi — Ogrody Ostrzeszow Agnieszka Grzesiak




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02
ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiardow robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W
przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym
przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej

sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okresSlona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym
wykonawcy. Ceny jednostkowe obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen.
rozbidrke elementéw, wywodz elementéw na odpowiednie skfadowiska, dostarczenie w
miejsce wskazane elementéw do renowacji, uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu robét,
usuniecie ze stanowiska pracy materiatow bedgcych wtasnoscig wykonawcy.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robdét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej

dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach
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dokumentacji, nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamodwienia badZ ujecia

elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw"

- PN-B-04452 - ,Grunty budowlane. Badania polowe"

- PN-B-04481 - ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow"

* PN-B-04493 -, Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej"

- PN-B-06050 - , Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze"

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

- Szczegdétowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robdt ziemnych nawodnionych
podajg: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych."

Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r
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