Zestaw Dometo 4-1
nr katalogowy: K541

Opis

Zestaw zabawowy 4-wiezowy z dwoma zjezdzalniami prostymi, trzema mostkami, w tym jeden ruchomy
zawieszony na taricuchach, oraz drabinkami wejsciowymi, o stylistyce nawigzujacej do ksztattow Slimaka.
Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie;
konstrukcja spawana (nie dopuszcza si¢ stosowania klamer). Rury konstrukcyjne (w tym osiem rur gigtych)
zakoriczone s3 kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktére przypominaja czuiki §limaka. Nad jedna z wiez
wystepuje dach wygiety w tuk z wieloma okraglymi otworami. Podtoga wykonana z ptyty HPL z faktura
antyposlizgowa co zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu si¢ na storicu oraz tatwemu
zmrozeniu zimg. Dach, trap wej$ciowy, Scianki i fragmenty burt zjezdzalni wykonane z trojwarstwowego,
kolorowego tworzywa HDPE o grubosci min. 15mm. Wszystkie urzadzenia na plac zabaw (nie dotyczy tawek,
koszy na §mieci oraz stojakow rowerowych) posiadaja certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN
1176-1:2017-12 1 PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostke certyfikujacg akredytowang przez PCA lub
rownowazng jednostke zagraniczna. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert. Do oferty powinien by¢
zataczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czgs$¢
opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzadzenie dostgpne rowniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.
Urzadzenie zawiera

- 16 rur konstrukcyjnych (w tym 8 rur gigtych), zakoriczone kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktére
przypominaja czutki Slimaka,

- 1 wiez¢ z azurowym dachem wygietym w tuk,

- 3 wieze z metalowymi stupkami wygigtymi w tuk,

- 2 zjezdzalnie posiadajace §lizg i porgcze wykonane ze stali nierdzewnej oraz boki wykoriczone ptyta HDPE,
- 1 trap wejSciowy z okraglymi gripami, lina i 2 porgczami wykonanymi z nierdzewnych rur wygigtych w tuk,
- 2 drabinki wejSciowe w formie spirali,

- 1 Scianke wspinaczkowa skos$na z otworami,

- 2 drabinki sktadajace si¢ z 3 stupkéw zakoriczonych kolorowymi, okragltymi naktadkami z porgczami,

- 4 kwadratowe podesty z fakturg antyposlizgowa ztaczone migedzy soba mostkami,

- 1 ruchomy mostek w formie 4 kolorowych krazkéw z ptyt HDPE, zawieszony na taricuchach, posiadajacy 2

Strona 1/3 www.play-park.pl


https://www.play-park.pl

a"g PLAYPARK

nierdzewne porgcze,
- 2 mostki o podtodze z fakturg antypoSlizgowa i balustradami linowymi.

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 6,17 x 6,80 x 2,80 m

- Strefa bezpieczeristwa: 10,12 x 9,80 m

- Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,9 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez
jednostke akredytowana

- Dopuszcza sig réznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%

Materialy

- Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porgcze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej AISI
304, z rur §r. 76,1 x 2,0 mm (w tym dwie rury gigte), §r. 42,4 x 3,6 mm i §r. 33,7 x 2,0 mm oraz profili: 40 x 40 x
2,0 mm,

- Slizg i porecze zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej,

- Podest wykonany z ptyty HPL o fakturze antyposlizgowej o grubosci 10 mm,

- Dach, trap wejsciowy, fragmenty burt zjezdzali oraz Scianka wspinaczkowa wykonane z tréjwarstwowego,
kolorowego tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.

Strona 2/3 www.play-park.pl


https://www.play-park.pl

G.80m
3.8 m

10,12 m

_®
¥

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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