Opis techniczny

dla projektu technicznego przyhcza wodocagowego przy placu zabaw w
miejscowasci 63-505 Doruchow dz. nr 725/7 i 726.

1.0. Podstawa opracowania
1.1Umowa zlecenie
1.2 Projekt techniczno budowlany

2.0. Lokalizacja obiektu
Projektowany plac zabaw zlokalizowanydzie na dziatce nr 725/7 1 726 w
miejscowdaci Doruchéw.

3.0. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie pgzya wodocgowego do
przewidzianego poidetka tzw ,Zdroju Pawetek”

3.1. Przyhcze wodocagowe PE@Z32mm, L=54,0m

Na terenie inwestora przebiega istao®y si€ wodocagowa PEZ63mm

Dla zaloronego zadania, zaprojektowano pazge wody z rur PE@32mm.
Szczego6la uwag: nalezy zwrdcié na kolizje medidw na trasie pragkza

zgodnie z zaiczonym profilem podinym przyhcza.

Rurochg nalery wiaczy¢ do sieci @63, za pomamawiertki 63/32 wraz z
zasuw odcinapca dtuga @32mm oraz skrzyrkuliczna. Pod zasuw

zastosowa blok oporowy axbxc 0,15x0,25x0,80cm.

Przylhcze wprowad do projektowanej studni wiazowej szczelnej z fglenu

| zakaaczye weztem wodomierzowym z zaworami odciagymi na wejciu |
wyjsciu, zaworem zwrotnym antyskaniowym, filtrem oraz wodomierzem.
Dodatkowo nalgy zamontowa za weztem, zawor spustowy, w celu
spuszczenia wody z odcinka zazkem, przed okresem zimowym.
Projektowan studng posadowé na zagszczonym podizu piaskowym
bezpdrednio na wylewce z chudego betonu.

Rury PE 324czy¢ przez zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewy wykonywa zgodnie z instrukgj producenta rur. Zmiany kierunkow
trasy do 18 dokoné profilujac rury do tuku , powsej 15 za pomog tukow.
Rury uktadé na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Na warstwie podsypki natgé luzna warstwe piasku o gr. 30-50mm
wyréwnujaca warstwe wykopu.

Z pierwszej warstwy gr.5 cm wykoégodtaze dla rurocigu na kit 9¢° o
stopniu zagszczenia pachwin =97 %.

Nastpne warstwy osypki do wysoka 30cm ponad wierzch rury, zgggcza
do stopnia =95 % przy pomocy lekkiej zagzczarki wibracyjnej [max.
Cigzar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznegg2zczenia naley




utrzymywa wykop w stanie odwodnionym . Do podsypki i obsyptosowa
materiat bez ostrych kamieni i bryt lub innego tarego materiatu (nie powinny
wystepowa: czastki o wymiarach powsej 20mm).

W przypadku napotkania pod drogami piaskéw pyldstyqytow lub gliny
pylastej , grunt naly wymienic na piasek lub pospdaik— powyzej strefy
ochronnej zasypu a zeggczenie powinno wynasiL00% Proctora [MP].
Uwaga — w trakcie wykonywania zagzczenia nalg/ réwnolegle wyjmowa
szalunek, celem nienaruszenia wymaganej osypki trrokyp.

3.2. Proba szczelrszi.

Rurochg podd& prébie szczelnki hydraulicznej na énienie P=1,0 MPa wg
PN-EN 805:2002.

Proby przeprowadzipo uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. n&syp
gr. 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkieacda musz by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczétmo

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelop mazna przysipic do montau
armatury.

3.3. Plukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem ruragu do eksploataciji tj. przed ydzeniem do czynnej sieci
wodochgowe| naley wykona ptukanie czysi woda w ilosci 5 krotnej max. 10
krotnej wymiany obgtosci rurochgu. Tak przeptukane przewody PE nie
wymagas zasadniczo dezynfekcji. Dezynfe&cjnalezy przeprowadd w
przypadku negatywnej proby bakteriologiczne; .

3.4. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe ze wzegdlu na niewiell giebokas¢ wykopdw przygto jako
typowe.

Obiekt budowlany zaliczany jest do | kategorii gabinicznej, ktéra obejmuje
obiekty budowlane w ostatecznie wyznaczalnym scleemabliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych. Grunty rodzime ,térfch zostanie
posadowione przyktze stanowi warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie
réwnolegte do powierzchni terenu. Z informacji uzgsych od inwestora
wynika, ze poziom wod gruntowych wygiuje na gt. poriej 2m. Na miejscu
budowy nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk ekodanych. W strefie
posadowienia znajdapic piaskisrednie,srednio zagszczone z niewiekk
domieszlg gliny. Wartg¢ napezen dopuszczalnych dlagdokasci

projektowanej przyjto 0,15 MPa, giokas¢ przemarzania gruntu dla strefy Il —
0.8 m.



3.5. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej dla ugdzen sanitarnych.

al/ zapotrzebowanie sekundowgvgpda zimna:

- zawor czerpalny 1szt x 0,30 = 0,30 dm3/s

z = 0,30 dm3/s

Obliczeniowy przeptyw wody:
q = 0,698Eqgn)’> 0,12 [dni/s]
q = 0,698(0,30)> 0,12 [dn/s]
q = 0,26 [dn¥s] = 0,93 [n/h]

Obliczeniowy przeptyw wody w przytzu do projektowanego poidetka wynosi:
q = 0,93 [ni/h]

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmsk dwa razy
wigkszy, czyli:

qw = 2q = 1,86[rh]

d/ Dob6r wodomierza:

Przykto wodomierz skrzydetkowy dn15mm firmy Apator JSastplus

W celu pomiaru zzytej wody zaprojektowano gzet wodomierzowy w studni
wodomierzowej. Na wzle zamontowé zawor antyskzeniowy EA251

e/ obliczenie ildci sciekdw:
Projektowane urgdzenie poboru wody, nie emitujeiekdw wymuszajcych

odprowadzenia do punktu zrzutu, a nadmiar przelezystej wody przewiduje
Si¢ spuci¢ na grunt.
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