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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacii i sieci elektrycznej oraz monitoringu
wizyjnego placu zabaw w Doruchowie, , dz. nr 726, 725/7. Inwestor: Gmina Doruchdw.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

- warunki przytaczenia P/24/019719, P/24/019707

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz , 690 p6z. zmianami) oraz projektowanymi zmianami
W rozporzadzeniu

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz 719)

3. PN HD 60364:2009 (norma wieloczes$ciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

4. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)

5. PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czes¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Zakres projektu.

- budowa linii kablowej zalicznikowej zasilania budynku szkoty,

- budowa szafki o$wietlenia terenu SO,

- budowa o$wietlenia placu zabaw,

- rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego placu zabaw o 4 kamery dozorowe.

4. Stan istniejacy - instalacje i sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.

Na dziatce nr ewidencyjny 726 i 725/7 zlokalizowane zostanie ztacze kablowe dwulicznikowe w postaci zestawu
P2- RsLZRV/F zgodnego ze standardami Energa. Ztacze znajduie sie w zakresie projektu i wykonania operatora
Energa. Przebudowa sieci o$wietleniowej znajduje sie w zakresie wiasciciela sieci.

W zakresie niniejszego opracowania nie wystepuija sieci teletechniczne.

5. Zasilanie budynku szkoly.

Ze ztacza kablowego nalezy wyprowadzi¢ w kierunku budynku szkoty linie kablowg zalicznikowg YAKYZo 5x35.
Trase linii kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu (PZT). Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TN-S.
Kabel uktada¢ w gruncie. Wykop pod linie kablowg nalezy wykona¢ na gtebokosci 0,8 m. Po wykonaniu podsypki
piaskowej 0 grubosci 0,1 m kable uktadac linig falista w taki sposob aby diugos¢ kabla utozonego w wykopie byta
wieksza przynajmniej 0 3% od dtugosci wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci
0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na catej dugosci
linii kablowej nalezy utozy¢ folig z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubo$ci 0,5 mm i szerokosci 0,2m z
napisem "UWAGA KABEL". W miejscach skrzyzowania linii kablowej z terenem utwardzonym oraz innymi
sieciami podziemnymi kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej @75.

Linie kablowg wprowadzi¢ do istniejacego przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP zlokalizowanego na
elewacji budynku szkoty. Na budynku kabel prowadzi¢ w rurze karbowanej @75 pit.

6. Uziemienie zlacza ZK.

Uziemienie ztgcza ZK poza zakresem opracowania.

7. Zasilanie o$wietlenia placu zabaw.

Z czesci zalicznikowej ztgcza ZK wyprowadzi¢ zasilanie projektowanej skrzynki o$wietleniowej SO. Zasilanie
wykonac kablem YKYZzo 3x4. Kabel wprowadzi¢ poprzez fundament do skrzynki o$wielenowej SO posadowionej
obok ztacza ZK. Szczegdty pokazano na PZT.

8. Skrzynka oswietleniowa SO.

Skrzynke SO wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie. Skrzynke wyposazy¢ w gtowny
roztacznik, oraz zabezpieczenia:

- obwodu o$wietleniowego,

- gniazda serwisowego w skrzynce SO,

- gniazda zasilania sterownika nawadniania w skrzynce SO,

- sterownika o$wietlenia placu zabaw.




Skrzynke SO posadowi¢ zgodnie z PZT obo ztacza ZK. Sterowanie oswietleniem zaprojektowano za pomocg
czujnika zmierzchowego oraz stycznika. Dodatkowy przetgcznik umozliwia prace w trybie automat-0-reczne.
Zasilanie i potaczenia obwoddw wewnetrznych i zewnetrznych w SO wykona¢ w uktadzie TN-S. Schemat i widok
szafki SO przedstawiono na rys. IE2.

9. Trasa linii kablowych o$wietleniowych.

Trase linii kablowych o$wietleniowych pokazano na PZT. Od SO wyprowadzi¢ linie kablowa YKYzo 3x4. Wykop
pod linie nalezy wykonac na gtebokos$¢ 0,8 m. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kable ukfadaé
linig falista w taki sposdb aby dtugos¢ kabli utozonych w wykopie byta wigksza przynajmniej 0 3% od dtugosci
wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypac¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablami na catej dtugosci linii kablowych nalezy utozy¢
folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej 0 grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2m wiekszej niz pas zajmowany
przez rury ostonowe. Schemat zasilania o$wietlenia terenu pokazano na rys. IE3. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie
TN-S.

10. Stupy i oprawy oswietleniowe.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania nalezy na prefabrykowanych fundamentach
betonowych zamontowa¢ stalowe stupy o$wietleniowe ocynkowane o wysoko$ci 6m wraz z oprawami LED 120W
IP65. Zaprojektowano 6 stupow. Oprawy wyregulowa¢ aby uzyskac¢ optymalny rozktad natezenia o$wietlenia na
powierzchni robocze;.

11. Uziemienie instalacji oswietleniowej.

Od szyny PE szafki o$wietleniowej SO wyprowadzi¢ magistrale uziemiajaca w postaci tasmy StCu 25x4. Tasme
prowadzi¢ w wykopie réwnolegle z kablem o$wietleniowym zachowujac odstep min. 0,2m. Na kazdym stupie
o$wietleniowym tasme potaczy¢ Srubowo z zaciskiem uziemiajgcym stupa.

12. Ztacza stupowe.

We wnekach stupéw zamontowac ztgcza z wktadkami bezpiecznikowymi D01 2A gG. Oprawy od zlgcza
stupowego zasili¢ przewodem YDYZzo 3x2,5. Stosowaé zigcza stupowe 3 torowe.

Zasilanie wykona¢ w uktadzie TN-S.

13. Rozbudowa monitoringu wizyjnego o 4 kamery.

W zwigzku z budowa placu zabaw planuje sie rozbudowe istniejacego w budynku szkoty systemu moitoringu.
Rozbudowa polega na zainstalowaniu na 4 stupach wskazanych na PZT kamer monitoringu i wykonaniu od
kazdej z nich potaczenia kablowego do granicy budynku szkoty. Wykonanie dalszego cigqu instalacji w budynku
szkoty, podtaczenia do istniejgcego systemu oraz konfiguracja sa poza zakresem opracowania.

14. Kamery.

Do bezposredniego monitoringu zaprojektowano 4 kamery ip 4Mpix 2,8mm 0,028Ix z IR 30m. Kamery montowaé
na stupach o$wietleniowych wysoko$ci 3,5m nad terenem. Kamery montowa¢ za pomocg odpowiednich
adapterdéw stupowych wyposazonych w puszki potaczeniowe. Kamery wyregulowac tak, aby uzyska¢ optymalne
pole obserwacji. Na biezaco prowadzi¢ konsultacje z przedstawicielem Inwestora. Lokalizacje i rozmieszczenie
kamer pokazano na projekcie zagospodarowania.

15. Ochrona przeciwprzepieciowa toréw sygnatowych.

W puszkach adapteréw do kamer zainstalowa¢ dedykowane do systeméw PoE ochroniki przeciwprzepigciowe.
Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rys. nr |E4.

15. Trasa linii kablowych monitoringu.

Trase linii kablowych monitoringu na projekcie zagospodarowania terenu. Od kazdej kamery wyprowadzi¢ odcinki
linii sketkg zelowang cat. 6 4x2x0,5 w kierunku szkoty. Wykop pod linie kablowe nalezy wykona¢ na gtebokos¢ 1
m . Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kable uktadac linig falista w taki sposdb aby dtugosé¢ kabli
utozonych w wykopie byta wigksza przynajmniej o 3% od diugosci wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypac
warstwe piasku o grubo$ci 0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu uzupetmié gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m
nad kablami na catej dtugosci linii kablowych nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego barwy pomarariczowej o
grubosci 0,5 mm i szeroko$ci 0,2m wigkszej niz pas zajmowany przez kable i rury ostonowe. Skretki uktada¢ do
granicy muru budynku szkoty pozostawiajac zapas 6m kazdej. Schemat uktadu monitoringu pokazano na rys.
|E4.

16. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez:

- izolacje roboczg 750V, obudowy i oslony - ochrona podstawowa,

- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania - ochrona przy uszkodzeniu

- stosowanie przewodu ochronnego PE




- stosowanie uziemienia przewodéw PEN i PE.

17. Uwagi koncowe.

-Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, rozwigzaniami katalogowymi, zaleceniami
zawartymi w zatgczonych do projektu decyzjach administracyjnych oraz odpowiednimi normami.

-Wykopy prowadzone w poblizu istniejacych sieci wykonac recznie ze wzgledu na mozliwo$¢ istnienia nie
pokazanych na mapie sieci.

-Roboty prowadzi¢ w koordynaciji z robotami budowlanymi.

-Wszystkie zamontowane urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i/lub homologacje.
-Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajacych na majatku inwestora wymaga posiadania oprocz
wykwalifikowanego personelu instrukcji ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen i instalacji.

-Linie kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

-Wykona¢ pomiary rezystancii izolacji, ciggtosci zyt oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej elementow
projektowanych i istniejacych podlegajacych przebudowie.

-Wyniki badan i pomiaréw opracowa¢ w formie protokotow.

-Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary pomontazowe.

-Wykona¢ ochrone antykorozyjna.

Uwaga: W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia,
Wykonawca zobowiazany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Projektanta
branzowegqo, Architekta, oraz Kierownika robét jak i do stosowania sie do nich.

opracowat: mgr inz. Wojciech Staszewski
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1.3. Obliczenia techniczne

1. Dane wyj$ciowe

Bilans mocy.
L.p. element Moc zainstalowana P; Moc szczytowa Ps Prad szczytowy ls
[kW] [kW] [A]

1. Oswietlenie 0,72 0,612 3,13
terenu

2. Gniazdo 0,50 0,15 0,76
serwisowe

3. Sterownik 0,05 0,05 0,26
nawadaniania

RAZEM | SO 1,27 0,812 415

2. Sprawdzenie kabla zasilajgcego SO ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwatg

P _ 812
Ulos¢ 2300085

b

=4,16A

kabel YKY 3x4, 0,6/1kV o 1z=38A pojedynczo w ziemi (D2)

1,21 =21, -»384A210A24]16A warunek spetniony

3. Sprawdzenie kabla zasilajgcego budynej szkoty ze wzgledu na obcigzalno$¢ dtugotrwatg

P
= = 300 _g5404
V3 Rosg /3200 0,93

b

kabel YAKY 5x35, 0,6/1kV o 1z=83A pojedynczo w ziemi (D2)

1,21 =21, - 83A263A250,50A warunek spetniony

4. Sprawdzenie poprawnosci doboru kabli ze wzgledu na przecigzalno$¢

kabel oswietleniowy YKYZo 3x4

IZ 2 k2 ° In
1,45
;2 M =6,0A warunek spetniony
1,45
384=26,0A warunek spetniony




kabel zasilajacy szkote YAKYzo 5x35

IZ 2 k2 ° In
1,45
- L145-634 63,0A warunek spefniony
1,45
83A=263,0A warunek spetniony

5. Sprawdzenie spadku napiecia na kablu
a) od ZK do budynku szkoty (YAKYZo 5x35)
Dhugosc¢ kabla: | = 72m

_ 100« P+ _100°32500° 72

AU, = 5 —=127%
yeSeU 3335400
AU, < AU, dop
b) od SO do najdalszej lampy 1/6 (YKYZo 3x4)
Dhugosc¢ kabla: 1= 101m
AU, = 200 P+ _ 200+360°101 - 0.63%

yeSeU?  55¢4+230

AU, < AU, dop

6. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
a) najdalsza lampa 1/6

Parametry linii kablowej od SO do lampy 1/6 YKYZo 3x4

R, =r, 0=4,5455[D,194=0,8819Q
X, =x, 1=0,080[0,194=0,01553Q

Catkowita impedancja obwodu zwarciowego wynosi:

Z, =(R, ) +(x, ) =/(0.8819 +(0.0159 =08821Q

1=97m



Poczatkowy prad zwarciowy przy zwarciu:

;o —clWy 100230
ez 08821

=260,74A

7. Obliczanie maksymalnej impedancji petli zwarciowej. Przyjeto zabezpieczenie D01 6A gG w SO dla czasu
wylaczenia twy =5s prad wytaczajacy lawynosi

I,=ke1l =416A=24,6A

Dopuszczalna impedancija petli zwarciowej

7 < U 230
‘T kOn Y410

Maksymalna impedancja petli zwarciowej Zs przy ktérej bedzie skuteczna ochrona przeciwporazeniowa dla
bezpiecznika topikowego D01 o charakterystyce gG i pradzie 6A wynosi 9,34Q. Ochrona jest skuteczna.

opracowat: mgr inz. Wojciech Staszewski

j
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Ustugi Geodezyjne
Dembny Krzysztof

Wykonawca prac geodezyjnych ul.21-go Stycznia 21

63-500 Ostrzeszow

geodezyjnych

Identyfikator zgtoszenia prac  |GG.6640.1331.2023

Numer oraz data sporzadzenia |Protokét weryfikacji nr
dokumentu zawierajgcego GG.6640.1331.2023.1
wynik pozytywnej weryfikacji |z dnia 14.07.2023r.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny, ktéry uznska{

pozytywna weryfikacje.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ' \
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GG.6640.1331.2023 ks rob. 104/2023

Wojewddztwo wielkopolskie
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Gmina Doruchéw
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INNRR — stojak na rower:
y y JEDNOSTKA PROJEKTOWA
a — wejScie na teren
Q) — projektowane drzewa D1 ARCHI-OGRODY OSTRZESZOW
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— nowoprojektowana : - -
powjerzcnnja 0] rucowobnia Poliuret ~ 12055455 m22 ~ 27 m2 TERENU 'IHStaIacje elektryczne
powierzchnia placu zabaw Poliuretan ~ m K K
powierzchnia utwardzenia chodniki ~ 111 m2 SKALA: 1:500 |FAZA: P.T.|RYS. NR
powierzchnia utwardzona do usunigcia ~ 123 m2
powierzchnia zieleni ~ 1108 m2 BRANZA: DATA: 2 4_ O 2 — 01
elektryczna 26.05.2024r.
UWAGI Przejmujac niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwigxzania.
— Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji w terenie w celu potwierdzenia Wymiary ‘naniesione recznie majg pierwszenstwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowigzuje sie
wymiaréw przedstawionych na rysun ach do sprawdzenia na wtasng odpowiedzialnos¢ wszystkich wymiaréw i wytycznych dotyczacych swojego
— Wykonawca przed przystqpieniem do realizacji winien zweryfikowaé mozliwosci zlecenia przed przystgpieniem do robét. O rozbierznosciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi
wykonania elementéw przedstawionych w opracowaniu analizujgc gtéwnie zastane warunki wytycznymi nalezy niezwlocznie powiadomié¢ architekta lub kierownictwo budowy.
glebowe, gdyzw zakresie prac projektanta nie byfo wykonania' ekspertyz geologicznych wraz Przed przystapieniem do robét nalezy przediozy¢ projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki
_z va{(r:r;ug:%rg ;%kjl; tgl\:lych nie_obejmowat wyxonania dokfadne] warsztatowe. Nieniejszy rysunek oraz jego Za\nfartoéé stanowi wiasnosc¢ intelektualng pracowni
Inwentaryzacji zarwno w zakresie nawierzchni” jok i nasadzef, o . ARCHI OGRODY QSTRZES,ZOW AGNlESZK,A GRZESIAK'“ ) )
Inwentaryzacji zaréwno w zakresie nawierzchni jok i nasadzef, dlatego na Wykonawcy spoczywa| Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 " O prawie autorskim
obowiqze{(z przeandlizowania przedstawionego obmiaru ze stanem istniejgcym. i prawach pokrewnych". Kazdorazowo uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom
trzecim wymaga pisemnej zgody pracowni ARCHI OGRODY OSTRZESZOW AGNIESZKA GRZESIAK
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ARCHI-OGRODY OSTRZESZ.(’)W
Agnieszka Grzesiak
63-500 Ostrzeszow, ul. Kolejowa 39, tel. +48 609 061 690, tel.
e-mail: archi.ogrody.pak@gmail.com
Obiekt: PLAC ZABAW W DORUCHOWIE

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
UKLAD SIECI - TNS

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Adres inwestycji :

Inwestor : Gmina Doruchdw
63—505 Doruchdw ul. Kepinska 13

63-505 Doruchdw, dz. nr ewid. 726, 725/7

Tytut rysunku:
Szafka oswietleniowa SO — schemat

BRANZA:
elektryczna

Projektant: Podpis
mgr inz. Wojciech Staszewski

nr upr. 264,/D0S/05

uprawnienia w specjalnosci instalacyjne;j

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektr.
do projektowania bez ograniczef

SKALA:

DATA:
05-2024

Rysunek jest wtasnosciq ARCHI OGRODY i nie moze by¢ kopiowany
w catosci b we fragmencie bez pisemnej zgody wtasciciela !
Prawa autorskie zastrzezone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)

RYS.NR:
IE2

STRONA:
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

UKLAD SIECI - TNS
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

LEGENDA:
proj. YKYzo 3x4

proj. StCu 25x4

16 i naswietlacz LED IP65
2A oG strumien 14500 Im,
J 120W np NANTES 108L
Elmonter
Uwagi:
/3 1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac w

ukfadzie 3- cio Zytowym TN-S.

2A gG 2. Stosowac ztgcza stupowe 3- cio torowe.

3. Lampy w stupie zasili¢ przewodem
YDYzo 3x2,5.

4. Diugosci dla kabla podano w formacie:
odcinek utozony w ziemi/ dtugo$¢
catkowita.

ARCHI-OGRODY OSTRZESZOW
Agnieszka Grzesiak
63-500 Ostrzeszow, ul. Kolejowa 39, tel. +48 609 061 690, tel.
e-mail: archi.ogrody.pak@gmail.com

Obiekt: PLAC ZABAW W DORUCHOWIE
Adres inwestycji : 63—-505 Doruchc’)w, dz. nr ewid. 726, 725/7
Inwestor : Gmina Doruchdw

63—505 Doruchdw ul. Kepinska 13
Tytut rysunku: BRANZA:

Zasilanie oswietlenia terenu — schemat elektryczna

Projektant: Podpis SKALA:

mgr inz. Wojciech Staszewski

nr upr. 264/D0S/05 A
uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej 05-2024

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektr. RISNR:
do projektowania bez ograniczef “E3

Rysunek jest wtasnosciq ARCHI OGRODY i nie moze by¢ kopiowany

w catosci ub we fragmencie bez pisemnej zgody wtasciciela ! [STRONA:
Prawa autorskie zastrzezone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
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kamera ip PoE
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nr K3

kamera ip PoE
nr K4

1-8 zyty chronione
S - ekran

zacisk uziemienia

© N

LEGENDA:

proj. kabel zewnetrzny zelowany
cat. 6 F/UTP 4x2x0,5

Uwagi:

. Od kazdej kamery w kierunku szkoty

wyprowadzi¢ kabel ziemny zelowany cat. 6
F/UTP 4x2x0,5.

Kamery montowac na stupach na wysokosci
h=3,5m nad poziomem terenu.

Do montazu kamery stosowac¢ adaptery
stupowe wyposazone w obejmy oraz puszki
potgczeniowe.

W puszkach instalowac ogranicziki przepiec.
Okablowanie prowadzi¢ w wykopie
zachowujgc odlegtos¢ min. 0,2m od kabla
oswietleniowego.

Przy wejsciu do budynku szkoty pozostawi¢
zapas kablowy min. 6m dla kazdego
obwodu.

Kabel zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
Dtugosci dla kabla podano w formacie:
odcinek utozony w ziemi/ w stupie/dtugo$¢
catkowita.

ARCHI-OGRODY OSTRZESZOW
Agnieszka Grzesiak

63-500 Ostrzeszow, ul. Kolejowa 39, tel. +48 609 061 690, tel.
e-mail: archi.ogrody.pak@gmail.com

Obiekt:

Adres inwestycji :

PLAC ZABAW W DORUCHOWIE
63-505 Doruchdw, dz. nr ewid. 726, 725/7

Inwestor : Gmina Doruchdw
63—505 Doruchdw ul. Kepinska 13

Tytut rysunku:  Instalacja monitoringu wizyjnego — schemat, BRANZA:
zabezpieczenie przciwprzepieciowe

Projektant: Podpis SKALA:

mgr inz. Wojciech Staszewski

nr upr. 264,/D0S/05

uprawnienia w specjalnosci instalacyjne;j

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektr.
do projektowania bez ograniczef

DATA:
05-2024

Rysunek jest wtasnosciq ARCHI OGRODY i nie moze by¢ kopiowany
w catosci b we fragmencie bez pisemnej zgody wtasciciela !
Prawa autorskie zastrzezone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)

RYS.NR:
IE4

STRONA:




NAJMNIEJSZE DOPUSZCZALNE ODLEGtOSCI KABLI ULOZONYCH Rodzaj urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odleglosé w cm
W ZIEMI DO INNYCH URZADZEN WG PN-76/E-05125 Lp- podziemnego a b c d m
ULICE | DROGI Rurosiai wodoci
urociggi wodociggowe,
RyS. nr1 Rys nr2 ciekowegazowe z gazami
1 | niepalnymi i palnymi o ci$nieniu 50
; 100 ‘1_0, ‘ ni przekraczjgcymi 0,5 atm.
: T X JUY . (poz.1,2rys.nr5)
A / ; [ — — /] o
‘ 0 c a | ‘ ‘ Rurociagi z ptynami palnymi
] A ‘ ‘ O d ‘ 2 (poz.1,2rys.5)
| / P :
‘ \\\\j\\\ ‘ / il Ao /‘ Rurociggi gazowe z gazami 100
: .d. \\:fi\\ ’ i ‘ | 3 palnymi cis. 0d 0,5 do 4 atm.
L ‘ I .m | (pozycja 1-2rys. 5)
‘ Zbiorniki z i i
ptynami palnymi
TORY KOLEJOWE (poz. 1-5 rys. nr4) 200 200
Rys. nr 3
| . m . 6 ‘ OBJASNIENIE ZNAKOW Czesci podziemne linii
., N 1- Kabel 5. Sci bud. k fu, t 1u, zbiornik 5 | napowietrznych ( ustdjj, podpo- 80
|——, — \\ \——\ = r—) 2. R'ngciq 6- sgf,,"aa u anatu, tuneld, zoiomnika ra, odcigzka) (poz. 1-4. rys. 4)
| O : { 3- Rura oc%ronna 7- Instalacja piorunochronna
d b a L | 4- Fundament stupa linii 8- Droga . L
| | N ar l: d. ‘ napowietrznej Sciany budynkéw i inne budowle,
., . kanaly, tunele z wyjatkiem
Lo - ;| wyszczegolnionych w poz. 1-5 %
| | (poz. 1-5rys. nr4)
URZADZENIE OCHRONY BUDOWLI Szyna toru nie przystosowansgo
OD WYtADOWAN ATMOSFERYCZNYCH 7 do trakeji elektrycznych 100 250
\ Rys. nr4 Rys_ nrs (poz. 1-5rys.nr3) 100 50
s —TT .
‘ s ] SN NS T Szyna trakcji elektrycznej
| Zomoomo a [ ‘d‘.\ |b
O- A ‘ M i Urzadzenia ochrony budowli od
¢ N 9 wytadowa atmosferycznych 3/
m '\ B )‘ (poz. 1-7 rys.nr4)
L, . Drogi kotowe a=70
GtEBOKOSC UtOZENIA KABLI W ZIEMI 0 st BSOR IEE IE
ORAZ ODLEGtOSCI PRZY SKRZYZOWANIACH -

Wg zarzgdzenia nr 6 MGT i OSR z 26 sierpnia 1972 r.

Gteboko$¢ utozenia kabla Skrzyzowania i zblizenia kabli

*

a
a c
> c. N\ b/
/7
' N
>50 >50
Giebo- Kable elektroenergetyczne Kablg
Przeznaczenie kos¢ onad sterownicze Kable
uloze- | do 1kv 1do 10kV P sygnaliz. | telekom.
kabla nia 10kV i pomocnicze
a|b | c| bl c blc | b |lc |  b|ec
Osw. dl
zsr\:;kév;1 5/
50 25 50 10 50 10 25 10
drogowych
i sygn. ulic.

do1kV 3/ | 70

do1kv 4/ | 90 50 10 50 10 25 10

1-10kV 3/ | 80 10 50 50
1-10kV 4/ | 90 %0 10

1-15kV 3/ | 80 50 50 10

1-15kV 4/ | 90 50 25

powyzej 15kV | 100
Kable sygnaliz. |70 3/
steruj. pomiar. (90 4/

25 50 10 50 10 25 0

Rodzaj kabla Ruziomu<10Q  Ruziomu>10Q
Kable o napigciu powyzej 1 kV
do 1 kV w powtoce metalowej 0'5 m 0’15 m
Kable o napieciu do 1 kV w po- 0 75 m 1 0 m

wioce izolowane;j i teletechniczne

. Wymiary podano w cm
. Kable uktadane pod chodnikiem

. Za wyjatkiem kabli uktadanych na uzytkach rolniczych
. Kable uktadane w ziemi na uzytkach rolniczych

a b~ ODN-=

. Kable sygnalizacyjne zasilajgce oswietlenie tego samego
rodzaju moga sie stykac
. Najmniejsza odlegtos¢ od muf sgsiednich kabli - 25 cm

o

7. Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ migdzy kablami
uzytkowanymi przez rézne zakfady c=50 cm

UWAGA

1. LINIE KABLOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z NORMA SEP N-SEP-004.

ARCHI-OGRODY OSTRZESZ.(’)W
Agnieszka Grzesiak

63-500 Ostrzeszow, ul. Kolejowa 39, tel. +48 609 061 690, tel.
e-mail: archi.ogrody.pak@gmail.com

Obiekt:

Adres inwestycji :

Inwestor :

PLAC ZABAW W DORUCHOWIE
63-505 Doruchdw, dz. nr ewid. 726, 725/7

Gmina Doruchdw
63—505 Doruchdw ul. Kepinska 13

Tytut rysunku: BRANZA:
Warunki techniczne uktadania kabli elektryczna
Projektant: Podpis SKALA:

mgr inz. Wojciech Staszewski

nr upr. 264,/D0S/05

uprawnienia w specjalnosci instalacyjne;j

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektr.

DATA:
05-2024

do projektowania bez ograniczen RYS.N?I-ES
Rysunek jest wtasnosciq ARCHI OGRODY i nie moze by¢ kopiowany
w catosci ub we fragmencie bez pisemnej zgody wtasciciela ! [STRONA:

Prawa autorskie zastrzezone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)




Ostrzeszow., dn. 20.05.2024r.

Gmina Doruchow
63-505 Doruchow, ul. Kepinska 13

(inwestor, adres, tel. kontaktowy)

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skreslic)

Ja, nizej podpisany mgr inz. WOJCIECH STASZEWSKI - PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

(imig i nazwisko)

Zamieszkaty : 63-500 Ostrzeszow, ul. Zamkowa 35

o$wiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2020 ., poz. 1333 ze zm.), zostat
sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie
z  obowigzujgcymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  projektem  zagospodarowania  dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego:

Budowa placu zabaw
63-505 Doruchow, Doruchow 301802_2.0001, dz. nr 726, 725/7

(nazwa inwestycji, adres, nr dzialki ewidencyjnej, obreb)
dla inwestora:

Gmina Doruchow, 63-505 Doruchéw, ul. Kepinska 13

zgodnie (niepotrzebne skreslic):

2. ze-zgloszeniem-budowy-okidrejmowa-w-art—20-ust—-pki-2-4:-
oraanowi W dniu dla inwactara
OFgAROWE e W S 8 | T e T , G Hwestora
3. zgleszeniainstalowania-o-kibrymmewa-w-art—29-ust3-pki3Hit—d-
oraanowi W dniu dla inwactara
oW W et 7 Gid Hwestora

Jednoczesnie  o$wiadczam, e znane mi s obowigzki i uprawnienia  projektanta  okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DzU. z 2020 r, poz. 1333 ze zm),

oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdzialg 9 ww. ustawy.

mgr inz. Wojciech Staszewski
uprawnieniz budowlane do

L—"" projektowania bez ograniczen
W.spegiainpsct instalacyjnej

lektrycznej

L owis ezl 264,006,085

607 203 608
(tel. kontaktowy)

*dotyczy tylko przypadku, w ktorym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane)



| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-234/2005/05 | Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa.oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
Z pézn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Wojciech Jerzy Staszewski
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 23 kwietnia 1966 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/DOS/05

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Wojciech Jerzy Staszewski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej e

doreczenia.
A
Otrzymuja; A
1. Pan Wojciech Jerzy Staszewski
_Plac Piastow 4/2 ]
56-416 Twardogoéra

2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

zimierz

- -Q. prof. drinz.ﬁ
i .

3. mgrinz. ‘ '




Pan Wojciech Jerzy Staszewski jest uprawniony: , v L
"W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzeri elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  zdnia 18 maja 2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje iurzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen. ‘ ‘

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania - projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnoéci, z wylgczeniem projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.

Skiad orzejajacy OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WG2-EHA-C8A *

Pan Woijciech Jerzy Staszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0096/06

adres zamieszkania ul. Zamkowa 35, 63-500 Ostrzeszow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.






