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Numer P/24/019719 ‘Miejscowoéé Kepno Data 21-03-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1. Przytgczany obiekt:
Nazwa:szkota podstawowa
Adres (Nr dziafki):Doruchow, ul. Kaliska 5
gm. Doruchéw , dziatka numer 726
2. Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 32.5 kW (zwigkszenie mocy o: 7.5 kW)GS1 590243843025713680
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Ostrzeszow [02008]
Linia 15 kV Ostrzeszow - Grabow 1l [SN3-02008/05]
Stacja SN/nn Doruchow Szkota [30080]
Obwod nn DORUCHOW Szkota Obw. 4 [NN3-30080/04]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Doruchow Kaliska 5 [ZN-2381861]

w

5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
30061612692,
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztgczu w kierunku instalacji przytaczane;;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;

7.1. Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy,
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy;
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Przebudowa istn. przytacza zgodnie z WP P/24/019707,
Po realizacji przytaczenia dostosowaé zabezpieczenie przedlicznikowe do zwigkszonego poboru mocy;
Wzrost mocy potaczy¢ z WP P/24/019707,

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac stron i migjsca zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy do zainstalowania uktadu pomiarowego.

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej. Obcigzenia winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W lub przypadku posiadania urzadzer instalacji mogacych wprowadza¢ zakiocenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowac¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy,

7.1.7.  Demontaze:

Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybuciji w Kepnie;

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca dostosuje instalacje przytaczana w obiekcie przytaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalaci przytaczanej";

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgo Ql: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki




=/ Energa
operator

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposdb pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Straty nieobecne/
pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapdéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Liczniki

- klasa doktadnoéci:

- 3-fazowy licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co
najmniej 2 oraz osfony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszg
byé przystosowane do oplombowania. dla pomiaru energii czynnej,

- funkcjonalnosé licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej, w przypadkach, w ktorych
uzytkowane bedg odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie lub oddawanie przez
Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo
do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umozliwiajgcego rozliczanie energii biernej (pobrane;j i
oddanej), o klasie doktadno$ci co najmniej 3 dla pomiaru energii biernej,

- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszto$ci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegoinych elementow),

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sktad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Ostrzeszow
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowaé przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.
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1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa,
b) Koncepcje rozwigzania technicznego uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybuciji w Kepnie,
c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym warunkami podlega sprawdzeniu przed
przystapieniem do realizacji,

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

- nie dotyczy;

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy;

12.4.  Inne wymagania:
- nie dotyczy;

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

18.  Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik Dziatu Pra: aczen

Siwik Karol
OPRACOWAL v//\\\ ZATWIERDZIL
Karol Siwtk

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kepnie
ul. Miynska 10, 63-600 Kepno
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PRZYtACZE
WODOCIAGOWE

Wykonaweca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne
Dembny Krzysztof

ul.21-go Stycznia 21
63-500 Ostrzeszow

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GG.6640.1331.2023

Numer oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokdt weryfikacji nr
GG.6640.1331.2023.1
z dnia 14.07.2023r.

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostatl opracowa
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktéry
rezultaty zawiera operat techniczny, ktory uznskal

pozytywng weryfikacje.

USLUGI GEQDEZYJNE

Krzysztof Dembny

$3-500|Ostrzeszéw 21 stycznia nr 21
tel. 605 080 074
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Numer P/24/019707 |Miejscowoé(: Kepno Data 21-03-2024
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7.1

711,
712,

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przytaczany obiekt:
Nazwa:plac zabaw
Adres (Nr dziatki):Doruchéw, ul. Kaliska 5
gm. Doruchéw , dziatka numer 726

Grupa przytagczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 2 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Ostrzeszéw [02008]
Linia 15 kV Ostrzeszow - Grabow Il [SN3-02008/05]
Stacja SN/nn Doruchéw Szkotfa [30080]
Obwod nn DORUCHOW Szkota Obw. 4 [NN3-30080/04]
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] Doruchow Kaliska 5 [ZN-2381861]
- stup nr 04/4
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30061612692;
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykona¢ przylacze elektroenergetyczne 0,4kV kablem typu NA2XY o przekroju dostosowanym do planowanego obcigzenia
jednak nie mniejszym niz 35 mm2 do proj. szafki kablowej pomiarowej 2P;
- istn. uktad pomiarowy z budynku nr 5, przetozy¢ do proj. szafki;
- zdemontowaé przylacze napowietrzne do budynku nr 5 ( w gestii Odbiorcy pozostaje odtworzenie w.l.z. do budynku nr 5);
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ stron i miejsca zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaktocen do sieci dystrybucyjnej. Obcigzenia winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W lub przypadku posiadania urzadzen instalacji mogacych wprowadza¢ zakiocenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji zosta¢ przytaczanej'";
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge QI 04
tge QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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10.1.

10.2.

10.3.
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na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub poétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Liczniki

- klasa doktadnosci:

- 1-fazowy licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnoéci co
najmniej 2 dla pomiaru energii czynnej,

- funkcjonalno$¢ licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej, w przypadkach, w ktorych
uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie lub oddawanie przez
Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z ninigjszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo
do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umozliwiajgcego rozliczanie energii biernej (pobranej i
oddanej), o klasie doktadnosci co najmniej 3 dla pomiaru energii biernej,

- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé
w przysztosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegdinych elementow),

- wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Ostrzeszéw
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy

b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy w zasilaniu trwajgce do
kilku sekund.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci | Napiecie znam. [kV] | Mocznam.[kW] | Pradrozruchu[A] |

\
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12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa,
b) Koncepcje rozwigzania technicznego uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybuciji w Kepnie,
c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym warunkami podlega sprawdzeniu przed
przystapieniem do realizacji,

12.2.  Dotyczy wspélpracy ruchowe;:

- nie dotyczy

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
- nie dotyczy

124.  Inne wymagania:
- nie dotyczy

13. UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujgacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;j.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytagczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy”&Prawo budowlane.
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