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Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w ksztalcie stozka. Wielopoziomowa konstrukcja zbudowana jest z
potaczonych ze sobg stalowych rur i opiera si¢ na 8 punktach podparcia rozchodzacych sig¢ na zewnatrz bryty. Rury
tacza si¢ ze soba za pomoca 21 aluminiowych kul, ktére tworza wierzchotki konstrukcji. Przy kazdej z kul
znajduje si¢ system regulacji naciagu lin. Przestrzet wewnatrz urzadzenia réwnomiernie wypetnia
wielokierunkowa sie¢ zbudowana ze zbrojonych lin poliestrowych o grubosci 18 mm. Laczenie krzyzujacych si¢
lin nastgpuje poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe kulki lub faczniki, ktére nie wymagaja wkrecania w nie
zadnych wkretéw (co oslabia liny i stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Przedstawiony rysunek
produktu stanowi integralng cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

- Sztywna konstrukcje w ksztatcie stozka z 8 punktami podparcia, wykonana ze stalowych rur o Srednicy 60,3 mm
1 grubosci Scianek 3,65 mm,

- 21 aluminiowych kul taczacych rury o Srednicy 250 mm,

- Sie¢ ze zbrojonych lin poliestrowych o grubosci 18 mm symetrycznie rozchodzaca si¢ wewnatrz urzadzenia,

- System regulacji naciagu lin znajdujacy przy kazdej z kul (w kazdym punkcie taczenia si¢ rur konstrukcyjnych),
- Laczniki lin, wystepujace w miejscach krzyzowania sig lin, w formie fabrycznie zaciskanych aluminiowych
kulek lub tacznikéw, ktére nie wymagaja wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i stanowi zagrozenie
skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sig stosowania tacznikéw plastikowych ani oplotu z drutu (np. w
formie koniczynek, odkuwki itp.)

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,90 x 5,90 x 5,50 m
- Strefa bezpieczeristwa: 9,10 x 9,10 m
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- Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2,01 m

- Srednica rur konstrukcyjnych: 60,3 mm, grubo$é $cianek 3,65 mm
- Srednica aluminiowych kul faczacych rury: 250 mm

- Grubo$¢ lin sieci urzadzenia: 18 mm

- [lo§¢ uzytkownikéw: 43 osoby

Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%
Materialy

- Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur zabezpieczonych antykorozyjne, malowanych proszkowo; rury maja
Srednicg 60,3 mm i grubosc¢ $cianek 3,65 mm.

- Konstrukcja polaczona jest aluminiowymi kulami o Srednicy 250 mm.

- Liny posiadaja grubo$¢ 18 mm i wykonane s z poliestrowej, zbrojonej liny: zbudowane sa z rdzenia oraz z
oplatajacych go 6-ciu zbrojonych zyl. Liny sa odporne na UV, a takze trudnozapalne - co zapewnia
bezpieczeristwo i stabilno$¢ koloréw przez wiele lat.

- Laczniki lin, wystgpujace w miejscach krzyzowania si¢ lin, w formie fabrycznie zaciskanych aluminiowych
kulek Iub tacznikéw, ktoére nie wymagaja wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i stanowi zagrozenie
skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza si¢ takze stosowania tacznikéw plastikowych ani oplotu z drutu
(np. w formie koniczynek, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczeristwo uzytkownikéw - eliminuje mozliwos¢
skaleczenia.

Strona 2/4 www.play-park.pl


https://www.play-park.pl

2100

2100

5900

e
1600
Mg

i

e

Rys.1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Rys.2. WysokoSci urzadzenia i wysoko$¢ swobodnego upadku
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