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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznej pod oświetlenie zewnętrzne terenu i monitoring, 

przewidziane do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących inwestycji: Budowa 

placu zabaw Ślimakowy raj w miejscowości Doruchów przy ulicy Kaliskiej nr 5 (nr 

ewidencyjny działki 726, obręb 0001 Doruchów). 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej przewidzianej w projekcie pod oświetlenie i 

monitoring placu zabaw. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw 

oświetleniowych  

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych  

45312311-0 Instalowanie oświetlenia  

45314300-4 Kładzenie kabli  

45315100-9 Instalowanie roboty elektryczne 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad budowy instalacji elektrycznej. W 

ramach prac instalacyjnych przewiduje się wykonanie następujących robót:  

• układanie kabli instalacji elektrycznej w rowie kablowym, 

• zasypywanie kabli warstwą piasku i gruntu rodzimego, 

• zabezpieczenie kabli niebieską folią, 

• montaż rozdzielnic i skrzynek, 

• montaż  ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. 

 

 

 



 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 03 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

 

Archi – Ogrody Ostrzeszów Agnieszka Grzesiak 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, 

ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 

lub wielofazowych. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp., jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 

instalacji elektrycznej pod oświetlenie zewnętrzne terenu i monitoring. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY 
 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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2.  MATERIAŁY 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać aprobaty 

techniczne / znak CE uprawniający do stosowania w UE. Stosowane materiały powinny być 

zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

{odstawowe materiały wykorzystane do budowy instalacji elektrycznej: 

- osprzęt kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV, mufy przelotowe o 

napięciu nie przekraczającym 0,6/1 kV, 

- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce poliwinylowej, 

okrągłe, na napięcie zmianowe 450/750 V, 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach 

terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złączką 

kielichową, 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką 

warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze bardzo wysoką 

sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, łączone złączkami 

zewnętrznymi, 

- rozdzielnice, 

- oprawy oświetleniowe, 

- kamery,  

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, wyłączniki, 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, styczniki i rozruszniki do silników, 

- ograniczniki przepięć; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4, 

- bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, 

- wyłączniki samoczynne do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych, 

Materiał urządzeń, elementów i konstrukcji powinien być odporny na działanie czynników 

atmosferycznych i fizykochemicznych występujących w miejscu zainstalowania. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materiały i 
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urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach określonych w 

Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. Elementy rozdzielnic będą 

składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku. 

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace 

należy wykonywać ręcznie. 

Liczba i wydajność sprzętu używanego przez Wykonawcę powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą 

dopuszczone do robót. 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód skrzyniowy do 5t, 

- przyczepa do przewożenia kabli, 

- spawarka elektryczna. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 

wytwórcę. 

Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych. Człony ruchome, 

aparaturę pomiarową i przekaźnikową zdemontować na czas transportu i dostarczać w 

odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi. Środki i 

urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 

przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących 

ręcznego przenoszenia ciężarów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2.1. Instalacje zewnętrzne i roboty kablowe 
 

Układanie kabli 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 

0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. 

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z 

piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na 

warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią 

tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 C (kable o izolacji 
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i powłoce z tworzyw sztucznych). 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla – 

dla kabli w izolacji PCV i 20-krotna – dla kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego. 

Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 

terenu kabel należy zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na kabel winna wystawać 

minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.  

Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień 

z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 

 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach: 

a) kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego 

rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

• pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

• pozioma przy zbliżeniu - 10 cm 

b) kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z 

kablami tego samego rodzaju 

• pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

• pozioma przy zbliżeniu - mogą się stykać 

 

Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi na 

skrzyżowaniu z rurociągami wodociągowymi, ściekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami 

niepalnymi i palnymi o ciśnieniu do 0,5 atmosfer: 

• pionowa przy skrzyżowaniu - 80 cm przy średnicy rurociągu do 250 mm (dopuszcza się 

zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwójnego przykrycia kabla 

na skrzyżowaniu z rurą z dodatkiem min. 50 cm z każdej strony), 

• pozioma przy zbliżeniu - 80 cm. 

 

Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości 

rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

 

Oznaczenie linii kablowych 
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Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznaczniku należy 

umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

- oznaczenie kabla wg normy, 

- rok ułożenia kabla. 

 

Montaż rozdzielnic i skrzynek 

Rozdzielnice należy zamocować na kanale według instrukcji montażu dostarczonej przez 

Producenta rozdzielnicy. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i 

kolejności wykonywanych robót, a mianowicie: 

- sposób zamocowania, 

- ustawienie i zamontowanie szafy, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

- podłączenie do szafy kabli zasilających i sterowniczych, 

- roboty wykończeniowe. 

W fundamencie należy zamontować przepusty dla kabli zasilających i odbiorczych 

 

Instalacja przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa 

a) Sieć uziemiająca 

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub 

pionowe. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie 

przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia 

metalowe. 

b) Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć atmosferycznych i 

łączeniowych, należy wykonać ochronę przeciwprzepięciową dwustopniową poprzez 

zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych. Ochronniki należy zainstalować w 

rozdzielnicach nn w stacji transformatorowej oraz we wszystkich rozdzielnicach 

technologicznych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni. 

 

5.3. ZAKRES PRAC 
 

• roboty w zakresie instalacji elektrycznej pod oświetlenie  

• roboty w zakresie instalacji elektrycznej pod monitoring 

• montaż rozdzielnic i skrzynek, 

• montaż  ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami, 

- zgodności materiałów z wymaganiami norm, 

- poprawności oznaczenia, 

- kompletności wyposażenia, 

- poprawności montażu, 

- braku widocznych uszkodzeń, 

- należytego stanu izolacji, 

- skuteczności ochrony od porażeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. 

 

6.3. BADANIA I POMIARY POMONTAŻOWE 
 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów, 

- pomiary rezystancji uziomów, 

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 

- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej 

instalacji, 

- prawidłowość montażu urządzeń. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz 

sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową. 



 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST – 03 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

 

Archi – Ogrody Ostrzeszów Agnieszka Grzesiak 
 

W czasie odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

wykonywania robót, 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dziennik 

Budowy dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- protokoły prac kontrolno-pomiarowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych robót. 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 

zgodne z wymaganiami.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym 

wykonawcą.  

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet 

dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu 

zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać 

łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej 

dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach 
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dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia 

elementu w cenie ofertową. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

• PRENORMA SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

• PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo, 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego, Postanowienia ogólne 

• PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa,  Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego, Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi, Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

• PN-E-06401/04:1990 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe o napięciu powyżej 0,6/1 kV. 

• PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe, Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano – montażowych, Część V Instalacje elektryczne, 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacja energetycznych Dz.U.80/99. 

 

 

 

 

 

 

 

 


