Zestaw Infano 5
nr katalogowy: K755

Opis

Zestaw zabawowy dwuwiezowy ze zjezdzalnig, dwoma trapami wejSciowymi, mostkiem i azurowym daszkiem o
stylistyce nawigzujacej do ksztattow Slimaka o zywych kolorach. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie; konstrukcja spawana (nie dopuszcza si¢
stosowania klamer). Rury konstrukcyjne (w tym cztery rury gigte) zakoriczone sa kulistymi elementami
dekoracyjnymi, ktére przypominaja czutki §limaka. Scianki zjezdzalni, wiezy, balustrad i daszek wykonane s3 z
ptyty HDPE. Podtoga wykonana jest z ptyty HPL z fakturg antyposlizgowa co zapewnia bezpieczeristwo
uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu si¢ na storicu oraz tatwemu zmrozeniu zimg. Wszystkie urzadzenia na
plac zabaw (nie dotyczy tawek, koszy na $mieci oraz stojakow rowerowych) posiadaja certyfikat potwierdzajacy
zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub réwnowazna jednostke zagraniczna. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skladania
ofert. Do oferty powinien by¢ zalaczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek
produktu stanowi integralng cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzadzenie dostgpne rOwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Urzadzenie zawiera

- 10 rur konstrukcyjnych w tym 4 rury gigte zakoriczone kulistymi elementami dekoracyjnymi,

- 1 wiezg z azurowym dachem, posiadajaca 1 Scianke z okienkiem i 1 z wykonanym frezem,

- 1 wieze posiadajacg 1 $cianke z okienkiem i 1 z wykonanym frezem,

- 1 zjezdzalnig posiadajaca §lizg i porecze wykonane ze stali nierdzewnej oraz boki wykoriczone ptyta HDPE,
- 1 mostek z porgczami wykonanymi z liny,

- 1 schodki do wiezy z wycigtymi uchwytami,
- 2 trapy wejSciowe z ptyty HPL oraz boki wykoriczone ptyta HDPE.

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,59 x 3,09 x 2,49 m
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- Wymiary strefy bezpieczenistwa: 6,89 x 6,09 m
- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,59 m
- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez

jednostke akredytowang

Materialy

- Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porecze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej AISI
304, z rur §r. 76,1 x 2,0 mm (w tym dwie rury gigte), §r. 33,7 x 2,0 mm i $r. 25,0 x 2,0 mm oraz profili: 40 x 40 x
2,0 mm,

- Podesty wykonane z ptyty HPL o grubos$ci 10 mm o fakturze antyposlizgowej,

- Scianki zjezdzalni, wiezy i balustrad wykonane z tréjwarstwowego, kolorowego tworzywa HDPE o grubosci 15
mm.

3,09m
6,09 m

/

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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