PLAYPARK

Trampolina Hexo 4A
nr katalogowy: MA-SA-64

Opis

Zestaw 4 trampolin szeSciokatnych przeznaczony do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.
Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych lamelek Hercules o szeroko$ci min. 37 mm,
posiadajacych ksztatt litery ,,V” oraz wzmacniajaca kratownice. Dzigki unikalnemu ksztattowi lamelek
zmniejszone zostaty do zaledwie 7 mm przestrzenie pomigdzy elementami maty co zapobiega wpadnigciu do
wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komdrkowe. Mata dostepna jest w

8 kolorach, istnieje takze mozliwo$¢ wykonania grafiki na macie. Gumowy kolnierz trampoliny o grubosci 4 cm
wystepuje w 2 kolorach standardowych i 23 kolorach specjalnych. Konstrukcja spawana w postaci
sze$ciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali. Nie dopuszcza sig taczenia elementéw skrzyni za pomoca
S§rub oraz nitéw. Na kotnierzu mozna dodatkowo wykona¢ dekoracyjny wzoér. Trampolina moze by¢ wyposazona w
podnoszong pokrywe, ktdra utatwia czyszczenie jej wnetrza. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy
zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skladania ofert. Przedstawiony
rysunek produktu stanowi integralng czes$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Trampolina objeta jest nastgpujaca gwarancja: 25 lat na stalowa konstrukcje skrzyni oraz 3 lata na lamelki.
Urzadzenie zawiera

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajacych antyposlizgowa
powierzchnig w postaci wystepujacych na przemian wypustek poziomych i okragtych, nawleczonych na linki ze
stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajace pogrubienia na korncach (tulejki) - wzmocnienia przed przecieraniem przez
linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a takze poszerzona gérna powierzchni¢ w
ksztatcie litery ,,V” co zapobiega wpadnigciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy
telefony komorkowe,

- Sprezyny mocujace mate, ktore sa rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn faczy si¢ z jedna
linka metalowa zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem metalowym laczacym
elementy maty, co zapobiega przecieraniu si¢ lin podczas ich uzytkowania,

- Kohierz gumowy - elastyczng ostong zakrywajaca gérna cze$¢ urzadzenia,

- Konstrukcje spawana w postaci szeSciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.
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Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia: 4,25 x 4,41 m

- Strefa bezpieczenstwa: 6,91 x 6,67 m

- llo§¢ uzytkownikéw: 4 osoby

- Szeroko$¢ lamelek: min. 37 mm

- Szeroko$¢ szczelin pomigdzy lamelkami: do 7 mm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m

- Glebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normga PN-EN 1176-1:2017-12

Materialy

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w ksztalcie litery ,,V
(lamelek), posiadajacych antyposlizgowa powierzchni¢ w postaci wystgpujacych na przemian wypustek
poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sa na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kohierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajaca gérna czg$¢ urzadzenia wykonana z granulatu gumowego i
kleju poliuretanowego, grubo$¢ gumy 4 cm,

- Konstrukcja spawana w postaci szeSciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Strona 2/3 www.play-park.pl


https://www.play-park.pl

Q PLAYPARK

M~ M~
— -
= {221
- ©
: 3
\
\
A
\
\
\
i)
1
|
,-"‘
o
/{‘
7

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa

Strona 3/3

www.play-park.pl


https://www.play-park.pl
http://www.tcpdf.org

