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INWESTYCJA

BUDOWY PLACU ZABAW SLIMAKOWY RAJ W MIEJSCOWOSCI DORUCHOW
Ul. Kaliska 5, 63-505 Doruchow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

1. Przedmiot i cel opracowania

BUDOWY PLACU ZABAW SLIMAKOWY RAJ W MIEJSCOWOSCI DORUCHOW

2. Opis inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogdélnodostepnego placu zabaw.
Teren objety opracowaniem potozony jest w czesci dziatki o numerze ewidencyjnym 726, o
obszarze 6007 m2. Inwestycja znajduje sie przy ulicy Kaliskiej nr 5 w Doruchowie.

Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Doruchéw z siedzibg przy ul. Kepinskiej nr 13,
63-505 Doruchéw.

3. Wymagania dotyczace rownowaznosci, jakosci i bezpieczenstwa urzadzen

Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi, referencyjnymi.
Wykonawcy mogg zastosowac urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia
wymogow (technologicznych, funkcjonalnych, wielkosciowych) wynikajacych 2z niniejszej
specyfikacji.

Wymaga sie, aby urzadzenia technologicznie byly wykonane zgodnie z niniejsza
specyfikacjg, ktéra prezentuje minimalne wymagania co do ilosci i funkcji elementéw sktadowych
urzadzen oraz jakosci uzytych materiatow.

Dopuszcza sie od 0% do +10% odchyiki przekroju nogi konstrukcyjnej oraz rozmiaréw
urzadzen (SxDxW) z zachowaniem natomiast wysokosci upadkowej urzadzen zgodnej z
projektem.

Jesli oferent o$wiadczyt iz wprowadza do oferty urzadzenia rownowazne, wéwczas w
celu zbadania rownowaznosci technologicznej i funkcjonalnej rozwigzan réwnowaznych, oferenci
sg zobowigzani: DO ZtOZENIA PONIZSZYCH PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW
DOWODOWYCH RAZEM Z OFERTA:

1. Zalgczyc¢ razem z ofertg — KartyTechniczne oferowanych urzadzen réwnowaznych.
2. Zalaczy¢ razem z ofertg— Certyfikaty, aktualne, wydane na kazde urzadzenie zabawowe z

osobna przez jednostke posiadajgcy akredytacje, potwierdzajgce zgodnosc tych urzadzen z
norma: PN-EN 1176-1:2019, PN-EN 1177-1:2019.
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Zatgczy¢ razem z oferta wypetniong - Tabele Réwnowaznosci Urzadzen — zatgcznik do
specyfikacji urzgdzen zabawowych.

Zataczy¢ razem z oferta — Koncepcje zamienng zagospodarowania, udowadniajgc iz
oferowane urzadzenia mieszczg sie na wyznaczonym terenie i nie powiekszajg znaczgco

stref bezpiecznych, aby nie narazi¢ inwestora na przekroczenie budzetu.

Uwaga! — W przypadku zaoferowani rozwigzan zgodnych z zatagczonym projektem:

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia przedmiotowych s$rodkéw dowodowych ani wykazu
rownowaznych urzadzen zabawowych.

Nie dotagczenie do oferty przedmiotowych $rodkéw dowodowych traktowane bedzie przez
Zamawiajgcego jak przyjecie rozwigzan zaproponowanych przez projektanta w dokumentac;ji
projektowe;j.

Zamawiajacy przed podpisaniem umowy z wykonawcg, wezwie go do zitozenia Kkart
technicznych oraz certyfikatow na urzgdzenia zabawowe z projektu, jako warunek konieczny
podpisania umowy.

Ponadto informujemy:

®© N g AWND
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Kazda zmiana wprowadzana do projekitu w zakresie elementéw placu zabaw na etapie
wykonawstwa bedzie traktowana jako zmiana istotna wymagajgca zmiany pozwolenia na
budowe zgodnie z art. 36A Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 wraz z pOzniejszymi
zmianami

Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb), urzadzenie jest rownowazne w stosunku do

wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego spoczywa na sktadajgcym oferte.

Spis urzadzen

Zestaw zabawowy 1-wiezowy z trzema zjezdzalniami

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig

Zestaw zabawowy 2-wiezowy ze zjezdzalnig

Zabawka w ksztafcie slimaka z granulatu gumowego

Zabawka w ksztalcie slimaka z granulatu gumowego z tunelem
Zestaw zabawowy 4-wiezowy z dwoma zjezdzalniami

Zjazd linowy 20m

Karuzela tarczowa z trzema siedziskami i talerzykiem napedowym
Karuzela stojgca z trzema uchwytami

. Karuzela g 70 cm o pochytej platformie

. Hustawka wagowa z dwoma siedziskami

. Hustawka wahadtowa 1-siedziskowa w formie koszyczka

. Hustawka wahadtowa z dwoma siedziskami w formie deseczek
. Bujak na sprezynie

. Bujak na dwéch sprezynach z dwoma siedziskami i dwoma miejscami stojgcymi
. Tablica sensoryczna zegar

. Tablica sensoryczna

. Tablica sensoryczna z elementami grajgcymi

. Linarium wspinaczkowe przestrzenne w ksztafcie stozka

. Linarium wspinaczkowe w ksztatcie stozka

. Zestaw czterech trampolin ziemnych
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22. Trampolina integracyjna dla dzieci niepetnosprawnych
23. Zdréj do wody pitnej

24. tawka

25. Koszna $mieci

26. Tablica informacyjna - regulamin uzytkowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

1. Zestaw zabawowy 1-wiezowy z trzema zjezdzalniami
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary 1107 x 883 cm

- Strefa bezpieczenstwa 1451 x 1286 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczehAstwa 83,9 m?
- Wysokos¢ catkowita 862 cm

- Wysokos¢ swobodnego upadku 189 cm

- llos¢ uzytkownikéw 42

- Przedziat wiekowy 3-12

Skiad zestawu:

- 1xwieza

- 2 x$lizgawka tubowa LDPE
- 1 x slizgawka otwarta LDPE
- 1 x wejscie schody

- 3 xsiatka

- 2 xdrabinka

- 7 x $cianka wspinaczkowa

Materiaty:

- Stupy: rury o srednicy 114 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

- Dach: dachy wykonane z ptyty HPL 13 mm i ptyty polietylenowej HDPE o grubosci 15 mm

- Slizgawki polietylenowe wykonane metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

- Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ostoniete
antyposlizgowymi ptytami HPL o grubosci 6 mm, catkowicie odpornymi na wilgo¢ i UV.

- kaczniki: system dedykowanych fgcznikéw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

- Siatki wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tgcznikdw wykonanych z poliamidu
formowanego metodg wiryskowa.

- BULAJ w ksztatcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego poliweglanu
o grubosci 5mm.

- Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304

- Ptiyty scianek wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm i kolorowego trojwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm.

- Piyty transparentnych scianek wykonane z poliweglanu grubosci 12 mm zdobionego
oryginalnymi wzorami.
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- Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
- Wszystkie S$ruby narazone na dziatanie warunkdéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.
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2. Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,04 x 1,44 x 2,08 m
- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,54 x 4,44 m
- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,59 m
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Skiad zestawu:
- 4 rury konstrukcyjne (w tym dwie rury giete), zakonczone kulistymi elementami dekoracyjnymi,

ktore przypominajg czutki slimaka,

- 1 wieze posiadajgcg 1 scianke z okienkiem i 1 z wykonanym frezem,

- 1 zjezdzalnie posiadajaca $lizg i porecze wykonane ze stali nierdzewnej oraz boki wykonczone
ptyta HDPE,

- 1 schodki do wiezy z wycietymi uchwytami.

Materiaty:

- Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porecze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, z rur $r. 76,1 x 2,0 mm (w tym dwie rury giete), $r. 33,7 x 2,0 mm i $r. 25,0
x 2,0 mm oraz profili: 40 x 40 x 2,0 mm,

- Podest wykonany z ptyty HPL o grubosci 10 mm o fakturze antyposlizgowej,

- Scianki zjezdzalni, wiezy i balustrad wykonane z tréjwarstwowego, kolorowego tworzywa HDPE
o grubosci 15mm.

444 m
14m

—

| & _
5 204 m i
554m
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3. Zestaw zabawowy 2-wiezowy ze zjezdzalnia

Wymiary urzadzenia:

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,59 x 3,09 x 2,49 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 6,89 x 6,09 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,59 m

Skiad zestawu:

10 rur konstrukcyjnych w tym 4 rury giete zakonczone kulistymi elementami dekoracyjnymi,

1 wieze z azurowym dachem, posiadajaca 1 scianke z okienkiem i 1 z wykonanym frezem,

1 wieze posiadajgcg 1 Scianke z okienkiem i 1 z wykonanym frezem,

1 zjezdzalnie posiadajacg $lizg i porecze wykonane ze stali nierdzewnej oraz boki wykonczone
ptyta HDPE,

1 mostek z poreczami wykonanymi z liny,

1 schodki do wiezy z wycietymi uchwytami,

2 trapy wejsciowe z ptyty HPL oraz boki wykonczone ptytg HDPE.

Materiaty:

Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porecze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej AlSIn304, z rur $r. 76,1 x 2,0 mm (w tym dwie rury giete), $r. 33,7 x 2,0 mm i sr.
25,0 x 2,0 mm oraz profili: 40 x 40 x 2,0 mm,

Podesty wykonane z ptyty HPL o grubosci 10 mm o fakturze antyposlizgowe;j,

Scianki zjezdzalni, wiezy i balustrad wykonane z tréjwarstwowego, kolorowego tworzywa HDPE
o grubosci 15mm.
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4. Zabawka w ksztalcie slimaka z granulatu gumowego

Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,90 x 1,35x 0,82 m
- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,90 x 4,35 m

- Wysokos¢ bezpiecznego upadku: 0,82 m

- Waga: 170 kg

Skfad zestawu:

odpornego nanpromieniowanie UV.
Materiaty:

- Granulat gumowy SBR + EPDM,
- Spoiwo alifatyczne PU odporne na promieniowanie UV,
- Skorupa z wandaloodpornego wtdkna szklanego.

i

P 4

Zabawka na plac zabaw w ksztaicie slimaka wykonana z wysokiej jakosci granulatu gumowego

str. 26



/ : 1900
/
AT
\ ™
] )
| M /
e ,
\
N
N
. Vg
~ /
~ -
- ¥

4350

5. Zabawka w ksztalcie slimaka z granulatu gumowego z tunelem
Wymiary urzadzenia:

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,90 x 1,35 x 0,82 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,90 x 4,35 m

- Wysokos¢ bezpiecznego upadku: 0,82 m

Waga: 170 kg

Skiad zestawu:
- Zabawka na plac zabaw w ksztatcie slimaka z tunelem.
Materiaty:

- Granulat gumowy SBR + EPDM,

- Spoiwo alifatyczne PU odporne na promieniowanie UV,
- Skorupa z wandaloodpornego witdkna szklanego,

- Tunel wykonany ze stali nierdzewne;j.
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6. Zestaw zabawowy 4-wiezowy z dwoma zjezdzalniami
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 6,17 x 6,80 x 2,80 m

- Strefa bezpieczenstwa: 10,12 x 9,80 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12
wydany przez jednostke akredytowang

- Dopuszcza sie roznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Sktad zestawu:

- 16 rur konstrukcyjnych (w tym 8 rur gietych), zakonczone kulistymi elementami dekoracyjnymi,
ktore przypominajg czutki slimaka,

- 1 wieze z azurowym dachem wygietym w tuk,

- 3 wieze z metalowymi stupkami wygietymi w tuk,

- 2 zjezdzalnie posiadajgce slizg i porecze wykonane ze stali nierdzewnej oraz boki wykonczone
ptyta HDPE,

- 1 trap wejsciowy z okragtymi gripami, ling i 2 poreczami wykonanymi z nierdzewnych rur
wygietych w tuk,

- 2 drabinki wejsciowe w formie spirali,

- 1 $cianke wspinaczkowg skosng z otworami,

- 2 drabinki skfadajgce sie z 3 stupkéw zakonczonych kolorowymi, okragtymi nakfadkami z
poreczami,

- 4 kwadratowe podesty z fakturg antyposlizgowa ztagczone miedzy sobg mostkami,

- 1 ruchomy mostek w formie 4 kolorowych krgzkéw z ptyt HDPE, zawieszony na fancuchach,
posiadajacy 2nierdzewne porecze,

- 2 mostki o podfodze z fakturg antyposlizgowa i balustradami linowymi.
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Materiaty:

- Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porecze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI 304, z rur $r. 76,1 x 2,0 mm (w tym dwie rury giete), $r. 42,4 x 3,6 mm i $r. 33,7
x 2,0 mm oraz profili: 40 x 40 x 2,0 mm,

- Slizg i porecze zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewne;j,

- Podest wykonany z ptyty HPL o fakturze antyposlizgowej o grubosci 10 mm,

- Dach, trap wejsciowy, fragmenty burt zjezdzali oraz $cianka wspinaczkowa wykonane z
tréjwarstwowego, kolorowego tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.

680m
98m
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7. Zjazd linowy 20m
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 25,42 x 4,57 x 4,50 m
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- Strefa bezpieczenstwa: 24,73 x 4,00 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,99 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-4:2017-12
wydany przez jednostke akredytowanag

- Dopuszcza sie r6znice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Sktad zestawu:

- 2 konstrukcje (start i meta) oparte na potréjnych nogach
- 1line zjazdowa

- 1 wbzek zjazdowy z siedziskiem

- 1 okragly podest

Materiaty:

- Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porecze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI 304,
- Podest wykonany z ptyty HPL o grubosci 10 mm,

25420
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8.

Karuzela tarczowa z trzema siedziskami i talerzykiem napgdowym

Wymiary urzadzenia:

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,50 x 1,50 x 0,80 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 5,50 m

Wysokosé swobodnego upadku: 1,0 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2020-03
wydany przez jednostke akredytowanag

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Skiad zestawu:

1 oparcie w formie okragtej obreczy,

6 podpor obreczy wygietych w tuk,

1 okragtg platforme z antyposlizgowa faktura,
3 siedziska,

1 talerzyk napedowy

Materiaty:

Konstrukcja karuzeli, oparcia, obrecz podtogi oraz grzybek napedowy wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, z rur $r. 114,3 x 3,2 mm, $r. 42,4 x 2,0 mm, $r. 33,7 x 2,0 mm,
ptaskownikow 50 x 5 mm i profili 40 x 20 x 2,0 mm,

Podtoga wykonana z ptyty HPL 10 mm o fakturze antyposlizgowe;.

Siedziska wykonane z tworzywa HDPE 15 mm.

550m
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9. Karuzela stojaca z trzema uchwytami
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,50 x 1,50 x 0,80 m

- Strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 5,50 m

- Woysokos¢ swobodnego upadku: 1,0 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2020-03
wydany przez jednostke akredytowana

- Dopuszcza sie r6znice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Skiad zestawu:

- 1 podtoge okragta z fakturg antyposlizgowa,
- 3 metalowe wygiete (wykonane z 3 rur gietych) uchwyty potgczone z centralnym stupkiem,

Materiaty:

- Konstrukcja karuzeli, oparcia, obrecz podtogi oraz grzybek napedowy wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, z rur $r. 139,7 x 3,2 mm, $r. 42,4 x 2,0 mm, $r. 33,7 x 2,0 mm, profili 40 x
20 x 2,0 mm i ptyty ryflowanej aluminiowej 2mm,

- Podtoga wykonana z ptyty HPL 10 mm o fakturze antyposlizgowe;j.

550m

/N
/

1
- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,70 x 0,70 x 0,40 m - max 0,48 m
- Strefa bezpieczenstwa: 6,70 x 6,70 m

10. Karuzela o 70 cm o pochytej platformie

Wymiary urzadzenia:
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- Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0 m

- Certyfikat potwierdzajagcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2009
wydany przez jednostke akredytowang

- Dopuszcza sie roznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Skiad zestawu:
- Podtoga okragta z tworzywa HDPE
Materiaty:

- Konstrukcja wykonana z czarnej stali, malowanej proszkowo,
- Podtoga wykonana z tworzywa HDPE.

470m

11. Hustawka wagowa z dwoma siedziskami
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,65 x 0,50 x 0,85 m

- Strefa bezpieczenstwa: 4,65 x 2,50 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,8 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6+AC:2019-
03 wydany przez jednostke akredytowang

- Dopuszcza sie r6znice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Sktad zestawu:

- 1 konstrukcje wykonana ze stali nierdzewnej,
- 2 siedziska,
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- 2 metalowe uchwyty w ksztatcie litery Y (czutki),
- 2 odbojniki z gumy,
- 1 stojak w ksztalcie odwroconej litery U.

Materiaty:

- Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, z rur s$r. 60,3 x 3,6 mm, $r. 33,7 x
2,0 mm i profili 40 x 40 x 2,0 mm,
- Siedziska wykonane z tworzywa HDPE 15 mm.
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12. Hustawka wahadtowa 1-siedziskowa w formie koszyczka
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,75 x 0,35 x 2,35 m

- Strefa bezpieczenstwa: 7,50 x 1,75 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-
01 wydany przez jednostke akredytowang

- Dopuszcza sie roznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Skiad zestawu:

- 1 gietg rure konstrukcyjna zakonczonag kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktére przypominaja
czutki

- slimaka, wykonana jest z jednego odcinka (nie dopuszcza sie fgczen),

- 1 siedzisko w formie koszyka zawieszone na dwéch nierdzewnych tancuchach do konstrukgiji,

- 1taweczke z okrggtym siedziskiem i podstawg wykonang z rury wygietej w spirale,

- element dekoracyjny na stupku nawigzujgcy do ksztattow slimaka.
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Materiaty:

- Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, z rur sr. 88,9 x 4,0 mm, $r. 60,3 x
2,0 mm i profili 40 x 40 x 2,0 mm, rura konstrukcyjna wykonana jest z jednego odcinka (nie
dopuszcza sie fgczen),

- Siedziska wykonane z tworzywa HDPE 15 mm,

- tancuchy wykonane ze stali nierdzewne;.
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13. Hustawka wahadiowa z dwoma siedziskami w formie deseczek
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,66 x 1,27 x 2,50 m

- Strefa bezpieczenstwa: 7,50 x 4,85 m - Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-
01 wydany przez jednostke akredytowang

- Dopuszcza sie r6znice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Skiad zestawu:

- 2 giete rury konstrukcyjne zakonczone kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktére przypominajg
czutki slimaka, rura wykonana jest z jednego odcinka (nie dopuszcza sie taczen),

- 2 siedziska dostepne w formie ptaskiej deski, kazde zawieszone na 2 nierdzewnych tancuchach
do konstrukcji,

- 1 taweczke 2-osobowg umieszczong centralnie pomiedzy tukami konstrukcji hustawki, z
okrggtym siedziskiem i podstawg wykonang z rur wygietych w spirale, - elementy dekoracyjne na
stupku nawigzujace do ksztattéw slimaka.

Materiaty:
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Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, z rur $r. 88,9 x 4,0 mm, $r. 60,3 x
2,0 mm i profili 40 x 40 x 2,0 mm, rura konstrukcyjna wykonana jest z jednego odcinka (nie
dopuszcza sie tgczen),

Siedziska wykonane z tworzywa HDPE 15 mm, - tancuchy wykonane ze stali nierdzewne;.

4,85 m

4,66 m

- .

14. Bujak na sprezynie

Wymiary urzadzenia:

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,63 x 0,46 x 0,79 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,46 x 3,63 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 +
AC:2019-03 wydany przez jednostke akredytowanag

Dopuszcza sie roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%

Sktad zestawu:

1 owalne siedzisko z ptyty HDPE z wzorem spiralnym,

1 metalowy uchwyt rozchodzacy sie na boki (w ksztatcie litery Y) zakonczony kulistymi
elementami, przypominajgce czuiki slimaka,

1 podnédzek zakonczone kulistymi ozdobami, przypominajgce czutki slimaka,

1 sprezyne wykonang ze stali czarnej, malowanej proszkowo
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Materiaty:

- Konstrukcja bujaka wykonana jest ze stali nierdzewnej z rur $r. 60,3 x 3,6 mm (w tym 2 rury
giete) oraz profili 40 x 20 x 2,0mm.
- Siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.

N

15. Bujak na dwdch sprezynach z dwoma siedziskami i dwoma miejscami stojacymi
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,86 x 1,10 x 0,94 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46 m

-  Strefa bezpieczenstwa (LxW): 4,86 x 4,10 m

- Certyfikat potwierdzajagcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 +
AC:2019-03 wydany przez jednostke akredytowang

- Dopuszcza sie r6znice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Skiad zestawu:

- 2 siedzenia umieszczone na sprezynach z ptyty HPDE z wzorkiem spirali,

- 2 siedzenia o owalnym ksztatcie z ptyty HDPE z wzorkiem spirali,

- 2 sprezyny wykonane ze stali czarnej, malowanej proszkowo,

- 3 uchwyty zakonczone kulistymi elementami, przypominajgce czutki $limaka
- 2 podndzki zakonczone kulistymi elementami, przypominajgce czutki slimaka.

Materiaty:

- Konstrukcja bujaka wykonana jest ze stali nierdzewnej z rur $r. 60,3 x 3,6 mm; 42,4 x 2,0 mm
oraz profili: 40 x40 x 2,0 mm,
- Siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.
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16. Tablica sensoryczna zegar
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9 x 0,1 x 1,25 m

-  Strefa bezpieczenstwa: 3,9 x 3,1 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke
akredytowang

- Dopuszcza sie roznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty:

- Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AlSI,
- Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm.
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17. Tablica sensoryczna

Wymiary urzadzenia:

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9 x 0,1 x 1,25 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,9 x 3,1 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke

akredytowang
Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5

Materiaty:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali nierdzewnej AlSI,
Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15,00 mm.

y
)
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18. Tablica sensoryczna z elementami grajacymi
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9 x 0,1 x 1,25 m

-  Strefa bezpieczenstwa: 3,90 x 3,1 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke
akredytowang

- Dopuszcza sie roznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Materiaty:

- Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AlSI,
- Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm.
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19. Linarium wspinaczkowe przestrzenne w ksztatcie stozka
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,90 x 5,90 x 5,50 m

- Strefa bezpieczenstwa: 9,10 x 9,10 m

- Maksymalna wysokos$¢ upadku: 2,01 m

- Srednica rur konstrukcyjnych: 60,3 mm, grubo$é $cianek 3,65 mm
- Srednica aluminiowych kul tgczacych rury: 250 mm

- Grubos¢ lin sieci urzgdzenia: 18 mm

- llos¢ uzytkownikéw: 43 osoby

- Dopuszcza sie roznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Skiad zestawu:

- Sztywng konstrukcje w ksztaicie stozka z 8 punktami podparcia, wykonang ze stalowych rur o
Srednicy 60,3 mm i grubosci Scianek 3,65 mm,

- 21 aluminiowych kul tgczacych rury o srednicy 250 mm,

- Sie¢ ze zbrojonych lin poliestrowych o grubosci 18 mm symetrycznie rozchodzaca sie wewnatrz
urzadzenia,

- System regulacji naciggu lin znajdujacy przy kazdej z kul (w kazdym punkcie taczenia sige rur
konstrukcyjnych),

- kaczniki lin, wystepujgce w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek lub tacznikow, ktére nie wymagajg wkrecania w liny zadnych wkretéw (co
ostabia liny i stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie stosowania
tacznikéw plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.)

Materiaty:

- Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur zabezpieczonych antykorozyjne, malowanych
proszkowo; rury majg $rednice 60,3 mm i grubos¢ scianek 3,65 mm.

- Konstrukcja potgczona jest aluminiowymi kulami o srednicy 250 mm.

- Liny posiadajg grubosé 18 mm i wykonane sg z poliestrowej, zbrojonej liny: zbudowane sg z
rdzenia oraz z oplatajgcych go 6-ciu zbrojonych zyt. Liny sg odporne na UV, a takze trudno
zapalne - co zapewnia bezpieczenstwo i stabilno$¢ koloréw przez wiele lat.

- kaczniki lin, wystepujgce w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych
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kulek lub tgcznikéw, ktére nie wymagajg wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostabia liny i
stanowi zagrozenie

skaleczenia dla uzytkownikéw). Nie dopuszcza sie takze stosowania tgcznikéw plastikowych ani
oplotu z drutu

(np. w formie koniczynek, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikéw - eliminuje
mozliwos¢ skaleczenia.

2100
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20. Linarium wspinaczkowe w ksztalcie stozka
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,58 x 1,58 x 1,97 m

- Strefa bezpieczenstwa: 5,58 x 5,58 m

- Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,29 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2004
- Dopuszcza sie roznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Sktad zestawu:

- 1 stup centralny,

- 1 obrecz napinajgcg mata,
- 1 obrecz napinajgcg duza,
- 1 sie¢ linowa.

Materiaty:

- Konstrukcja z rury stalowej o profilu okragtym (nie dopuszcza sie profili kanciastych np.
kwadratowych, prostokatnych itp.),
- Lina zbrojona, taczenia lin: z tworzywa.
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21. Zestaw czterech trampolin ziemnych
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia: 4,25 x 4,41 m

- Strefa bezpieczenstwa: 6,91 x 6,67 m

- llos¢ uzytkownikow: 4 osoby

- Szerokos$¢ lamelek: min. 37 mm

- Szerokos¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m

- Glebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Sktad zestawu:

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéow (lamelek), posiadajacych
antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i
okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a takze
poszerzong gérng powierzchnie w ksztalcie litery ,V” co zapobiega wpadnieciu do wnetrza
trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komérkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktdre sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn
taczy sie z jedng linkg metalowa zakorczong specjalnym, wzmochionym oczkiem (kausza) lub
pretem metalowym taczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sig lin podczas ich
uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajaca gérng czes¢ urzadzenia,

- Konstrukcje spawang w postaci szesciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali

Materiaty:

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementdéw poliamidowych w ksztatcie
litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgcych na
przemian wypustek poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca gorng cze$¢ urzadzenia wykonana z
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, grubos¢ gumy 4 cm,

- Konstrukcja spawana w postaci szesciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali
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22. Trampolina integracyjna dla dzieci niepelnosprawnych
Wymiary urzadzenia:

- Wymiary urzadzenia: 1,5x 2,0 m

- Wymiary maty trampoliny: 1,0 x 1,25 m

-  Strefa bezpieczenstwa: 4,0 x 4,25 m

- Szerokos¢ lamelek: min. 37 mm

- Szerokos¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m

- llos¢ uzytkownikéw: 1 osoba

- Gilebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Sktad zestawu:

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementow (lamelek), posiadajacych
antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i
okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a takze
poszerzong goérng powierzchnie w ksztalcie litery ,V” co zapobiega wpadnieciu do wnetrza
trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komérkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn
taczy sie z jedng linka ze stali nierdzewnej, zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
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(kausza) lub pretem metalowymtgczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin
podczas ich uzytkowania,

Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgca gorng czesé urzadzenia oraz wyprofilowany
wjazd i wyjazd, taczacy sie bezposrednio z matg do skakania, dostosowany do potrzeb oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich,

Konstrukcje spawang w postaci prostokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Materiaty:

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w ksztatcie
litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujacych na
przemian wypustek poziomych i okragtych,

Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

Kotnierz gumowy: elastyczna ostona zakrywajgca gérng czes¢ urzadzenia oraz gumowy,
wyprofilowany wjazd i wyjazd, taczacy sie bezposrednio z matg do skakania - wykonane s3g z
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, grubos¢ gumy 4 cm,

Konstrukcja spawana w postaci prostokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

|
J 250965 toan ‘
| e
Soreretaratetetetaletaletetetorele! |
R R
Beteretatatateratetoreletetetele! ol o o
foteteteretetetetotetatototetetets
| e IR o o =)
atutetelelolodotete e ole e e e e S ® | =)
ORI <
Lortetetesetetetote oielotesetee == fe
| A A e a SISO S
aeiersirtatitetetoteretitolotors!
Bors i e rsesesetatoretetotetore |
afotetetstetalotateloletetetetele)
I e
\ 1250 .
/
/
\ 2000 7

4250

23. Zdroj do wody pitnej

Wymiary urzadzenia:

Wysokosé 1045mm
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- Wysokos¢ podstawy 275mm
- Wysokos¢ wylewki 720mm

Skiad zestawu:

- Konstrukcja zdroju wykonana z zeliwa
- Elementy kontaktujgce sie z wodg

- Przytgcze do sieci 1/2"
- Wylot wody w zdroju z reduktorem cisnienia

- Podtaczenie do sieci wykona¢ za pomocg wezyka w oplocie 1/2".

Materiaty:
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Czesé

Korpus

Podstawa

Miska zeliwna

Czapka

tacznik

Miska kpl.

Nakretka miski

Podkiadka

Zaslepka

Wspornik kpl.

Pokrywka

Wylewka manualna
Reduktor

Zawor odcinajacy

Kolano 1/2" whw

Kolano 1/2" wiz

Wezyk w oplocie1/2"x3/8"-80cm
Waz igielitowy 16x2

Syfon

Nakretka KM23 - (M115x2)
O-ring 115x3

Sruba imbusowa M5x8
Sruba imbusowa M8x25
Sruba z ibem stozkowym M8x20

Materiaty

EN-GJS-500-7
EN-GJS-500-7
EN-GJS-500-7
EN-GJS-500-7
EN-GJS-500-7
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna

Mosigdz

Mosigdz
Mosigdz

Igielit

Stal nierdzewna
EPDM / NBR

Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
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24. tawka
Wymiary urzadzenia:

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,60 x 0,66 x 1,05 m
Dopuszcza sie roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%

Skiad zestawu:

1 oparcie z azurowej ptyty (otwory w ksztalfcie kétek),
2 rury gtéwne, wygiete w tuk zakonczone kulistymi elementami dekoracyjnymi,

Materiaty:
Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, AlSI 304, z rur gtéwnych $r. 60,3 x 2,0 mm
Siedzisko tawki i oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm

1,6 m

0,66 m

25. Kosz na smieci
Wymiary urzadzenia:

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 0,48 x 0,72 x 1,05 m
Dopuszcza sie roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%

Skfad zestawu:
4 rury konstrukcyjne w tym 2 rury giete zakonczone kulistymi elementami dekoracyjnymi,

- 1 konstrukcje kosza wykonang z ptyt HDPE,
- 1 kubet.

Materiaty:

1 siedzenie z poreczami po obu stronach, zakohczonymi kulistymi elementami dekoracyjnymi,
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- Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej AlSI 304,
- Scianki wykonane z tworzywa HDPE 15 mm.

26. Tablica informacyjna - regulamin uzytkowania

Wymiary urzadzenia: 0,8 x 0,1 x 1,87 m

Tablica informacyjna o stylistyce nawigzujgcej do ksztattow slimaka umieszczona na rurze
konstrukcyjnej. Zawiera ozdobng ramke oraz kulisty element dekoracyjny na szczycie
konstrukcji. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne.
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