Numer sprawy: RGPOSil.271.32.2024 Zatacznik nr 1D do SWZ

Opis Przedmiotu zamoéwienia

Dostawa i montaz mebli oraz innych elementéw wyposazenia do Szkoty Podstawowej w
KuZnicy Czeszyckiej

Czesc Il
Dostawa i montaz rolet i zaluzji

1. Wszystkie meble i elementy wyposazenia Szkoty Podstawowej wstawione/zamontowane
w poszczegdlnych pomieszczeniach szkoty muszg spetnia¢ odpowiednie normy do uzytku w
pomieszczeniach przeznaczonych na okreslong funkcje.

2. Podawane w opisie wymiary zaluzji s jedynie przyblizone — Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania pomiardw i dostarczenia prawidtowo wymierzonych rolet i zaluzji.

3.

3.1 sekretariat (budynek B — parter)

zaluzje pionowe na okno - 1szt

Wymiary: wysokos¢ okoto 2m, szerokos$¢ okoto 260cm (Wykonawca zobowigzany jest doktadnie wymierzy¢
zaluzje biorg pod uwage: montaz listy do sufitu, dtugos¢ paneli okoto 5cm ponizej parapetu, szerokos$¢ ,,od
$ciany do sSciany”.

Kolor zaluzji: granatowy (konkretny odcien do ustalenia z Zamawiajgcym).

Zaluzje materiatowe, tkanina trudno palna.

Lamele zwijane obustronnie na zewnatrz, kurtyna.

Zaluzje pionowe verticale. Zaluzje pionowe zawieszane s3 na szynie mocowanej do sufitu nad oknem. Szyny
proste w kolorze biatym. Przestone stanowi¢ majg luzno zwisajgce lamele, w formie waskich paskdéw tkaniny
obcigzonej w dolnej czesci wktadkami z tworzywa sztucznego, co ma ograniczac ruch lameli w czasie
przeciggéw. Zaluzje muszg mieé regulacje pionowa (dowolna regulacja zaciemnienia), obracane wokét wtasnej
osi do poziomu zaciemnienia duzy oraz muszg sie przesuwac sie na boki (lamele zwijany obustronnie na
zewnatrz). Cato$¢ ma by¢ spieta obustronnie taricuszkiem koralikowym - lamele zawsze musza stanowic¢ zwarty
zestaw.

Ponizej wizualizacja koncepcyjna zaluzji pionowych.

Lamele zwijane obustronnie na zewnatrz, kurtyna
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3.2. pokdj dyrektora (budynek B — parter)

12. zaluzje pionowe na okno - 1szt

Wymiary: wysokos¢ okoto 2m, szerokos¢ okoto 260cm (Wykonawca zobowigzany jest doktadnie wymierzy¢
zaluzje biorg pod uwage: montaz listy do sufitu, dtugos¢ paneli okoto 5cm ponizej parapetu, szerokos¢ ,,od
$ciany do Sciany”.

Kolor zaluzji: granatowy (konkretny odcien do ustalenia z Zamawiajgcym).

Zaluzje materiatowe, tkanina trudno palna.

Lamele zwijane obustronnie na zewnatrz, kurtyna.
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Zaluzje pionowe verticale. Zaluzje pionowe zawieszane s3 na szynie mocowanej do sufitu nad oknem. Szyny
proste w kolorze biatym. Przestone stanowi¢ majg luzno zwisajace lamele, w formie waskich paskow tkaniny
obcigzonej w dolnej czesci wktadkami z tworzywa sztucznego, co ma ograniczac ruch lameli w czasie
przeciggdéw. Zaluzje musza mieé regulacje pionowa (dowolna regulacja zaciemnienia), obracane wokét wtasnej
osi do poziomu zaciemnienia duzy oraz muszg sie przesuwac sie na boki (lamele zwijany obustronnie na
zewnatrz). Catos¢ ma by¢ spieta obustronnie taricuszkiem koralikowym - lamele zawsze musza stanowié¢ zwarty
zestaw.

Ponizej wizualizacja koncepcyjna zaluzji pionowych.

- Lamele zwijane obustronnie na zewnatrz, kurtyna

3.3. Swietlica (budynek B — parter)

Rolety na okno

llos¢: 3 szt.

Wszystkie rolety o wymiarach: wysokos¢ okoto 195cm x szerokos$¢ okna okoto 230cm (Podane wymiary sg
przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu realizacji)

Rolety okienne wolno wiszace o

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg byé wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowac sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor — odcien zieleni/pistacji - ostateczny wybor koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.4. biblioteka/czytelnia (budynek A — I pietro)

Rolety na okno

llos¢: 4 szt.

Wymiary

2szt o wymiarach; wysoko$¢ okoto 175 cm x szeroko$é okoto 100cm

1szt. o wymiarach: wysokos¢ okoto 190cm x szeroko$é okoto 110cm

1 szt. o wymiarach: wysokos$¢ okoto 175cm x szerokos$¢ okoto 180cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowac sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.5. gabinet psychologa/pedagoga ( Budynek B — | pietro)

Zaluzja pionowa

llosé: 1szt

Wymiary: wysokos¢ okoto 2m, szerokos¢ okoto 240cm (Wykonawca zobowigzany jest doktadnie
wymierzy¢ zaluzje biorg pod uwage: montaz listy do sufitu, dtugos¢ paneli okoto 5cm ponizej
parapetu, szerokosc¢ ,,od Sciany do $ciany”.
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Kolor zaluzji: granatowy (konkretny odcien do ustalenia z Zamawiajgcym).

Zaluzje materiatowe, tkanina trudno palna.

Lamele zwijane obustronnie na zewnatrz, kurtyna.

Zaluzje pionowe verticale. Zaluzje pionowe zawieszane s3 na szynie mocowanej do sufitu nad oknem.
Szyny proste w kolorze biatym. Przestone stanowié majg luzno zwisajgce lamele, w formie waskich
paskow tkaniny obcigzonej w dolnej czesci wktadkami z tworzywa sztucznego, co ma ograniczaé ruch
lameli w czasie przeciggdw. Zaluzje muszg mie¢ regulacje pionowa (dowolna regulacja zaciemnienia),
obracane wokdét wtasnej osi do poziomu zaciemnienia duzy oraz muszg sie przesuwac sie na boki
(lamele zwijany obustronnie na zewnatrz). Cato$¢ ma by¢ spieta obustronnie taricuszkiem
koralikowym - lamele zawsze musza stanowi¢ zwarty zestaw.

Ponizej wizualizacja koncepcyjna zaluzji pionowych.

- Lamele zwijane obustronnie na zewnatrz, kurtyna
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3.6. gabinet logopedyczny (Budynek B — | pietro)
Zaluzja pionowa

llosé: 1szt

Wymiary: wysokos¢ okoto 2m, szerokosé okoto 240cm (Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie
wymierzy¢ zaluzje biorg pod uwage: montaz listy do sufitu, dtugos¢ paneli okoto 5cm ponizej
parapetu, szerokosc¢ ,,od Sciany do sciany”.

Kolor zaluzji: zielony/jasnozielony (konkretny odcien do ustalenia z Zamawiajgcym).

Zaluzje materiatowe, tkanina trudno palna.

Lamele zwijane obustronnie na zewnatrz, kurtyna.

Zaluzje pionowe verticale. Zaluzje pionowe zawieszane sg na szynie mocowanej do sufitu nad oknem.
Szyny proste w kolorze biatym. Przestone stanowi¢ majg luzno zwisajace lamele, w formie waskich
paskow tkaniny obcigzonej w dolnej czesci wktadkami z tworzywa sztucznego, co ma ograniczac ruch
lameli w czasie przeciggdw. Zaluzje muszg mie¢ regulacje pionowa (dowolna regulacja zaciemnienia),
obracane wokdt wiasnej osi do poziomu zaciemnienia duzy oraz muszg sie przesuwac sie na boki
(lamele zwijany obustronnie na zewnatrz). Catos¢ ma by¢ spieta obustronnie taricuszkiem
koralikowym - lamele zawsze musza stanowi¢ zwarty zestaw.

Ponizej wizualizacja koncepcyjna zaluzji pionowych.
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- Lamele zwijane obustronnie na zewnatrz, kurtyna
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3.7. pokdj nauczycielski (Budynek C — | pietro)



Numer sprawy: RGPOSil.271.32.2024 Zatacznik nr 1D do SWZ

Rolety na okno

llos¢: 5 szt.

Rolety o wymiarach:

* 1 szt.: wysoko$¢ okoto 200cm x szeroko$¢ okna okoto 185

* 4 szt.: wysokosci okoto 200cm x szerokos¢ okoto 95cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety okienne wolno wiszgce o

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowa¢ sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor —grantowy - ostateczny wybor koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.8. sala zajec korekcyjno kompensacyjnych i sensorycznych (Budynek B - Il pietro)

Rolety na okna dachowe

llos¢: 2 szt.

Rolety o wymiarach:

* 4 szt.: szerokos$¢ okna okoto 85cm x dtugosé okoto 165cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na
miejscu realizacji)

Rolety materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajgce.

Montowane do ramy okna, fatwe w obstudze.

Roleta w kasecie z prowadnicami bocznymi w catosci wykonana z aluminium.

Mechanizm rolety dachowej wyposazony w sprezyne - pozwalajgcy ustawi¢ materiat rolety w dowolnej
pozycji.

Materiat zakonczony listwg z raczka utatwiajaca sterowanie roleta.

Kolor kasety i prowadnic — do ustalenia z Zamawiajgcym

Kolor rolety — szary ciemnoszary lub zielony - ostateczny wybdr koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.
Ponizej przyktadowa wizualizacja rolety:

3.9. gabinet wicedyrektora (Budynek B — Il pietro)

Rolety na okna dachowe

llosé: 4 szt.

Rolety o wymiarach:

* 4 szt.: szerokos¢ okna okoto 85cm x dtugosé okoto 165cm

(Podane wymiary s3g przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na
miejscu realizacji)

Rolety materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajgce.

Montowane do ramy okna, fatwe w obstudze.

Roleta w kasecie z prowadnicami bocznymi w catosci wykonana z aluminium.

Mechanizm rolety dachowej wyposazony w sprezyne - pozwalajgcy ustawi¢ materiat rolety w dowolnej
pozycji.

Materiat zakonczony listwg z raczka utatwiajacg sterowanie roleta.

Kolor kasety i prowadnic — do ustalenia z Zamawiajgcym
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Kolor rolety — szary ciemnoszary lub granatowy - ostateczny wybér koloru do ustalenia z
Zamawiajacym.
Ponizej przyktadowa wizualizacja rolety:

3.10. klasy I = 11l szkoty podstawowej (Budynek B — Il pietro)

1. Rolety na okna dachowe

llosé: 21 szt.

Rolety o wymiarach:

* 4 szt.: szeroko$¢ okna okoto 85cm x dtugos¢ okoto 165cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na
miejscu realizacji)

Rolety materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajgce.

Montowane do ramy okna, fatwe w obstudze.

Roleta w kasecie z prowadnicami bocznymi w catosci wykonana z aluminium.

Mechanizm rolety dachowe]j wyposazony w sprezyne - pozwalajgcy ustawi¢ materiat rolety w dowolnej
pozycji.

Materiat zakonczony listwg z raczkg utatwiajgca sterowanie roleta.

Kolor kasety i prowadnic — do ustalenia z Zamawiajgcym

Kolor rolety — szary ciemnoszary lub zielonym - ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.
Ponizej przyktadowa wizualizacja rolety:

2. Rolety na okno wolnowiszace

llos¢: 1 szt.

Wymiary

1 szt. o wymiarach: wysokos$¢ okoto 195cm x szerokos¢ okoto 215cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do $ciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowac sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.11. klasy IV i VIl szkoty podstawowej — mate sale (Budynek B — | pietro)
1. Rolety na okno wolnowiszgce

llos¢: 2 szt.

Wymiary: wysokos$¢ okoto 195cm x szerokos$é okoto 225cm
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(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowac sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

2. Rolety na okno wolnowiszace

llos¢: 2 szt.

Wymiary: wysokos$¢ okoto 195cm x szerokos¢ okoto 95cm

(Podane wymiary sag przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowa¢ sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.12. klasy VI, VII — duze sale (Budynek B — | pietro)

1. Rolety na okno wolnowiszgce

llos¢: 6 szt.

Wymiary: wysokos¢ okoto 195cm x szerokos$é okoto 225cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg byé wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowa¢ sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.12A. klasa informatyczna — duza sala (Budynek B — | pietro)

1. Rolety na okno wolnowiszgce

llos¢: 3 szt.

Wymiary: wysokos$¢ okoto 195cm x szerokos¢ okoto 225cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowac sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.13. klasa V - sala lekcyjna (Budynek A | pietro)

1. Rolety na okno wolnowiszgce

llo$¢: 4 szt.

Wymiary: wysokos¢ okoto 190cm x szerokos$é okoto 110cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do $ciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
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Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowac sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.
Kolor ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.14. sala jezykowa (Budynek A - | pietro)

Rolety na okno wolnowiszace

llos¢: 3 szt.

Wymiary: wysokos$¢ okoto 210cm x szerokos¢ okoto 140cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowa¢ sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.15. sala przedszkolna dzieci 3-5 lat (Budynek B - parter)

1. Rolety na okno wolnowiszgce

llos¢: 3 szt.

Wymiary: wysokos¢ okoto 195cm x szerokos$é okoto 225cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowac sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor z6tto — pomaranczowy lub ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

2. Rolety na okno wolnowiszace

llos¢: 2 szt.

Wymiary: wysokos$¢ okoto 270cm x szerokos$¢ okoto 200cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowa¢ sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor z6tto — pomaranczowy lub ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.16. sala przedszkolna 6 lat (Budynek B - parter)

1. Rolety na okno wolnowiszgce

llos¢: 3 szt.

Wymiary: wysokos$¢ okoto 195cm x szerokos$¢ okoto 225cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do $ciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowac sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor jasnozielony/pistacjowy lub ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

2. Rolety na okno wolnowiszace
llos¢: 2 szt.
Wymiary: wysokos$¢ okoto 270cm x szerokos$é okoto 200cm



Numer sprawy: RGPOSil.271.32.2024 Zatacznik nr 1D do SWZ

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do $ciany lub do sufitu.

Rolety muszg by¢ wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowac sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor jasnozielony/pistacjowy lub ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.17. szatnia przedszkola

1. Rolety na okno wolnowiszgce

llos¢: 1 szt.

Wymiary: wysokos$¢ okoto 195cm x szerokos¢ okoto 225cm

(Podane wymiary sg przyblizone, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ostateczny wymiar rolety na miejscu
realizacji)

Rolety wolnowiszgce, materiatowe, stuzgce do zastaniania okien, czesciowo zaciemniajace.

Montowane bezposrednio do sciany lub do sufitu.

Rolety muszg byé wyposazone w mechanizm samohamujacy z taricuszkiem operacyjnym metalowym.
Precyzyjny i trwaty mechanizm samoblokujgcy musi charakteryzowa¢ sie duzg trwatoscig i prostym sposobem
montazu.

Kolor ciemnoszary — ostateczny wybér koloru do ustalenia z Zamawiajgcym.



