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Opis Przedmiotu zamówienia 

Dostawa i montaż mebli oraz innych elementów wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 
Kuźnicy Czeszyckiej 

Opis przedmiotu zamówienia  

Część II    
Dostawa i  montaż rolet i żaluzji  

1. Wszystkie meble i elementy wyposażenia Szkoły Podstawowej wstawione/zamontowane 
w poszczególnych pomieszczeniach szkoły muszą spełniać odpowiednie normy do użytku w 
pomieszczeniach przeznaczonych na określoną funkcję.  

2. Podawane w opisie wymiary żaluzji są jedynie przybliżone – Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania pomiarów i dostarczenia prawidłowo wymierzonych rolet i żaluzji.   

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na wyposażane pomieszczenia 

3.1  sekretariat (budynek B – parter)  
żaluzje pionowe na okno - 1szt 
Wymiary: wysokość około 2m, szerokość około 260cm (Wykonawca zobowiązany jest dokładnie wymierzyć 
żaluzje biorą pod uwagę: montaż listy do sufitu, długość paneli około 5cm poniżej parapetu, szerokość „od 
ściany do ściany”.  
Kolor żaluzji: granatowy (konkretny odcień do ustalenia z Zamawiającym). 
Żaluzje materiałowe, tkanina trudno palna.   
Lamele zwijane obustronnie na zewnątrz, kurtyna. 
Żaluzje pionowe verticale. Żaluzje pionowe zawieszane są na szynie mocowanej do sufitu nad oknem.  Szyny 
proste w kolorze białym. Przesłonę stanowić mają luźno zwisające lamele, w formie wąskich  pasków tkaniny 
obciążonej w dolnej części wkładkami z tworzywa sztucznego, co ma ograniczać ruch lameli w czasie 
przeciągów. Żaluzje muszą mieć regulację pionową (dowolna regulacja zaciemnienia), obracane wokół własnej 
osi do poziomu zaciemnienia duży oraz muszą się przesuwać się na boki (lamele zwijany obustronnie na 
zewnątrz). Całość ma być spięta obustronnie łańcuszkiem koralikowym - lamele zawsze musza stanowić zwarty 
zestaw. 
Poniżej wizualizacja koncepcyjna żaluzji pionowych.  

 
 
3.2. pokój dyrektora (budynek B – parter) 
12. żaluzje pionowe na okno -  1szt 
Wymiary: wysokość około 2m, szerokość około 260cm (Wykonawca zobowiązany jest dokładnie wymierzyć 
żaluzje biorą pod uwagę: montaż listy do sufitu, długość paneli około 5cm poniżej parapetu, szerokość „od 
ściany do ściany”.  
Kolor żaluzji: granatowy (konkretny odcień do ustalenia z Zamawiającym). 
Żaluzje materiałowe, tkanina trudno palna.   
Lamele zwijane obustronnie na zewnątrz, kurtyna. 
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Żaluzje pionowe verticale. Żaluzje pionowe zawieszane są na szynie mocowanej do sufitu nad oknem.  Szyny 
proste w kolorze białym. Przesłonę stanowić mają luźno zwisające lamele, w formie wąskich  pasków tkaniny 
obciążonej w dolnej części wkładkami z tworzywa sztucznego, co ma ograniczać ruch lameli w czasie 
przeciągów. Żaluzje muszą mieć regulację pionową (dowolna regulacja zaciemnienia), obracane wokół własnej 
osi do poziomu zaciemnienia duży oraz muszą się przesuwać się na boki (lamele zwijany obustronnie na 
zewnątrz). Całość ma być spięta obustronnie łańcuszkiem koralikowym - lamele zawsze musza stanowić zwarty 
zestaw. 
Poniżej wizualizacja koncepcyjna żaluzji pionowych.  

 

 
3.3.  świetlica (budynek B – parter) 
Rolety na okno  
Ilość:  3 szt.  
Wszystkie rolety o wymiarach:  wysokość około 195cm  x  szerokość okna około 230cm (Podane wymiary są 
przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu realizacji)  
Rolety okienne wolno wiszące o  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor – odcień zieleni/pistacji - ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
3.4.  biblioteka/czytelnia (budynek A – I piętro) 
Rolety na okno 
Ilość:  4 szt.  
Wymiary  
2szt o wymiarach; wysokość około 175 cm  x  szerokość około 100cm  
1szt. o wymiarach: wysokość około 190cm x szerokość około 110cm 
1 szt. o wymiarach: wysokość około 175cm x szerokość około 180cm  
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
3.5. gabinet psychologa/pedagoga ( Budynek B – I piętro) 
Żaluzja pionowa 
Ilość: 1szt 
Wymiary: wysokość około 2m, szerokość około 240cm (Wykonawca zobowiązany jest dokładnie 
wymierzyć żaluzje biorą pod uwagę: montaż listy do sufitu, długość paneli około 5cm poniżej 
parapetu, szerokość „od ściany do ściany”.  
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Kolor żaluzji: granatowy (konkretny odcień do ustalenia z Zamawiającym). 
Żaluzje materiałowe, tkanina trudno palna.   
Lamele zwijane obustronnie na zewnątrz, kurtyna. 
Żaluzje pionowe verticale. Żaluzje pionowe zawieszane są na szynie mocowanej do sufitu nad oknem.  
Szyny proste w kolorze białym. Przesłonę stanowić mają luźno zwisające lamele, w formie wąskich  
pasków tkaniny obciążonej w dolnej części wkładkami z tworzywa sztucznego, co ma ograniczać ruch 
lameli w czasie przeciągów. Żaluzje muszą mieć regulację pionową (dowolna regulacja zaciemnienia), 
obracane wokół własnej osi do poziomu zaciemnienia duży oraz muszą się przesuwać się na boki 
(lamele zwijany obustronnie na zewnątrz). Całość ma być spięta obustronnie łańcuszkiem 
koralikowym - lamele zawsze musza stanowić zwarty zestaw. 
Poniżej wizualizacja koncepcyjna żaluzji pionowych.  

 

 
3.6.  gabinet logopedyczny (Budynek B – I piętro) 
Żaluzja pionowa 

Ilość: 1szt 
Wymiary: wysokość około 2m, szerokość około 240cm (Wykonawca zobowiązany jest dokładnie 
wymierzyć żaluzje biorą pod uwagę: montaż listy do sufitu, długość paneli około 5cm poniżej 
parapetu, szerokość „od ściany do ściany”.  
Kolor żaluzji: zielony/jasnozielony  (konkretny odcień do ustalenia z Zamawiającym). 
Żaluzje materiałowe, tkanina trudno palna.   
Lamele zwijane obustronnie na zewnątrz, kurtyna. 
Żaluzje pionowe verticale. Żaluzje pionowe zawieszane są na szynie mocowanej do sufitu nad oknem.  
Szyny proste w kolorze białym. Przesłonę stanowić mają luźno zwisające lamele, w formie wąskich  
pasków tkaniny obciążonej w dolnej części wkładkami z tworzywa sztucznego, co ma ograniczać ruch 
lameli w czasie przeciągów. Żaluzje muszą mieć regulację pionową (dowolna regulacja zaciemnienia), 
obracane wokół własnej osi do poziomu zaciemnienia duży oraz muszą się przesuwać się na boki 
(lamele zwijany obustronnie na zewnątrz). Całość ma być spięta obustronnie łańcuszkiem 
koralikowym - lamele zawsze musza stanowić zwarty zestaw. 
Poniżej wizualizacja koncepcyjna żaluzji pionowych.  

 
 
3.7.  pokój nauczycielski  (Budynek C – I piętro) 
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Rolety na okno  
Ilość:  5 szt.  
Rolety o wymiarach:   
* 1 szt.: wysokość około 200cm  x  szerokość okna około 185  
* 4 szt.: wysokości około 200cm x szerokość około 95cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety okienne wolno wiszące o  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor –grantowy - ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
3.8.  sala zajęć korekcyjno kompensacyjnych i sensorycznych (Budynek B – II piętro) 
Rolety na okna dachowe  
Ilość:  2 szt.  
Rolety o wymiarach:   
* 4 szt.: szerokość okna około 85cm x długość około 165cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na 
miejscu realizacji)  
Rolety materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane do ramy okna, łatwe w obsłudze.  
Roleta w kasecie z prowadnicami bocznymi w całości wykonana z aluminium. 
Mechanizm rolety dachowej wyposażony w sprężynę - pozwalający ustawić materiał rolety w dowolnej 
pozycji. 
Materiał zakończony listwą z rączką ułatwiającą sterowanie roletą.  
Kolor kasety i prowadnic – do ustalenia z Zamawiającym   
Kolor rolety – szary ciemnoszary lub zielony - ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 
Poniżej przykładowa wizualizacja rolety: 

 
 
3.9. gabinet wicedyrektora (Budynek B – II piętro) 
Rolety na okna dachowe  
Ilość:  4 szt.  
Rolety o wymiarach:   
* 4 szt.: szerokość okna około 85cm x długość około 165cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na 
miejscu realizacji)  
Rolety materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane do ramy okna, łatwe w obsłudze.  
Roleta w kasecie z prowadnicami bocznymi w całości wykonana z aluminium. 
Mechanizm rolety dachowej wyposażony w sprężynę - pozwalający ustawić materiał rolety w dowolnej 
pozycji. 
Materiał zakończony listwą z rączką ułatwiającą sterowanie roletą.  
Kolor kasety i prowadnic – do ustalenia z Zamawiającym   
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Kolor rolety – szary ciemnoszary lub granatowy - ostateczny wybór koloru do ustalenia z 
Zamawiającym. 
Poniżej przykładowa wizualizacja rolety: 

 
 
 
3.10. klasy I – III szkoły podstawowej (Budynek B – II piętro) 
1. Rolety na okna dachowe  
Ilość:  21 szt.  
Rolety o wymiarach:   
* 4 szt.: szerokość okna około 85cm x długość około 165cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na 
miejscu realizacji)  
Rolety materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane do ramy okna, łatwe w obsłudze.  
Roleta w kasecie z prowadnicami bocznymi w całości wykonana z aluminium. 
Mechanizm rolety dachowej wyposażony w sprężynę - pozwalający ustawić materiał rolety w dowolnej 
pozycji. 
Materiał zakończony listwą z rączką ułatwiającą sterowanie roletą.  
Kolor kasety i prowadnic – do ustalenia z Zamawiającym   
Kolor rolety – szary ciemnoszary lub zielonym - ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 
Poniżej przykładowa wizualizacja rolety: 

 
 
2. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  1 szt.  
Wymiary  
1 szt. o wymiarach: wysokość około 195cm x szerokość około 215cm  
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
3.11. klasy IV i VIII  szkoły podstawowej – małe sale (Budynek B – I piętro) 
1. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  2 szt.  
Wymiary:  wysokość około 195cm x szerokość około 225cm 
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(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 
2. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  2 szt.  
Wymiary:  wysokość około 195cm x szerokość około 95cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
 
 
3.12. klasy VI, VII – duże sale (Budynek B – I piętro) 
1. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  6 szt.  
Wymiary:  wysokość około 195cm x szerokość około 225cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
3.12A. klasa informatyczna – duża sala (Budynek B – I piętro) 
1. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  3 szt.  
Wymiary:  wysokość około 195cm x szerokość około 225cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
3.13. klasa V – sala lekcyjna (Budynek A I  piętro) 
1. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  4 szt.  
Wymiary:  wysokość około 190cm x szerokość około 110cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
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Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
3.14. sala językowa (Budynek A - I piętro) 
Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  3 szt.  
Wymiary:  wysokość około 210cm x szerokość około 140cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
3.15. sala przedszkolna dzieci 3-5 lat (Budynek B - parter)  
1. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  3 szt.  
Wymiary:  wysokość około 195cm x szerokość około 225cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor żółto – pomarańczowy lub ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 
 
2. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  2 szt.  
Wymiary:  wysokość około 270cm x szerokość około 200cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor żółto – pomarańczowy lub ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 
3.16. sala przedszkolna 6 lat (Budynek B - parter) 
1. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  3 szt.  
Wymiary:  wysokość około 195cm x szerokość około 225cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor jasnozielony/pistacjowy  lub ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 
 
2. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  2 szt.  
Wymiary:  wysokość około 270cm x szerokość około 200cm 
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(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor jasnozielony/pistacjowy  lub ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 

3.17. szatnia przedszkola  

1. Rolety na okno wolnowiszące  
Ilość:  1 szt.  
Wymiary:  wysokość około 195cm x szerokość około 225cm 
(Podane wymiary są przybliżone, Wykonawca zobowiązany jest ustalić ostateczny wymiar rolety na miejscu 
realizacji)  
Rolety wolnowiszące, materiałowe,  służące do zasłaniania okien, częściowo zaciemniające.  
Montowane bezpośrednio do ściany lub do sufitu.   
Rolety muszą być wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym metalowym. 
Precyzyjny i trwały mechanizm samoblokujący musi charakteryzować się dużą trwałością i prostym sposobem 
montażu.  
Kolor ciemnoszary – ostateczny wybór koloru do ustalenia z Zamawiającym. 

 


