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Kody wg wspdlnego stownika zamoéwien:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
45320000-6 Roboty izolacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

Budowa budynku Dom Pomocy Spotecznej
Zamawiagjgcy:

Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiot opracowania obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

1) Wykonanie $cian o konstrukcji g-k

2) Wykonanie podkonstrukcji dachowej drewnianej wraz z pokryciem dachowym,
izolacjami i obrébkami blacharskimi wg dokumentacii projektowej
3) Wykonanie remontu elewac;ji
4) Wykonanie utwardzenia chodnika z kostki betonowej
>Powierzchnia zabudowy 474,78 m2
>Wysoko$¢ obiektu w kalenicy 16,71 m,
>Kubatura obiektu 5425,70 m3

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH.

Dziatka, na ktoérej zlokalizowano obiekt jest zagospodarowana. W zwigzku z tym jest
bezposredni dostep do wody i energii elektrycznej udostepnionej z budynku. Nalezy
wykonac¢ punkty pomiarowe zuzywania wody i energii elektrycznej dia celdéw budowy
w celu kohcowego rozliczenia kosztéw budowy.

1.4 INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

Dziatka zabudowana i uzbrojona. Na dziatce sg warunki do zagospodarowania zaplecza
budowy. Wykonawca powinien zapewnic¢ barak socjalny w celu zapewnienia warunkow
socjalno - bytowych pracownikom. Dojazd do dziatki odbywac sie bedzie drogami
publicznymi utwardzonymi przez wjazd istniejgcy na dziatke.

1.5 ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Podczas wykonywania robdét budowlanych nalezy wydzielié miejsce na
sktadowanie gruzu/urobku. Roboty nalezy wykonywad przy udziale
tasmociqggdw i zsypdw na gruz.

2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo
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uszkodzone w trakcie realizacji robét. Zaleca sie wykupienie polisy ubezpieczeniowej przez
wykonawce robdét na kwote uwzgledniajgcq zakres i specyfike robét.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Inwestycja nie zalicza sie do grupy inwestycji moggcych pogorszyE Srodowisko. Nalezy
stosowacd technologie i materiaty powszechnie dopuszczone do stosowania.

2.2 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE.

Specyfikg robdt jest praca na wysokosci. Z tego wzgledu nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
bezpieczenstwo oséb pracujgcych na rusztowaniach jok réowniez przebywajgcych a takze
innych osdb przebywajgcych na budowie. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatfrudnionego na
placu budowy. Wykonawca zapewni tad na budowie. Nie przewiduje sie gromadzenia
materiatdw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie pozarowe. Wykonawca wyznaczy strefy
niebezpieczne na budowie oraz przeszkoli pracownikdw w tym zakresie.

2.3 WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACIJI RUCHU

Dla prowadzenia przedmiotowe] inwestycji zachodzi konieczno$¢ opracowania
i uzgodnienia z zarzgdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

2.4 OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu
budowy,

ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatdow
i elementéw budowlanych,

utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
dopuszczone do obrotu, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okrelonymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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3.2 WYMAGANIA OGOLNE IWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu
budowy. Nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage na transport i sktadowanie zapraw tynkarskich
renowacyjnych, aby nie dopuscic do uszkodzeh mechanicznych jok réwniez
zabezpieczyé przez zawilgoceniem, jezeli nie dokonano stosownych zabezpieczen.
Zaleca sie, aby wykonawca zamdwit elementy konstrukcji drewnianej w wytwérni juz
zaimpregnowane zgodnie z wymaganiami w zawartymi w projekcie budowlanym.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dia inspektora
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych
materiatéw, elementdw budowlanych i urzgdzeh konieczna jest akceptacija inspektora
nadzoru.

3.3 MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzgdzenia wbudowane, montowane Iub instalowane w trakcie readlizacji roboét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegdbdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdw
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych Ilub
certyfikatach zgodnosci.

3.4 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawicjgcym (inwestorem) moze pozwolic¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatdw lub elementdw. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowdq.

3.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatdw i elementdéw budowlanych oraz urzgdzeh w wykonywaniu robot, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projekiu o proponowanym wyborze.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robdt.

4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére bedqg
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakose
transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacii
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzeh wyposazenia
wymagajq specjalistycznego sprzetu fransportowego.

4.2 TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania tylko takich srodkdéw transportu poziomego,
jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i elementdéw, (szczegdinie
wielkogabarytowych) oraz urzgdzenh oraz nie pogorszqg drég dojazdowych.

4.3 TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkdw transportu pionowego
ustalonych

w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $srodki te Wykonawca
uzgadnia

z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Mechaniczne urzgdzenia dzwigowe muszg posiadac Swiadectwa Urzedu Dozoru
Technicznego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowqg i wymaganiomi specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.2 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uprzgtniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi

o porzgdku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow, elementéw
i wyrobdéw budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania
prébek i badania materiatéw i robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq gwarantujgcq, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych, na
nastepujgcych zasadach. Wykonawca zagwarantuje:

-system (sposdb i procedure) konftroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU.

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych
zgodnie z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po  pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o ferminie i zakresie obmierzanych
robot. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sq do ksigzki obmiarow.

Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, robdét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowqg obiektdéw budowlanych, chyba, ze inwestor ustali w
umowie inny sposdb rozliczania budowy.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania iloéci robdt sq ujete w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

7.3 CZIAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 RODZAJE ODBIOROW

Mozliwe sq nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny). Zasady odbiordw robdt moze odmiennie okre$la¢ umowa o roboty
budowlane.

8.2 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlinego postepu
robot. Gotowos¢ danej czescirobdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3 PRZEWIDUJE SIE TAKZIE ODBIOR INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZED DOKONANIEM
KONCOWEGO ODBIORU BUDYNKU DZIENNEGO DOMU POBYTU | GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECIZNEJ.

8.4 ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiagjgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po
okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

c)dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w  trakcie odbioru
kohcowego obiektu
(iezeli byty zgtoszone wady),

d)dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e)innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.5 ODBIOR OSTATECINY - POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9. ROILICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt odbywacd sie bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
opracowany przez Wykonawce. Harmonogram taki stanowi¢ bedzie zatgcznik do
umowy o roboty budowlane. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na
podstawie protokotdw odbioru zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Podstawqg  ptatnoéci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych
pozycji zawarte w kosztorysie oferfowym.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PRZEDMIAR ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt malarskich w ramach remontu Domu Pomocy Spotecznej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych przy
zlecaniu i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w
czasie remontu wymienionego w punkcie 1.1. i obejmujg pomalowanie $cian i sufitéw w
pomieszczeniach.

1.4. Okresdlenia podstawowe

1.4.1. Srodek do gruntowania - ptyn stosowany na powierzchniach chtonnych, ktéry po
wyschnieciu zmniejsza ich zdolnosci absorpcyjne.

1.4.2. Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami
przeciecia.

1.4.3. Sciana - konstrukcja pionowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”. Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz
zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.
Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., muszg odpowiadad¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Woda uzywana do rozcienczania farb emulsyjnych powinna odpowiadaé normie
PN-75/C-04630. Inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
odpowiednim normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt, zardwno w miejscu
tych robdt, jok takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robdt malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w
robotach malarskich:

- wiadro malarskie, szpachla malarska

- pedzel tawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okrqgty, pedzel kgtowy,

- watek, ggbka, folia malarska

- nozyczki malarskie, ndz pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek

4. TRANSPORT

Zasady fransportu materiatéw podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine

5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Malowanie scian i sufitdbw mozna wykonywac po:

- wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonhczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

- doktadnym sprzgtnieciu pomieszczenh jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatdw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin
dywanowych

- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elekirycznego

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i
szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowad.
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Wilgotnos¢ powierzchni  tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde
powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wiekszg niz 12%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujgce wymagania
techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢é naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawq uszkodzonych migjsc i
zatarcie robwno z powierzchniq tynku,

- tynki gipsowe nie mogqg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio
zaimpregnowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a
w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczgcej lup
pylacej sie starej powtoki malarskie;j,

- po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

5.3. Wykonywanie robdt malarskich

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi 1) Powierzchnie powtok nie powinny miec
uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witdw, plam i Sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie
obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych
tqczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $cierac sie przy pocieraniu tkaning
oraz wykazywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy. 2) Wykonane powtoki
nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dia zdrowia.
3) Barwy powtok powinny byc¢ jednolite i rGwnomierne, bez smugi plam oraz by¢ zgodne
z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcq a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki
klejowe na spoiwie klejowym z dodatkiem srodkdw przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw  myjagcych i
dezynfekujgcych (z wyjgtkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma

szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on dawaé aksamitho matowy wyglgd
pomalowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

W czasie wykonywania robdt malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola
miedzyfazowa dotyczqgca:

sprawdzenia jako$ci materiatdw malarskich,

sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkdw,

sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

Mo -
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5. sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Ibadanie jakosci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposdéb
okreslony normami panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢
dokonana w sposéb okreslony $wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych
materiatdw, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentdw uzgodnionych z
wtasciwg jednostkg naukowo - badawczg. Badanie jakosci materiatdw i podtozy
powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady ocbmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonhczeniu ich wykonania
w nastepujgcych terminach:

1. powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7
dniach,

2. powtok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych,
syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

8.2. Odbidr koncowy robdt malarskich

Odbidr robdt malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy,
odstajgcych ptatkdw powtoki, widocznych Sladéw pedza, itp., w stopniu
kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na pordwnaniu, w
Swietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwqg wzorca, ktdry w
przypadku naktadania powtok bez podktadu wyrbwnawczego powinien bycé
wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury
podtoza.
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3) Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

- przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w $wietle odbitym,
- przy powtokach pdtmatowych - potysk pdtmatowy, 1j. odpowiadajgcy potyskowi
skorupki kurzego jaja

> Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu je] powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg koloru
kontrastowego. Powtoka jest odporna na wycieranie jesli na szmatce nie wystepujg
Slady farby.

> Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodq uproszczong -
przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na
zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie wystqpig na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym.

> Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykonac
zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;.

> Sprawdzenie twardosci powtok metodqg uproszczong polega na lekkim przesunieciu

po powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca
szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu proby nie
wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

> Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyrbwnawczego
nalezy wykonywac przez probe odrywania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

> Badanie przyczepnosci powtok do podktaddw wyrdbwnawczych nalezy
przeprowadzi¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w
odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejanie naciec¢ prostopadle do nich paskiem
tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek nalezy
zerwac; powtoka ma dobrg przyczepnose, jesli zerwanie nastepuje w spoinie klejowej
lub w podktadzie,

> Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodqg polega na zwilzeniu badanej
powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrg, miekkg szczotkg ze szczeciny lub
szmatkq. Powtoka jest odporna na zmywanie wodq, jesli na szczotce lub szmatce nie
pozostang $Slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w stosunku do
powierzchni nie poddawanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie
nieznaczny potysk a przy pdtmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie
potysku.

> Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciehczalnych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.

8.3. Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie
mozna uznac¢ za prawidtowo wykonane.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét
malarskich albo tylko zakwestionowang ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajgce
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustalié, czy
nalezy:
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- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac
usuniecie powtoki i powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badanh

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w
sposéb nastepujqcy:
1. przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykonac wierzchnig powtoke
malarskqg,
2. $Slady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie
drobnym materiatem $ciernym i powtdrnie nanies¢ wierzchnig powtoke malarskg,
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie
powtoki malarskie;j,
- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki -
nalezy
oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowadé powierzchnie
pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienkg warstwe powtoki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycii kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STi w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robdt bedqg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowanh wewnetrznych.

BN-77/6701-04. Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metodq przy$pieszonq.

S
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1. WSTEP

- Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

- Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zZiecaniu i realizaciji robdt wymienionych w pki.
1.1.

- Zakres robdt wymienionych w SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq
wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcii
drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodzg:

B.07.02.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej,

B.07.03.00. Wykonanie i montaz tat i kontrtat,
B.07.04.00. Montaz elementéw dachowych,
B.07.05.00. Utozenie folii dachowej

- Okredlenia podstawowe. Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne
z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

- Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja tfechniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) B.07.01.00 i B.07.02.00, B.07.03.00, B.07.06500 oraz B.07.06.00 stosuje sie
drewno klasy C24 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

—PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
—PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane. Obliczenia  statyczne
i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)
podaje ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
C24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14
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Sciskanie wzdtuz widkien 21
Sciskanie w poprzek wtdkien 2,5
Scinanie wzdtuz wtdkien 2,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24

Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
Skret wtdkien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i 1/2

zbitki: /1

a) gtebokie

b) czotowe

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie
niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na  dtugosci
dwu krawedz zajmujgca do
1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokdéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatose 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nie prostopadtose niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢
nie wiecej niz:
— dla konstrukciji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy - odchytki wymiarowe desek powinny byc¢
nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —-20 mm dla 20% ilo$ci — w szerokosci: do +3
mm lub do —1Tmm - w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
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- odchytki wymiarowe bali jok dla
desek - odchytki wymiarowe tat nie
powinny by¢ wieksze: dla tat o grubosci

do 50 mm:
- w grubosci:  +1 mm i -1 mm
dla 20% ilosci — w szerokosci: +2
mm i =1 mm dla 20% ilosci dla tat o
grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i =1 mm
dla 20% ilosci — w grubosci: +2 mm i -
1 mm dla 20%
— ilosci

- odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.

- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz+3 mmi-2 mm.

2.2.tgczniki

- Gwozdzie nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
- Sruby nalezy stosowadé:

Sruby z tbem szeéciokginym wg PN-EN — [SO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151. -Podktadki pod $ruby nalezy stosowac: Podktadki
kwadratowe wg PN-59/M-82010 - Wkrety do drewna nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce
przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie  $Srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
- Srodki do ochrony przed grzybami i
owadami
- Srodki do zabezpieczenia przed
sinizng i plesnieniem - Srodki
zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia.
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2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukciji

2.3.1.Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwq folii. Elementy powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomejna podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac ich deformacii. Odlegto$c sktadowanych
elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2.tqgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowacé w oryginalnych
opakowaniach W zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu  dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET
Do transportu i montazu konstrukciji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien byC¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. — stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjq. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Transport Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposdéb sktadowania wg punktu 2.3.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktére zapewniqg osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego
i wymiardw konstrukcii.

5.2. B.07.01.00. Elementy konstrukcyjne $cian

Do wykonania $cian stosuje sie krawedziaki klasy C24 o przekroju 5x18cm i 5x15 na belki
oczepowe i stupy zaimpregnowane srodkiem owado- i grzybobdjczym i ppoz. np. Fobos
M-4, elementami z blachy ocynkowanej do mocowania belek oczepowych i stupkdw wraz
z kotwami rozporowymi i wkretami do drewna i akcesoria do zamocowania desek.

Nalezy zrealizowaé nastepujgce roboty zgodnie z projektem, nizej podanymi normami i
zasadami sztuki budowlanej: - belki oczepowe z tarcicy iglastej nasyconej srodkiem
owado- i grzybobdjczym i ppoz. np. Fobos M-4 5x18cm dla $cian konstrukcyjnych
zewnetrznych oraz 5x15cm dla $ciany konstrukcyjnej wewnetrzne;.
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Montaz ptyt OSB/3 konstrukcyjnych i odpornych na wilgo¢ do $cian konstrukcyjnych
zewnetrznych Ewentualnie inne, konieczne do wykonania roboty, zwigzane z
wykonaniem $cian drewnianych.

Do zamocowanh nalezy dobra¢ odpowiednie materiaty zgodnie z projektem i zasadami
sztuki budowlane;.

5.3 B.07.02.00. Wiezba dachowa

- Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng

Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowad wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5mm. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki: —w
rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi —w dtugosci elementu do 20 mm —-w odlegtosci miedzy weztami do
5 mm —-w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej oraz konstrukcyjne Scian stykajgce sie z murem lub betonem
powinny by¢& w miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3.1. B.07.03.00. taty i kontrtaty

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowaq.
Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalez stosowac wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wykonanie
rob6t powinno odbywac sie przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

Kontrtaty o przekroju 20x40 mm przybija¢ gwozdziomi do powierzchni kazdej krokwi, po
uprzednim utozeniu folii dachowe.

Przekrdj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 40x60 mm. taty utozone poziomo powinny byc¢
przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugos$¢ gwozdzi powinna by<& co najmniej
2,5 razy wieksza niz grubos¢ taty.

Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 mi 30 mm na catej dtugosci dachu.

Rozstaw tat powinien by¢ ustalony po zakupie dachéwki pod wybrany system. Rozstaw tat
uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu (przettoczenia poprzecznego).

B.07.05.00. Utozenie folii dachowe;.

Uktadanie folii wysokoparoprzepuszczalnej rozpoczyna sie od okapu, rownolegle napisami
do gory.

Membrane z folii po naciggnieciu przymocowaé do krokwi za pomocq gwozdzi lub
zszywek. Nalezy zwréci¢é uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub
gwozdziami byty zakryte taSmq uszczelnicjgcqg i znajdowaty sie pod konftrtatq.

Nastepny pas membrany utozy¢ z zachowaniem zaktadu, ktéry powinien wynosi¢ od 10-
15 cm. Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i jej szczelnosci, do sklejania
nalezy zastosowac tasmy klejacej bedgcej w ofercie w kazdym systemie pokrycia.
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Dla zapewnienia szczelnosci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajgcej np.
Coropur do kontrtaty od strony, ktéra bedzie do membrany na krokwi.

Przy elementach wychodzgcych ponad potaé dachowg membrane nalezy nacigé w
ksztatcie trapezu i przybic¢ brzegi do powierzchni elementu.

5.4. B.07.05.00 Deskowanie okapdw dachowych
m Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm.
n Deski uktadac strong dordzeniowqg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma

gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi

powinna by¢ co najmnigj 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac¢ sie tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na
styk.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona Srodkami ochrony wg
punktu 2.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:

- powierzchnia wykonana w [m2].
- ilos¢ w [szt.] dla wytazu dachowego

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne

dotyczqgce tarcicy.

Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspdlne dla drewna okrggtego i tarcicy.

Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
B.08.00.00
POKRYCIE DACHOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych dachdéwkg wraz z obrobkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w ramach remontu Domu Pomocy
Spoteczne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiqzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana joko dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzacé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizaciji zadania, obiektu i robdft,
ktére sq niezbedne do okresdlania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych dachéwkg wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST, Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST, Wymagania ogdine" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mied
m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
Zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowad sie termin
przydatnosci do stosowania. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny
z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg

sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokryé

dachowych.

2..2. Warunki przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachdwkg mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce
warunki: - sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentaci
projektowej - sg wtasciwie oznakowane i opakowane, spetniajg wymagane wtasciwosci,
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszgce wysytce
powinny okreSla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpomosci dachéwek), - producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw. Swiadectwo Aprobata
Techniczna w powigzaniu z dostawq.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachdédwkami  wyrobdw
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdow i wyrobdw na budowe powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedz, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz bedqg przyjazne
dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢ przewozone jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobdw transportowych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transporcie nalezy
stosowad: kliny, rozpory | bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystywac¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry
drzewne, ptyty styropianowe,
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdine dla podktaddw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak
podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach
(przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi
ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od
20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne
i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub  kitem
asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2.Podktad z tat pod pokrycie
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia nalezy przestrzegac nastepujgce
zalecen: - taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za
pomocg gwozdzi ocynkowanych, - pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu,
pozostate rownolegle do nigj, z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi
pojedynczego profilu dachdwki.

5.3.Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachdwkg
a) Dachdéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachédwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachdéwek powinien by¢é w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu
wynoszqg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

c) Dolne brzegi dachdwek rzedu sprawdzajgcego za pomocg Ssznurd , nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm,

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowiq inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi
wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach
i zakohczonych weztem. Styki ggsiordw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzgd ggsiordw powinien tworzy¢ linie prostq, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzeniu
tatanie powinny nie przekraczac¢ £10 mm.
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f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicq nalezy zabezpieczyé nakrywa systemowq
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy tytan cynkowej,

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte papq termozgrzewalng .

h) Obrébki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych itp.
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.3.2 Badania przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachdwkg

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachdwkqg nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdw, ktdére bedqg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

5.3.3. Badania materiatdw.

Badania materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdbw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz
normami.

5.3.4. Badania prawidtowosci tacenia.

Badania prawidtowosci tacenia powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie: przekroju
i rozstawie tat, - poziomu tatf, - zamocowania tat. Sprawdzenie rozstawu tat nalezy
przeprowadzi¢ za pomocqg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie poziomu tat
przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m
Z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwosci za pomocq proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. badania w czasie odbioru robdt,
Szczegdtowy wykonawczy program robét ; bezwzglednie stosowac sie do instrukcji pokry<
dachowych.

5.4. Obrébki blacharskie
5.4.1 Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,75 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.4.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
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5.4.4 Akcesoria dachowe

Zastosowanie obréobek blacharskich przy kryciu dachdw ma na celu uszczelnienie
pokrycia dachowego w miejscach zataman i koncach potaci dachu przed wiatrem i
odprowadzeniem wody z dachu do rynny oraz estetyczny wyglgd po zakohczeniu prac
dekarskich. Dlatego zaleca stosowanie odpowiednich typowych obrdbek blacharskich
dostepnych w wybranym systemie blachodachdwki:

1

5.5.

wiatrownica pod blache i na blache standard z 25 cm spetnia role
ostony bocznej krawedzi dachu oraz odprowadza wode do rynny
obrébka obok $ciany i kominowa boczna standard z 25 cm pod
blache i na blache ma na celu zapewnienie szczelnosci pokrycia
obrébka deski czotowej standard z 25 cm ma na celu
zamaskowanie i ochrone deski pionowej do ktérej montowane sq
rynny

pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin
i wody opadowej do rynny oraz zamaskowanie wiezby

rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie miejsca
styku dwdch potaci dachowych i odprowadzenie wod
opadowych

ggsiory dachdéwkowe lub trapezowe majg na celu zabezpieczenie
grzbietu dachu (kalenica)

Sniegotapy lub bariery $niegowe monftowane sg w miejscach
narazonych na zsuwanie sie mas $niegowych z dachu co powoduje
obrywanie rynny i zabezpiecza przed tragicznymi zdarzeniami
losowymi.

obrébka kominowa goérna standard 33 cm, ma na celu
uszczelnienie pokryciadachowego w miejscu ciecia arkuszy koto
komina.

parapety wysokiej jakosci docinane sg na dowolng dtugos¢ -
uszczelki mocujemy w celu zapewnienia szczelnosci pokrycia
dachowego w fakich miejscach np.: kosze, kominy, pas
nadrynnowy i pod ggsiorami

Rynny irury spustowe

1) W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

2)

powinny by¢ dostosowane do  wielkosci

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdéw dachowych

(stropodachu).

odwadnianych powierzchni

dachu

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999 - Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

- wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe,
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- tgczone w ztqgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm, - rynny powinny mie¢ wlutowane
wpusty do rur spustowych.

5.5.5 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny bycé:
1. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

2. taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztqgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

3. mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

4, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

- Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢é zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Konfrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po
zakonhczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z dachdéwek

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachdwek, poziomnicy, tréjkgta
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowq. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzeddw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty
wymagania niniejszej specyfikacii.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktaddw nalezy przeprowadzié przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania
- Za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie zamocowania dachdéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo. Ponadto nalezy w wybranych przez komisje miejscach, sposrdd szczegdinie
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narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnosé pokrycia.
Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody
w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowad, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.
Stwierdzone usterki oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzié wzrokowo,

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietdw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia ggsiordw nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchniq ggsioréw z
doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzié przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi. niniejszej specyfikacji za pomocag
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowq robét jest: dla robdt - Krycie dachu i obrébki blacharskie -
m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzqgdzenh obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, - dla robdt - Rynny i rury
spustowe - T m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowqg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbiér podktadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowq.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy<é 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dia tych robét, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po
deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

e) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

f) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

g) zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

h) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z
dokumentacjaq,

- spis dokumentacii przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentaciji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancjiwg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i
trwatoséci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, - w przypadku gdy nie sg mozliwe
podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze. 8.4. Odbidr pokrycia z blachy

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rgbkéw lub zwojow od linii prostej, ztacza sq prostopadte do okapu itp.). -
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

- Sprawdzenie tqczenia i umocowania arkuszy.

- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasdw usztywniajgcych.
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8.5.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczehn poziomych i pionowych.
2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw,
witazdw itp.
3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachqg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- (pokrycie dachu blachg dachdwkowq tgcznie z przycieciem ptyt i obrébek na zgdany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretdw samogwintujgcych ptyt dachowych,
ggsiordw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), - oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiatdw, - likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Akcesoria dachowe
Ptaci sie za faktycznie zamontowane elementy dachu w [m] lub  jednostkach ustalonych
w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robét.

9.3. Obrdbki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen, -
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
9.4. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowe], ktéra obejmuje: -
przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen, -
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe irury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokrggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.

PN-71 /B-1 0241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwkg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachdéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobdw
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu Domu Pomocy Spoteczne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi  obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie- jedna lub wiecej
warstw zageszczone] mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
Projekt przewiduje podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST B.00.00.00 pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy 1z kruszyw tamanych @ stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdédw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczehh obcych i bez domieszek gliny.
Sktad mieszanki nalezy ustali¢ laboratoryjnie.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PNB-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku: 1 -2 kruszywo na
podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowq 1-3 kruszywo
na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
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sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3  grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

praez sito; .

prhodzi

Frz

 —

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1.
Kr:lvszywxmaagéll:[:laane Badania
Lp. wywlaécigw:;gme Podbudowa wedlug
v zasadnicza | pomocnicza
Zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, % od2 od2 R )
(m/m) do 10 do 12 PN-B-06714-15 [3]
Zawartoé¢ madziama, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15 [3]
; - : s
ﬁwarto% ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej 35 40 PN-B-06714-16 [4]
— : : s
4 Zgwa;toéc? zanieczy szczef organicznych, %(m/mj}, DPN-B-04431 [1]
ni¢ wigcej niz 1 1
Wskaznik  piaskowy po piecidcrotnym od 30 od 30
S _| zageszczeniu metoda 1lub Il wg PNB-04481, % | _ do 70 do 70 BN-64/8931-01 [26]
Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnod¢ catkowita po pelnejliczbie obrotow,
6 | nie wigeej niz 35 50 g
b) écieralnoét czefciowa po 1/5 pelnej liczby PN-B-06714 -42{12]
obrotow, nie wiecej niz 30 35
Nasigkliwoéé, %(m/m), nie wigcej iz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
Mrozoodpormosé, ubytek masy po 25 cyklach = i
zamrazania, Y%(m/m), nie wiece] ni 5 10 PN-B-06714-19 7]
0 Rozpad krzemianowy i Zelazzawy lacznie, % PN-B-06714-37 [10]
{mn/m), nie wiecej niz - - PN-B-06714-39 [11]
10 Zawartos¢ ‘zw@zk()‘w ’Sllal‘kl w przeliczeniu na SO, 1 1 . PN-B-06714-28 [9]
%{(m/m), nie wigcej niz
1 Wskaznik nosnoici w,, mieszanki kmszywa, %, 80 60 PN-8-06102
| . . .
nie mniejszy iz przy zageszczenin k> 1,00 [21]
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Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z normg BN-84/6774-02. Do podbudowy
jednowarstwowej nalezy stosowac kruszywo tamane kamienne gatunku co najmniej 2.

2.3.3.Woda
Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode -
mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalne;j,

b) zageszczarek ptytowych i ubijaké4w mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  Srodkami  tfransportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport materiatdw powinien odbywad
sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umoZiwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych nizco 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
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na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby
Proctora, zgodnie z IN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien
zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy<E. Wskaznik zageszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinien wynosi¢ 0,98.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by
ufrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady konftroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptaciji materiatdw. Badania te powinny obejmowadé wszystkie wtasciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki

nalezy pobierac w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okredlonej wg préby
Proctora, zgodnie z PN-B04481 [1] (metoda U), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy
okreslic wg PN-B-06714-17 [5].
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wg BN77/8931-12
[30].

6.3.4. Badanie no$nosci
Nos$nos¢ podbudowy nalezy sprawdzac wg PN-S-06102 [21].
6.3.5. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+5cm, -5cm.
6.3.6. Réwnos¢ podbudowy
Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatg, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. Nierdbwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4metrowq tatq.
Nierownosci podbudowy nie mogqg przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.3.7. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq,
z tolerancjgz0,5%.
6.3.8. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac

+0,5¢cm, -0,5cm.

6.3.9. Grubo$¢ podbudowy
Grubosc¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz £2,5%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2 . Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedniqg gtebokos$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptqg
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badah  laboratoryjnych  okreSlonych w
specyfikacji technicznej, - utrzymanie podbudowy w czasie robdt.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposredniq - PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
Zanieczyszczeh organicznych.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-926023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ftucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez  obcigzenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni placu przy
Domu Pomocy Spotecznej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa  specyfikacja techniczna  stanowi obowigzujgcy  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodqg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych
ze sobq trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B.00.00.00 , Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglgd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkdéw. Powierzchnia
gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grub.< 80 mm.
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2.2.3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kotki nie powinna by<& mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PNB-
06250:1988 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.5. Odpornoé¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B06250:1988. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
i rozmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- oObnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.6. Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych sprawdzana na tarczy Boehmego, okredlona stratg
wysokosci nie powinna przekraczac wartosci 3,5 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdine"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do uktadania kostki brukowej stosowaé mechaniczne urzqgdzenia uktadajgce.
Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczelny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczania nawierzchni z kostki stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z miatu
kamiennego mozna stosowaé¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania
ogdine" pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina taémq stalowg co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone
na paletach fransportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowaq.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej
na podsypce miatu kamiennego oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, zwystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmujqg:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki z miatu kamiennego

- utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie piaskiem szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowe] kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq. Podbudowe stanowi
kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie. Podbudowa powinna by¢ przygotowana
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji B.09.00.00.

5.5. Podsypka

Nawierzchnie z kostki gr. 8 cm nalezy utozy¢ na podsypce z miatu kamiennego, piasku
ar.4cm.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki z miatu kamiennego
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami  (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z miatu kamiennego zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli
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w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w
nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papgq itp.).

5.6.2. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktdérej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnosciq. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, 1j. utozona na palecie w odpowiedni wzdér, bez
dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiagjqg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyze;
powierzchni tych urzqadzen. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek
i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg
przycinang na budowie specjalnymi narzedziaomi thqgcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczq itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce z miatu kamiennego
zaleca sie zakohczyC prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usungc¢ wraz z podsypkg.

5.6.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostonq z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdbwnosci
powierzchniowe mogqg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki
cate.

5.6.4. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie,
aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kgt 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic
piaskiem.

USLUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOLOWSKA
tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com
www.espracownia.com.pl

51


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 09-2024 STWIORB - BRANZA BUDOWLANA

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce z miatu kamiennego ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna oddacd do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce z
miatu kamiennego nalezy przykry¢ warstwq wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywacd jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddacd do uzytku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob ot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng wyrobu wg pkt 2.2.1. niniejszej SST. Niezaleznie
od posiadanego atestu Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikdéw biezgcych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobierac é probek (kostek) dziennie (przy produkgcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjqg projektowq i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz pkt
5.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz pkt 5.6. niniejszej
SST.
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierébwnosci podtuzne

Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-48/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z
tolerancjqg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
RoZnice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac £ 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5
cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1cm.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢  pomiarédw dla cech geometrycznych nawierzchni  z  kostki
brukowej, wymienionych w pkt 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robdt. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt
6.4. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowq

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe.

USLUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOLOWSKA
tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com
www.espracownia.com.pl

53


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 09-2024 STWIORB - BRANZA BUDOWLANA

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wedtug pkt é daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej, - odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt
towarzyszgcych (jak:

podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego - PN-
B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu drzwi oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robdt wehodzi:

Okna aluminiowe lub PCV
Drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne

Parapety wewnetrzne granitowe
Parapety zewnetrzne z blachy

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i przedstawione w ST Warunki ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

2. MATERIALY

Wbudowacé nalezy stolarke  kompletnie  wykohczong wraz z  okuciami
i powtokami malarskimi oraz parapetami.

2.1. Okna

Okna z PCV lub aluminium — podziaty i wymiary wg dokumentacji projektowse],

- uchylno —rozwieralne, FIX,

- profil musi posiada¢ minimum 5 — cio komorowy i wzmocnienia stalowe ocynkowane
o przekroju zamknietym i odpowiedniej no$nosci,

- rama okienna w kolorze biatym, minimalna szeroko$¢ ramy 60 mm,

- profile muszqg posiadac skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy
ram okiennych, tak aby unikng¢ przeciekania wody do wewngtrz pomieszczenia. Szpros
miedzyszybowy biaty. Uszczelki okienne — wykonane ze specjalnego nie starzejgcego sie
i zachowujgcego ksztatt materiatu.

- szyba zespolona, Umax = 0,9W/m2K

2.2. Okucia

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
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2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm  panstwowych,
a w przypadku braku takich norm wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie [TB
dopuszczajgcym do  stosowania wyroby stolarki budowlane] wyposazone
w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie.

2.3.Skrzydta drzwiowe i o$cieznice
Zastosowac drzwi ptytowe typowe wg zestawienia stolarki w projekcie technicznym.
Skrzydta drzwiowe ptytowe fabrycznie wykonczone. Kolor okleiny ustali¢ z inwestorem.
Oscieznice drewniane. Drzwi majg posiadac¢ zamki patentowe.

2.4.Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny  bycé

utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadac w jednej lub

kilkku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych

urzqdzeh grzejnych i zabezpieczy< przed uszkodzeniem.

Parapety cho¢ doskonale opckowane w folie, wymagajg starannego
przechowywania w pozycji lezgcej na gtadkich powierzchniach.

Podczas transportu nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie
parapetu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabrania sie przewozenia
parapetdw  zwisajgcych ze  skrzyn  tadunkowych  samochodéw.
Magazynowaé w pomieszczeniach zamknietych, zimg ogrzewanych. Nie

nalezy dopuszczaé do nadmiernego przegrzewania sie - przechowujgc
parapety w pomieszczeniach otwartych

nalezy przykrywac je biatq folig, zabezpieczajgc w ten sposdb przed stohcem.

2.5. Stolarka okienna wg instrukcji producenta

Zastosowac stolarke wykonang jako PCV w kolorze biatym. Wypetnienie okien szybg
zespolong o wsp. K> 0,9. Okna zgodnie z dokumentacijq projektowq.

2.7. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Parapety wewnetrzne drewniane. Parapety zewnetrzne tytan-cynk gr. 0.75mm.
Szeroko$¢ i dtugos$c parapetdw ustalic na podstawie dokumentacji projektowej
i przedmiaru robdt.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normq lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do fransportu
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie  opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
fransportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratqg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.7.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oéciezy, do
ktébrego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w
osciezach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw
zamocowan zamocowan
wysokosce szerokosc¢ w nadprozu i | na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice nie powinny wolne od jakichkolwiek
wad, np. pekniecia, wyrwy.
5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ piankq poliuretanowq. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢& mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci
przekgtnej do 1 m, -
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522.

5.2.3.

3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci

przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem [TB. Zabrania sie
uzywaé do tego celu materiatdéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Montaz parapetow

- Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne w kolorze naturalnego drewna. Grubos$¢ parapetu 3
cm. Parapety szerokosci min. 25cm. Parapet nalezy osadzi¢é na piance
poliuretanowej, zachowujqgc lekki spadek do wewngtrz pomieszczenia.

- Parapety zewnetrzne

Parapety zewnefrzne tytan-cynk gr. 0.75mm. Montujgc parapety nalezy
pamietac o nastepujgcych wskazéwkach:

- Parapet szerokosci min. 22cm

-Aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni
parapetu nalezy zachowac¢ przy montazu minimum 5 stopniowy

spadek.

Rozpoczyna¢ uktadanie ksztattek i konczy¢ elementami z wraz
z zakohczeniami bocznymi

Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt
murowych wg SST B.06.00.00 i SST B.06.01.00
Oscieznice mocowac za pomocg kotew. Oscieznice nalezy zabezpieczy<¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB. Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzdw w stykach elementdw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartoé¢ luzu

i odchytek

okien drzwi

Luzy

skrzydtami

miedzy +2 +2

Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicq

5.3.Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzen.
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Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,

Sladow pedzia, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierad
szkodliwych dla zdrowia.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okienneji drzwiowe],PN72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2.0cena jakosci powinna obejmowad:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy powierzchnig osciezy
a oscieznicq lub Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z  elastycznej masy
uszczelniajgcej. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robdt jest — [szt.] wbudowanej stolarki oraz parapetu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz
czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w  przygotowanych oftworach z  uszczelnieniem

i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-24000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
B.13.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN ORAZ STROPU DREWNIANEGO
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji termicznej Dziennego Domu Pobytu i Gminnego Osrodka
Pomocy Spoteczne.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

1.3.1.Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdt w zakresie ocieplenia poddasza:

1.3.1.1. Ocieplenie poddasza (sg to miejsca rozstawu krokwi), wetng mineralng gr. 25

cm w dwdch warstwach po 15i 10cm kazda.

1.4.Okredlenia podstawowe

1.4.1.0kredlenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ponize;:

1.4.2.Folie paroizolacyjne

1.4.2.1. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami karfonowo -

gipsowymi a termoizolacjg, Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu

zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodne] powstajgce] w frakcie normalnego

uzytkowania pomieszczen do termoizolacii, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej

stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnagtrz ocieplenia, przez co wzrdstby

wspodtczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.

1.4.3.Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego.
Wetne mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie
w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje si e go procesowi rozwtdknienia.
Otrzymany materiat, jako wyrdb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub
luzem.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot

1.5.1.Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST. B.00.00.00 pkt. 5.

1.5.2.Aby izolacja byta skuteczna nalezy zadbacé o spetnienie takich warunkdw jak
wtasciwy dobdr materiatéw i ich parametréw - np. wtasciwa kolejnosé warstw,
grubos¢ wetny mineralnegj, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja
wykonania catego montazu.

1.5.3.Przy ociepleniu elementéw poddasza i nalezy uzyskac ciggtosc izolacji. Warstwy
przegrody, poczynajgc od strony wewnetrznej do zewnetrzne], powinny miec
malejacy opdr dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilose
pary wodnej.
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B.00.00.00 pki. 2 2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢é materiatdw
wyszczegodlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typdw
materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu
prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3.Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub  $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4.Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normq lub z aprobatqg techniczng,

« atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

2.5. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do
okredlenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na
producenta.

2.6. Mafteriaty stuzqce do tgczenia innych materiatow (tasmy, kleje ifp.) nie powinny
dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytqg przyczepno$¢ do
sklejanych materiatdw, okreSlong wg metod badan podanych. w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.7. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
W sposéb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.8. Materiaty podstawowe
2.8.1. Folia paroizolacyjna

2.8.1.1. Pomiedzy ptytami gipsowo-karfonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy
zastosowac szczelng paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu
termoizolacyjnego od strony wnetrza.

2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opér dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g,
wodochtonnos¢ < 1% ; przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie
24h - niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2,
i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szeroko$¢ rolki 2,0m , dtugos¢ 50 — 75m. 2.8.2. Wetna
mineralna

2.8.2.1. Wetna mineralna niepalna klasa Al; A_= 0,031 W/(m K) gr. 10i 15cm, gestosc
powyzej 15 kg/m3; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MUT.
2.8.2.2. Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio

oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajgca:

* nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

*nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta Ilub autoryzowanego
przedstawicielq,

- rok produkciji( ostatnie dwie cyfry),

» zmiana lub czas produkciji, lub kod pochodzenia,

« klasa reakcji na ogien,

» deklarowany opér ciepliny,
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« deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta,
« wymiary nominalne : grubos¢, dtugosé, szerokose,
* kod oznaczeniaq,

« liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.8.3. Materiaty uzupetniajgce

2.8.3.1.tgczniki do zamocowania izolacji do belek i krokwi,
28.3.2.inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych  elementdw,
wg zestawienia dostawcdw lub producentdw.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

3.2.1. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

3.2.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru

3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamadwienia zgodnie
ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakose
i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé
zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robdét. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST B.00.00.00 pkt. 4.

4.2. Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe
muszg zapewni¢ ich bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje
szczegdtowych wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do fterenu budowy i na terenie
budowy.

4.3. Wyroby mogqg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

4.4. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacja termiczna stropu

5.1.1. W sytuaciji jezeli niemozliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego czesci w celach
uzytkowych, najoardziej ekonomicznym rozwigzaniem jest montaz izolacji cieplnej na
poziomie stropu nad ostatniq kondygnacjg pomieszczen uzytkowych. Maty lub ptyty
izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy-belkowych izolujgc fermicznie
i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem.

5.1.2. Wytyczne przy montazu wetny w przy konstrukcjach drewnianych:

5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2.2. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiardw nominalnych

5.1.2.3. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkdw tynkdw, pytu, ttuszczu, nalotdw czy wykwitdw.

5.1.2.4.Do ocieplenia mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu
przed wptywem opaddw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu
poszycia dachowego, po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich
nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej i belek stropowych.

5.1.2.5. Pod belkami stropowymi zamocowac¢ folie paroizolacyjnq. Folie nalezy uktadac¢ w
kierunku prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii
uszczelnic tasmg dwustronnie klejgcq. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy
zaktady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, $cianag,
kominem szczelno$¢ zapewnic przez zamocowanie na catej dtugosci listwy
dociskowej. Folie zamocowac¢ do konstrukcji drewnianych zszywkami lub
gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych folie przykleja sie tasmg
dwustronnie klejgcq. Analogicznie zamocowac¢ folie paroprzepuszczalng na
konstrukciji szkieletowej od strony zewnetrznej wg dokumentacji projektowe;.

5.1.3. Uktadanie wetny rozpoczyna sie po zamontowaniu deskowania azurowego Slepego

putapu.

5.1.3.1. Maty lub ptyty nalezy przycigé na szerokos¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby
izolacja z wetny szczelnie wypetniata przestrzen miedzy-belkowqg lub miedzy
stupowq. Grubos¢ izolacji w przypadku stropdw drewnianych jest ograniczona
wysokosciq belek konstrukcyjnych, a w przypadku $cian konstrukcyjnych wymiarami
stupkdw konstrukcyjnych.

5.1.3.2. Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisngé do siebie, aby unikngcé
powstawania mostkdw termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajgce powinny
by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgociq pochodzgcg z innych zrédet.

5.1.3.3. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statq grubosé, zgodng z projektem.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare

bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadacd je mijankowo

tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej

3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowq grubose.

5.1.5. Na stropie poddasza nieuzytkowego po ociepleniu nalezy nabi¢ deski (wymiary
zgodne z dokumentacjqg projektowq) w kierunku prostopadtym do belek stropowych. Od
strony zewnetrznej $cian po ich uprzednim ociepleniu nabi¢ na nie ptyte OSB/3 gr. 18mm.
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5.1.6. Od strony wnetrza pokoju biurowego nalezy wykonaé w formie poszycia z ptyt
gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili
metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowo-kartonowych).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacijq projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowal réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu robot
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia
stropu wetng mineralng:

» montaz za krotko przycietych lub zbyt dtugich odcinkdw wetny,

« stosowanie wetny z rolki o state] szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy
ich niejednakowym rozstawie,

» niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie obniza
zdolno$¢ materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

« zastosowanie nieodpowiednigj folii, lub niewtasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg
strony folii, tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej.

- montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sq na dziatanie
nadmiernej wilgoci,

* nieprawidtowe magazynowanie (na ofwartym powietrzu) przygotowanych do
ocieplenia paczek z wetng mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod
dachem.

6.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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7.OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 pkt 7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie
z dokumentacijq projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. llosc¢
robét okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem

innych robdét wykonhczeniowych. 8.2. Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem konftroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

8.3.Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych

przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

8.4.Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

« zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

« protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgeych,

« protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ofuliny z wetny
mineralne;j.

PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralne;j.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.
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9. PN-EN SO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

10.PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

11.PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12.PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa.
Metody obliczania.

13.PN-EN  13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw
budynkdw. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14.PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjne.

15.PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Badania odpornosci
ogniowej elementdw budynkdw. Wymagania ogdine i klasyfikacja.

16.Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz.
1156 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawiewarunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie

17.Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dn. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych
i terendw.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
B.14.00.00
PODLOGI | POSADIKI
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem
podtdg i posadzek przy budowie Domu Pomocy Spoteczne;.

1.2Zakres stosowania SST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji oraz
stanowi podstawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robdt objetych SST
Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie podtdgi posadzek przy budowie
Dziennego Domu Pobytu i Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczajq:

« podftoga - wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajgcej jej wymagane
wtasciwosci techniczno- uzytkowe i estetyczne.

+ posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji
podtogowe] lub trwale z nig potgczona za pomocqg klejdw lub zamocowania
mechanicznego ¢ podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacig
projektowq, specyfikacjq, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie
z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robdt powinien przedtozyE inwestorowi
pisemne os$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem
Robdt oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacijqg techniczng.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STB.00.00.00 pkt. 5.

2.PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne
z dyspozycjqg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami,
tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych
materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcey traktuje
joko okredlenie parametréw przedmiotu zamdwienia za pomocqg podania standardu,
dopuszczajge do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikdw
rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedqg one gorsze jakosciowo od wskazanego
przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw
technicznych oraz bedq posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
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Wykonawca przedmiotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte
odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego
obowigzkdw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacii
projektowe].

2.1 cement - nalezy stosowac cement portlandzki marki co najmniej 35

2.2 kruszywo - jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowacd piasek do zapraw
budowlanych odmiany 1 lub piasek uszZlachetniony odpowiadajgcy normie PN-B/79-
06711. Do mieszanek betonowych stosowac kruszywo mineralne stosowane do betonu
zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40mm nie
powinien by¢ wiekszy niz 8mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40mm - 16mm.

2.3 ptytki podtogowe — ptytki uktadane na przygotowanym podtozu ,,na klej” w WC oraz
z wykonczeniem ,,cokolikiem™ w holu, przedsionku, pom. gospodarczym i biurze — ptytki
ceramiczne.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
negatywnych skutkdw dla prowadzonych robdt. Sprzet uzywany przy przygotowaniu
i wykonaniu podtdg i posadzek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi,
itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz posiadac instrukcje
obstugi.

» mieszarki do zapraw i betonu

« betoniarki wolnospadowe

* pompy do zapraw i betondw

* przenoéne zbiorniki na wode

- elekfronarzedzia

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST B.00.00.00 pkt 4.

Materiaty do wykonania robdét powinny by¢ przewozone odpowiednimi  srodkami
transportu, w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy
uszkodzeniem w czasie jazdy na Srodku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement, mieszanke gipsowq i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  $rodkami  tfransportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Panele podtogowe wraz z listwami przySciennymi nalezy transportowaé samochodami
krytymi, zabezpieczajgc przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogdine warunki wykonania Robdt podano w ST B.00.00.00 pkt. 5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawigjgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty i uzgodnic
nadzér nad  ich  przebiegiem. Prace powinny by¢é  prowadzone  zgodnie
z harmonogramem.

5.1.1. Roboty podstawowe
Zaprojektowano posadzke o uktadzie warstw zgodnie z dokumentacjq projektowq.
5.1.2. Uktadanie izolagiji

Podtoze powinno by¢ gtadkie, czyste i suche. Nierdbwnosci przekraczajgce 3mm szlifuje sie
lub wypetnia masa szpachlowa.

Na posadzkach narazonych na przenikanie wilgoci nalezy utozy¢ arkusze folii PE na 20-
centymetrowy zaktad (brzegi sklei¢ tasmg klejgcq). Przy scianach wywijamy jg do géry na
wysokos¢ 3-4cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszqgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacijq.

6.2Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem
ich jakosci.

6.3Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg
dopuszczalne do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu  wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

» wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich

» odbiér materiatow

» odbiér przygotowanego podtoza

« sprawdzanie spadkdéw podtoza

« sprawdzanie lokalizacji wpustéw itp. urzadzen.

« sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza.

6.5 Badania w czasie robot

- odbidr kazdej warstwy izolacji
« sprawdzanie ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej
* sprawdzanie uszczelnienia izolacji
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6.6 Badania w czasie odbioru robdt

« sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjq techniczna

« sprawdzanie jokosci uzytych materiatdw

« sprawdzanie dotrzymania warunkdw wykonania robdt (wilgotnosé, temperatura) e
sprawdzanie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie
protokotdw odbioru miedzyfazowych.

« sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno- uzytkowych

» ocena wzrokowa

6.7 Wyniki odbioru materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w STB.00.00.00 pkt. 7. Jednostkg obmiarowq jest Tm2 lub
Tma3,

8.ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw cze$ciowych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

8.1.ODBIOR KONCOWY
8.1.1.0gdIne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 pki. 8.
8.1.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny by¢  przeprowadzane
w przypadkach wykonywania poszczegdlnych fragmentéw robdt w przypadku, gdy
nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu przy odbiorze kohcowym.
8.1.3.Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
norm oraz niniejszej SST.
8.1.4.0dbiér kohcowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru
konhcowego”.
8.1.5.Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- przygotowanie podtoza i podktadu pod izolacje
- wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych
- elementy odbiocrowe robdt (po kazdym ich zakohczeniu) - Dziennik Budowy;
- protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czes$ciowych;
- zestawienie dokumentdow poswiadczajgcych zgodnosé zastosowanych materiatdow
z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j;
- Protokoty z odbiordw czesciowych oraz redlizacje postanowien dotyczgcqg usuniecia
usterek;
- wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien
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9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy

1) PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

2) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

3) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

5) PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB.

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.

8) Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

9.2. Inne dokumenty

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczgcej planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia)

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003
nr 47 poz. 401)

11)Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

12) Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001. poz. 627 15) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdw materiatdw
i urzgdzen.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
B.15.00.00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oktadzin, sufitbw podwieszanychi $cian z ptyt gipsowo-kartonowych
w zwigzku z remontem Domu Pomocy Spoteczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjq projektowq,

sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia, konstrukcja - uporzadkowany zespot
potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreSlonego stopnia
sztywnosci, Sciana dziatowa — Sciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — karfonowych azurowej konstrukcji
Scian, zastepujgcego tynki Scian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktdrego
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdline wymagania dotyczgce
robét podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 pkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Ptyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

Ptyty gipsowo-karfonowe wodoodporne gr. 12,5 mm

Profile stalowe zimno-giete
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Do wykonania rusztdw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku S$t0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynkowq (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PNEN 10142+A1: 1997),

- przyczepnosciq — brak ztuszczen wg PN-EN
10142+A1: 1997, - wygladem powierzchni —
bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe  stuzg do tgczenia ksztattownikdw
konstrukciji no$nej z podtozem i miedzy sobq:

- tgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu, — kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikdw stalowych.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-karfonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej
do 10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcii ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-karfonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin

waznosci i warunki stosowania okredlajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych,
tqczenia ksztattownikdw miedzy solbbg oraz mocowania profili w uchwytach
powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 35 mm x 25
mm,
@ 3,5 mm x 35
mm,
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@ 3,5 mm x 45

mm,

@ 3,5 mm x 55

mm,

@ 42 mm x 70

mm,
blachowkrety samo-@ 3,5 mm x 25
wiercqgce: mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 35
mmx45mm, @ 3,9 mmx11 mm, D 3,5
mm x 9,5 mm. Wkrety powinny
odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samo-gwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym, PN-EN ISO 35064:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samo-gwintujgce zabezpieczone
przed korozjq.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potqczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kohcowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania
mas szpachlowych okreslajq instrukcje Producentdw dla poszczegdlinych wyrobdw.

Tasmy
Tasma do spoinowania z wtékna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00.00.
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4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek
materiatdw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywadé sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej
jakg wyrdb uzyskat, — date produkgji i nr
partii,

- wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢é pakowane w formie pakietdéw, uktadanych
poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z
pakietéw jest spiety tasmqg stalowqg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietdw
jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by
zakonczone wszystkie roboty stanu  surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murdéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpaddw.

USLUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOLOWSKA
tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com
www.espracownia.com.pl

81


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 09-2024 STWIORB - BRANZA BUDOWLANA

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang,

- zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza
uchwytami azurowymi. Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione
od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty. = dla ptyt o gr. 12,5 mm - 400
mm Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy
tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco
odsuniety od §ciany (grubo$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggngc
przy pomocy strzemion (tgcznikéw) dystansowych.

Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukgji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem)
sq strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng..

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie
do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwose ta
moze zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy
ftumigce.

Witasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnosc¢ wetny
mineralne;j.

Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecno$c wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy wetng mineralng a ptytq gipsowo-kartonowgq.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny S$ciany z oknem
(rbwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sqsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
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- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu.

5.5.Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.
5.5.1. Zasady doboru konstrukcii rusztu.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci
wwarstwg nosng" oraz gérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtdwng”. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sq ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukciji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy
bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki: a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosé
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

—-w pomieszczeniach wagskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcii przegrody,

—jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowad
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

—rozstaw rozmieszczenia elementéw  warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdéw, b) grubosc
zastosowanych ptyt:

—rozmieszczenia ptyt,

—rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt, c)
funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

—jezeli sufit stanowi bariere ogniowq, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢é zawsze
prostopadty do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by<& wykonany z
ksztattownikdéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odpornos¢ ogniowq, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych
decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszqg spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow
rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i posadzkowych
125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty
gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm o wtasciwosciach p.poz oraz w WC
wodoodporne.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementdw nosnych w dwojaki
sposdb:
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- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nos$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nodnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych
blachowkretami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 40 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie Sciany
nalezy rozpoczgc¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosic 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok.
10 mm. U gdry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacii
drgan i ugiec stropdéw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania
spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocq wieszakdw lub
dtugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugigj strony $ciany nalezy rozpoczgc¢
od przykrecenia ptyty o szerokosdci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
zamknieciu drugigj strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci sciany
wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzic¢ naprzemiennie od gory i
od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-karfonowych wykonane sqg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmq papierowq lub z
wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowq i wcisniecie
tadmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnietq spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa
cykle tj. naklejenie tadmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowq. Szpachlowanie przycinanych
krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocqg struga kgtowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje
sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine
Ogodine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST B.00.00.00 pkt é.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob ot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢é zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badanh doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia materiatéw: — narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancjq),

wilgotnos¢ i nasigkliwose ptyt gipsowo-kartonowych,

obcigzenie na zginanie niszczqgce lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzeh powtoki cynkowej elementdow stalowych.

Wyniki badanh ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest T m2 wykonane] obudowy Sciany, Scianki dziatowej i sufitu
podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 pkt 8.

8.2. Odbiér podtozy.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do robodt
oktadzinowych. Podtoze oczyscic¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacijg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kqgcie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Kagty
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjq. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin  nalezy
przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w  dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 20 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 pkt 9

Cena jednostkowa wykonania 1T metra kwadratowego [m?2]
obudowy z ptyt g-k obejmuje: — dostarczenie materiatdw i
sprzetu,

- wykonanie obudowy, $cianki dziatoweji sufitu podwieszanego z ptyt g-k,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu, — przeprowadzenie wymaganych
pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych. PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-
kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki  stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki  stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowe] ocynkowane ogniowo w sposdb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowe] ocynkowane ogniowo w sposdb
ciqgty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samo-gwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN- | B-32250 Woda do celdéw budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie"”, wydanie
IV, Krakdw 1996r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemdw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba
Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkadly,
Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
TYNKOWANIE - CPV: 45410000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem robdt tynkarskich na $cianach zewnetrznych
i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych na wstepie do czesci pt. ,,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem robét tynkarskich na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. : ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci pt. , Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych stosowaé mozna wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Piasek musi spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych oraz miec
frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.3. Cement — do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac gotowe paczkowane cementy do
zapraw tynkarskich.

2.4. Wapno - do zaprawy tynkarskiej stosowac gotowe, paczkowane wapno, rozrobione
uprzednio z wodg. Masa wapienna winna stanowic jednolitg jednobarwng mase bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

2.5. Gips budowlany — do gtadzi gipsowych i tynkéw gipsowych nalezy uzywac gotowych,
paczkowanych mieszanek gipsowych do wykonywania tynkdw i gtadzi gipsowych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czesci ,, Wymagania ogdine”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych
winien wykaza¢ sie mozliwosciq i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego
sprzetu do wykonywania tych robdét a w szczegdlnosci wymienionego ponizej. Niezbedny
sprzet (nalezy zapewni¢ w ilosci wystarczajgcej do wykonania robdt):

- mieszarki do zapraw, agregat tynkarski

- betoniarka wolnospadowa, pompa do zapraw

- przenoéne zbiorniki na wode

- pace i narzedzia do zacierania gtadzi gipsowych
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- papier scierny do gtadzi gipsowych lub siatki $cierne
- deski gr. 19 mm, gwozdzie
- siatka tynkarska

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robdt podano w czesci pt. ,,Wymagania ogdlne”

Przystgpienie do wykonywania robdt jest moZiwe wytqcznie za zgodng IN, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robdt budowlanych
spetniaja wymdg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych. Przy wykonywaniu robdt
nalezy przestrzegac¢ zasad okredlonych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt.
10. Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych winny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4. normy PN-70/B-10100. grubo$¢ tynkdw w zaleznosci od
ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Na nowych Scianach i murach oraz w miejscach, w ktérych skuto istniejgce tynki nalezy
wykonac tynki cementowo — wapienne zgodne z powotang normg. Na tynkach cementowo
— wapiennych nalezy wykonac¢ gtadzie gipsowe. Podczas zacierania gtadzi powinna by¢ ona
mocno dociskana do warstwy fynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne™.
Badaniom nalezy poddac:
- zgodno$¢ realizacii z przedmiarami i ST
- czestotliwose oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinosci
jej markii Konstanciji. Powinny one wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- badania tynkdéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z przedmiarami i ST

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkdw do podtoza

- grubosci tynkéw

- wyglgd powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw

- wykonhczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wykonania ogdlne™.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z przedmiarami, ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robdt

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w geometrii wykonania elementow:
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacijqg projektowq.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie
mogq by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku:

- pionowego — nie moze by<¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu - poziomego — nie mogg byc¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:

- wykwity w postaci roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajgcych
z podtoza, pilsni itp.

- trwate $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

- spekania i zarysowania tynkdw

- niedoszlifowane miejsca na tynkach i gtadziach gipsowych.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdine”.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego i dostarczenie materiatdéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci
do4m

- wykonanie lub uzupetnieni podsufitki z desek

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, siatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementéw

- wykonanie tynkdéw bgdz gtadzi

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- oczyszczenie i likwidacje stanowiska pracy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczqce systemdw zarzgdzania jokosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-32205 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie
»Budownictwo ogdlne” — wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu
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