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KLASYFIKACJA ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

CVP 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

ST – 01 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem wewnętrznych instalacji  

i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie. 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

- Zlecenie Inwestora 

- Projekt wewnętrznych instalacji wod.-kan.  

       - Uzgodnienia z Inwestorem 

 

1.3. NAZWY I KODY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ROBÓT 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robót 

objętych kosztorysem niżej wymienione kody CPV: 45330000-9 -  Hydraulika i roboty 

sanitarne 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach budynku Domu 

Pomocy Społecznej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej od istniejących wewnętrznych instalacji do 

urządzeń sanitarnych. Rury prowadzone w ścianie. 

Wykonanie izolacji termicznej rur wodociągowych otulinami PE. 

Wykonanie płukania oraz próby szczelności instalacji na ciśnienie. 

Wykonanie podejść kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych po ścianie w zabudowie g-k. 

Wyprowadzenie pionu kanalizacji sanitarnej nad dach z montażem czyszczaka i wywiewki. 

Montaż urządzeń sanitarnych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  

z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

Odstępstwa od założeń wykonawczych i materiałowych mogą dotyczyć jedynie 

dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian przez Inwestora, lub zastąpienia 

przyjętych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania 

– przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, polskimi normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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1.6. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do instalacji wodnych  

i kanalizacyjnych powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 

przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

 

2.1. PRZEWODY      

Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej użytkowej będzie wykonana z materiałów 

wg części projektu instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie 

wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP uszczelnionych w kielichach gumowymi 

pierścieniami. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz  

i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. ARMATURA I PRZYBORY     

Instalacja ma być wyposażona w armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową  

o średnim standardzie. Zawory odcinające i wypływowe kulowe. Bateria umywalkowa 

wisząca i zlewozmywakowa stojąca. Bateria natryskowa sufitowa z natryskiem przesuwnym. 

Przybory sanitarne porcelanowe, ustęp wiszący na stelażu np. Geberit z przyciskiem 

spłukującym. Natrysk w postaci płytek podłogowych z spadkiem do odpływu liniowego 

(wejście bezprogowe), z kabiną natryskową ze szkła. Zlew wpuszczany w blat ze stali 

nierdzewnej. 

2.3. IZOLACJA TERMICZNA        

Izolację ciepłochronną rurociągów wodnych należy wykonać z otulin termoizolacyjnych  

z pianki polietylenowej „stabi” o grubości 9 mm, nierozprzestrzeniającej ognia. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania  

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  

i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT 

4.1. RURY        

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA        

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 

4.3. ARMATURA        

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. IZOLACJA TERMICZNA     

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać  

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny  

i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

Elementy instalacji mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Użyte środki transportu muszą być 

sprawne technicznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW     

Rurociągi wody łączone będą przez zaciskanie. Wymagania dla połączeń zaciskanych 

zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na uszczelki gumowe. Wymagania ogólne zgodne  

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wod-kan. Przed układaniem 

przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
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- wyznaczenie miejsca ułożenia rur 

- wykucie bruzd i otworów w istniejących przegrodach budowlanych 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 

- przecinanie rur 

- założenie tulei ochronnych 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym 

- wykonanie połączeń 

W miejscu przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 

stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe i poziome należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 

5.2. MONTAŻ ARMATURY I OSPRZĘTU        

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta  

i dostawcy. 

5.3. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI        

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy wewnątrz budynku należy wykonać ręcznie. Wykopy pod przewody powinny być 

rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do 

góry.  

Po ułożeniu rurociągów wykop należy zasypać z odpowiednim zagęszczeniem. 

    5.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
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     5.6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanymi przez CORBI 

INSTAL. 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów),  

- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 

przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 

trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, Przy odbiorze 

końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

dotyczącymi zmian i odstępstw, 

- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek, 

- protokoły badań szczelności instalacji 

    5.7. OBMIAR ROBÓT 

Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie z 

zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

W obmiarze należy kierować się zasadami między innymi: 

- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi 

- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury i łączników 

    5.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

     Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 

nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
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1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz. U/Nr.107/98 poz. 

679. nr 8/02) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Ustawa z dn. 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.03.47.401) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, 

jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” CORBI 

INSTAL, Warszawa 2001. 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
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