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KLASYFIKACJA ROBOT wg WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
CVP 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ST - 01 WEWNETRZNE INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem wewnetrznych instalacii
i urzgdzen wodno-kandalizacyjnych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Grodkowie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawq niniejszego opracowania sq:
- Zlecenie Inwestora
- Projekt wewnetrznych instalacji wod.-kan.
- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. NAZWY | KODY OKRESLAJACE RODZAJ ROBOT
Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robot
objetych kosztorysem nizej wymienione kody CPV: 45330000-9 - Hydraulika i roboty
sanitarne

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce
i majgce na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w tazienkach budynku Domu
Pomocy Spotecznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robdt:
Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej od istniejgcych wewnetrznych instalacji do
urzqdzenh sanitarnych. Rury prowadzone w $cianie.
Wykonanie izolacji termicznej rur wodociggowych otulinami PE.
Wykonanie ptukania oraz proby szczelnosci instalaciji na cisnienie.
Wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych do urzgdzen sanitarnych po Scianie w zabudowie g-k.
Wyprowadzenie pionu kanalizacji sanitarnej nad dach z montazem czyszczaka i wywiewki.
Montaz urzgdzeh sanitarnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 231 28 ustawy Prawo Budowlane.
Odstepstwa od zatozen wykonawczych i materiatowych mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian przez Inwestora, lub zastgpienia
przyjetych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdédw na inne, nie mogg
powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, polskimi normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.
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1.6. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do instalacji wodnych
i kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.
Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaé pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1. PRZEWODY
Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej uzytkowej bedzie wykonana z materiatéw
wg czesci projektu instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie
wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz
i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. ARMATURA | PRZYBORY

Instalacja ma by¢ wyposazona w armature odcinajgcg oraz armature wyptywowq
o Srednim standardzie. Zawory odcinajgce i wyptywowe kulowe. Bateria umywalkowa
wiszgca i Zlewozmywakowa stojgca. Bateria natryskowa sufitowa z natryskiem przesuwnym.
Przybory sanitarne porcelanowe, ustep wiszqgcy na stelazu np. Geberit z przyciskiem
sptukujgcym. Natrysk w postaci ptytek podtogowych z spadkiem do odptywu liniowego
(wejscie bezprogowe), z kabing natryskowq ze szkta. Zlew wpuszczany w blat ze stali
nierdzewne;.

2.3. IZOLACJA TERMICINA
Izolacje cieptochronng rurociggdw wodnych nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej ,,stabi” o grubosci 9 mm, nierozprzestrzeniajgcej ognia.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do  stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT

4.1. RURY
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA
Transport elementdw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.3. ARMATURA
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.4. IIO0LACJA TERMICINA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami fransportu w sposdéb zabezpieczajgcey je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ulfrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okresSlonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Elementy instalacji mogqg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb
zabezpieczajqgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyte srodki fransportu muszqg byé
sprawne fechnicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW
Rurociggi wody tgczone bedqg przez zaciskanie. Wymagania dla potgczeh zaciskanych
zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Rurociqgi kanalizacyjne tgczone bedg na uszczelki gumowe. Wymagania ogdine zgodne
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét wod-kan. Przed uktadaniem
przewoddw nalezy sprawdz¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogaqce powodowad uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Kolejnose wykonywania robdt:
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- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykucie bruzd i otwordéw w istniejgcych przegrodach budowlanych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- przecinanie rur

- zatozenie tulei ochronnych

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym

- wykonanie potgczeh
W miejscu przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzenh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy

wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe i poziome nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow.

5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACIJI
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalaciji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Z préby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

5.4. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wewnatrz budynku nalezy wykonac recznie. Wykopy pod przewody powinny by¢
rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do
gory.
Po utozeniu rurociggdw wykop nalezy zasypac z odpowiednim zageszczeniem.

5.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jeili ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy danqg faze robdét uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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5.6. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalaciji nalezy dokonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanymi przez CORBI
INSTAL.
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw),
- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkdw odcinkdéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgey jako$E wykonania
oraz przydatnosc robdt i elementdw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzionych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacii.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robdt,

- dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatdw),

- protokdty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaciji, Przy odbiorze
kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami
dotyczgcymi zmian i odstepstw,

- protokdty z odbiordw czesSciowych i readlizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

- protokoty badan szczelnosci instalacii

5.7. OBMIAR ROBOT

Po zakohczeniu robdt nalezy dokonac¢ obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

W obmiarze nalezy kierowac sie zasadami miedzy innymi:

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

- do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugose armatury i tgcznikdéw

5.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jaokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia
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1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych (Dz. U/Nr.107/98 poz.
679. nr 8/02)
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Ustawa z dn.
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z  dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkdw,
jaokim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

- SWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych™ CORBI
INSTAL, Warszawa 2001.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.
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