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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany przez Inwestora

Projekty branzowe

Wytyczne Inwestora

Wizja lokalna

Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegdélnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 80 poz. 563) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462),

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) majacy na celu wykonanie i kosztorysowanie
robot dla inwestycji ,NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA” PI. Dgbrowskiego 1A, 64-130 Rydzyna,
nazwa jednostki ewidencyjnej: 301304_4 Rydzyna, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Rydzyna, numery
dziatek ewidencyjnych: 494/1; 495/7; 497/2

W niniejszej czesci w szczegdlnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

- instalacja c.o.

- instalacja wodociggowa i hydrantowa

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja wentylacyjna

- instalacja klimatyzacji

- technologia kottowni
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z
zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

1.3. INSTALACIJA KANALIZACII SANITARNEJ

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci kanalizacji ogélnosptawnej
(tak jak dotychczas) czesciowo za pomocg instalacji wykonanej z rur i ksztattek PVC prowadzonych podposadzkowo
w budynku w warstwie piasku, oraz czesciowo za pomocg instalacji wykonanej z rur i ksztattek PP/HT
prowadzonych nasciennie i podsufitowo w budynku. Istniejgcy instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy trwale
wyfaczyé z eksploatacji. Usytuowanie piondw oraz sposéb podtaczenia przyboréw pokazano szczegétowo w czesci
rysunkowej opracowania. Instalacje kanalizacyjng podposadzkowa w budynku nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC
kielichowych SN8 o litej sciance, o srednicy minimalnej 110mm, tgczonych za pomoca uszczelek gumowych
prowadzonych ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu. Piony i podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur
PP-HT fi50, 75i 110 mm prowadzonych ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu. Czes¢ piondw kanalizacyjnych
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Trasy prowadzenia instalacji kanalizacyjnej
dobrano po trasach dotychczasowych przewoddw kanalizacyjnych. W niektérych przypadkach nalezy zastosowac

3



zawory napowietrzajgce zamontowane w czesci sufitu podwieszanego lub przy urzgdzeniu — wg. czesci rysunkowej
opracowania. Na pionach kanalizacyjnych na wysokosci 30cm od posadzki nalezy zamontowaé rewizje
kanalizacyjne. W pomieszczeniach rzadko uczeszczanych nalezy zamontowac¢ odwodnienia miejscowe z suchym
zasyfonowaniem. Projektuje sie wspdlny uktad kanalizacji sanitarnej z urzadzen zlokalizowanych w
pomieszczeniach kuchni. Projekt nie przewiduje wykorzystywania kuchni jako tradycyjnej, lecz jako typu
Cateringowej — bez zmian. W okre$lonych miejscach wykonaé gazoszczelne rewizje dla przewoddw
podposadzkowych. Przewiduje sie srednice rewizji jako 160mm z pokrywg ryflowang szczelng, na uszczelke
gumowg. W okreslonych miejscach wykonac klape zwrotng do kanalizacji ogdlnosptawnej. Dobrano miski
ustepowe typu kompakt w toaletach dla dorostych, dla toalet dzieciecych dobrano miski ustepowe wiszace w
wersji przeznaczonej dla dzieci. Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych okreslono w dalszej czesci
opracowania. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w zabudowach z ptyt G-K lub bruzdach, pod stropem lub w
$cianach. Podejscia do przyborow wykonywac¢ w Scianach. W okreslonych miejscach doprowadzi¢ przewody
kanalizacyjne dla potrzeb odprowadzenia kondensatu z urzadzen chtodniczych. Przewody kanalizacyjne mocowaé
do $cian za pomocg uchwytéw wtasciwych dla producenta rur. Poziome przewody zbiorcze nalezy utozy¢ w ziemi
pod posadzka budynku, na 20 cm warstwie podsypki z piasku. Pierwszg warstwe zasypki nalezy wykonac réwniez
piaskiem. Wykop nalezy zsypywac warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy. Przejscia w Scianach dla kanalizacji
sanitarnej wykonywac w $cianach z bloczkdw murowanych. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Przejscia rur PVC przez sciany budynku i pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonywac w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego o $rednicy minimum 200mm. W pomieszczeniu kottowni
zamontowac rozdrabniacz z pompg i przewodem ttocznym. Instalacje przed podtaczeniem do sieci nalezy wyczyscic¢
z zabrudzen pochodzacych z etapu realizacji. Préobe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez
swobodny przeptyw sciekéw w przewodach.

Wykaz najwazniejszych elementdéw wyposazenia:

L.P. NAZWA UWAGI

1. Wpust podtogowy ze stali nierdzewne;j Korpus i ruszt ze stali nierdzewnej.

2. Rewizja podtogowa Ruszt ze stali nierdzewnej, ryflowana blacha, na
uszczelke, kwadratowa. Otwér rewizyjny Fi 160.

3. Urzgdzenia w kuchni — zlewy komory, | Wysokosci podejs¢ odptywowych oraz doktadny typ

umywalki, zmywarki itp. urzadzen nalezy z dostawcg urzadzen technologii

kuchni.

4, Umywalki dla dzieci Zgodnie z wytycznymi w czesci architektonicznej

5. Umywalki dla dorostych Zgodnie z wytycznymi w czesci architektonicznej

6. Umywalki dla niepetnosprawnych Zgodnie z wytycznymi w czesci architektonicznej.

Syfon podtynkowy. Wysokos¢ montazu gornej
krawedzi zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Pochwyty dla niepetnosprawnych Kolor biaty, materiat stal malowana proszkowo.
Mocowanie do Sciany. Przy umywalce typu uchylnego
lub statego, przy WC uchylna oraz scienna.

8. Miski ustepowe dla dzieci Zgodnie z wytycznymi w czesci architektonicznej

9. Brodzik natryskowy dla dzieci Bez kabiny, brodzik gteboki

10. | Miski ustepowe dla dorostych Zgodnie z wytycznymi w czesci architektonicznej

11. | Zlewy Zlew na poziomie blatu, z stali nierdzewne;j.

12. | Zlewy w schowkach porzadkowych Zlew na poziomie blatu, z tworzywa sztucznego lub

stali nierdzewnej. Pozostate zlewy w schowkach 50cm
nad posadzky, jako stalowe nierdzewne lub z tw.
sztucznego.

13. | Miski ustepowe dla niepetnosprawnych Ceramiczne typu kompakt. Deska z tw. sztucznego




1.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W budynku przedszkola ze wzgledu na rozbudowe nowego pietra przewiduje sie catkowita wymiane instalacji
wodociggowe;j. Istniejgcy instalacje wodociggowg usunac i trwale wytgczy¢ z eksploatacji. Pozostawi¢ istniejacy
zestaw wodomierzowy wraz z zaworem pierwszenstwa. Urzadzenia kuchni do demontazu i ponownego
wykorzystania.

Wiaczenie projektowanej instalacji wodociggowej nastgpi do istniejgcej instalacji za gtéwnym zestawem
wodomierzowym w budynku. Zestaw wodomierzowy bez zmian. Projektowana wewnetrzna instalacja
wodociggowa w budynku bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego typu Pex tgczonych przez zaciskanie o
srednicach okre$lonych w czesci rysunkowej opracowania. Przewody nalezy rozprowadzi¢ w warstwie izolacyjnej
podtogi oraz czesciowo w przestrzeni podstropowej zabudowanej pdzniej obudowg z ptyt G-K. Po podfaczeniu
instalacji bytowe] za zestawem wodomierzowym nalezy rozdzieli¢ instalacje na dwa uktady — wody bytowej dla
celéw socjalnych przedszkola oraz wody bytowej dla przylegtego mieszkania. Odcinek pomiedzy wejsciem
przyfacza do budynku a zaworem pierwszenstwa musi by¢ wykonany z rury stalowej niepalnej. Na instalacji wody
bytowe] dla sgsiedniego mieszkania nalezy zamontowaé zawory grzybkowe odcinajgce z zestawem
wodomierzowym %” na konsoli wodomierzowej, zaworem antyskazeniowym DN32. Caty odcinek przewodu do
zaworu pierwszenstwa wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych — niepalnych.

Projektuje sie rozbudowe uktadu instalacji cieptej wody bytowej o dodatkowy podgrzewacz c.w.u. w budynku:

- dla potrzeb technologicznych kuchni i pozostatej czesci obiektu projektuje sie 2 podgzewacze c.w.u. o pojemnosci
300L kazdy. Ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z szerokoscig stolarki okiennej i drzwiowej dobrano
podgrzewacze pozwalajace zmiescic¢ sie do pomieszczenia.

Projektuje sie uktad cyrkulacji cieptej wody. Dla uktadu dobrano pompe cyrkulacyjng o parametrach punktu pracy
H=15,0 kPa, Q=0,086m3/h. Pompa musi by¢ przystosowane do pracy z wodg pitng. Pompe wyposazy¢ w zegar
sterujgcy czasem pracy. Nie przewiduje sie stacji zmiekczania wody dla potrzeb kuchni. W przypadku kiedy
dostawca urzgdzen bedzie wymagat zmiekczenia wody nalezy zamontowac indywidualne stacje zmiekczania
lokalizowane bezposrednio przy punkcie wyptywowym wody.

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sanitarne: zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe, komory
gospodarcze, umywalki, miski ustepowe wiszgace i stojgce, zawory czerpalne, natryski. Wszystkie przewody nalezy
zaizolowac otuling z pianki PE o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajacej z
warunkéw technicznych:

- dla przewodow o $rednicy do @ 22 - 20mm,

- dla przewodow o $rednicy od $22 do 35 - 30mm,

- dla przewodow o $rednicy od @35 grubosc izolacji rowng grubosci wewnetrznej przewodu,

- dla przewoddéw wody zimnej i p.poz gr izolacji 13mm.

Przy przejsciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy, dla przewoddéw prowadzonych
w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej
wymienionej izolacji. Podejscia przewoddéw do umywalek i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami
katowymi. W miejscach okreslonych w czesci rysunkowej wykonaé szafki z zaworami odcinajgcymi poszczegdlne
sekcje instalacji wodociggowej. Szafki przewiduje sie jako stalowe, biate z zamkiem na kluczyk. W okreslonych
szafkach zamontowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne w celu regulacji hydraulicznej uktadu (nastawy podano
na rysunkach), oraz w fazienkach dla dzieci uktady zmieszania w celu zapobiegniecia poparzeniu gorgcg woda.
Stosowaé zawory termostatyczne mieszajgce wyposazone w nastawe o max. temperaturze wody wyptywowej 20-
43st.C. Srednica zaworu DN25 z przylgczem 11/4” KVS= 1,6m3/h. Zawory nastawi¢ na temperature 35st.C. Kazdy
podgrzewacz cieptej wody wyposazony bedzie w manometry, naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa. Dla
podgrzewacza 300dm3 dobrano naczynie o pojemnosci 33L oraz zawor bezpieczenstwa DN15 6bar. Przewody
przechodzace przez przegrody budowlane w pomieszczeniu kottowni oraz w innych pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ przejsciami P.Poz o klasie odpornosci ogniowej co najmniej jak przegroda budowlana w ktorej sie
znajduje. Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii Legionella przewiduje sie poprzez celowe okresowe przegrzanie
wymiennika ciepta, instalacji cwu i cyrkulacji do temp. powyzej 70st.C przy uzyciu istniejgcego kotta gazowego.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie zakoriczonej prébie nalezy sieé
przeptukaé i poddaé dezynfekcji. Przed oddaniem rurociggdéw do eksploatacji nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie instalacji
do eksploatacji. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowacé rury ochronne zgodnie z zaleceniami
producenta rur.



Wykaz najwazniejszych elementdéw wyposazenia:
L.P. NAZWA UWAGI
Urzgdzenia w kuchni — zlewy, komory, | W zlewach i komorach baterie z wyciggang wylewka,
umywalki, zmywarki, zawory czerpalneitp. | zaworki odcinajagce przy zmywarkach, zlewach i
umywalkach. Na zaworach czerpalnych stosowac¢ zawoér
antyskazeniowy. Cze$¢ urzgdzen wykorzysta¢ z
istniejgcego wyposazenia.

2. Baterie dla dzieci Baterie jednouchwytowe standardowe stojgce z
mieszaczem (zasilanie w wode zimng i cieptg z mieszacza
termostatycznego)

3. Baterie dla niepetnosprawnych Baterie jednouchwytowe z wydtuzong raczka stojace z
mieszaczem (zasilanie w wode zimng i cieptg z mieszacza
termostatycznego)

4, Umywalki dla dorostych Baterie jednouchwytowe standardowe stojgce z
mieszaczem.

5. Bateria natryskowa dla dzieci Scienna tylko z wylewkga przez stuchawke. Stuchawka na

wezu z punktem mocujacym do Sciany zlokalizowany
przy lub nad brodzikiem

6. Zawory czerpalne zlewdw w schowkach | Baterie scienne lub stojgce z mieszaczem i wylewka.
porzadkowych

1.5. INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcej instalacji hydrantowej wykonang z przewoddéw stalowych
podwdjnie ocynkowanych faczonych zfaczkami skrecanymi. Przebudowie i rozbudowie podlega instalacja
hydrantowa od miejsca wpiecia w pomieszczeniu 0.6 komunikacja. Istniejgcy hydrant w pomieszczeniu
komunikacji przenies¢ na $ciane przeciwng, przebudowaé instalacje, a nastepnie wykona¢ nowe hydranty i
rozbudowac instalacje — zgodnie z opracowaniem w czesci graficznej. Na wodzie bytowej istnieje zawoér
pierwszenstwa hydrauliczny zamykajgcej doptyw wody dla celéw bytowych w trakcie obnizenia ci$nienia wody w
instalacji bytowej. Instalacje wyposazy¢ w zawoér antyskazeniowy EA. Projektuje sie rozprowadzenie przewodéw
hydrantowych w gtéwnym korytarzu oraz Sali przedszkolnej w przestrzeni podsufitowej uwzgledniajac kolizje i
mozliwos¢ pdzniejszego montazu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu. Zaprojektowano hydranty wewnetrze
DN25 o dtugosci weza 30m zapewniajacy petny zasieg gasniczy w budynku. W miejscach otwordéw pod hydranty
nalezy zamontowac nadproza. Dobrano 5 hydrantéw standardowych podtynkowych koloru czerwonego. W celu
prawidtowego dziatania instalacji hydrantowej nalezy zapewnic cisnienie wody minimum 2 bar przed hydrantem.
W przypadku braku wymaganego cisnienia wykona¢ odrebnym zadaniem ukfad do podnoszenia ci$nienia wody w
instalacji hydrantowej. W budynku zabrania sie prowadzenia instalacji hydrantowej z rur z tworzywa sztucznego,
wszystkie odcinki tych przewoddow bedacych wewnatrz obiektu nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
niepalnych. Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé otuling z wetny mineralnej lub pianki PE (niepalne) o
wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajgcej z warunkéw technicznych - dla
przewoddéw wody zimnej i p.poz gr izolacji 13mm. Przy przejsciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie
jak sciany i stropy, dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej wymienionej izolacji. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia
roboczego, tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie zakonczonej prébie nalezy instalacje przeptukac. Przed oddaniem
rurociggéw do eksploatacji nalezy wykona¢ badanie wydajnosci hydrantéw. Pozytywne wyniki badan umozliwiajg
ostateczne przekazanie instalacji do eksploatacji. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowac rury
ochronne zgodnie z zaleceniami producenta rur. Przewody przechodzgce przez przegrody budowlane - strefy
ogniowe nalezy zabezpieczy¢ przejsciami P.Poz o klasie odpornosci ogniowej co najmniej jak przegroda budowlana
w ktorej sie znajduje. W celu zapobiegania zarastaniu przewododw instalacji p.poz nalezy co najmniej raz w miesigcu
dokonac¢ ptukania instalacji hydrantowej poprzez otwarcie zaworéw hydrantowych i przeptukanie kazdego z
odcinkow instalacji.



1.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Ze wzgledu na rozbudowe przedszkola i zmiane parametréw termicznych przegréd projektuje sie w budynku

nowg instalacje c.o. Istniejacg instalacje nalezy zdemontowad i trwale wyfaczyé z eksploatacji. Wymianie nie
podlega istniejgcy kociot gazowy oraz jego uktad automatyki z zaworem 4 drogowym. Projektuje sie instalacje
centralnego ogrzewania pompowg, systemu zamknietego dwururowg. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o
parametrach 65/50°C. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02415,1995r. Zatozono, ze zrédtem
ciepta bedzie istniejacy kociot gazowy ktéry wraz z automatyka nie podlega wymianie. Projektuje sie
rozprowadzenie gtéwnych przewoddw c.o. w posadzce, czesciowo przy wykorzystaniu istniejgcych kanatéw
technologicznych oraz w gtdéwnej czesci pod sufitem parteru. Piony c.o. nalezy wykona¢ natynkowo tak jak jest to
dotychczas. Na pionach w najwyzszych miejscach zamontowac armature odcinajaco-odpowietrzajaca. Przewiduje
sie mozliwos¢é odcinania poszczegdlnych obiegdw grzewczych poprzez kulowe zawory odcinajgce w pom. kottowni.
Instalacje c.o. w catym budynku projektuje sie z rur stalowych zaprasowywanych z zewnatrz ocynkowanych
taczonych przez ztgczki stalowe zaprasowywane.
Wszystkie przewody c.o. w posadzkach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE natomiast w przestrzeni sufitow
podwieszanych z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max 0,035
W/m*K i grubosci wynikajgcej z warunkdéw technicznych:

- dla przewodow o $rednicy do @ 22 - 20mm,

- dla przewodow o $rednicy od $22 do 35 - 30mm,

- dla przewodow o $rednicy od @35 grubosc izolacji rowng grubosci wewnetrznej przewodu,
Przy przejsciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy, dla przewodéw prowadzonych
w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej
wymienionej izolacji. Elementami grzejnymi bedg grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym ktére beda
zabudowane obudowami grzejnikowymi — zgodnie z wymaganiami w czesci architektonicznej. Instalacje c.o.
grzejnikowa projektuje sie w systemie tréjnikowym. Podtgczenia do grzejnikdw wykonac z zastosowaniem zfaczek
gwintowanych. W celu regulacji temperatury dobrano na grzejnikach gtowice termostatyczne (zabezpieczone
przed kradziezg i wandalizmem w czesciach ogdlnodostepnych — toalety, komunikacja). W czesci rysunkowej
dokonano obliczen nastaw na wkfadkach termostatycznych zawordw grzejnikowych, przed ostatecznymi
rozruchami dokonac regulacji hydraulicznej ukfadu. Sterowanie temperatury dla catego uktadu c.o. w budynku
bedzie kontrolowane przez sterownik kotta z automatykg pogodowsa i czujnikiem temperatury zamontowanym na
zewnetrznej Scianie budynku (doktadng lokalizacje ustali¢ na etapie realizacji). Po wykonaniu instalacje przeptukaé
i poddac probie cisnienia i szczelnosci na cisnienie 0,6 Mpa, a nastepnie zala¢ beton w posadzce. Instalacje napetni¢
wodg o parametrach zgodnymi z wymaganiami producenta urzadzenia grzewczego.

1.7. INSTALACJA WENTYLACII

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w catym budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng czesciowo
mechaniczng. Do bilans wentylowanych pomieszczen przyjeto nastepujace zatozenia:

- natrysk 80m3/h

- miska ustepowa 50m3/h

- osoba dzieci 20m3/h (okna otwieralne)

- osoba dorosta 30m3/h (okna otwieralne)

- krotno$¢ wymian komunikacja 1,5

- krotno$¢ wymian pom. gosp. 1,5Y/"

- krotno$¢ wymian kuchnia cateringowa 4,0"

W celu spefnienia wymagan obnizenia zapotrzebowania na energie w budynku dobrano nowy system
wentylacji. Ze wzgledu na wysoki koszt budowy oraz ograniczenia zwigzane z mozliwosciami prowadzenia
przewoddw wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku zabytkowym — dotyczy otworowania w dachu/elewacji
konstrukcji budynku, zdecydowano o zastosowaniu systemu wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w niektorych
pomieszczeniach mechanicznie. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w miare mozliwosci instalacje przygotowano
do wspotpracy w pdzniejszym czasie z system wentylacji hybrydowej. Do podstawowych elementéw tego uktadu
zalicza sie nawiewniki okienne pracujgce w funkcji zawartosci wilgoci w pomieszczeniu, kratki wyciggowe
higrosterowane, kanaty wyciggowe oraz wentylatory dachowe.

Na tym etapie dobrano elementy ukfadu:

- Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane o przeptywie 7-28 m3/h przy rdznicy cisnier 10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)).



- W wyznaczonych miejscach (zgodnie z czescig rysunkowg) stolarka drzwiowa powinna posiadac otwory w dolnej
czesci o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto dla doptywu powietrza.

- Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych oraz poprzez scienne wentylatory
wyciggowe.

W pdzniejszym etapie wg. odrebnego opracowania nalezy wykonaé:

- Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek higrosterowanych z uktadem rozbudowanej instalacji
przewoddw wentylacyjnych (wyciggowych wprowadzonych do szachtu kominowego) poprzez wentylatory
dachowe. Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zabezpieczonym szachcie, zakoiczonym podstawg
dachowg z odejsciem bocznym nalezy zamontowaé wentylatory dachowe wyposazone w automatyke
Higrodynamic. Wentylatory dachowe sterowane dodatkowo beda jednym centralnym zegarem podajgcym
zasilanie elektryczne w zaleznosci od godziny i dnia. Szczegdt rozwigzania okresli¢ w czesci branzy elektrycznej.

W przedmiotowym budynku dobrano nawiewniki okienne higrosterowane. W nawiewnikach o zmiennym
strumieniu przeptywu powietrza, stopien otwarcia nawiewnika zmienia sie automatycznie (bez ingerenc;ji
uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w zakresie wilgotnosci
od 35% (nawiewnik zamkniety, przeptyw 7 m3/h przy réznicy cisnieri 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przeptyw
28 m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa). Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci w
pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego.
Nawiewniki posiadajg mozliwos¢: recznego przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 7 m3/h przy rdznicy cisnien
10 Pa) oraz recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28 m3/h przy rdznicy cisnien 10 Pa).
Projektowane nawiewniki posiadajg Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB-KOT-2017/0201. Celem
poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gornej
czesci okien. Otwory montazowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta, tak aby nie utracié¢ gwarancji
na stolarke okienna. Proponowana lokalizacja nawiewnikéw pokazana zostata na rzutach.

W projekcie przyjeto nawiewniki w kolorze biatym, ewentualng zmiane koloru nalezy ustali¢ na etapie realizacji
z Inwestorem. Strumienie powietrza dobrano w oparciu o ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w
pomieszczeniach. Przyjeto zgodnie z wymaganiami 20m3/h powietrza $wiezego na 1 osobe.

Na przewodach wyciggowych z pomieszczen dobrano standardowe kratki $cienne (do rozbudowy o prawidtowy
uktad w pdzniejszym etapie).

Przed rozpoczeciem uzytkowania istniejgce kominy w wymaganym zakresie nalezy przeczyscié¢, odgruzowac i
usung¢ wewnagtrz wszelkiego typu nieréwnosci. W okreslonych miejscach nalezy zamontowac¢ wentylatory
wyciggowe. W pomieszczeniu toalet wentylatory uruchamiane w funkcji swiatta w pomieszczeniu wraz z
wybiegiem czasowym. W pozostatych pomieszczeniach za pomocg osobnego wtgcznika.

Instalacje nalezy podda¢ badaniu wydajnosci i spisaé¢ na tg okolicznosé protokdt odbioru wraz z parametrami
uzyskanymi podczas regulacji. Wentylatory, i przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i usytuowane w taki
sposob, aby uniemozliwié przedostawanie sie opaddéw atmosferycznych do instalacji wentylacyjnych.

Uwagi ogolne:

. Catos¢ prac wykonac zgodnie z: ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujgcymi normami i przepisami.

. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcéw urzadzen.

. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

. Wszystkie przejscia przez ptyty kanatowe stropu nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi otworowania

ptyt kanatowych oraz ze sztuka budowlang. Przejscia przez ptyte nalezy wykonac¢ po wczesniejszych prébnych
odwiertach w kanale ptyty nie naruszajgc zeber konstrukcyjnych. Otwory nalezy wykonywa¢ metoda ciecia,
zabrania sie wykuwania otwordw.

. Powinien zosta¢ zapewniony dostep do wszystkich elementéw instalacji, ktére wymagajg okresowej
obstugi (regulatory przeptywu, klapy p.poz., wentylatory, itd.).
. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w

opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

. Zamawiajgcy w przypadku rozdziatu wykonania instalacji wentylacji oraz elementéw powigzanych
pomiedzy roznych wykonawcow jest zobowigzany sprawdzi¢ wyczerpujaco jej kompletnos$¢ pod wzgledem
funkcjonalnym i technicznym.



. Czesc rysunkowa jest nadrzedna i w razie rozbieznosci rysunki stanowig podstawe do wykonania
instalacji. W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowad sie z projektantem.

Uwaga: uktad wentylacji na poziomie piwnicy nie jest przedmiotem opracowania dokumentacji projektowe;j.
Nie mnie jednak zaleca sie wykonanie niezbednego ukfadu wentylacji pomieszczert w najblizszym czasie.

W przegrodach oddzielenia pozarowego stosowaé klapy p.poz topikowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej takiej jak przegroda w ktérej sie znajduje.

W budynku nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzng parametry urzadzenia podano w
czesci rysunkowe;j.

Na etapie projektu sporzadzono opinie kominiarskg wraz z opisem, na jej podstawie dobrano ukfad wentylacji
dla pomieszczen:

PRZEDSZKOLE KOLOROWY WIATRACZEK W RYDZYNIE
Rydzyna, Plac Jarostawa Dabrowskiego 1A

OPIS DO INWENTARYZACJI PRZEWODOW KOMINOWYCH

-grupa kominowa nr 7 oznaczona na rysunku jako GR7

(przewody nr 25-31) poza zakresem kontroli. Grupa kominowa znajdujgca
sie w Scianie pomiedzy budynkiem przedszkola i budynku mieszkalnego.
-stwierdzono wspodlne podtgczenie wentylacji sali na poziomie Ip.sala
Kaczuszki z kuchnig na parterze. Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji
projektowej roztgczenie kratek wentylacyjnych

-brak mozliwosci oceny gtebokosci przewoddw kominowych (brak dojscia).
Nalezy dokonywac¢ wpieé¢ do istniejgcych przewoddw kominowych na
poziomie wskazanym na szKicu.



PRZEDSZKOLE KOLOROWY WIATRACZEK W RYDZYNIE
Rydzyna, Plac Jarostawa Dabrowskiego 1A
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1.8. INSTALACIA KLIMATYZACJI-CHLODNICZA

W celu poprawy warunkéw w wyznaczonych pomieszczeniach podlegajacych przebudowie na poddaszu
przewidziano urzgdzenia schtadzajgcg powietrze wewnatrz pomieszczen za pomocg systemu VRF opartego na
jednej jednostce zewnetrznej i kilku jednostkach wewnetrznych potgczonych w systemie tréjnikowym. Przewiduje
sie zainstalowanie na poziomie terenu jednostki zewnetrznej chtodniczej freonowej wraz z pdzniejszg mozliwoscig
rozbudowy o kolejne 2 urzadzenia. W tym celu dobrano jednostke o parametrach:

Specification

Classification Combination Unit (1) - ARUNO8OLSS5
Case 1 - 50 Hz, 380415 V 3N~
Limit Range of Voltage(Case 1) - 342-456
Case 2 - 60 Hz 380 V 3N~
Power Supply Limit Range of Voltage(Case 2) - 342-418
Running Current by Voltage
A 79-1215-11.7
(Gooling Rated) 1279-12.15-11.71
Running Current by Voltage
(Heating Rated) A 9.51-9.03-8.71
kW 224
Cooling Capaci Rated
NSy € Btuwh 76400
kW 224
Rated
——— Btwh 76400
ea a
gCam kW 245
Max
Btuh 83600
Power Input(Cooling) Rated kW 783
Power Input(Heating) Rated kW 5.82
EER(Rated) Ww 286
. COP(Rated) wWw 385
Efficiency
SEER Wh/Wh 749
SCOP Wh/Wh 476
Power Factor(Cooling/Heating) Rated - 0.93/0.93
T - Propeller fa
Outdoor Fan ype - - oo
Air Flow Rate(High) m*/min 210
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Specification

Qutdoor Fan Discharge direction(Side / Top) - Side
Type - BLDC
Outdoor Fan Motor Drive - DC Inverter
Output W x No. 124 x2
Type - Hermetically Sealed Scroll
Piston Displacement cm’/rev 438
R— Number of Revolution rev./min 3600
Motor Output W x No. 4 200x1
Starting Method - Inverter
Qil Type - FWBBL(PVE)
Type - Fin & Tube
Heat Exchanger No. - 2
Fin Type - Wide Louver Plus
Dimensions Net(W x H x D) mm 950 x 1380 x 330
Shipping(W x H x D) mm 1140 x 1549 x 466
Weight Net kg 14
Shipping kg 126
TP Color - Warm Gray
RAL (Classic) - RAL 7044
High Pressure Prevention - High pressure sensor / High pressure switch
Frost Prevention - O (Logical)
Protection Device Discharge Tempreature Control - O (Logical)
Compressor/Fan Protection - Over-heat protection / Over-current protection
Inverter Protection - Over-heat protection / Over-current protection
Type - R410A
Precharged Amount kg 35
Refrigerant GWP(Global Warming Potential) - 20875
+-CO2eq. - 7.306
Control Type - Electronic Expansion Valve
i Liquid mm(inch) ©9.52 (38)
Gas mm(inch) ©19.05 (3/4)
Piping Connection Type S . ol
Gas - Brazing
(Sg:;::rf;s;re R Cooling / Heating dB(A) 51157
Measurement Standard
(Pressure Level) ) = ISO 3745
Sound Power Level (Qutdoor Unit)  Cooling / Heating dB(A) 7317
Measurement Standard i i 1SO 9514
(Power Level)
Connecting Cable Communication Cable(VCTF-SB) mm® x cores 1.0~15x2C
Minimium Circuit Amperes (MCA) A 182
Eloctrical Characterietic Maximum Fuse Amperes (MFA) A 30
Total Over Current Amperes A 200
(TOCA)
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[Unit: mm]

Chassis Code : U3 2
TBW34666901-1_Rev.01 Piping
Direction
— 0 ?
T T .
t3F ] I
3
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3] (2}« //‘ v
4_holes for Anchor Bolts (M10)/
3D View
>l
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2. Unit should b grounded ia accordance with the local regulations or appicable national codes.
> 3. AN electrical compeneats and materials 10 be suppled from the site must comply with the
Piokag Direction local reguiations or iaternaticeal codes.
P{A)0atem e 4. Eloctrical characteristics chapter should ba considered for electrical work and desiga.
Especially the power cable and crcut breaker should be selected in accordance with that,

Power and communication cable Heles -
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$-LD. (30 heles for diaim cemmaction // [ 8 |Pipe routing hole (tront) |-
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stbms Note [ 4 | Liquid Pipe Connectien ‘?HJr.nml
1. Uit should be installed in compliance with the instakiation mansal in the prodect box. 3 | Gas Pipe Comnection Weidng jort
2
1
No.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ po najkrdtszej trasie, w izolacji termicznej
kauczukowej wraz z ostong wykonang z blachy stalowej ocynkowanej, odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych. Wszystkie jednostki zewnetrzne muszg posiadaé konstrukcje wsporcze wyniesione ponad
poziom terenu ok 30cm, dodatkowo odizolowane od podtoza podktadkami z gumy. Zabudowa oraz wykonanie
terenu pod i najblizszym obrebie jednostek wg. wytycznych branzy architektury. Przewiduje sie ze skropliny z
jednostek zewnetrznych zrzucane bedga na teren.

Rurociagi: instalacje chtodniczg stanowigca pofaczenie jednostki zewnetrznej z jednostkami wewnetrznymi
zaprojektowano zgodnie z wymaganiami jednolitego systemu z rur miedzianych typu chtodniczego spawanych
lutem twardym z zastosowaniem wyspecyfikowanych tréjnikéw potgczeniowych i izolowanych pianka na bazie
kauczuku syntetycznego o zamknietej strukturze komoérkowej grubosci 9-13 mm. Przewody chtodnicze zamocowa¢
do scian i stropdw za pomocg uchwytéw z podktadkami gumowymi amortyzujgcymi drgania. Rozstaw uchwytéw
min. co 2.0 m. Cisnienie w instalacji po stronie ttfocznej 4.2 MPa. Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rurek
miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (cis$nienie projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢
przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym
azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewoddéw. Po wykonaniu
wszystkich potgczen nalezy przeprowadzic test szczelnosci instalacji. Instalacje chtodniczg nalezy napetnic¢ azotem
do cis$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i
gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,07 MPa. Szczegdétowe
Srednice przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Dobrano jednostki wewnetrzne o parametrach:
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Cechy:

@ Wylot powietrza z automatyczng kontroly podnoszenia | opuszezania lopatek

@ Duiy wentylator | szeroks wylot powietrza z funkgg Power Wind
@ Wiele ustawien predi wentylatora w celu kontrol. preephywu pow.
@ Tryb: Wentylator/Cgrzewanie/Chlodzenie | Tryb snu

@ 2 czujniki do kentrolowania temperatury w pomieszezeniu

@ Duazl Sensing, Comfort Airflow & General Low Noise

@ Auto Dry Funchon & Integrated loniser for Improved 140

@ Zmywalny filir wstepny = ostrzezeniem o konserwacji filtra

@ Opticnal Wi-Fi Control & Refrigerant Leak Detector

ke

5.6

Wydajnaoit chiodnicza Oceniono kealth 4,800
BTU/h 19.100

ke 6.3

Wydainost grzewcza Ceceniono keal/h 5400
BTU/h 21,500

Wejscie zasilamia HMLE W 32726716

Wydajnost w oparciu o nastepujace warunki
Chlodzenie - Temp. wewn. 27°C DB / 19°C WE, Temp. 35°C suchy / 24°C suchy
Ogrzewanie - Temp. wewn. 20°C DB / 15°C WB, Temp. 7°C suchy / 6°C suchy

Dhugost orer. wynosi 7.5m, roinica wysokosc (jednostka zewnetrzna - wewnetrzna) wynosi Om.

Dane elektrycane

Zasilamie V. @ Hz 220 - 240, 1, 50760
Minimum Circurt Amperes [MCA) A 0.65
Maksymalne prad bezpiecznika (MFA) A 072
Kabel komunikacyjny mm2 x N 10~ 18 = 2C
i orurowanie |
Czynnik chiodniczy Typ R410A f R32
Ciecz mmi{cale) & 6.35 [1/4)
Polgczenia rurowe Gaz mmicale) B 127 (1/2)
Rura odprowadzajaca Wewnetrzna irednica mmicale) 16 (5/8)
Dane fizyczne
Niodit Wymiary {szer. x wys. x gb) mm 975 x 354 x 209
Waga netio kg 122
Front Panel Biaky
Kolor RAL 9016
Typ Wentylator
Wentylator ks Maped Direct
Silnik R
Wyjscie x ilosc W 58 x 1
Szybkosc przephywu powietrza H/M/LE m3/min 140 /120 7105
Typ filtra Washable
* HM/SL: wysoki/Sredni/niski
owiek =
Poziom cismenia akustycznego H/M/LE dB(A)} 43 /39 734
Paziom mocy diwigku H/M/LE dB(a) B9 /86 f 52
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Cechy:

@ Wylot powietrza z automatyczng kontrolg podnoszenia | opuszczania fopate
@ Duzy wentylator | szeroki wylot powietrza z funkcjg Power Wind
@ Wiele ustawien pred. wentylatora w celu kontrol przeplywu pow.
@ Tryb: Wentylator/Ogrzewanie/Chlodzenie | Tryb snu
— —— ® 2 czujnik do kontrelowania temperatury w pomieszczeniu
@ Dual Sensing, Comfort Airflow & General Low Moise
@ Auto Dry Funchion 8 Integrated loniser for Improved 1AQ
@ Zmywalny filkr wstepny z ostrzeieniem o konserwacii filira
@ Optional Wi-Fi Control & Refrigerant Leak Detector

kW 28

Wrydajnost chlodnicza Oeenicno keal/h 2400
BTU/h 9,600

kw 3.2

Wydajnost grzewcza Ceenicno kealih 2800
BTU/h 10,9300

Wejscie zaszilania H/M/L* W 13 /1249

Wydajnosi w oparciu o nastepujace warunki
Chiodzenia - Temp. wewn. 27°C DE / 19°C WE, Temp. 35°C suchy / 24°C suchy
Ogrzewanie - Temp. wewn. 20°C DB / 15°C WB, Temp. 7°C suchy / 6°C suchy

Dlugost orur. wynosi 7,5m, rdinica wysokodo (jednostka zewnetrzna - wewnetrzna) wynosi Om.

Dane elektryczne ]

Zazilanie V.8, Hz 220 - 240, 1, 5060
Minimum Circuit Amperes (MCA) A 0.31
Maksymalne prgd bezpiecznika (MFA} A 0.34
Kabel komunikacyjny mim2 x N 10 =~ 15 = 2C

Czynnik chlodniczy i orurowanie

Czynnik chiodniczy Typ R4104 f R32
Ciecz mmicale) 3 6.35 (1/4)
Polaczenia rurowe Gaz mimicale) 2127 (1/2)
Rura odprowadzajaca Wewnetrzna srednica mmicale) 16 (5/8)

Dane fizyczne

Wymiary (szer. x wys. x gl mm B1B = 316 = 189
Modul yriary ( wys. x gh]

Waga netto kg B4
Front Panel Biahy
Kolor RAL 5016

Typ Wentylator

Wentylator L. MNaped Direct
Siknik 2 p——

Wyjscie x ilosé W 30 x 1

Szybkest przephrwu powietrza H/M/L* m3/ min TB/T2/59

Typ filtra Washable

= H/MYL: wysoki/srednifniski

Poziom cisnienia akustycznego H/ML* dB{A) 34 732 /28
Poziom mocy diwigku H/RASL* dB{A) 48 7 A6 A2

Sterowanie klimatyzacjg przewiduje sie za pomocg zdalnych pilotéw sterujgcych dostarczanych razem z
urzgdzeniem. Skropliny z urzgdzen klimatyzacyjnych odprowadzi¢ poprzez zasyfonowanie do kanalizacji sanitarnej
lub wykona¢ indywidualne podejscia kanalizacyjne zgodnie z DTR urzadzen klimatyzacyjnych producenta. Doktadng
moc urzadzen oraz lokalizacje i parametry techniczne jednostek zewnetrznych i wewnetrznych opisano dodatkowo
w czesci rysunkowej. Przyjete parametry powietrza - dane klimatyczne przyjeto wedtug PN-76/B-03420.
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1.9. INSTALACIA GAZOWA
Dokumentacja techniczna nie przewiduje zmian w tym zakresie.

1.10. TECHNOLOGIA KOTtOWNI

Kottownia w budynku znajdowa¢ bedzie sie w pomieszczeniu do tego przeznaczonym na poziomie piwnicy bez
dostepu od zewnatrz. Projekt przewiduje pozostawienie kottowni w istniejgcym miejscu. Zgodnie z wymaganiami
Inwestora przyjeto zatozenie ze istniejgcy piec gazowy wraz z istniejgcym uktadem automatyki nie podlega
wymianie.

W zwigzku z rozbudowa o nowg instalacje c.o. opartg na 3-drogowych zaworach mieszajgcych nalezy
zamontowac uktad automatyki pogodowej (niezaleznej od pracy kotta) — opartej na sterowniku dostosowanym do
pracy z 2 obiegami grzewczymi z podmieszaniem oraz obiegiem tadowania podgrzewaczy c.w.u. w priorytecie.
Urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w czujnik temperatury na stronie poétnocnej budynku. Projektowany uktad
automatyki wyposazony jest w sygnat informacyjny wysytany do sterownika kotta o koniecznosci pracy.

W obliczeniach przyjeto, ze zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowego budynku wynosié bedzie 39,851kW.
W projekcie przyjeto wymiane orurowania pomiedzy kottem a rozdzielaczem na nowe przewody oraz czesciowe
wykorzystanie istniejgcej na tym odcinku armatury — pompy oraz uktad 4-drogowy. W dalszej czesci technologii
kottowni projektuje sie wymiane niewystarczajgcego podgrzewacza cwu o pojemnosci 300L na 2 nowe
podgrzewacze o facznej pojemnosci 600L — po 300L kazdy podgrzewacz. W miejscach podtgczenia instalacji c.o. do
podgrzewaczy stosowac zawory kulowe z rgczkg, o pofgczeniu $rubunkowym. Zaprojektowano rozdzielacz
centralnego ogrzewania DN80. Projektuje sie rozdzielacz wykonany warsztatowo — na placu budowy lub jako
systemowy o gotowej konstrukcji.

Dla obiegu grzewczego c.o. 1 projektuje sie zawory odcinajgce kulowe, armature kontrolno-pomiarowg, zawoér
3-drogowy, pompe obiegowa. Sterowanie obiegi z poziomu automatyki pogodowej. Dla obiegu grzewczego c.o. 2
projektuje sie zawory odcinajgce kulowe, armature kontrolno-pomiarowg, zawodr 3-drogowy, pompe obiegowa.
Sterowanie obiegi z poziomu automatyki pogodowe;j.

Technologia kottowni przewiduje 2 podgrzewacze cieptej wody podgrzewane z 1 obiegu grzewczego przed
zaworem 4-drogowym. Na obiegu zamontowac termometry, manometry pompy fadowania oraz odpowietrzniki
(w najwyzszych punktach uktadu). Praca tadowania ciepta dla zasobnika cieptej wody uzytkowe] bedzie
przewidziana w priorytecie. Uktad c.o. catego budynku zabezpieczony bedzie przeponowym naczyniem
wzbiorczym o pojemnosci 80L. Miejsce podtgczenia naczynia do uktadu przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania. Uktad wyposazyé w zawor bezpieczenstwa DN32 Potw=3bar, montaz bezposrednio przy kotle.

Przewiduje sie napetnienie uktadu c.0. wodg wstepnie zmiekczong do parametréw wymaganych przez
producenta urzadzenia grzewczego. Napetnienie woda z zewnatrz. Uzupetnienie ztadu c.o. tak jak dotychczas.

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie wykonac instalacje grzewcza z rur stalowych zaprasowywanych lub
stalowych czarnych spawanych prowadzonych po scianach pomieszczenia. Nalezy stosowac¢ armature kontrolno-
pomiarowg w postaci manometrow i termomanometréw. W najwyzszych elementach instalacji wykonac
odpowietrzenia przewoddw za pomocg automatycznych odpowietrznikéw z zaworami stopowymi. Przed
naczyniami wzbiorczymi instalacji nalezy zamontowaé manometry kontrolne. Ukfad podgrzewaczy zasili¢c w
uktadzie Tihelmana. Wszystkie przewodu wchodzace i wychodzace z pomieszczenia nalezy wykonaé w przejsciach
ogniowych o klasie odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg s3 prowadzone — dotyczy to rdwniez przewodu
wentylacji.

Dla celdw przygotowania cieptej wody dobrano podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 2x300dm3.
Podgrzewacze wyposazone beda w armature kontrolno — pomiarowg, zawory odcinajgce ze Srubunkami,
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczeristwa. Instalacja cieptej wody wyposazona bedzie w pompe
cyrkulacji cwu (parametry pompy okreslono w dziale instalacji wodociggowej). Przewiduje sie sterowanie pompa
cyrkulacji w funkcji czasu — sterowanie zegarowe.

Kottfownia bedzie wyposazona w standardowa umywalke ceramiczng z pdétnogg ceramiczng lub komore
gospodarczg i baterie umywalkowg stojacg z mieszaczem. Ponad to przewiduje sie 2 wpusty podtogowe w
posadzce pomieszczenia oraz rozdrabniacz z pompg do odprowadzenia sciekdw z poziomu posadzki do poziomu
gtéwnego przewodu odptywowego.

Urzadzenia kottowni po wykonaniu, a przed odbiorem zgtosi¢ do UDT i uzyskaé pozytywny odbiér. (o ile inne
przepisy nie stanowig inaczej).
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Przed ostatecznym odbiorem dokonac¢ proby szczelnosci oraz rozruch wszystkich urzadzen zlokalizowanych w
kottowni.

Uwaga: Podczas wykonywania prac nalezy pamieta¢ o koniecznosci wymiany pieca na nowy w okresie

najblizszych kilku lat. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ mozliwos¢ fatwego dostepu do pdiniej
wymienianego urzgdzenia grzewczego.
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2.

PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

GMINA RYDZYNA

UL. RYNEK 1; 64 - 130 RYDZYNA

NAZWA ZAMIERZENIA | NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANA

BUDOWLANEGO

SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PL. DABROWSKIEGO 1A
64-130 RYDZYNA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

POZOSTALE DANE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 301304_4 RYDZYNA

ADRESOWE NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0001 RYDZYNA
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJINYCH: 494/1; 495/7; 497/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301304 _4.0001.494/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301304 _4.0001.495/7
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301304 _4.0001.497/2
ZESPOt AUTORSKI
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
mgr inz. upr. bud. nr PROJEKTANT
Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo BRANZA 05.06.2024 r.
specjalnosci instalacji SANITARNA
sanitarnych b/o
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Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

1.

Roboty przygotowawcze:

- szczegdtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- wyznaczenie tras instalacji,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i urzgdzen sanitarnych,
- przywiezienie materiatéw na plac budowy,

- wybdr rodzaju wykopow pod instalacje zewnetrzne,
Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem inspektora nadzoru,
- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopdw,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur kanalizacyjnych i wodociggowych,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie wykopdw,

- odtworzenie terenu przed budowsa,

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktdre narazone sy na wystgpienie

nastepujgcych zagrozen:

Monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz — upadek, potkniecie sig,
poslizgniecie na ptaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z
uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;
Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do kanatu;

Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie, poélizgniecie,
wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie oczu;

Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z uszkodzonym

urzadzeniem elektrycznym;
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- Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schoddéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robdt i sktadowania materiatéw.
Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym uktadzie:

- Szkolenie wstepne realizowane w dwéch etapach

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

- Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich
pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;

- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);

- zabezpieczenie scian wykopow;

- bezpieczne sktadowanie materiatéw;

- zachowywanie witasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii WN, NN, telekomunikacyjnych oraz linii
kablowych,

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kask.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych.

1. Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia rob6t

Budowa odbywac sie bedzie w Rydzynie, gmina Rydzyna

Miejsca prowadzenia robét beda oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane

- uwaga gtebokie wykopy

- przejscie drugg strona ulicy.

- zakaz wstepu na teren budowy

Ponadto miejsca wykonywania wykopdw bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami informacyjno zabezpieczajgcymi w

kolorze biato-czerwonym.
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Miejsca prowadzenia robdt w przypadku drég bedg oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu sporzgdzonym
i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

Obowigzujgce przepisy:

- Prawo o ruchu drogowym — tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczeg6towych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 1729 z 2003r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

znakdéw i sygnatéw drogowych Dz.U.02.170.1393

2. Sktadowanie materiatow niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych.

3. Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty nalezy przechowywac w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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3. PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

r-v : — - - — >—

URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 18 listopada 1991

w L.ecsznie \
Wydzial Gospodarki Przestrzenmej

Nr ewid.1514/91/Lo

DECYZJA O STWISRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

g}
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie. .
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pkte4d 1lit. a i b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Uchr rony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ED6-K8I-YOD *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowiariska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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POLGEKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-915-MLZ-2DP *

Pani Barbara Lisiecka o numerze ewidencyjnym WKP/15/2830/01

adres zamieszkania ul. Gronowe Zacisze 35/1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Leszno dnia: 05.06.2024

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLA

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA POTRZEBY

OBIEKTU

ADRES | KATEGORIA

BUDOWLANEGO

64-130 RYDZYNA

PL. DABROWSKIEGO 1A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W
opracowaniu projektu braty udziat osoby, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy

Prawo budowlane.

sanitarnych

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH

mgr inz. upr. bud. nr PROJEKTANT

Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo BRANZA 05.06.2024 r.
specjalnosci instalacji SANITARNA
sanitarnych b/o

tech. bud. uprawnienia 909/86/Lo SPRAWDZAJACY

Barbara Lisiecka w specjalnosci instalagji BRANZA 05.06.2024 r.

SANITARNA
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