karpiowki

\\>

tynk si

ELEWACJA ZACHODNIA

tynk

szarosci,

pionowe - systemowe ksztattki
ceramiczne
dopasowane do koloru dachéwki

KOLOR PODSTAWOWY

atowy barwiony w masie,
ziarnistosc 1,5 - 2,0

kolor: odcienie cieptej szarosci,

OPASKI OKIENNE, GZYMS
- MALOWANY
katowy barwiony w masie,
ziarnistosc 1,0
kolor: odcienie jasnej cieptej

BALUSTRADA ISTNIEJACA
- naprawa elementow,
- czyszczenie,
- malowanie RAL7030,

ELEWACJA ZACHODNIA, WSCHODNIA
STAN PROJEKTOWANY

nowe okno

pionowe - systemowe ksztattki
ceramiczne

dopasowane do koloru dachowki
karpiowki

nowe okno

HYDROIZOLACJA

do poziomu fundamentow
budynku po obwodzie budynku
do poziomu fundamentéw

ELEWACJA WSCHODNIA

Wymig

na istniejgcego
1

oKna fa howe

120 x 60
7.7

7. 14

ZAKRES PRAC:

-demontaz ptyt lastrikowych,
-reomt daszku nad wejsciem,
-nowa oktadzina schodéw granit
3 cm - bez noskéw,

-nowa balustrada schodowa -
malowanie RAL7030,

-wzér balustrady nawigzujacy
do istniejgcej balustrady tarasu,

KOLOR PODSTAWOWY

tynk silikatowy barwiony w masie,
ziarnistosc 1,5-2,0

kolor: odcienie cieptej szarosci,

OPASKI OKIENNE, GZYMS

- MALOWANY
tynk silikatowy barwiony w masie,
Zziarnistosc 1,0
kolor: odcienie jasnej cieptej
szarosci,

COKOL

tynk silikatowy barwiony w masie,
ziarnisto$c 1,5 - 2,0

kolor: odcienie ciemniejszej
cieplej szarosci,

Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. Luzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu

te it . .
“luzytkowania poddasza budynku przedszkola.
. Gmina Rydzyna
™=t ul, Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dabrowskiego 1a,
Pea | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2;
. . . data
branza: architektoniczno - budowlana czerwiec 2024
opracowal: nrup podpis
uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ogranicze
mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska | WP-OIA/OKK/UpB/24/2007
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Tomasz Marciniak WKP /0019 / PWOK / 17
west | elewacja zachodnia, wschodnia nr rysunku skala
meunke: | stan projektowany 7. 1:100




