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Rzut parteru — stan projektowany.
Rzut | pietra — stan projektowany.
Rzut poddasza — stan projektowany.
Rzut dachu — stan projektowany.
Przekrdj — stan projektowany.
Elewacja — stan projektowany.
Elewacja — stan projektowany.
Elewacja — stan projektowany.
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

. Przedmiot inwestycji.

. Stan istniejgcy.

. Projektowane zagospodarowanie.
. Zestawienie powierzchni.

. Inne dane o dziatce.

[I__PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.
. Zestawienie powierzchni pomieszczen.

. Rozwigzania budowlane.

. Oddziatywanie obiektu.

. Warunki p.poz. obiektu.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku
przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza budynku na potrzeby
przedszkola. Projektuje sie dostosowane istniejgcego budynku do obowigzujgcych
przepiséw. Obrys budynku pozostanie bez zmian. Zagospodarowanie terenu we

wjazd, wejscia, taras - pozostanie bez zmian.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

W czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
warunkow technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz warunkow BHP.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
zapewniajgce spetnienie wymagan podstawowych posiadajgce atest, dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. STAN ISTNIEJACY.

Dziatka jest zabudowana budynkiem przedszkola — bedgcym przedmiotem
niniejszego opracowania projektowego. Na terenie znajduje sie istniejgcy plac
zabaw, ktory bedzie wyposazony w nowe urzgdzenia zabawowe dla dzieci. Na
terenie dziatki w obrebie budynku zlokalizowana bedzie jednostka zewnetrzna
klimatyzacji.

Dziatka posiada przytgcze sieci elektrycznej; przytgcza wody oraz przytgcza do sieci

kanalizacji ogélnosptawnej.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

Projektowana nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang uzytkowania poddasza ma
na celu powiekszenie przedszkola o dwa petnowymiarowe oddziaty przedszkole z
zapleczami sanitarnymi na poddaszu i polepszenie warunkow dla dzieci i
pracownikdw w catym obiekcie przedszkola. Jednoczesnie obiekt zostanie
dostosowany do obowigzujgcych przepisow sanitarnych, bhp i przeciw pozarowych.
Teren pozostanie bez zmian. Projektuje sie wymieni¢ na nowe istniejgce urzadzenia
placu zabaw dla dzieci. Wjazd na dziatke pozostaje bez zmian. Miejsca postojowe na

dotychczasowych zasadach.

Przedszkole - przystosowane jest dla 0séb niepetnosprawnych.

W budynku zatrudnione bedzie max do 15 osob. 14 kobiet i 1 mezczyzna.
Dyrekcja obiektu i czes¢ administracji znajduje sie w budynku przedszkola

Wiatraczek.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Powierzchnia dziatki: 494/1 — 530 m2
Powierzchnia dziatki: 495/7 — 952 m?2
Powierzchnia dziatki: 497/2 — 1 486 m2
Razem dziatki: 2 968 m2 ( 100 %)
Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 652,0 m2 ( 22,0 %)
Powierzchnia istniejgcego tarasu: 101,7 m2 ( 3,43 %)
Powierzchnia utwardzona: 894,0 m2( 30,13 %)
Powierzchnia biol. czynna: 1 320,3 m2 ( 44,44 %)
Powierzchnia uzytkowa istniejgca: 687,32 m2

Powierzchnia uzytkowa projektowana: 712,1 m2



5. INNE DANE O DZIALCE.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.
Nie posiada dodatkowych ograniczen wynikajgcych ze stref ochrony i wptywodw

eksploatacji gorniczej lub innych.

Projektowany budynek nalezy do XIlI kategorii obiektow budowlanych.

Dziatka objeta jest Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

DECYZJA NR 9/2023 Z DNIA 22 maja 2024 r. symbol IGK.6733.9.2023.2024

Integralng czescig niniejszego opracowania sg projekty nastepujgcych branz:
- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt konstrukcyjno — budowlany,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznej,

[l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Projektowana nadbudowa poddasza o 1 m $cianki kolankowej, bez zmieniania poziomu
istniejgcej kalenicy pozwoli wygospodarowac na poddaszu obiektu 2 petnowymiarowe sale
przedszkole dla dzieci wraz z zapleczami sanitarnymi oraz niezbednymi pomieszczeniami tej
kondygnacji obiektu. Poprzez ingerencje w obiekt nalezy dostosowac caty budynek do
obowigzujgcych przepisow. Przede wszystkim nalezy wydzieli¢ pozarowo istniejgcg klatke
schodowg, a na poddaszu zapewni¢ jej oddymianie. Istniejgcg wine spozywczg nalezy
doprowadzi¢ na poddasze do pomieszczenia wydawania positkdw. Na parterze zlokalizowano
toalete dla oséb niepetnosprawnych z zapleczem porzadkowym dla danej kondygnacji.
Przebudowuje sie rowniez pomieszczenie socjalne dla pracownikow, aby spetniato przepisy. Na

pietrze projektuje sie pokdj nauczycielski z szafkami pracowniczymi oraz miejscem spozywania

5



positkdw oraz zaplecze sanitarne dla nauczycieli. Na poddaszu wydziela sie pomieszczenie
socjale z toaletg oraz pomieszczenie porzadkowe. Ponadto istniejgce toalety dla dzieci na
parterze i | pietrze zostang przebudowane, wyposazone w nowe toalety, umywalki i $cianki
dziatowe z drzwiami typu sanipol miedzy ustepami. Czesci pietra tgcznika zostanie przeznaczona

na gabinet specjalistow np. logopeda, psycholog oraz czes¢ na archiwum.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

Budynek istniejgcy zostanie zachowany w rzucie bez zmian. Wprowadza sie ocieplenie catosci
obiektu, kolorystyke elewacji. Najwieksza ingerencja projektowana jest na poddaszu —
istniejgce — nieuzytkowe przez podniesienie scianki kolankowej o wysokos¢ 1,0 m nad poziom
posadzki poddasza oraz zmiane kata dachu z 41 stopni na 34 stopnie z zachowaniem
istniejgcego poziomu kalenicy pozwoli na wygospodarowanie sal zaje¢ dla dzieci
przedszkolnych z zapleczami. Sale zostang doswietlone oknami dachowymi w potaci dachu i
czesciowo oknami w S$ciance kolankowej. tazienki i zaplecze wydawki positkéw beda
doswietlone oknami dachowymi. Dla urozmaicenia elewacji wschodniej wprowadza sie w osi

kalenicy dwa okna na poszczegdlnych kondygnacjach.

Ze wzgledu na wymiane w catym budynku instalacji centralnego ogrzewania, rur wodnych i
kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznej — zachodzi potrzeba czesciowego zabudowania
nowych pionéw kanalizacyjnych $ciankami z ptyty GK z wygtuszeniem z wetny mineralnej.
Prowadzone bruzdy pod przewody instalacji elektrycznej nalezy wykonczy¢ i catosé

pomieszczen i sufitdw pomalowacd.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN.

tacznie powierzchnia uzytkowa: 712,1 m2

Wymiary budynku: wymiary budynku — bez zmian ( skrajne) 33,83 x10,70 m
Wysokos¢ budynku: 11,91 m

Liczba kondygnacji: 3

Kubatura: 2174,5 m3



4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE:

Stolarka okienna zewnetrzna — Stolarka okienna zewnetrzna plastikowa w kolorze biatym

— formg i podziatami nawigzujgca do istniejgcych okien. Skrzydta okienne rozwierno-
uchylne. Profil plastikowy, tréjkomorowy. Szklenie okien i drzwi wejsciowych
zewnetrznych uzaleznione od lokalizacji i potencjalnego niebezpieczenstwa zbicia.

Szyby w stolarce okiennej i drzwiowej zewnetrznej — bezpieczne, antywtamaniowe,
dzwiekochtonne; klamki ze stali nierdzewnej;

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej;

Parapety wewnetrzne: Wykonane z tworzywa PCV, Odporny na promienie UV, kolor biaty;
W pomieszczeniach wydawki positkéw na kazdej kondygnacji wykonaé nowe okna

wydawki o wym. 80 x 80 cm — podnoszone w gore; szyba mleczna; szkto bezpieczne;

Drzwi wejsciowe - stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze ciemnoszarym

RAL 7030. Profil aluminowy, trojkomorowy np. Aluprof MB-70 lub réwnowazny. Szklenie

drzwi gtéwnych obustronnie szktem bezpiecznym. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

Drzwi i Scianki p.poz

— wydzielajagce klatke schodowg — drzwi EIS30, Scianki REI60. Aluminiowe, atestowane;
przeszklone szybami do petnej wysokosci kondygnacji; bezpieczne, dzwiekochtonne;

klamki ze stali nierdzewnej;

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w czesci przedszkolnej — czesc¢ istniejgcych BEZ ZMIAN; nowe - np.
Porta Okleinowane lub réwnowazne; Okleina CPL gr. 0,7mm; kolor popielaty. Wzér
dobrac¢ do drzwi w czesci istniejgcej ( gtadkie). Wypetnienie ptytg wiérowa otworows.
Oscieznica regulowana np. Porta System lub rownowazne. Montaz drzwi na 3

zawiasach. Wszystkie drzwi zaopatrzone w podciecie wentylacyjne i samozamykacz.

We wszystkich pomieszczeniach sanitariatow dla dzieci drzwi systemowe do kabin WC,
projektuje sie Scianki typu np. sanipol lub rownowazne - wahadtowe z ptyty widrowe;j
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gr. 18mm. Piyta obustronnie laminowana zywicg melaminowg. Okucia z profili
aluminiowych. Drzwi na zawiasach wahadtowych. Wysokos$¢ catkowita Scianki 130 cm.
Z sal zaje¢ do tazienek dla dzieci nowe np. Porta Okleinowane lub réwnowazne; Okleina
CPL gr. 0,7mm; kolor popielaty. Wzér dobra¢ do drzwi w czesci istniejgcej ( gtadkie).
Wypetnienie ptytg widrowg otworowgq. Oscieznica regulowana np. Porta System lub
rownowazne. Montaz drzwi na 3 zawiasach. Wszystkie drzwi zaopatrzone w podciecie
wentylacyjne i samozamykacz. drzwi wewnetrzne z oknem tupu bulaj;

maksymalna wysokos¢ naswietli od poziomu posadzki 1,2 m.

Winda spozywcza.

W budynku w pomieszczeniach wydawki ( parte i pietro) znajduje sie winda spozywcza.
Jest ona regularnie serwisowana - w dobrym stanie technicznym. Istniejgcg winde
doprowadzi¢ na nowoprojektowang kondygnacje poddasza. Nalezy wykona¢ nowe drzwi
przystankowe, dotozy¢ kasete sterowniczg, nowg instalacje wewnetrzng; nowe liny
nos$ne, dodatkowe elementy konstrukcji oraz inne elementy niezbedne do dokonania
odbioru UDT — dopuszczajgce urzadzenie do eksploatacji. Szczegdtowo mozna bedzie to

okresli¢ po dokonaniu odkrywek istniejgcej windy.

Oktadziny wewnetrzne:

Na $cianach murowanych nalezy wykonaé tynk gipsowy gr. 1,5 cm uktadany
maszynowo. Alternatywnie mozna zastosowac ptyte gipsowo-kartonowg mocowang
na klej. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty wodoodporne GKI.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na scianach nalezy wykona¢ oktadzine z
ptytek ceramicznych szkliwionych. Ptytki nalezy utozy¢ do wysokosci gornej krawedzi
oscieznicy jednak nie mniej niz 2,0 m od poziomu posadzki.

Podbitke poddasza nalezy wykonac z ptyty gipsowej pozarowej -

Posadzki:
Posadzka w pomieszczeniach komunikacji, zaplecza kuchennego, pom. sanitarnych na
parterze, | pietrze — projektuje sie skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych i

potozenie nowych o wymiarze 30 x 30 cm; Na poddaszu — nowe posadzki z ptytek



ceramicznych o wym. 30 x 30 cm - na korytarzu pomocniczych i socjalnych. Cokoty
nalezy wykonac jako systemowe o wysokosci 10 cm. Zaleca sie stosowanie ptytek

ceramicznych z powtokg Cera Clean — utatwiajgcg utrzymanie w czystosci,

W salach zajec¢ (istniejgce 3) oraz nowoprojektowane 2 na poddasz przewidziano

wyktadzine PCV homogeniczng np. Tarkett Century Excel gr.2,3 mm lub rownowazng;

Schody wewnetrzne.

Istniejgce lastriko nalezy zdemontowa¢d, schody wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
schodowymi — bez noskéw. Nalezy zachowa¢ wymiary schoddéw. Kolorystyka w

odcieniach szarosci — ostatecznie do ustalenia na etapie realizacji inwestycji.

Balustrady wewnetrzne.

Projektuje sie demontaz istniejgcych balustrad wewnetrznych i wykonanie nowych.

Wysokos¢ balustrady to 1,10 cm. Minimalny odstep miedzy szczebelkami to 7 cm.

Ostony grzejnikow.

W pomieszczeniach sal zaje¢ dla dzieci, w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci i na
komunikacji — nalezy zastosowac atestowane ostony grzejnikow.

Laminowana, biata ptyta MDF. Wzér perforacji kwadraty 6 x 6 cm; kolor: biaty,

Sufity:
Kolor: biaty,

Malowanie:
Malowanie $cian i sufitow farbg dyspersyjng np. Caparol Indeko-plus lub rownowazna;

Malowanie wg wytycznych producenta.

Parapety:

- wewnetrzne - alternatywnie: ptyta wiérowa gr. 25 mm w okleinie CPL lub podobnej

kolor biaty;



- zewnetrzne — z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm;

Daszki zewnetrzne.

Nad gtéwnym wejsciem do budynku — daszek szklany na wspornikach stalowych, o
wymiarach 220 x 130 cm;
Nad wejsciami na elewacji wschodniej — do piwnicy oraz na parter — istniejgce daszki do

remontu, naprawienia opierzeni oraz pokrycia, otynkowania wg kolorystyki elewacji.

Woycieraczki:

Przy wejsciach do budynku przewidziano montaz wycieraczek do obuwia.

Wewnatrz przewidziano wycieraczki do zabudowy wewnatrzbudynkowej np. ACO Vario
z ramg aluminiowg o wysokosci budowlanej 10 mm. Wymiary 125 x 170 cm + 5 cm
wypetnienie z rypsu w kolorze szarym. Lokalizacja wg rysunku rzutu. Na etapie
wykonawstwa posadzki nalezy wykonac zagtebienie w ktdre zostanie osadzona krata
wycieraczki.

Na zewnatrz przewidziano montaz wycieraczek do wstepnego czyszczenia obuwia

Np. ACO Vario lub rownowazny z polimerbetonu ze zintegrowang krawedzig ze stali
ocynkowanej i zebrami wzmacniajgcymi. Wymiar 125 x 170 cm + 5 cm. Ruszt kratowy

ze stali ocynkowanej.

Elewacje - Sciany zewnetrzne.

Sciany budynku nalezy dociepli¢ styropianem EPS 100-040 gr. 15cm. Wykorczenie
tynkiem silikatowym barwionym w masie. Jako warstwe zewnetrzng zastosowac tynk o
ziarnistosci gr. 1,5 - 2,0 mm na siatce z wtdkna szklanego. Opaski okienne i gzymsy —
wykonczone tynkiem silikatowym ziarnistosci 1,0. Ponizej poziomu gruntu nalezy
wykona¢ hydroizolacje 2 x emulsja asfaltowa np. Izolbet lub réwnowazna do poziomu
fundamentow z wytgczeniem czesci tarasowej. Docieplenie ponizej poziomu gruntu

wykonac¢ z styropian XPS gr 15 cm .

Na etapie realizacji zatozern projektowych nalezy wykonaé probki kolorystyczne -

wielkosci minimum 1 m x 1 m powierzchni elewacji. Po pomalowaniu prébek
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kolorystycznych, w obu wariantach, nalezy zawiadomi¢ WUOZ delegatura w Lesznie,
Inwestora oraz Projektanta w celu spotkania na budowie i podjecia ostatecznej decyzji
dotyczacej kolorystyki.

Balustrady.

Balustradg tarasu i schodow wejsciowych na taras nalezy — uzupetnic jej ubytki, oczyscic
i pomalowac na kolor RAL 7030.

Balustrade przy bocznych schodach wejsciowych na zaplecze oraz do piwnicy — nalezy
wymieni¢ na nowa, nawigzujgcg wzorem do balustrady tarasu.

Wysokos¢ balustrad h=1,10 m

Schody zewnetrzne.

- wejsciowe do przedszkola oraz do czesci zaplecza kuchennego — nalezy zdemontowac
istniejgce lastriko i wykonczy¢ oktadzing granitowg ptomieniowang grubosci 3 cm — bez
noskow.

- do piwnicy ( elewacja wschodnia) nalezy skué, gdyz istniejgce sg w bardzo ztym stanie
technicznym. Nalezy wykonaé nowe schody betonowe monolityczne z warstwg

antyposlizgowg

Dach.

Projektuje sie nowg wiezbe dachowag, scianke kolanowg o wysokosci 1,0 m. Dach
wykonczony dachdowka karpidwka ktadziong w koronke — kolorem i sposobem utozenia
— nawigzujgcym do istniejgcej czesci dachu tacznika budynku i sgsiadujgcego budynku
mieszkalnego. Kolor ceglasto — czerwony, naturalny. Wykonczenie fragmentu
pionowego elewacji 1,0 m — nalezy wykona¢ oktadzing ceramiczng nawigzujgca kolorem

do dachowki karpidowki i nalezy zastosowad systemowe rozwigzanie producenta.

Okna dachowe.

Pomieszczenia poddasza bedg doswietlone za pomocg okien dachowych — 11 sztuk o
wymiarach 134 x 140 cm w tym 3 sztuki z systemem oddymiana klatki schodowej.
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej - co najmniej 5% powierzchni rzutu

poziomego podtogi nie mniej niz 2,1 m.
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- Okna oddymiajgce rozmiar 137x140 cm, Uw=1,1 trzyszybowe — 3 sztuki,

- Okna potaciowe rozmiar jak okna oddymiajgce 137x140 cm, Uw= 1,1 trzyszybowe — 8
sztuk,

- Okna kolankowe rozmiar 137x60 cm , Uw=1,1 trzyszybowe — 10 sztuk,

- Okna potaciowe rozmiar 137x140 cm, Uw= 1,1 trzyszybowe — 2 zestawy po 10 sztuk,
Kolor zewnetrzy oblachowan RAL 7043 szaro-grafitowy z zalecanym przez producenta
kotnierzem dostosowanym do dachdwki karpiéwki,

Kolor wewnetrzny drewna naturalna sosna lakier satyna.

Zaleca sie okna dachowe wyposazy¢ w oryginalne zaluzje wewnetrzne — zacieniajgce;

Kominy.

Skucie istniejgcych tynkéw oraz wykonanie nowych tynkow cem-wap. Kolorystka wg

kolorystyki elewacji. Kominy zwienczy¢ czapka granitowg gr 2cm.

Rynny i rury spustowe.

Wykona¢ nowe rury spustowe zewnetrzne okrggte o srednicy 12 cm z blachy
ocynkowanej;

Rynny dachowe potokragte o srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej,

Opaska wokét budynku

Wokot budynku — gdzie nie wystepuje chodnik - projektuje sie utwardzenie z kostki
betonowe] ( nawigzujgcej do istniejacej) na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;j
gr. 3 cm, na warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie
C3/4 gr. 10 cm. Opaske nalezy oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawach
betonowych z oporem. Szeroko$¢ chodnika ( od strony pétnocnej) w Swietle okoto 100
cm. Od strony wschodniej — wg rysunku. Nalezy wykona¢ rowniez utwardzenie pod

montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji.

S'ciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne, zostang pomalowane farba tatwo zmywalng lub wykorczone

tapety, ktérg mozna w tatwy sposdb zachowac w czystosci,
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W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano $cianki dziatowe systemowe z ptyty
wiorowej gr. 18 mm. Ptyta obustronnie laminowana zywicg melaminowa. Okucia z profili
aluminiowych. Drzwi na zawiasach wahadtowych. Wysokos$¢ catkowita scianki 130 cm +
5cm.

Nowo projektowane Scianki wykona¢ w systemie Rigips lub rdownowaznym z
wypetnieniem wetng mineralng twardg np.: ROCKSLAB ACOUSTIC lub rownowaznym.

W miejscach wystepowania otwordw nalezy zastosowac profile wzmocnione UA

Posadzki i $ciany pomieszczen sanitarnych.

Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych wykonana zostanie z ptytek ceramicznych
rozmiar 30 x 30 cm, a Sciany rowniez wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci
min 2,00 m, rozmiar 20 x 20 cm. Przegrody pomiedzy ustepami projektuje sie z

systemowych rozwigzan np. sanipol lub réwnowazny.

Posadzki.

Wszystkie sale zaje¢ dla dzieci — wyktadzina PCV homogeniczna z wywinietym cokotem
o0 najwyzszej klasie Scieralnosci, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt dzieci; kolory do ustalenia na etapie realizacji inwestycji;
W pomieszczeniach 1 pietra — gabinet i archiwum — projektuje sie panele podtogowe o

klasie $cieralnosci AC5;

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Charakterystyka ekologiczna — w zwigzku z planowang inwestycjg i pézniejszym jej

uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie zaistnienia
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdéw i ich otoczenia.
W obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania
czynnosci powodujgcych szkodliwych hataséw, wibracji, czy promieniowania
jonizujgcego. Nie bedzie tez wytwarzania zakitécen elektroenergetycznych lub
zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Projektowany obiekt

zaréwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi
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zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Przyjete rozwigzania w zagospodarowaniu

dziatki nie obnizg standardu ekologicznego terenu.

UWAGA ! I I Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. W razie watpliwosci
powiadomic projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany,
opracowania zamienne wyfacznie za zgoda autora opracowania w ramach
zleconego nadzoru autorskiego. Na podstawie art 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB
przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajgce:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami

sztuki i wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami

UWAGA:

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen majg charakter tylko i

wytgcznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielka réznorodnos$¢ typéw,

urzadzen, wykonczenia poszczegdlnych elementéw, dekoracji elementoéw, styldw, form

— zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu.

Nie s w zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach

nadzoru autorskiego na budowie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wytgcznie w

uzgodnieniu z Projektantem.
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