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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia JakoSci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

- Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w $cianach cegta petna kl. 15

- Wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego

- Wykonanie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego

- Wykonanie pofgczen $cian istniejgcych z nowoprojektowanymi

- Wykonanie na dachu obudowy nowoprojektowanych kanatéw wentylacyjnych z cegty
dziurawki kl. 5

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST

~Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm,
h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wiekszg od 16%. Wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania



- brak uszkodzenh po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wiekszg niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2.Mury z pustakéw ceramicznych

Wigzanie pustakéw w murze powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
przez pustaki warstwy gérnej z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej
niz o 5cm, wigzanie pustakow moze by¢ jednorzedowe lub dwurzedowe, w Scianie zewnetrzne;j
pustaki szczelinowe nalezy tak uktadac, aby szczeliny powietrzne byty réwnolegte do lica muru i
przebiegaty pionowo, grubosci $cian zewnetrznych powinny by¢ dostosowane do wymagan
cieplnych okreslonych w aktualnej normie dotyczacej ochrony cieplnej budynkéw, w czasie
wykonywania murow z pustakéw szczelinowych pionowo drgzonych o grubosci 38cm nalezy
przestrzegac, aby odchylenie muru od pionu nie przekraczato 0,5cm na 1,0m wysokosci tego
muru i 1,0cm na wysokosci kondygnac;ji, wszystkie sciany wewnetrzne i zewnetrzne
wykonywane z pustakow szczelinowych oraz inne $cianynie bedgce sciankami dziatowymi
powinny mie¢ na poziomie stropdw wience zelbetowe, w Scianach wykonywanych z pustakéw
szczelinowych nie wolno wykuwac bruzddo prowadzenia instalaciji.

2.2.3.Nadproza

Powinny by¢ ocieplone od zewnatrz materiatem izolacyjnym, minimalna dtugos¢ oparcia
prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9cm z kazdej strony. Konce belek
stalowych powinny opierac sie na dtugosci h/3 ich wysokosci + 15cm, stalowe belki stropowe lub
nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy wiekszym
nacisku na poduszkach betonowych, przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy
warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cem-wap marki co najmniej 3,
na murach z cegty lub pustakéw belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencéw lub
poduszek betonowych, konhce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegta utozona na
zaprawie cementowe;.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 5

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatosé na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dms

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania
- brak uszkodzeh po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny maja szerokos¢ réwna grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane sg z gtadka i z

profilowana powierzchnia czotowa na pioro i wpust, bloczki uzupetniajgce - tylko z gtadka
powierzchnia czotowa.

Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczkéw sktada sie z symbolu PP, klasy i
odmiany betonu komorkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajgcych uksztattowanie
powierzchni bocznych.



Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszgca
temu symbolowi liczba - klasa betonu

YTONG - oznacza 0,8 $redniej wytrzymatosci na sciskanie (MPa) bloczkéw w stanie powietrzno-
suchym (0,95 wytrzymatosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreska ukos$na
-gorna granice gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkéw, uwzgledniajgc uksztattowanie powierzchni bocznej,
stosuje sie: S - pioro i wpust; GT -powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT -pioro i
wpust z uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego — powierzchnia ptaska.
Podstawowy asortyment bloczkéw $ciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajgce im
odmiany: PP1.5/0,35 , PP2.0/0,40 , PP3.0/0.50 i PP4.0/0.60.

Wymiary nominalne podstawowych bloczkéw sciennych YTONG:

-Diugos¢ 599

-Wysokos¢ 199

-Szerokos¢ 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400

Do zewnetrznych $cian konstrukcyjnych w czesci nadziemnej budynku stosowane sg zwykle
bloczki PP2 lub PP3, a do wewnetrznych $cian konstrukcyjnych oraz $cian piwnic -PP4. Do
zewnetrznych scian wypetniajgcych stosowane sg zwykle bloczki PP1.5 i PP2.

Bloczki uzupetniajgce, stosowane w przypadku, kiedy wysokos¢ kondygnacji w swietle nie jest
wielokrotno$cig 200 mm, maja dtugos$¢ 599 mm. wysoko$¢ 99 mm i szerokos¢ 200. 240, 300,
365 i 400 mm i produkowane sg z betonu komaérkowego PP4/0 6. Bloczki te maja

gtadkie powierzchnie czotowe.

2.4. Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawie murarska YTONG. Zaprawa ta
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia woda na placu budowy.
Wytrzymatosé na Sciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potéwkach beleczek
40 x 40 x 160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach - 5,2 MPa po 17 dniach -9,3 MPa po 43 dniach - 15,0MPa

2.5. Laczniki systemowe do $cianek dzialowych wg instrukcji producenta

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:
cement: ciasto wapienne: piasek

10,3:4

10,5:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

10,3:4

1:0,5:45
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonane mechanicznie 4,5
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5-<C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.



Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne"” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Wymagania ogoélne:

a)Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i

grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowac nie wczesnej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) Projektowane $ciany nosne i zamurowania tgczy¢ z istniejgcymi prefabrykatami za pomoca
dwodch pretéw fi. 8 mm co trzecia warstwa

osadzonych w Scianie zelbetowej na kotki rozporowe.

h)Scianki zbroié¢ bednarka 20*1.5 mm co trzecia spoina

5.3. Mury z cegly petnej

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekraczac

15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniaé

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.



Liczba cegiet ukrytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wiekszg niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2.Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac¢ normalna cegte petna.

5.3.Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe

bloczkéw nalezy przeszlifowac w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i
uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw
odmian 0.35i 0.4 lub strug - w przypadku odmian 0.5 0,6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej
warstwy uzupetnia bloczki.

Zaprawie YTONG naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkoéw przy pomocy kielni
YTONG o szerokosci rownej szerokosci bloczkdw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni
pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo
naktada sie warstwe zaprawy nie diuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu. Mury z bloczkéw YTONG z piérem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez
wypetniania zaprawa spoin pionowych.

Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin Sg to wszystkie styki, w ktorych
pidro i wpust nie tgczg sie

ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:

-naroza scian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnia boczna
bloczka.

-spoiny bloczkdw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

W murach wykonywanych z bloczkow z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe
musza by¢ wypetniane zaprawa.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru. nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegolnych warstwach mijaty sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka ukfadane
przy zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogta by¢ krétsze niz 115 mm.
Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6\

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentac;ji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.



W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobata Techniczna AT-15-2700/2001 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Odbior robot
murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbioér odbywa sie przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otwordéw (zgodnosc¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z
bloczkéw YTONG nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W
trakcie dokonywania odbioru szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze
niz 3 mm.

- Sciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim. niedozwolone jest
zostawianie strzepi i pézniejsze domurowywanie scian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych musza mie¢
dtugos¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach powinny sie mijaé o min.
80 mm.

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowat jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej diugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
sSwietle o wymiarach:
do 100 cm

szerokos¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokosé




wysokosc¢ +10, -5 +10, -5
+15, -10 +15, -10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdIne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest - m2muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

8.1.0gé6Ine zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbior robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawie do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowie,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowie,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
8.3.Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych

8.4 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow
robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.6. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbidr kocowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.



Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7,pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
kocowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
roboét. Praci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, tgczen ze scianami istniejgcymi, zbrojen bednarkag

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Podstawie rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-75/B-13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane, wymagania, badania i wytyczne
stosowania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-M-42250: 1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

Dopuszczalny poziom dZzwieku i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 771-1:2005 Pustaki ceramiczne.

PN-92/M-47335 Betoniarki.

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki skladnikbw mieszanki betonowej. Podziat.
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Ogdlne wymagania



i badania

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogoélne wymagania i badania
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur.

PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

PN-ISO 3443-4: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogodlne.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1989 - 1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét wystepujgcych adaptacji budynku na pomieszczenia przedszkolne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz

za zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentac;ji
technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy
robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci

w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystgpieniem do robdét.

2. Materiaty

2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
VEDAG VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5

- bitum modyfikowany SBS

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubosé: 5,2 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
- reakcja na ogien: klasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.3. Obroébki blacharskie



- blacha tytan-cynk grub. 0,60 -070 mm lub powlekana
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2.Transport.

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajgc
je w pozycji lezgcej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig
w kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.

- Roztwér asfaltowy pakowany powinien byé w szczelnie zamkniete bebny metalowe
w PNO - 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie
nalezy zachowacé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w
pozycji stojgcej scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty
zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub
uszkodzeniem.

4.3.Magazynowanie.

- Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym i
utwardzonym podtozu , w pozycji lezgcej rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwoch
warstwach. Stosy
nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

- Roztwoér asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala
od zrédta ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.3.Wykonywanie robot.

1. Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy podktadowej za pomocg zgrzewania.

4. Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

2. Palnik powinien znajdowaé sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikdbw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powioke
asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi)
i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papg).

3. Fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé watkiem
o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

4. Szerokos¢ zaktaddéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.



6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementdéw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

6.3.Kontrola wykonania roboét

W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalng:

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych

materiatow.

2. Prawidtowos$¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

3. Prawidtowos$ci wyklejenia papg elementéw pionowych fgczgcych sie z dachem i
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢é minimum 15cm od poziomu
goérnej warstwy pokrycia dachu.

4. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé
jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegodlnie narazonych na zatrzymanie
i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,
to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

5. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong

z producentem papy.

6. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.

7. Odbiory czesciowe lub kohcowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od
chwili utozenia papy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét remontu dachu jest m2 uwzgledniajgcy wykonanie czynnosci
wymienione w pkt. 5.3. ST. Umowa ryczattowa.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnosc¢ robot z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbiér czesciowy
1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny byé po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonanych robot pokrywczych.

2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:




- podtoza

- doktadnosci zagruntowania podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

8.3.0dbiér koncowy

1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
2. Odbidr koncowy powinien polegaé¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrobek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

3. Oceny technicznej robot nalezy dokonac¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony
komisyjnie.
4. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wylgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

[10JPN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

[11PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

[00PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej
i welonu szklanego.

[10PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

. 1360, z pézniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wystepujgcych adaptacji budynku na pomieszczenia przedszkolne.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementow
odwodnienia dachu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (dach, fundamenty, Sciany
fundamentowe, posadzki) oraz izolacji cieplnych (dach, mury fundamentowe, $ciany
zewnetrzne)

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".

Izolacja wodochronna muru fundamentowego wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie
PN- 69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1 lzolacje przeciwwilgociowe

-Ofundamentu- izolacja typu lekkiego np. system ICOPAL ,Bezpieczny fundament”
-[Jpozioma scian fundamentowych- papa podktadowa termozgrzewalna
-[Jpodtoga na gruncie- 2*folia PE gr. 0,2 mm

-[Jpozioma dachu — folia paro przepuszczalna Dragfol i folia PE gr. 0,3 mm

2.2. Izolacje termiczne

-[Jdach — wetna mineralna Rockwool: Monrock Max gr. 20 cm

-pionowa $cian styropian EPS-70-040 gr. 8 cm

-[Jpozioma podtogi na gruncie- styropian EPS 100-038 gr. 8 cm

-[Jpionowa $cian fundamentowych- styropian EPS-70-040 gr. 15 cm

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyskac¢ aprobate Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z dokumentacja projektowa i kartami technicznymi
producentow

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne”.



Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paraizolacji —
wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania
ogolne".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Materiaty powinny by¢
skladowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadaé na podktadzie z desek lub ptyt
betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego
najwyzej w dwoch warstwach, tak, aby tworzyty zwarta catos¢ zabezpieczona dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, nalezy
transportowac¢ w pozyciji lezgcej, otworem wylewowym do goéry, zabezpieczajac je przed
mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Opakowania te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w
sposob bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie. Transport materiatow
izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Specyfikaciji ST-00.00: "Wymagania
ogolne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystgpienia do robot:

-Opodioza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy,

-Oprzed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty konstrukcyjne, ktérych ta izolacja dotyczy,

-[Jprzed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,
-[Jpodtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
-[przed naktadaniem powioki izolacyjnej powierzchnia powinna zosta¢ oczyszczona
-Opodktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposoéb wykonania izolacji

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5° C i ponizej 35° C, zgodnie z zaleceniami producenta i wg karty technicznej

5.2.2. Wtasciwa izolacja

Izolacje przeciwwodne

Powtoki bitumiczne

Podtoze pod izolacje musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych,
spekan

i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, srodkéw i warstw zmniejszajgcych przywieranie.
Preparat nalezy nanosi¢ w przynajmniej dwu catkowicie kryjgcych warstwach.

W trakcie wykonania stosowac¢ $cisle zalecenia producenta.



Membrana dachowa, folia PE

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15°C.

Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet. Ptyty izolacyjne ze
styropianu i wetny mineralnej powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt
nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢
jednakowa grubosc.

6. Kontrola jakosci robét..
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 pozostate zasady jak
ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
Wymagania i obliczenia. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu
do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw
odbioru roboét lub wpiséw do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiory etapowe.

Odbiorom etapowym podlegajg nastepujgce prace:

-[Jprzygotowanie powierzchni do gruntowania,

-[Jzagruntowanie powierzchni,

-[Jpotozenie kazdej warstwy izolacji,

-[Jciggto$¢ warstw.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00: "Wymagania ogoéine".

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Sprawdzeniu podlega:

-[Jzgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

-[Jrodzaj zastosowanych materiatéw,

-[Jprzygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

-[Isprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podiozem,
-Osprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,

-[Jsprawdzenie czy grubos¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika K,

-[Jsprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

-[Jsprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. Podstawa ptatnosci.

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

-Ozakup i dostarczenie materiatdw do wykonania izolacji,
-[Jprzygotowanie powierzchni do gruntowania,
-[Jzagruntowanie powierzchni,

-[Ipotozenie warstwy izolacyjnej,

-CJwykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,
-[Juporzadkowanie stanowiska po robotach.

10. Przepisy zwigzane.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta.

Normy:

PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360,z pdzniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét wystepujgcych adaptacji budynku na pomieszczenia przedszkolne.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu tynkéw i
oktadzin glazurowych

W sktad robot wehodza:
- tynki gipsowe Scian murowanych naktadanych mechanicznie,
- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Tynk gipsowy
Tynk gipsowy lekki do naktadania maszynowego zgodny z PN-B30042:1997

2.2 Materiaty do suchych tynkéw
- piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997,
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.3 Plytki ceramiczne

Piytki scienne:

Cersanit Cariba Bianco/Blue/Orange 20*25 cm
Dane techniczne:

Grubos¢ srednia (mm) 7,5

Nasigkliwos¢ srednio (%) 12

Wytrzymatosé na zginanie srednio (N/mm?2) 24
Plamienie (klasa) 5

Odporno$¢ na szok termiczny odporne
Odpornosé na pekniecia wioskowate odporne
Scieralno$¢ nie dotyczy

Zaprawa fugowa: elastyczna, wodoodporna, kolor biaty np: Weber ZF 432

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe drzwi zewnetrznych. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo
wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢
w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Powierzchnie nalezy zagruntowac¢ srodkiem zalecanym przez producenta tynku z
uwzglednieniem rodzaju podtoza.

5.3 Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:

[0bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukciji
stalowej lub aluminiowej,

[0na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

5.4 Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Podczas wykonywania okfadzin nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:
-[Jdo wykonywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego
i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wewnetrznych wraz z prébami cisnieniowymi,
-[Jprzed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé¢ odbioru podtoza - nalezy sprawdzi¢: nosnosc,
stabilnosé, czystos¢, rownose, nienasigkliwosé,
-Oprzy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze,
-Opodtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna
z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
-Owykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podtozy,

- utozenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie ptytek.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podioza
zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.
Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji. Nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osgdzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy



rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach scian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w
réwnych odstepach ze spoinami podtogowymi. Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach
mokrych ukfadaé na wodoodpornej zaprawie klejowej, warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny
stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy $cienne systemowe.
Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.
Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym
cyklu technologicznym.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie

6.2 Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3 Materialy ceramiczne

Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okresla norma
PN-75/B10 121

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-Osprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

-[préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia;

-OJw przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robo6t jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1 Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbior tynkéw

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-[Jpionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
-[Jpoziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-Owykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

-[Jtrwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek



niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3 Odbiodr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1Tmm/1m.

8.4 Odbioér podtozy pod ptytki
Wg pktu 5.5

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Tynki

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-[Iprzygotowanie zaprawy,

-[Jdostarczenie materiatow i sprzetu,

-Custawienie i rozbiorke rusztowan,

-CJumocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-[Isiatkowanie bruzd,

-[Josadzenie ewentualnych drobnych elementéw (kratki wentylacyjne itp.)
-Oreperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-[Joczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Suche tynki

Ptaci sie za m2 okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-[Jdostarczenie materiatow i sprzetu,

-Oprzygotowanie podtoza,

-CJmocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
-[Juporzadkowanie miejsca pracy.

9.3 Oktadziny scian

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

-[Iprzygotowanie zaprawy,

-Oprzygotowanie podtoza,

-[Jdostarczenie materiatu i sprzetu,

-Jmoczenie ptytek, docinanie ptytek,

-[Justawienie i rozbidrka rusztowan,

-CJwykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacjg. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-76405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360,z pdzniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét wystepujgcych adaptacji budynku na pomieszczenia przedszkolne.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy montazu klapy dymowej na
dachu.

W sktad robot wehodza:
-[Imontaz okien PCV
-CJmontaz drzwi wewnetrznych
-Omontaz podokiennikow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Stolarka okienna z profili PCV

Stolarka okienna zewnetrzna PCV w kolorze biatym RAL 9010.
Skrzydta okienne rozwierno-uchylne . Profil PCV, pieciokomorowy
Szklenie szybg zespolong 4 / 16Ar / 4; szkto float.

2.2. Drzwi wewnetrzne
Stolarka drzwiowa wewnetrzna w kolorze biatym RAL 9010. Wypetnienie petne. Drzwi
wyposazone w samozamykacze.

2.4. Podokienniki
Zewnetrzne- z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek



kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznos$ci. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych
elementéw po podtozu.

Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych grzejnikow i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobow
zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary otworoéw z natury.
Stolarke okienna i drzwiowa nalezy mocowac¢ scisle wg instrukcji producentéw i dokumentaciji
projektowej wykonawczej. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac z elastycznej masy
uszczelniajgcej lub piankg poliuretanowg dostosowang do warunkéw atmosferycznych.
Ustawienie okna i drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1Tmm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-02mm przy diugosci przekatnej do 1m,

-[13mm przy diugosci przekatnej do 2m,

-0J4mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po
zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonaé¢ po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne”.
Badanie materiatéw uzytych do wyrobdéw okien i drzwi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producentow, stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badania gotowych elementéw powinny obejmowac sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania urzgdzen ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i
sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych, stan i wyglgd wbudowanych elementéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja.

7. Obmiar roboét.

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogdéine”.
Jednostka obmiarowa robot jest:

- kpl. wbudowanej stolarki drzwiowej kompletnej w akcesoria,

-m2 wbudowanej stolarki okiennej kompletnej w akcesoria,



-m2 wbudowanego przeszklenia

-m2- wbudowanych podokiennikéw

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
Zmian

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogélne".
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogolne".

Ptaci sie za:

Okna i drzwi zewnetrzne- ustalong ilos¢ wykonanych robét wg ceny jednostkowej kosztorysu
inwestorskiego, ktéra obejmuje dostarczenie gotowych elementéw okien i drzwi wraz z
akcesoriami, osadzenie ich w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, obrobkg osciezy i
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualna naprawe powstatych
uszkodzen oraz osadzeniem parapetow okiennych.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogdlne.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw okien i drzwi oraz swietlikdw dachowych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania podtdg i posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu podtég i
posadzek przy przebudowie obiektu

W sktad robot wehodza:

W skifad tych robdét wehodzi:

-[JKtadzenie paneli podtogowych

1.4.Panele podlogowe
OOPN-EN 167:1997 — Panele podtogowe
Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to paneli dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopieh
scieralnosci, twardos¢

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELI PODLOGOWYCH

 Kasa 1 ac5(33)
Scieralnosci
tacznie desek CLICK
zalecane
Materiat uzycie
spajajgcy deski |uszczelniacza
Click Guard
Wymiary paneli | 4585, 1918
(mm)
Opakogvanie 222
(m?)
Grubos¢
warstwy 0,6
Scieralnej (mm)
Typ
powierzchni Pore
laminatu
Materiai, HDE
bazowy no$ny
Warstwa Laminat
spodnia przeciwprezny

Zabezpieczenie | Anti Bacteria
antybakteryjne Coating



Zawartosé

>90%
drewna

Odpornosé¢ na;
zar
papierosowy,
zaplamienia,
blakniecie. Tak
Zastosowanie
pod
ogrzewanie
podtogowe

Potysk laminatu wysoki

Gwarancja

(Iata) 20

2.Posadzka z paneli podiogowych drewnianych (deska barlinecka lub inna o takich samych
parametrach)

Posadzka uktadana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem aranzacji i
wystroju wnetrza posadzka wykonana ma by¢ z deski barlineckiej (lub innej o takich samych lub
lepszych parametrach), w kolorze jesion select, 2-lamelowa, o twardosci 40 MPa.

Podtoge nalezy uktadac¢ na suchym, czystym i rownym podtozu. Przy réznicy poziomu poditoza
wiekszej niz 2 mm na 1 metrze biezgcym podtogi nalezy je koniecznie wyréwnaé. Wilgotnos¢
podtoza drewnianego powinna wynosi¢ max. 8%. Deski nalezy ztozy¢ w pomieszczeniu w
ktorym bedzie uktadana podtoga na minimum 48 godzin, bez rozpakowywania.

Posadzke nalezy utozyé obowigzkowo z dylatacjg poprzeczng w miejscu przewidzianym
projektem. Posadzka bedzie utozona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdtuz Sali, od
miejsca dylatacji w poprzek. Montaz podtogi barlineckiej wykonuje sie bez uzycia kleju.

Diugie deski gotowe elementy zaopatrzone w pidra i wpusty. Na pierwszy rzut oka podtoga z
takich paneli wyglada jak z prawdziwego drewna. Mozna jg utozy¢ samodzielnie, bez
specjalistycznych maszyn. Nie wymaga cyklinowania ani lakierowania. Jest trwata, odporna na
uderzenia i zarysowania, a wiec praktyczna i niekfopotliwa w eksploataciji.

Panele laminowane sktadajg sie z czterech warstw:

0 goérna jest odporna na $cieranie, uderzenia, chemikalia, $wiatto stoneczne i wysokag
temperature. Od jakosci tej warstwy zalezy wytrzymato$¢ paneli na Scieranie;

(1 dekoracyjna to powtoka z zadrukowanego laminatu, impregnowana zywicg. Wzory zwykle
imitujg naturalne drewno, rzadziej kamien i ptytki ceramiczne. Od niedawna oferowane sg
panele, ktére przypominajg materiat naturalny nie tylko wzorem, ale i fakturg;

11 nosna to zwykle ptyta HDF lub MDF, rzadziej - ptyta wiérowa. MDF i HDF to ptyty pilSniowe
produkowane z widkien drzewnych tgczonych klejem pod dziataniem wysokiego cisnienia i
temperatury. Im wyzsza gestosc¢ ptyty, tym lepsze jej walory uzytkowe. MDF to ptyty Sredniej
gestosci, HDF zas$ - wysokiej (powyzej 800 kg/m3). Od wytrzymatosci warstwy nosnej zalezy
odpornosc¢ panelu na uderzenia i wgniecenia;



01 przeciwprezna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmocnionego
papieru. Warstwa ta zapewnia stabilnos¢ ksztattu i wymiaréw, eliminujgc naprezenia powstajgce
w innych warstwach panelu. Panele ze spodem z laminatu sg stabilniejsze niz te z papierem
przeciwpreznym.

Wadg paneli laminowanych jest towarzyszacy chodzeniu po nich charakterystyczny,
nienaturalny, gtuchy odgtos, styszalny réwniez w nizej potozonych pomieszczeniach. Elastyczna
pianka stosowana jako podktad pod panele redukuje go w niewielkim stopniu. Dlatego czesc¢
paneli produkowana jest z systemem wyciszajgcym. Jest to dodatkowa warstwa ttumigca
(pochtaniajgca) odgtosy krokéw. Podtoga z takich paneli jest o potowe cichsza, a dzwieki nizsze,
przez co mniej meczace dla ucha. Nie dochodzi tez do powstawania echa i wibracji podczas
chodzenia.

Planujgc wykonczenie podtogi panelami, nalezy wzigé pod uwage sposéb uzytkowania
pomieszczenia, w jakim bedg utozone. Panele - zaréwno laminowane, jak i drewniane - majg
bowiem rézng wytrzymatos¢, ktéra przesadza o ich przeznaczeniu. Trzeba réwniez wybrac
sposéb montazu oraz wykonczenia. Przed podjeciem ostatecznej decyzji warto tez oczywiscie
pamietac o sprawdzeniu jako$ci paneli oraz zapoznaniu sie z warunkami gwaranciji.

Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno sie dobiera¢ pod wzgledem
klasy przeznaczenia. Te, ktore sg dobre do rzadko odwiedzanego pokoju goscinnego, nie
sprawdzg sie na przyktad w korytarzu.

Drugim kryterium pozwalajgcym wyznaczy¢ przydatnos¢ paneli laminowanych do pomieszczen
0 réznym przeznaczeniu, jest klasa ich $cieralnosci okreslana na podstawie testu Tabera, ktéry
polega na policzeniu liczby obrotow probki podtogi wokét paska z papierem sciernym - az do
momentu poczatkowego uszkodzenia wzoru dekoracyjnego. Im wieksza liczba tych obrotow,
tym lepsza odpornos¢ na sScieranie, czyli trwatos¢ paneli. Wyrézniamy pie¢ klas scieralnosci
paneli.

Panele drewniane dobiera sig zaleznie od twardosci ich warstwy wierzchniej, czyli od gatunku
uzytego na nig drewna. Do pomieszczeh o duzym natezeniu ruchu, na przyktad pokoi
dziennych, polecane sg podtogi z warstwg licowg wykonang z twardego drewna (na przyktad:
dab, jesion, grab), do korytarzy lub na schody - z jeszcze twardszych gatunkéw egzotycznych
(tali, badi, jatoba). Drewno miekkie (brzoza, olcha) jest natomiast wystarczajgce na posadzki w
sypialniach

Twardo$¢ drewna okreslana jest wspotczynnikiem Brinella.

Sposoéb montazu. Podtoga panelowa to podtoga ptywajgca - znaczy to, ze paneli nie przykleja
sie do podtoza, lecz jedynie tgczy na krawedziach.

Do niedawna wszystkie panele montowato sie przy uzyciu kleju. Jednak obecnie stosuje sie
kilka sposobow montazu bezklejowego. Takie uktadanie paneli podtogowych jest catkowicie
pewne i bezpieczne - wystarczy odpowiednio wyprofilowane piéro i wpust, a podczas tgczenia
panele zatrzaskujg sie, tworzgc szczelne potgczenie.

Uktadanie podtogi bez uzycia kleju jest szybsze oraz fatwiejsze, a ponadto taka podioga nadaje
sie do uzytkowania natychmiast po utozeniu. Co wiecej, w razie potrzeby panele mozna réwniez
kilkakrotnie demontowac i montowac ponownie. Gdyby zas doszto do uszkodzenia



pojedynczego panelu, tatwo wymieni¢ go na nowy.

Jakie argumenty mogg zatem przemawia¢ za wyborem paneli klejonych? Przede wszystkim sg
tansze. Poza tym klej - oprocz tego, ze taczy panele - w pewnym stopniu petni rowniez funkcje
uszczelnienia, gdyz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci w miejsca
potaczenh.

Najdrozsze i najlepsze - z ptyty HDF. Na cene ma takze wptyw jakos$¢ druku warstwy
dekoracyjnej oraz system fgczenia - panele bezklejowe (laminowane i drewniane) sg zawsze
drozsze od poréwnywalnych jakosciowo paneli klejonych. Cena paneli drewnianych zalezy
gtownie od drewna uzytego na warstwe wierzchnia.

3.SPRZET

roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu
4. TRANSPORT

o Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu . Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.10gd6Ine wymagania robét

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie
remontowe. Zakres robét jak PRZEDMIARZE ROBOT z ewentualnymi dodatkowymi robotami
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. protokotem konieczno$ci

5.2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wktadka stalowg —
siatka stalowa o @ 4 mm zatopiona w warstwie zaprawy- z oczyszczeniem podloza
ulozeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem
masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych
Wymagania podstawowe
o Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymalosc i grubosc podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
o Whytrzymatosc podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza na sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa
o Podloze na ktérym wykonauje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg
e Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy
o W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C
e Zaprawe cementowa nalezy przygotowaé mechanicznie , zaprawa powinna miec
konsystecje gestg- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego
¢ llosc spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej-nie powinna przekracza¢ niz 400 kg/m?




e Zaprawe cementowg nalezy ukladac niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownekj grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

o Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwna stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona
zgodnie z ustalonym spadkiem

o Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tatg w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchnio
podkladu od ptaszczyzny (poziomej —pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ mi5
mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia

o W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np.
Przez przykrycie folia polietynowg albo spryskiwanie powierzchni wodg

6. Transport, przechowywanie i aklimatyzacja

transport i przechowywanie opakowan w pozycji poziomej, bez narazenia na gwattowne
zmiany wilgotnosci i temperatury,

przed przystgpieniem do instalacji podtoge nalezy aklimatyzowaé przez co najmniej 48
godzin w zamknietych opakowaniach w pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ zamontowana,
otworz foliowe opakowania bezposrednio przed instalacja,

przed rozpoczeciem instalacji i w jej trakcie temperatura w pomieszczeniu powinna
wynosi¢ przynajmniej 18°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45-65%.

7. Kontrola materiatu i podtoza

przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ deski w swietle dziennym, czy nie
posiadajg uszkodzen powierzchni lub innych wad; nalezy réwniez sprawdzié, czy stan
techniczny podtoza i pomieszczenia odpowiada wymaganiom zawartym ponizej,

jesli masz zastrzezenia dotyczace jakosci materiatu lub podtoza, skontaktuj sie ze
sprzedawca,

producent nie uwzglednia reklamacji wynikajgcych z niewtasciwie przygotowanego
podtoza, wadliwej instalacji czy uzywania innych niz zalecane produktow do klejenia i
pielegnacji podtogi. Dostarczona partia materiatu zawsze moze réznic sie odcieniem od
wzorow pokazanych na zdjeciu lub we wzorniku ze wzgledu na naturalne materiaty uzyte
do produkciji podtég

8.Zabezpieczenie przed wilgocia

uktadanie podtogi Ipowood na podtoza cementowe lub anhydrytowe nalezy rozpocza¢ od
wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

dotyczy to rowniez podtozy ceramicznych, drewnianych, ogrzewanych i wyktadzin
elastycznych (np. PCV),

nalezy stosowac folie paroizolacyjng o grubosci min. 0,2 mm,

w pomieszczeniach usytuowanych na poziomie gruntu i ponizej poziomu gruntu nalezy
stosowaé dwie warstwy folii paroizolacyjnej utozone na krzyz dla lepszego
zabezpieczenia przed wilgocia.

9. Zalecenia dotyczace montazu



zmierz doktadnie pomieszczenie i zamontuj pierwszy rzad desek,

deski w ostatnim rzedzie nie powinny by¢ wezsze niz 5 cm,

jesli to konieczne, przytnij odpowiednio deski z pierwszego rzedu,

podtogi sg produktem naturalnym i kazda deska posiada indywidualny odcien i fakture,
dlatego przed montazem nalezy je przemieszaé, aby osiggna¢ najlepsza kompozycje
odcieni,

uktadaj deski podtogowe zgodnie z kierunkiem padania swiatta,

na podtozach drewnianych (deski) zalecamy uktadanie w kierunku prostopadtym do
kierunku utozenia istniejgcej podtogi.

10. Dylatacje

podtogi nalezg do grupy podtdg ptywajgcych,

desek nie przytwierdza sie na state do podioza,

listwy przypodtogowe nie mogg by¢ mocno dociskane do podtogi; nalezy je montowacé w
taki sposdb, aby umozliwiaty jej swobodng prace,

nalezy pozostawi¢ co najmniej 10 mm odstep od wszelkich na state zamontowanych
elementow i Scian,

powierzchnie podtogi przekraczajace 100 m?, lub o diugosci boku przekraczajace;

10 m oraz przejscia miedzy pomieszczeniami muszg by¢ oddzielone dylatacjami

11. Sposob ukladania podlég jako podtogi ptywajacej

Przed rozpoczeciem uktadania desek nalezy wykona¢ odpowiednig izolacje
przeciwwilgociowg (folia paroizolacyjna o grubosci min 0,2 mm) oraz zastosowac
podktad korkowy w rolce o grubosci min. 1,8mm jako warstwe izolacji akustycznej i
termicznej. W przypadku, gdy instalujemy podtoge tgczong na sklejane potgczenie pioro-
wpust, nalezy zastosowac¢ klej PVA o klasie D3 (np. Wicanders W185). W trakcie
instalacji nadmiar kleju nalezy wyciera¢ niezwtocznie wilgotng ggbka.

Uktadanie podtogi rozpocznij od lewego rogu pomieszczenia, wstawiajac klin o
odpowiedniej grubosci miedzy czotowg krawedz deski a sciane. Deski nalezy ustawi¢ w
taki sposdb, aby pidra byty wystawione w strone pomieszczenia. Przy pomocy sznurka
nalezy sprawdzic, czy pierwszy rzad zostat wtasciwie utozony. Jesli Sciana, wzdtuz ktorej
uktadasz podtoge nie jest rowna, przytnij odpowiednio deski z pierwszego rzedu, tak aby
zapewni¢ wiasciwy odstep dylatacyjny od sciany. Po dopasowaniu pierwszego rzedu
ustal potozenie desek stosujgc odpowiednie kliny.

Ukfadanie nastepnego rzedu desek nalezy rozpocza¢ od fragmentu, ktéry pozostat z
pierwszego rzedu (jesli jego dlugos¢ zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesuniecia
miedzy koncéwkami desek w sgsiednich rzedach). Przesuniecie koncowek desek w
sgsiednich rzedach podtogi nie moze by¢ mniejsze niz 30 cm.

W ten sposob nalezy kontynuowac uktadanie nastepnych rzedéw. W przypadku
koniecznosci docinania desek do elementéw wyposazenia pomieszczen, ktdre zostaty na
state zamocowane do podtoza, nalezy pamieta¢ o pozostawieniu odpowiedniego
odstepu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jezeli istnieje taka mozliwos¢, nalezy odpowiednio
podcig¢ futryny, tak aby deski swobodnie wsuwaty sie miedzy podtoze a obcietg
krawedz. Wszystkie dylatacje nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi profilami
wykonczeniowymi.



Ostatni rzad desek nalezy docig¢, pamietajgc o pozostawieniu odpowiednich szczelin
dylatacyjnych.

Kliny zastosowane przy instalacji podtogi, nalezy usung¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu kleju. Po usunieciu klinbw mozna rozpoczg¢ montaz listew
przypodtogowych.

12. Zabezpieczenie podlogi przed zuzyciem

jesli w pomieszczeniu, w ktorym zostata zainstalowana podtoga nie zakohczono jeszcze
prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ jg przed zniszczeniem powierzchni,
przykrywajac jg tekturg falista, sklejka lub pils$nig,

nie przesuwaj ciezkich mebli po podtodze,

nalezy stosowac podktadki z filcu pod nézki mebli,

kétka krzeset biurowych powinny spetnia¢ wymagania normy DIN 68131,

przy wejsciach potdz dobrej jakosci maty czyszczace, skutecznie usuwajgce brud, piasek
i wode z obuwia,

nigdy nie uzywaj mat czyszczgcych ze spodem z gumy lub lateksu, poniewaz mogag
pozostawi¢ trwate slady na podiodze,

nie dopuszczaj do gromadzenia sie wody na powierzchni podtogi,

W trakcie eksploatacji podtogi wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ utrzymywana
na poziomie 45-65% a temperatura na poziomie ok.20°C,

w sezonie grzewczym wilgotnos¢ powietrza ulega znacznemu obnizeniu, co moze
powodowac nadmierne przesuszenie sie podtogi,

drewno jest materiatem naturalnym i moze to doprowadzi¢ do kurczenia sie desek i
powstawania minimalnych szczelin w miejscach potgczen,

aby zabezpieczy¢ sie przed tym efektem stosuj nawilzacze powietrza,

podtoga jest materiatem wytwarzanym z naturalnego drewna, dlatego pewne jego
gatunki bedg zmienia¢ swoj odcien, gdy bedg wystawione na dziatanie Swiatta dziennego
(szczegolnie wisnia, merbau i kempas); uzywaj zaston, rolet lub zaluzji w celu
zminimalizowania tego efektu.

13.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagana jakosc materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu

6.2 Nie dopuszcza sie _stosowania do robét materiatow ,ktérych wiasciwowsci nie

odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow

przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot(

cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podkfadu, posadzki

dylatacji

Wszelkie odchylenia w parametrach powinny by¢ naprawione przez Wykonawce. Wykonawca
powinien przedstawi¢ zamawiajgcemu certyfikaty stosowanych materiatow




14.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare odbieranych robét wedtug jednostek
zawartych w przedmiarze robét. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Jednostka obmiarowa jest m? ( metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania
KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBEDZIE SIE PODCZAS ODBIORU
TECHNICZNEGO -czesciowego

15.0PIS SPOSOBU OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg odbiorowi wg ponizszych zasad
15.1 Odbioér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
Nie dopuszcza sie _stosowania do robét materiatow ,ktérych wiasciwowsci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)
15.2 wyniki odbiorow materialow i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika
budowy
15.3 Odbior powinien obejmowaé
e -sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe
e sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki- ocena wzrokowa
e sprawdzenie grubosci podkladu cementowego wbedzie przeprowadzone w trakcie
wykonywania podktadu
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatow posadzkowych;badania
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen
z dokfadnoscig do 1 mm a szerokosc spoin — za pomoca szczelinomierza lu lub
suwniarki
e sprawdzenie prawidlowosci cokotéw i listew wykanhczajgcych- metoda wzrokowg

16.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH-
PODSTAWOWE PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania- utozenia 1 m? posadzki czy oblicowania obejmuje:
e prace pomiarowe roboty przygotowawcze

przygotowanie podtoza

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

oczyszczenie stanowiska pracy

Podstawa ptatnosci stanowi protokdt odbioru robét przyjetych przez Inspektora nadzoru

1.1. PRZEPISY ZWIAZANE

17.1. Normy

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
Lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania



Komplet obowigzujgcych norm zharmonizowanych PN —EN, m innymi:
1. PN-B-1008-2004- Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
zanieczyszczen
2. PN -EN 197-1 2002 Cement Sklad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
3. PN-EN-13139;2003 kruszywa do zaprawy
norm branzowych , wytycznych i przepiséw dotyczgcych pozyskiwania materiatow
budowlanych, sposobu ich sktadowania, wbudowania i zasad odbioru
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania robo6t malarskich przy przebudowie obiektu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonania robét malarskich
przy przebudowie obiektu

W sktad robot wehodza:

-[Imalowanie $cian wewnetrznych i sufitéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Malowanie scian wewnetrznych i sufitow

Farba emulsyjna dyspersyjna odporna na scieranie ogélnego stosowania
Farba natryskowa:

Dialcolor akrylowa powtoka dekoracyjna w dyspersji wodne;.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu nalezy przestrzegac zalecenh producentow wyrobow zgodnie z zatgczonymi do
niniejszej specyfikacji kart technicznych.

5.1. Przygotowanie podtozy

-Opodtoza wewnetrzne - podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni,

powinno by¢ naprawione bez wypetnienia ubytkéw gipsowg masg szpachlowg. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.;

5.2. Gruntowanie
Gruntowanie wg wytycznych zawartych w zatgczonych kartach technicznych.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych



i dezynfekujgcych, powtoki powinny dawac¢ aksamitno -matowy wyglad powierzchni, barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla;

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Powierzchnie do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie:

-Jwygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne,
-[Jwsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody —ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 sek

-wyschniecia podtoza,

-[Jczystosci

6.2. Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego pomalowanej powierzchni powinna obejmowac sprawdzenie:
[10badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach;

-[Jbadania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%;

-[badania powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé
za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okredla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

8.1 Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.5, jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbiér robot malarskich

[0sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powiok o dobrej jakosci wykonania;

-[Jsprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu



jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru;
-[Isprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;

-Osprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza;

-Osprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
-[Jsprawdzenie grubosci powtoki antykorozyjnej i ogniochronnej dla konstrukcji stalowych
Wyniki odbiorow materiatéw i robo6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).



