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|. DANE OGOLNE
1. Inwestycja : Adaptacja budynku na tymczasowe pomieszczenia przedszkolne

2. Adres: Dziatki nr ew.: 280/3 ,
Jednostka ewidencyjna 301304_4 Rydzyna
Obreb ewidencyjny 0001 Rydzyna - miasto

3. Inwestor: Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna
4. Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
LEVPOL" Marek tysiak
ul. Gierymskiego nr23 64-100 Leszno
NIP 697-002-72-50

5. Termin opracowania czerwiec 2024 r.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z inwestorem.

e Mapa ewidencyjna.

o Wizja w terenie, inwentaryzacja

e Obowigzujace przepisy i normy stosowane w budownictwie.

[1l. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji zwigzanej z adaptacjg
budynku na tymczasowe pomieszczenia przedszkolne w Rydzynie dziatka nr ew.: 280/3 obreb 0001
Rydzyna miasto

IV.CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest adaptacja budynku na tymczasowe pomieszczenia
przedszkolne w Rydzynie dziatka nr ew.: 280/3 obreb 0001 Rydzyna miasto.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Rydzyna na dziatce nr ew.: 280/3 obreb
Rydzyna. Dojazd do nieruchomosci odbywa sie z ulicy WolnoSci. Dziatka nr 280/3 na ktérej planowane
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jest zamierzenie inwestycyjne jest dziatkg o regularnym ksztatcie i zajmuje powierzchnie 1503 m2 Dziatka
jest  zabudowana przedmiotowym budynkiem po bytej szkole podstawowe] oraz budynkiem
gospodarczym. Dziatka posiada uzbrojenie w media. Na dziatce nie ma obiektéw przeznaczonych do
rozbidrki.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projekt obejmuje adaptacje budynku na tymczasowe przedszkole bez jakiekolwiek przebudowy czy
rozbudowy.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:
al przytacze wodociggowe — istniejace — bez zmian

b/ przytacze kanalizacyjne — istniejace — bez zmian

c/ przytacze elektroenergetyczne — istniejace — bez zmian

d/ przytacze gazowe - istniejgce — bez zmian

3.2. Sposo6b odprowadzenia/oczyszczenia Sciekow:
Istniejacy budynek posiada przytacze do sieci kanalizacyjnej ogoinosptawne;.

3.3. Uktad komunikacyjny — zgodnie z rysunkiem PZT-01. — bez zmian

3.4. Dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada istniejacy wjazd i bezposredni dostep do ul. Wolnosci — bez zmian

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
a/ energia elektryczna — istniejace przylacze do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oraz
istniejgca wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku.

b/ instalacja wodociggowa - istniejace przytacze z lokalnej sieci wodociggowej fi 50 — bez zmian

¢/ instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekow istniejacym przytaczem ks160 do sieci
kanalizacyjnej - bez zmian

d/ kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych na przylegtly teren zielony — bez zmian
e/ sie¢ gazowa - istniejgce przytacze z miejskiej sieci gazowej fi 50 — bez zmian

fl przygotowanie cieptej wody — ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w istniejacej pieca na paliwo
gazowe — bez zmian

g/ system ogrzewania — istniejgce grzejniki co ogrzewane poprzez piec na paliwo gazowe — bez zmian.
3.6. Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni:

- obszar dziatki w obrebie inwestycji jest utwardzony i nie wymaga zmiany, pozostata cze$¢ terenu
stanowi teren zielony - krzewy i trawniki — bez zmian.
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4. Zestawienie powierzchni:

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 280/3 1.503,00 m2 100%

Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku: 231,32 m2

Powierzchnia budynku gospodarczego 125,00 m2 31,16 %
Powierzchnia zabudowy placu zabaw 112,00 m2

Powierzchnia utwardzona istniejaca 966,68 m2 64,34 %
I-Dowierzchnia pozostata-w tym biologicznie czynna 68,00 m2 4,50 %

5.Informacje i dane:

5.1 Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa opracowania: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydzyna
Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych.

Ograniczenia wynikajace z Projekt
MPZPT

Funkcja zabudowy Ustugi oSwiaty Budynek przedszkolny - bez zmian.
Linia zabudowy Nie dotyczy Bez zmian
Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy Bez zmian
Wysoko$¢ zabudowy Do12m 10,64 m - bez zmian
Geometria dachow Dach jednospadowy o Bez zmian

nachyleniu pofaci 6°

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub lokalizacji na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Budynek po istniejacej szkole podstawowej wpisany jest rejestru zabytkow pod numerem 1236/A
(468/Wlkp/A).

5.3 Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke.

Teren dziatki nr 280/3 obreb Rydzyna nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;.
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5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;.

Whptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji czynnikow, ktére mogtyby

mie¢ negatywny wptyw na otaczajace Srodowisko.

Charakter uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na

nieruchomosci sasiednie, a obszar na ktdry inwestycja bedzie oddziatywa¢ zamknie

sie w granicach dziatki nr280/3. Prowadzenie robét budowlanych przy uzyciu

sprzetu mechanicznego spowoduje wytacznie chwilowg emisje do Srodowiska hatasu

oraz spalin. Inwestycja nie wymaga dokonania wycinki drzew czy krzewoéw.

Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia

standarddéw jako$ci Srodowiska poza terenem do ktérego inwestor posiada tytut

prawny. Inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymienionym w rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla realizacji przedsiewziecia nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na jego realizacje.

Emisja substancji do powietrza

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza, ograniczac si¢
bedzie do granicy dziatki, do ktdrej inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponad normatywnie
oddziatywac na srodowisko.

Sposoéb unieszkodliwiania odpaddw:

- odpady komunalne zbierane bedg do pojemnika na odpady state ustawionego na wydzielonym terenie
dziatki utwardzonym placu i przekazywane uprawnionemu odbiorcy na sktadowisko odpadow
komunalnych,

- odpady w postaci zuzytych opakowan po towarach bedg zbierane selektywnie do metalowych
zamykanych pojemnikéw ustawionych na wydzielonym na terenie dziatki utwardzonym placu i
przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
- nie dotyczy

7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Biorac pod uwage zabudowe i sposob zagospodarowania terenu na dziatkach sasiednich wraz z
mozliwoscig potencjalnej ich zabudowy przy okreslaniu obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujace
przepisy prawa :

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz.U.2019.1065 t..)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.719) Na podstawie art. 13
ust. 1i2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;

(Dz.U.2017.736 t,.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.460)

Nazwa aktu prawnego

Oddzialywanie na dziatki sasiednie

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

§12 - odlegtosci od granic

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

§13 - naturalne oSwietlenie, przestanianie

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie,

§19i 20 — miejsca postojowe

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

§ 23 — miejsce na odpady

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

§36 — zbiornik na Scieki do 10 m?

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

§271 - warunki p.poz. odlegtosci

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

r. W sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

Ustawa o drogach publicznych Brak oddziatywania
(Dz.U2021.1376 ) Art. 43

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 | Nie dotyczy
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014 poz.

112) zatgcznik

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 | Nie dotyczy

Na podstawie powyzszych przepisow oraz analizy przedmiotowego zamierzenia stwierdzono, ze obszar
oddziatywania projektowanej adaptacji nie wykracza poza granice dziatki inwestora 280/3 na ktérej

projektuje sie przedmiotowg inwestycje.

8.Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego : Obiekt uzytecznosci publicznej —tymczasowy budynek

przedszkola ul. Wolnosci 14A
64-130 Rydzyna
2. Powierzchnia: a). zabudowy - 231,32m2,
b). wewnetrzna - 552,84m2,

¢) kubatura catego budynku przedszkola (2464,00 m3) - ponizej 5000 m3.
3. Wysokosé: Wysokos¢ H w kalenicy ponizej 12m - grupa wysokos$ci budynkow: niski (N)
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Liczna kondygnacji nadziemnych - 3 kondygnacyjny.

a). pozioméw podziemnych -0

Warunki usytuowania: Budynek wolnostojgcy zlokalizowany w Rydzynie

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej

Caly budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIl. Przewidywana liczba dzieci -
jednoczes$nie bedzie przebywac: do 75 dzieci + 6 0sdb obstugi.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktorych moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa,
powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub pytow, ktorej wybuch mégtby
spowodowac przyrost ciSnienia w tym pomieszczeniu przekraczajgcy 5 kPa, okreSlana jako
pomieszczenie zagrozone wybuchem oraz nie przewiduje stref zagrozonych wybuchem; rozumianych
jako przestrzen, w ktdrej moze wystepowa¢ mieszanina wybuchowa substanciji palnych z powietrzem
lub innymi gazami utleniajgcymi, o stezeniu zawartym migdzy dolng i gorng granicg wybuchowosci.

Klasa odpornosci pozarowej:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek o trzech
kondygnacjach zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi: ZLII (budynek niski (N) jest klasa
odpornosci pozarowej ,C”.

Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, w zakresie
klasy odpornoSci ogniowej spetniajg, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
Poszczegoine elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniaja, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowe;
budynku
ko%*:tvrvunki'a konstrukcja strop’) $ciana $ciana przekrycie
ke dachu P zewnetrzna2 | wewnetrzna' = dachu?®
no$na
C R 60 R 15 REI60 | E130 (0« El15 RE 15

1. Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania

klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci
pozarowej budynku.

o

=k~ w
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2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, S$wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

6. Pokrycie dachowe ma powierzchnie mniejszg niz 1000 m2. Zastosowane pokrycia 0 wymaganej
klasie odpornosci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania Aprobaty Technicznej (sklasyfikowane w
klasie Broort1) reakcji na ogien wg norm ENV 1187:2004 i PN -EN 13501-5 oraz w zakresie
odpornosci dachu na ogien zewnetrzny jako odporne na dziatanie ognia zewnetrznego - nie
rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

10. Podziat obiektu na strefy pozarowe: Analizowane kondygnacje przedszkola stanowig jedng strefe

1.

pozarowa: budynek (budynek o trzech kondygnacjach zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
strefa ZL Il o powierzchni 370,66m2.

Dopuszczalna wielkoS¢ stref pozarowych dla wymienionych obiektow niskich zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5000 m2: (w rzeczywistosci jest 370,66m?2).Przewiduje sie
wydzieli¢ pozarowo klatke schodowsq .

Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb- Dopuszczalne dtugo$¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg 10 m. Dilugosci przejS¢ ewakuacyjnych sg liczone jako
przejScie przez dwa pomieszczenia, a ich dtugos¢ nie przekracza 10 m. Drzwi wewnetrzne na terenie
obiektu, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedg posiadaty szeroko$¢ minimum: 0,8 m -
w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb; 0,9 m - w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji powyzej 3 oséb. Drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, ktérych skrzydta przy
catkowitym otwarciu powodowatyby zawezenie drogi ewakuacyjnej ponizej szerokosci wymaganej
przepisami zostang wykonane jako wyktadane lub bedg wyposazone w samozamykacze. Drzwi wyj$¢
z pomieszczen dla powyzej 6 0sdb, oraz prowadzacych na zewnatrz budynku bedg otwieraty sie na
zewnatrz.

Wyjscie z budynku odbywa sie z poziomu +0,15 m. Wyj$cie z budynku za pomocg drzwi szeroko$ci

0,90+0,30m otwieranych na zewnatrz.

12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczng, oraz wodno-kanalizacyjng. Budynek
posiada przytacze gazowe. Budynek wyposazony w piec gazowy.

13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu

sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Zgodnie rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw budynek zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni powyzej 200 m2 musi by¢ wyposazona w hydranty 25 z wezami
potsztywnymi.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia
do budynku lub gtéwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany. Budynek wyposazony w
instalacje odgromowa. Przedmiotowy budynek wymaga zabezpieczenia przed wytadowaniami
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atmosferycznymi instalacjg odgromowg ze zwodami poziomymi niskimi. Wszystkie metalowe cze$ci
budowli znajdujace sie nad powierzchnig dachu powinny by¢ potaczone z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajgcym.

Obiekt wyposazony w o$wietlenie awaryjne dziatajace przez co najmniej 1 h. Minimalne natezenie
o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 Ix (w osi drogi). Nalezy zastosowa¢ o$wietlenie
awaryjne dla urzadzen przeciwpozarowych o natezeniu 5 Ix. Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg
odpowiada¢ warunkom technicznym jak dla pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zagrozonych
pozarem.

Pomieszczenia stref nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa — ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy dobraé odpowiednio znaki pod$wietlane i fosforescencyjne znaki
ewakuacyjne.

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych, dzwigkowego
systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigdw dla potrzeb ekip ratowniczych.
Informacja o wyposazeniu w gasnice. Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przeno$ne
spetniajgce wymagania Polskich Norm przeznaczone do gaszenia grup pozaréw AB. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, na kazde 100m?
powierzchni. Gasnice powinny zosta¢ rozmieszczone przy wejsciach do budynku, w miejscach tatwo
dostepnych i nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta). Przy
rozmieszczaniu gasnic powinny zosta¢ zachowane nastepujace warunki: odlegto$¢ z kazdego miejsca
w obiekcie, w ktdrym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wigksza niz 30 m;
do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

14. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych: Do budynku
powinna by¢ zapewniona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajaca dojazd o kazdej
porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej ktdra powinna by¢ zaprojektowana przy
budynku z minimum jednego boku oraz dojazdy pozarowe do bram i wyj$¢ ewakuacyjnych. Droga
powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku. W przypadkach uzasadnionych warunkami
lokalnymi, w szczegoInosci architektonicznymi, droga pozarowa do budynku moze by¢ poprowadzona
w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego
rozpietosci przekraczajgcej 60 m. Najblizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od
Sciany budynku od 5,0-15,0 m, a pomigdzy drogg a Sciang budynku nie powinny by¢ state elementy
zagospodarowania terenu o wysokos$ci przekraczajacej 3 m. Droga pozarowa oraz plac manewrowy
mogq by¢ usytuowane w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem, ze
Sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego posiada klase
odpornosci ogniowej wymagang dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego tego budynku. Minimalna
szeroko$¢ drogi powinna wynosi¢ 4 m a jej dopuszczalny nacisk na 0$ powinien wynosi¢ co najmniej
100 kN.Do analizowanego budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL Il zgodnie z § 12 ust. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.) wystepuje obowigzek zapewnienia
drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi droga gminna. Wymagania w powyzszym zakresie sg
spetnione.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, oraz drog pozarowych /Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030/ wymagang ilos¢ wody do celdw
przeciwpozarowych dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej o kubaturze ponizej 5000 m? wynosi 10 I/s.
Powyzsze zapotrzebowanie wodne powinna zapewni¢ zewnetrzna sie¢ wodociggowa, zasilana z sieci
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miejskiej na bazie minimum 1hydrantéw zewnetrznych HP 80 o wydajno$ci co najmniej 10 dm3/s
kazdy i ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa / powinno by¢ potwierdzone protokétem pomiardw mierzonych
rownoczesnie z dwoch hydrantow/, z ktdrych pierwszy powinien by¢ usytuowany w odlegtosci do 75 m
od budynku.

projektant:
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