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. wezet kalenicowy:
ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH PRZEKROJ /2 x nakladka 5x15 cm
< Zx 0S¢ | objetoéé 4 x M12 / element
Poz. |Nazwa elementu| Pr2eKrol bxh | Diugosc| - ilosc J&Y KONSTRUKCJI
[cm x cm] [cm] [szt] [m?] 62
M-1 Murtata 14 14 261 1 0,05 by | 2 stupki dystansowe
M2 Murtata 4 | 14 | 705 1 014 Flatew stalowo 14x14 cm co maks 150 cm
M-3 Murtata 14 14 329 1 0,06
M-4 Murtfata 14 14 2635 1 0,52
S Stup 14 | 14 280 9 0,49 istniejace Murtata
S-2 Stup 14 14 22 17 0,07 stupy, miecze 14x14
Pla Ptatew 10 14 980 1 0,14 - i platew do AN W1
PIb Pratew 10 | 14 | 930 1 013 Trzpier T2 W2 3 / blacha 80xB0qm pozostawienta Trzpien T1
gr. 8 mm
Plc Ptatew 10 14 693 1 0,10 co maks. 300 cm co maks. 300 cm
AT Av
P2a Ptatew 14 14 700 1 0,14 S
P2b Ptatew 14 14 800 1 0,16 zbrojenie trzpieni zbrojenie trzpieni
P2c Platew 14 14 827 1 0,16 wklei¢ w istn_ieje}cy wkl_eié_w istniejacy
H wnieniec wnieniec
K-1 Krokiew 8 18 490 36 2,54 2 x SBN f
K-2 Krokiew 8 18 430 22 1,36
K-3 Krokiew 8 18 224 32 1,03
K-4 Krokiew 8 18 286 32 1,32
wi Wymian 8 18 125 10 0,18
w2 Wymian 8 18 177 4 0,10
W3 Wyrmian g8 | 18 138 4 0,08 ﬁ
W Wymian 8 18 218 1 0,03 N1/N2
w5 Wymian 8 18 153 1 0,02
SUMA 8,83
Drewno klasy C24

UWAGI:
1. Wymiary w [cm], poziomy w [m]

2. Konstrukcja dachu z drewna klasy C24.
3. Pofaczenia:
Murfata - wieniec:
Krokiew - murtfata:

M16 co maks. 80 cm

2 x katownik stalowy wzmocniony
105x105mm na petne gwoZdziowanie
Krokiew - Krokiew: 2x4M12 z pierscieniem kolczastym

4. Doktadne rozmieszczenie otwordéw okien dachowych oraz
wynikajgce z niego rozmieszczenie krokwi i wymianow dostosowaé
do wskazan producenta stolarki okiennej z uwzgledniem koniecznych
dystansow itp.,

5. Nadajace sie do ponownego wykorzystania elementy istniejacej
konstrukcji wykorzystaé w miejsce korkwi K3 i K4, z zachowaniem
maksymalnego rozstawu 90 cm,

6. Wszystkie elementy konstrukcji dachu zabezpieczy¢ do poziomu
R30 - farbg peczniejgca lub obudowujac podwdjng ptyta gk-f 12,5mm,

- Z uwagi na charakter planowanych robét i przedmiotowego
budynku nalezy na etapie robdt rozbiérkowych i odstaniajgcych
sprawdzi¢ stan rzeczywisty, w tym wymiary, materiaty itp. oraz
zweryfikowaé zaproponowane rozwigzania w porozumieniu z
Projektantem,

- Rysunki nalezy rozpatrywac jako catos¢ wraz opisem technicznym
oraz opracowaniami innych branz. Wszelkie rozbieznosci rozpatrywac
W porozumieniu z Projektantem.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

' ADRES
MARCINIAK Leszczyrska 37
g Pracownia. 64-113 Kakolewo
Oonstrukcjl P
I l Budowlanych marciniakpkb.com

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania poddasza budynku przedszkola publicznego.
miejscowosé: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7:

TEMAT RYSUNKU INWESTOR

RZUT KONSTRUKCII Gmina Rydzyna,
ul. Rynek 1, 64-130

DACHU Rydzyna

PROJEKTANT-KONSTRUKCIA, OPRACOWAL.: PODPIS

mgr inz. Tomasz Marciniak

upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17

w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej b/o

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY-KONSTRUKCIA PODPIS

mgr inz. tukasz Kurzawski

upr. proj. WKP/0065/POOK/09

w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej b/o
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