ZAKRES PRAC:

-demontaz ptyt lastrikowych,
-reomt daszku nad wejsciem,
-nowa oktadzina schodéw granit
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ZAKRES PRAC:

-skucie istniejgcych plytek
ceramicznych,
-nowe ptlytki ceramiczne
podiogowe 30x30 cm,

20 x 20 cm,

-nowe ostony grzejnikow,
-zabudowa pionéw
instalacyjnych,

-malowanie $cian,

-wyprawki po bruzdowaniu,

-ptytki $cienne do wys. 2,0 m

RzZUT PARTERU
PROJEKT
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-demontarz plyt lastikowych,
-nowa oktadzina schodéw granit
3 cm - bez noskéw,

-istniejgca balustrada schodowa
- uzupetnienie elementow,
czyszczenie, nowe malowanie
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podtogowe 30x30 cm, podtogowe 30x30 cm, -Spadek od budynku
-ptytki $cienne do wys. 2,0 m -zabudowa pionéw
20 x 20 cm, instalacyjnych,
-zabudowa pionéw -wyprawki po bruzdowaniu, .
instalacyjnych, -malowanie $cian, ZAKRES PRAC: ZAKRES PRAC:

-skucie

-wyprawki po bruzdowaniu,
-malowanie $cian,

ZAKRES PRAC:

istniejgcych schodow,

-wylanie nowych schodéw
betonowych,
-posypka kwarcowa,

PARTER - POWIERZCHNIE

pom. nr nazwa i i posadzka

0.2 |biuro dyrektora 9,8 m’| ptytki ceramiczne
0.3 |toaleta niepetnospr. 5,3 m’| ptytki ceramiczne
0.4 |przedsionek 5,0 m*| ptytki ceramiczne
0.5 |klatka schodowa 22,3 m*| ptytki ceramiczne
0.6 | komunikacja 35,2 m’| plytki ceramiczne
0.7 |pom. istniejace 81,0 m’| plytki ceramiczne
0.8 |pom. socjalne 7,9 m’| ptytki ceramiczne
0.9 |toaleta 3,9 m’| plytki ceramiczne
0.10 |wydawka 16,5 m’| plytki ceramiczne
0.11 |sala przedszkolna | 60,9 m’|wyktadzina PVC

0.12 | sanitariaty 10,5 m’|plytki ceramiczne
0.13 |zaplecze sali 5,2 m’| wyktadzina PVC

razem: 268,3 m’

-skucie istniejacych plytek
ceramicznych,

-nowe plytki ceramiczne podtogowe
30 x 30cm,

-zabudowa pionéw instalacyjnych,
-wyprawki po bruzdowaniu,
-malowanie $cian,

-ostony grzejnikow,

-demontaz ptyt lasrikowych,
-nowe plytki ceramiczne
schodowe - bez noskdw,
-nowe balustrady schodowe,
-wyprawki,

-malowanie $cian,

-obudowa klatki schodowej do REI60,

-montaz $cianki p.poz.

ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

MDb PROJEKT Magdalena Bolanowska

- Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu
“™ |uzytkowania poddasza budynku przedszkola.
. Gmina Rydzyna
™=t ul, Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

miejscowo$¢: Rydzyna, Plac J. Dabrowskiego 1a,
P nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2;
branza: architektoniczno - budowlana = czerwiec 2024
opracowat: nr i podpis

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

WP-OIA/OKK/UpB/24/2007

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

mgr inz. Tomasz Marciniak WKP /0019 / PWOK / 17
tresé . nr rysunku skala
wsunku: | FZUt parteru - stan projektowany 1 1:100




