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wezet kalenicowy:
PRZEKROJ /2 x naktadka 5x15 cm
KONSTRUKCJI 4 x M12 / element
ADRES
\‘ MARCINIAK Leszczynhska 37
stupki dystansowe ’ Eracxzwr;(iaﬂ 64-113 Kakolewo
Oonstrukcjl P
P’fateV\{ stalowo 14x14 cm co maks 150 cm Budowlanych marciniakpkb.com
drewniana P 7
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania poddasza budynku przedszkola publicznego.
istniejace Murtata - oy X
- miejscowosé: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
stupy, miecze 14x14 ; .
Stupy, nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7;
i ptatew do \ WA
T ot T2 W2 g blacha 80x80cm pozostawienia T o T4 TEMAT RYSUNKU INWESTOR
rzpien rzpien Gmina Rydzyna,
co maks. 300 cm /gr. 8 mm - co maks. 300 cm RZUT KONSTRUKCJI ul. Rynek 1, 64-130
o NN STROPU NAD 1 PIETREM Rydzyna
zbrojenie trzpieni zbrojenie trzpieni
wklei¢ w istniejacy wklei¢ w istniejacy
wnieniec f wnieniec PROJEKTANT-KONSTRUKCIA, OPRACOWAL. PODPIS
2 x SBN mgr inz. Tomasz Marciniak
upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej b/o
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY-KONSTRUKCIA: PODPIS
ﬁ mgr inz. Lukasz Kurzawski
N1/ N2 upr. proj. WKP/0065/POOK/09
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej b/o
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