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Opis techniczny instalacji elektrycznych

4.1 Podstawa opracowania

= aktualne podktady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projektu,
* uzgodnienia z inwestorem,

= obowigzujgce przepisy i normy.
4.2 Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt techniczny z branzy elektrycznejinwestycji
przebudowy pomieszczen na potrzeby przedszkola

Szczegotowy zakres prac budowalnych:
» instalacje silnoprgdowe,
= kable i przewody,
» jnstalacja oswietlenia podstawowego

= ochrona przeciwporazeniowa.
4.3Rozdzielnica elektryczna i osprzet modufowy

Tablica bezpiecznikowa TB-K projektowanajest w pomieszczeniu ,dystrybucja positkow”
Jako natynkowa tynkowa, w obudowie PCW o IP30. Zasilanie tablicy projektowane kablem
YKY 5x6mm?z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku.Projektowang rozdzielnice

rozbudowac o zabezpieczenia zgodnie ze schematem ideowym, nrrys.: E2.

4.4Instalacje silnopragdowe

Przewody w obiekcie nalezy uktadac¢ pionowo i poziomo podtynkowo,w pomieszczeniach
nie  podlegajgcym  przebudowie instalacje nalezy  prowadzi¢ wrurkach
elektroinstalacyjnych typu RL, listwach elektroinstalacyjnych. Do zasilania gniazd
stosowaé przewody typu YDYp 3x2,5mm’. Napiecie izolacji dla kabli i przewodéw

powinna wynosi¢ min. 750V. W pomieszczeniach instalacje elektryczng nalezy wykonac o
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stopniu ochrony min. IP20. Zgodnie z rysunkiem nr 1 istniejgce gniazdapodlegajg
demontazowi .
Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:
- gniazda wtyczkowe - h=120 cm od posadzki
Prace elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami oraz
sztukg budowlang. |Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w  Kkoordynacji

Z instalacjami branzowymi.
4.5 Przewody

Przewody zostang rozprowadzone w obiekcie w Scianach.Wszystkie linie kablowe
zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym

PE. Zaktada sie wykonanie kabli i przewodow z zytg roboczg miedziana.
4.6Instalacja osSwietlenia

Do zasilania istniejgcych opraw nalezy wykorzysta¢ te same przewody. W przypadku,
gdy istnigjgca instalacja eklektyczna nie pozwala na zasilanie oprawy nalezy wykonac
nowe potfgczenie przy uzyciu przewodu typu YDYp 3x1,5mm®.Przewody w
projektowanym obiekcie nalezy ukfada¢ pionowo i poziomo podtynkowo. Wszystkie
tgczenia przewodow wykonac stosujgc ztgczki instalacyjne typu WAGO lub réwnowazne,
umieszczone w puszkach tgczeniowych lub innych elementach ostonowych.

Do zasilania nowo projektowanego oswietlenia, facznikow stosowac kable typu YDYp
3x1,5mm?. Napiecie izolacji dla kabli i przewodéw powinna wynosi¢ min. 750V.
Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach realizowa¢ za pomocg tgcznikow

miejscowych ktére nalezy montowac na wysokosci 120 cm od posadzki.
4.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:
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Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prgdzie znamionowym powyzej 32A,
czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla
prawidfowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:
» wszystkie czeSci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
* wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
= przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

* miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytgczniki réznicowo prgdowe RCD
w obwodach zakoriczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz
potgczenia wyréwnawcze, ktoére powinny obejmowacé m.in. wszystkie rownoczesnie
dostepne czeSci przewodzgce urzgdzenia statego i czeSci przewodzgce obce, gdzie jest
to mozliwe. Uktad potgczen wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z przewodami

ochronnymi wszystkich urzgdzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

4.8 Zakres Robo6t

Zakres robot :

» Demontaz wyznaczonych w projekcie gniazd 230V , gniazd TV , gniazd RJ45

» Demontaz wyznaczonych opraw o$wietleniowych.

» Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu.

» Montaz gniazd 230V.

» Montaz gniazda400V

* Kable i przewody — przygotowanie podfoza, wykonanie bruzd, montaz koryt
kablowych w suficie podwieszanym,natynkowych listw elektroinstalacyjnych,
rurek elektroinstalacyjnych,montaz/utozenie przewodéw.

* Potgczenie projektowanej instalacji z istniejgca.

Kolejnosé robot
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*Qdtgczenie zasilania ujetych w projekcie pomieszczen
*Demontaz wyznaczonych w projekcie gniazd 230V , gniazd TV, gniazd RJ45
*Demontaz wyznaczonych opraw oswietleniowych i osprzetu.
*Rozprowadzic i podfgczy¢ okablowanie zasilajgce
» Zamontowa¢ nowe oprawy oswietleniowe , gniazda 230V, 400V wraz z
osprzetem.
*Sprawdzenie wykonanych potgczen.

* Pomiary pomontazowe elektryczne

4.9Uwagi koncowe

wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje techniczng catoSciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym , nalezy traktowac tak jakby byty
ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez szczegofowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w
tym z projektami branzowymi, w celu prawidfowego okreSlenia zakresow
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic
prawidfowe wykonanie catoSci instalacji elektrycznych,

prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow,

przywofane nazwy materiatdbw w projekcie wskazujg i zapewniajg wymagang
Jjakosc i parametry uzytkowe oczekiwane przez inwestora, dopuszcza sie zmiany
materiatowe w zakresie materiatow uzytych w instalacji pod warunkiem
zastosowania innych o minimum tych samych parametrach technicznych lub

lepszych oraz uzyskaniu aprobaty Inwestora i Nadzoru autorskiego.
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