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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogodine

Temat: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY - Adaptacja budynku na tymczasowe
pomieszczenia przedszkolne - branza sanitarna.

Lokalizacja inwestycji: m. Rydzyna ul. Wolnosci 14A , dz. ewid. nr 280/3, obreb ewid. Rydzyna,
jednostka ewidencyjna Rydzyna.

Inwestor: Gmina Rydzyna ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna,

normy i wytyczne projektowania,
katalogi zastosowanych urzgdzenh.

EEEEEN

w

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych sanitarnych
dla pomieszczenh istniejgcego budynku adoptowanych na tymczasowe pomieszczenia przedszkolne.
Opracowanie obejmuje:

% projekt techniczny instalacji zimnej i cieptej wody,

% projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej.

4. Rozwigzania instalacyjne
4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Zrédtlem zimnej wody dla pomieszczenn budynku adoptowanych dla potrzeb pomieszczen
przedszkolnych bedzie istniejgca instalacja zimnej i cieptej wody w budynku do ktérej nalezy sie
nawigzac z projektowang nowg instalacja.

W adoptowanych pomieszczeniach projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej wewnatrz na
parterze i |-pietrze budynku.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al fgczonych przez ksztattki zaciskowe
(lub rur PP tgczonych przez zgrzewanie).

Przewody cieptej wody zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al tgczonych przez ksztattki zaciskowe
(lub rur PP tgczonych przez zgrzewanie).

Przyjeto, ze przewody wody cieptej bedg prowadzone réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Trasy przewoddw zimnej i cieptej wody zostaty pokazane na rysunkach.

W obrebie przedszkola przewody zimnej i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach w
posadzce i w bruzdach sciennych.

Potgczenia  rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztgczki mosiezne. Uszczelnienia
potaczen gwintowanych wykona¢ tasma teflonowg. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonac¢
od dotu i zakonczy¢ kurkami katowymi EKO G1/2. Przybory sanitarne (baterie i sptuczki) nalezy
potgczy¢ z instalacjg za posrednictwem wezy do baterii G1/2/M10x1 150-350mm.

Rury zimnej wody zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm, a rury cieptej wody
oraz cyrkulacji otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm. lzolacja musi spetnia¢ minimalne
wymogi stawiane przez WT2021.

Rury zimnej i cieptej wody zamocowa¢ do konstrukcji podporami Slizgowymi
i statymi zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur.

UWAGA: W pomieszczeniu tazienki dla podopiecznych przedszkola nalezy zamontowa¢ miski
ustepowe i umywalki oraz kabine prysznicowa z niskim brodzikiem dostosowane do wieku dzieci
znajdujacych sie w przedszkolu. Dodatkowo przy umywalkach i kabinie prysznicowej nalezy
zamontowa¢ baterie z termostatem.

Przed zakryciem bruzd sciennych nalezy wykonac probe szczelnosci wg ,Warunkow technicznych
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wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od ci$nienia
roboczego.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne i technologiczne z pomieszczen budynku adoptowanych dla potrzeb pomieszczen
przedszkolnych bedg odprowadzane do istniejgcej instalacji kan. san. w budynku do ktérej nalezy sie
nawigzac z projektowang nowg instalacja.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-S, tgczonych na uszczelki
gumowe. W obrebie przedszkola podejscia pod przybory sanitarne nalezy uktada¢ w scianach i pod
posadzkg =z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Do podtgczenia urzgdzen nalezy wykorzystac
istniejgce piony kan. san. (K1-K3) na parterze i I-pietrze budynku, ktére wyprowadzone sg przez
kondygnacje | pietra ponad dach i zakoriczone sg rurami wywiewnymi/wywietrzakami dachowymi.

Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposob grawitacyjny przez istniejgce piony
kanalizacyjne (k1-K3). Dodatkowo na instalacji nalezy zamontowaé zawory napowietrzajgce. Dodatkowo
w pom. kuchni typu cateringowego na instalacji nalezy zamontowac tapacz ttuszczu.

Podejscia kanalizacyjne pod urzadzenia sanitarne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc¢
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnosé
poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

4.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Poza zakresem opracowania. Instalacja nie podlega przebudowie i rozbudowie w ramach adaptac;ji
budynku na tymczasowe przedszkole.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownia na paliwo gazowe
Poza zakresem opracowania. Instalacja nie podlega przebudowie i rozbudowie w ramach adaptac;ji
budynku na tymczasowe przedszkole.

4.5. Instalacja wewnetrzna wentylacyjna
Poza zakresem opracowania. Instalacja nie podlega przebudowie i rozbudowie w ramach adaptaciji
budynku na tymczasowe przedszkole.

4.6. Instalacja gazowa
Poza zakresem opracowania. Instalacja nie podlega przebudowie i rozbudowie w ramach adaptac;ji
budynku na tymczasowe przedszkole.

Il. Rysunki branza sanitarna:
S-1. Rzut parteru i I-pietra — instalacja zimnej i cieptej wody...........coooiiiiiiii i,
S-2. Rzut parteru i I-pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej.................c.coiiiiiiii
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