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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-EDI-FXD-7X2 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16

adres zamieszkania m. ... = "2 ., 21 ___

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnoic prawnej wystarcza stofenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i| opatrzenie g0
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest rownowaine z cswiadczeniem woli ZivZonym w formie pisemnej.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa woww piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wdasciwe] Okregowej lzby Ingyniesdw
Budownictwa.
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L= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PEU-118-X5W *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopalskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicanej formy czynnosci prawne] wystarcza sJiotenie néwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§2. Oéwiadczenie woli ttozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

+ Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whadclwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budawnictwa.
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Oswiadczenie projektanta i sprowadzajgcego

0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Dawid Konieczny , Kazimierz Pawlicki
PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (i jej

wszystkimi zmianami) zgodnie z art. 54 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze
projekt techniczny opracowany dla:

Inwestor- Gmina Rydzyna
Ul Rynek 1
64-130 Rydzyna

Temat: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
budynku przedszkola publiczne

(montaz instalacji elektrycznych, instalacji oSwietlenia, systemu SSP
systemu monitoringu, instalacyi odgromowey. )

Lokalizacja: Rydzyna
dz. nr 494/1, 495/7, 497/2
Jednostka ewidencyjna - 301304 _4.0001.494/1

Obreb-: 0001 Rydzyna-Miasto
Gmina - Rydzyna

Powiat - Leszczynski
Wojewodztwo - Wielkopolskie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadom vy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy;, zgodnie z art 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzey.

str. 6



IV.  Opis techniczny instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania

» aktualne podkiady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projek-
tu,

» ustalenia z Inwestorem projektowanego obiektu,

» dostepne projekty branzowe na dzien wykonywania projektu,

»  obowigzujgce przepisy 1 normy.
2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej inwestycji
o temacie ,,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza bu-

dynku przedszkola publicznego”

Szczegolowy zakres prac budowalnych:
» zasilanie projektowanego obiektu,
»  rozdzielnice elektryczne,
»  jnstalacje silnopradowe,
»  kable i przewody,
»  instalacja oswietlenia podstawowego,
» jnstalacja oswietlenia awaryjnego,
» jnstalacje polaczen wyrownawczych,
» instalacja SSP
» jnstalacja alarmowa / CCTV
» instalacja odgromowa
» ochrona przeciwprzepieciowa,

»  ochrona przeciwporazeniowa,

str. 7



3. Zasllanie projektowanego obiektu

Zasilanie budynku odbywa sie z zlacza ZK. Z istniejgcego ukiadu pomiarowego
(prawe skrzydlo budynku) nalezy wyprowadzi¢ nowy przewod typu HDH-J 5x10
mm? w kierunku tablicy glownej TBI1. Z rozdzielnicy TBI nalezy wyprowadzic
nastepujgce obwody -

- przewod typu HDH-J 6x6 mm?® do rozdzielnicy TB2
- przewod typu HDH-J 6x6 mm?® do rozdzielnicy TB3

Glowny rozdzial energii elektrycznej w budynku bedzie realizowany w rozdzielnic
TB1, TB2, TB3 na obwody tj.- tablice , obwody administracyjne.

Tablice bezpiecznikowe nalezy uziemic R<100

Czes¢ 1istniejgca, nile objeta opracowaniem jest zasilania z 1istniejgcej tablicy
bezpiecznikowej zlokalizowanej w czesci ‘komunikacjr’.
Pomieszczenie kotlowni ma swojg tablice bezpiecznikowg z wylqcznikiem glfownym

zlokalizowanym na korytarzu przed wejsciem do pomieszczenia kotfowni.

4. Rozdzielnice elektryczne

Dla obiektu projektuje sie nastepujgce rozdzielnice elektryczne:

» rozdzielnica TB1 — tablica glowna zlokalizowana w pomieszczeniu nr 0.5 Pro-
jektuje sie rozdzielnice podtynkowsg , w obudowie metalowej, zamykana na
klucz o stopniu ochrony min. IP30,

»  rozdzielnica TB2 — zlokalizowana w pomieszczeniu nr 1.1. Projektuje sie roz-
dzielnice podtynkowsa, w obudowie metalowej, zamykana na klucz o stopniu
ochrony min. IP30,

»  rozdzielnica TB3 - zlokalizowana w pomieszczeniu nr 2.1. Projektuje sie pod-
tynkowa, w obudowie metalowej , zamykana na klucz o stopniu ochrony min.
1P30

W projektowanych rozdzielnicach obiektowych nalezy zostawic 30% rezerwy

miejsca. Obudowy oraz aparature rozdzielczg nalezy wykonac w oparciu

o komponenty modutowe. Wyprowadzenia obwodow nalezy realizowac gora.

Szczegolowy dobor rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury rozdzielczej realizowac
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zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielnic elektrycznych, nrrys.: 9, 10, 11.

Z uwagli na brak dokumentacji archiwalnej w zakresie instalacji elektrycznych dla
przedmiotowego obiektu budowlanego oraz brak ewidencji remontow, napraw,
przerobek w/w instalacji, nie wyklucza sie i1stnienia instalacji funkcjonalnych na
obiekcie, a nie ujetych w niniejszym projekcie, nalezy skontaktowac sie =z
projektantem celem opracowania rozwigzan umozliwiajgcych przylgczenie owych

instalacji do projektowanej instalacji odbiorczej budynku.
5. Instalacje silnopradowe

Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy ukladac podtynkowo we wczesniej
przygotowanych bruzdach, korytach kablowych.
Napiecie izolacji dla kabli 1 przewodow powinna wynosi¢ min. 750V, klasa reakcji na
ogien: BZca-slb,dl,al. Przejscia kabli 1 przewodow przez strefy pozarowe nalezy
prawidlowo zabezpieczy¢ 1 oznaczy¢. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci np. toalety, umywalnie, itp. nalezZy wykonac o stopniu ochrony
min. IP44, a w pomieszczeniach suchych tj. korytarze , wiatrolap, sekretariat, biura,
sale, pokoje, itp. o stopniu min. IP20.
Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:

gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki

gniazda wtyczkowe kuchnia — h=1,30cm od posadzki

gniazda sitowe - h=130 cm od posadzki,

gniazda wtyczkowe w salach przedszkolnych - h=1,10cm od posadzki
6. Kable 1 przewody

Kable 1 przewody zostang rozprowadzone podtynkowo w obiekcie. Wyjatkiem jest
czesS¢ nie objeta opracowaniem, tam kable prowadzic natynkowo w listwach
elektroinstalacyjnych.

Wszystkie linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi
przewodami neutralnymi N 1 ochronnym PE. Zaklada sie wykonanie kabli i
przewodow z zylq robocza miedziana.

Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ o klasie odpornosci

ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza.
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7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach projektuje sie glownie oprawy LED . Stosowac oprawy o stopniu
ochrony min. IP20 oraz IP44. Sterowanie oswietleniem
w pomieszczeniach realizowaé za pomocg Ilacznikow miejscowych (zalaczanie
poszczegolnych opraw ustalié¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji), ktore nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki oraz przy pomocy czujek ruchu/obecnosci.
Oswietlenie na klatkach schodowych, ciggach komunikacji realizowane za pomoc
czujek ruchu/obecnosci montowanych w lampach.

Stopienn ochrony opraw oswietleniowych 1 osprzetu dostosowaé do rodzaju
poszczegolnych pomieszczen. Sterowanie oswietleniem podstawowym dla pomieszczen
technicznych realizowac¢ nalezy za pomocg 1gcznikow miejscowych ktore nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki.

Przewiduje sie sredni poziom natezenia oswietlania zgodnie z ponizszym

zestawilenlem pomieszczen:

= hol 100 Ix,
»  bruro dyrektora 500 Ix,
»  klatki schodowe 100 Ix,
» sanitariaty 200 Ix,
»  toaleta niepefnosprawnych 200 Ix,
»  sale lekcyjne 300 Ix,
»  korytarze 100 Ix,
= gabinet 500 Ix,
»  pomieszczenie porzgdkowe 100 Ix,
»  pokoj nauczycielski 300 Ix,
»  wydawka 200 Ix,
= archiwum 200 Ix,

Wymagany Sredni poziom natezenia oswietlenia dla wyzej wymienionych pomieszczen
zostal dobrany na podstawie wymagan z normy PN-EN 12464-1 oraz wytycznych

otrzymanych od Inwestora.
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8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projektuje sie oprawy awaryine LED dedykowane. OSwietlenie awaryjne ma za
zadanie oswietlic wyjscia i1 drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie
powinno by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych.. Awaryjny czas
Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjSciu ewakuacyjnym na zewnagtrz
budynku nalezy zamontowacé nad wejsciem oprawe z modulem awaryjnym oraz
oprawa powinna byc¢ wyposazona w termostat. Do obowigzkow administratora obiektu
nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa _dopuszczenia opraw _zgodnie z

wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009

r. Dz. U nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji  ....w____sprawie wykazu wyrobow __stuzacych  zapewnieniu
bezpieczenistwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy

awaryjne powinny posiadac certytikat CNBOP

9. Instalacja teletechniczna

Na obiekcie zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego, ktora ma za za-
danie dostarczyc infrastrukture LAN dla calego obiektu. Okablowanie oraz rozmiesz-
czenie gniazd zostalo zaprojektowane, tak aby mozna bylo po nim transmitowac sy-
gnaly LAN. Okablowanie nalezy wykonac kablem U/UTP 4x2x24AWG kat 6. Wydaj-
nosc catego systemu to klasa F, natomiast kategoria zastosowanych elementow to 6.
Gniazda nalezy w jednoznaczny sposob opisac¢ w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng
lokalizacje w szafie dystrybucyjnej. Przyjeto sposob opisu-

10. Y/NN
Gdzie: Y — kolejny numer patchpanelu w szafie

NN — kolejny numer portu w patchpanelu

Podczas montazu zawsze nalezy zwroci¢ uwage na sytuacje, aby nie zostala przekro-

czona dopuszczalna dlugosc kabla pomiedzy gniazdami, a panelem krosowym tj. 90 m.
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Okablowanie nalezy zakonczyc¢ na patchpanelach w szafie dystrybucyjnej. Na obiekcie
przewidziano szafe dystrybucyjng zamontowang w pom. 0.2 . Zaprojektowano szafe
wiszacg 12U 600 x 800 zainstalowang przy suficie.

Catosé przewidzianego wyposazenia pasywnego nalezy zamontowac w szafie dystry-
bucyjnej.
Szafa bedzie stanowié zakonczenie kabli 1aczy stalych (Permanent Link) zatermino-
wanych na patchpanelach 24 portowych kat 6. Dodatkowo w szafie zainstalowac nale-
zy organizatory kabla oraz listwe zasilajacq. Listwe nalezy zamontowac z tylu szafy.
Drugi koniec kabla instalacji LAN nalezy montowac we wspolnych ram-
kach .Opracowanie nie obejmuje urzadzen aktywnych. Istniejgcy punkt dystrybucyy-
ny swiatfowodu nalezy zdemontowac , zespawac z nowym przewodem , doprowadzic¢
do projektowanej szaly RACK . Rozmieszczenie gniazd RJ45-1 pokazane jest na ry-
sunku nr 1, 2, 3. Okablowanie nalezy ufozyc¢ podtynkowo w dedykowanych rurkach.
Nalezy zachowac odleglos¢ 20 cm od instalacji silnopradowych prowadzonych rowno-
legle. Istniejgce przylacze swiatfowodowe, nalezy przeniesc¢ do miejsca projektowanej

szaly RACK — przylacze znajduje sie w pom. 0.3.

10.System alarmowy

W pomieszczeniach zostal zaprojektowany system sygnalizacji wlamania 1 napadu.
System wlamania i napadu wyposazony w centrale alarmowa, jedng klawiature
manipulacyjng typu CA-5 BLUE-L , czujki PIR prod, Satel , dwa sygnalizatory

akustyczno-optyczne.

Dla czujek prowadzic¢ przewod 3x2x0,6mm?, dla sygnalizatora akustyczno-optycznego i

klawiatury manipulacyjnej przewod 4x2x0,5mm?

System w wykonaniu o komponenty prod. np.: Satel CA-5.

11. System monitoringu

W budynku zaprojektowano kamery o nastepujgcych parametrach

»  rozdzielczos¢ 4 MPX
»  obiektyw ze zmienng ogniskowas, przystona typu D, =3 ~ 12 mm/F1.4
»  funkcja dzien/noc — filtr IR
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e zaawansowane funkcje analizy obrazu

s czulosé od 0.034 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

» oswietlacz IR, zasieg do 20 m

s kamery zewnetrzne klasie szczelnosci IP 65

«  kamery wewnetrzne klasie szczelnosci IP 40

Linie sygnalowe nalezy wykonac z wykorzystaniem przewodu typu U/UTP LSOH
Ix2xAWG23 kat 6, Dca

Przewody od kamer doprowadzic¢ do szafy RACK. W szafie RACK przewidziano row-
niez SWITCH POF oraz rejestrator obrazu stanowigcy integralng czes¢ systemu

monitoringu.

12. System sygnalizacji pozarowej SSP

Na obiekcie zostal zaprojektowany system wykrywania i sygnalizacji pozaru. System
oddymiania bedzie systemem zintegrowanym z SSE Zaprojektowany system jest
uniwersalny 1 umozliwia zastosowanie calego wachlarza urzadzen nadzorujgcych
przestrzen klatki schodowej 1 sterujgcych urzadzeniami wykonawczymi.

Przyjeto zalozenia-

ze zjawiskiem pozarowym, ktore moze pojawic sie jako pierwsze, bedzie tlenie, a
czynnikiem, ktorego mozna sie spodziewac w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego
pozaru bedzie najprawdopodobniej dym. W zwigzku z tym w zakresie detekcji
zagrozenia pozarowego projektowany system bedzie wykorzystywal punktowe
automatyczne czujki dymu systemu SSP oraz reczne przyciski oddymiania.
Opracowanie przewiduje wyposazenie obiektu w centrale sterujgca klapami
oddymiajgcymi oraz drzwiamiI napowietrzajgcymi. Do oddymiania nalezy zastosowac
okna oddymiajgce zamontowane w polaci dachowej. Zgodnie z ustaleniami przyjeto, ze
napowletrzanie zostanie zrealizowane poprzez automatyczne otwarcie drzwi
wyjsciowych z budynku oraz okien przy klatce schodowej . Drzwi otwarte zostang za
pomocg napedow ramieniowych.

Dla potrzeb oddymiania kazdej klatki schodowej przewidziano zastosowanie centrali
sterujgcej oddymianiem. Do centrali doprowadzone zostang przewody z recznych

przyciskow oddymiania. Po otrzymaniu sygnatu z przycisku oddymiania lub czujki
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dymu SSP centrala wysteruje okna oddymiajgce i uruchomi drzwi oraz okna
napowletrzajgce.

Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania
urzgdzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i
mechanicznego (klapy oddymiajgce, klapy odcinajace) i umozliwia-

s wykrywanie pozaru (zadymienia);

*  uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowa-
nych w systemach oddymiania;

»  sygnalizowanie akustyczne I optyczne stanow pracy urzadzen (alarm, uszkodze-
nie);

*  automatyczng kontrole zadzialania urzgadzen przeciwpozarowych 1 wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy; wentylatory itp.) systemu oddymiania;

* automatyczng kontrole wiasnych ukladow i obwodow centrali;

Glownym zadaniem centrali UCS 6000, poza wykrywaniem zagrozenia pozarowego,
jest sterowanie I zasilanie urzadzen przeciwpozarowych wykonawczych w postaci
wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpozarowych (wyposazonych w napedy Iub
sifowniki elektryczne), oddzieleri przeciwpozarowych (elektromagnesy) itp.

Do sterowania i zasilania tych urzadzen jest przeznaczone dedykowane wyjscie
przekaznika glownego umieszczonego na module MGL-60.

Wyjscie przekaznika glownego jest wyjsciem uniwersalnym, moze byc
zaprogramowane w trzech trybach pracy z odpowiednimi parametrami czasowymi.
Dodatkowo mozna zaprogramowac kontrole ciggtosci zasilania oraz kontrole stanu
przelgcznikow krancowych urzgadzen przeciwpozarowych sterowanych 1 zasilanych za
pomocg wyjscia glownego.

Ze wzgledu na roznorodnosc zasilania i sterowania sifownikow 1 napedow
elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych wprowadzono - oprocz trybow pracy
wyjscia - sterowanie sifownikow dwukierunkowych, dwuprzewodowe lub
trzyprzewodowe.

Detekcja pozaru odbywac sie bedzie za pomocg czujek systemu SSFP Centrala
oddymiania zostanie wyposazona w adresowalny modul komunikacyjny umozliwiajgcy
zintegrowanie jej z systemem wykrywania pozaru 1 zarzadzana bedzie przez ten
system.

W czesci sterowania oddymianiem, uruchomienie urzadzen przeciwpozarowych

mozliwe jest w wyniku:
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*  zadzialania recznego przycisku oddymiania PO-6x,

*  pojawienia sie sygnatu alarmu z zewnetrznej centrall sygnalizacji pozarowey,

W przypadku otrzymania sygnatu inicjujgcego, nastepuje uruchomienie procedury
oddymiania zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pozarowym danego obiektu.
Moduly centrali UCS 6000 sq wyposazone w szereg uniwersalnych wejsc 1 wyjsé do
podilgczania zewnetrznych instalacji systemu oddymiania.

Do programowania pracy central UCS 6000 stosowana jest aplikacja do konfiguracji

UCS (UCSKonfigurator). Centrale podlacza sie do komputera przy uzyciu zigcza USB.

Przycisk oddymiania przeznaczony jest do recznego inicjowania uruchomienia klap
oddymiajgcych. Jest to przycisk z sygnalizacjg pozar 1 wylgcznikiem kasujacym.
Nacisniecie przycisku powoduje wysianie do centrali oddymiania sygnatu koniecznosci
uruchomienia klap dymowych. Jednoczesnie centrala wiacza sygnalizacje pozar —
bilyskanie czerwonej diody. Jednoczesnie z weisnieciem przycisku zmienia sie kolor
strzalek z czarnego na zZotty. Przycisk posiada wylqcznik kasujgcy umozliwiajgcy

powrot klapy dymowej do pozycji gotowoscl.

System oddymiania sklada sie z centrali oddymiajgcej, recznych przyciskow
oddymiania, sifownikow okien. Oddymianie zrealizowane zostanie za pomocg okien
oddymiajgcych umieszczonych nad klatka schodows. Okna oddymiajgce oraz drzwi
napowietrzajgce zostang uruchomione za pomocg silownikow zintegrowanych z nimi.
Do wysterowania sifownikow centrala oddymiania wysle odpowiednI potencjaf.
Dodatkowo centrala zdejmie potencjal z rygla rewersyjnego 24V zainstalowanego w
drzwiach napowietrzajgcych.

Usytuowanie centrali oddymiajacej pokazane jest na rysunku. Centralke oddymiania
zainstalowac nalezy na parterze budynku zgodnie z przepisami i w oparciu o
obwigzujgce normy. Od centralki do sifownikow okna oddymiajgcego oraz drzwi
napowietrzajgcych poprowadzic¢ nalezy bezhalogenowy kabel ognioodporny HDGs
3x2,6 PH90. Przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalowac
zgodnie z rysunkiem, z przepisami I w oparciu o obwigzujgce normy, pomiedzy
centralg, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel YnTKSY 3x2x0,8.
Zasilanie 230V centralki wykonac nalezy kablem HDGs 3x2,6 PH90. Obwod nalezy
zabezpieczyc osobnym bezpiecznikiem S301 B10. Obwdd zasilania centrall nalezy
wyraznie opisac w celu latwej identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikow

serwisu.
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Okablowanie okien dymowych nalezy wykonac przewodem HDGs PH 90 3 x 2,5. Do
1qczenia zastosowac puszke 1gczeniowg PIP-2N przelotows. Do mocowania nalezy
zastosowac uchwyty ognioodporne 1 posiadajgce dopuszczenie CNBOP nawet przy
ukfladaniu tych kabli pod tynkiem. Kable tego typu nalezy mocowac co 30 cm.
Przebicia i przepusty instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelnic do odpornosci ogniowej takiej samej lub wyzszej jak odpornosc ogniowa

danego oddzielenia.

Nalezy koordynowac przebieg tras kabli oraz innych instalacji 1 zachowac nastepujgce
minimalne odstepy-

- 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody

- 5 ecm od przewodow energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej

- 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,swietlowka”

- 100 cm od transformatorow 1 silnikow.

13. Polgczenia wyrownawcze

Z uziemienia otokowego realizowac wypusty do przylaczenia rozdzielnicy elektrycznej
TB1 , TB2 , TB3, miejscowych szyn wyrownania potencjalow oraz wszystkich
przewodzacych elementow instalacji sanitarnych np. C.O. wod-kan. Rowniez wykonac
polgczenia wyrownawcze bezposrednie wewnetrznych instalacjyi metalowych Ilinkag
LgYz0 6 mm? (jezeli nie sq polaczone z konstrukcja metalicznie). Za pomocg rur
osfonowych zabezpileczy¢ miejsce skrzyzowania instalacji uziemienia z kablami

elektrycznymi. Rezystancia wypadkowa uziemienia Ru<104.

14. Instalacja uziemienia, odgromowa

Projektowany budynek posiada IV klase ochrony odgromowej obliczonej na podstawie
wytycznych z normy PN-EN 62305 - projektowane przewody odprowadzajgce
realizowacé w odstepach max. do 20m.

Uziemienie projektowanego budynku nalezy wykonaé¢ jako otokowe ukladany
bednarka FeZn 30x4mm w obrysie obiektu. Polaczenia wyrownawcze nalezy wykonac
bednarka FeZn 26x4mm. Wszystkie polaczenia bednarek wykonac jako spawane o

dfugosci min. 6cm 1 zabezpieczy¢ przed korozjg. Jesli jest taka mozliwosc to polgczenia
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spawane nalezy wykonaé¢ obustronne min. 3cm z kazdej strony. Z uziemienia
otokowego do polgczen wyrownawczych nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 256x4mm
w osfonie termokurczliwej. Z uziemienia otokowego realizowac¢ wypusty do
przylaczenia rozdzielnicy elektrycznej TB, miejscowych szyn wyrownania potencjalow
oraz wszystkich przewodzgcych elementow instalacji sanitarnych np. C.O., wod-kan,
gaz. Rowniez wykonac polaczenia wyrownawcze bezposSrednie wewnetrznych instalacji
metalowych w mieszkaniach linka LgYzo 6 mm? (jezeli nie s3 polaczone z konstrukcjg
metalicznie). Za pomocg rur osfonowych zabezpieczy¢ miejsce skrzyzowania instalacji
uziemienia z kablami elektrycznymi.

Rezystancja projektowanego uziemienia wynosi Ru<1042.

Na dachu przewiduje sie zwody poziome w postaci drutu odgromowego typu
FeZn O 8 mm z dachowka (dopuszcza sie wykonanie zwodu poziomego =z
wykorzystaniem pokrycia dachowego z dachowki , zgodnie z norma PN-EN 62305).
Zaprojektowano przewody odprowadzajgce w postaci drutu odgromowego typu FeZn
78 mm ukladanego w rurze Instalacyjnej odgromowej sztywnej pod warstwg
ocieplenia. W przypadku wystepowania urzadzen elektrycznych na dachu nalezy
chronic¢ przy uzyciu iglic odgromowych. Iglice odgromowe znajdujgce sie na dachu
nalezy polgczy¢ ze zwodami poziomymi. Wszystkie elementy instalacji
plorunochronnej powinny speiniac wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164
.elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS)”. Instalacie wykonaé zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 62305.

15. Ochrona przeciwpozarowa

Wylacznik p.poz.

Glowne wylgczenie pozarowe pradu bedzie realizowane przy pomocy istniejgcego wy-
1acznika p.poz. zlokalizowanego przy glownym wejsciu do budynku .

Dzialanie wylgcznika powoduje zanik napiecia w calym budynku szkoly. Aparat wy-
konawczy znajduje sie w istniejacej tablicy bezpiecznikowej (w czesci nie objetej opra-

cowaniem)
16. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy TB1 zastosowac ochronnik klasy TI1+7T2 . Ochronniki polgczy¢ linka

LgY min. 16mm?. Ochronniki majgq za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami
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wywolanymi wyladowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami laczeniowymi

I zwarclowymi.

17. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochron y przeciwporazeniowej nalezy wykonac wedtug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa-

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiednI dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP

Ochrona przy uszkodzeniu-

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samo-
czynnego wylgczenia zasilania wylqgcznikami 1 bezpiecznikami w ukladzie sieci typu
TN, w czasie 6s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 324,
czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlo-
wego zrealizowania samoczynnego wylgaczenia nalezy-

" wszystkie czescl przewodzgce dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE,
»  wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PF uziemiIc,
»  przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

»  miejsce rozdzialu PEN na PE 1 N nalezy uziemic.

Ochrona uzupelniajgca:

Jako ochrone uzupelniajgcq nalezy stosowac wylgczniki roznicowo prgdowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A
oraz polgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie rownocze-
snie dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia stalego I czesci przewodzgce obce, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad polgczen wy-
rownawczych powinien byc¢ polaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen

wigcznie z gniazdami wtyczkowymai.
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18. Bilans mocy

Bilans mocy dla rozdzielnic TB1, TBZ2, TB3:

Lp Opis odbiornika [kl;lv] kz | cosp | tgo [l:)VZV] [g)]
1 | Tablica TB1 43,8 0,8| 0,93 0,8| 26,28 40,83
2 | Tablica TB2 11,1 0,8| 0,93 0,8 6,66 10,35
3 | Tablica TB3 89| 0,8 0,93 0,8| 5,34 8,29
RAZEM 63,8 0,93 0,8| 38,28| 59,47
gdzie:

Pi — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [kW]

kj — wspdlezynnik jednoczesnosci [-/

Pz — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]
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19. Uwagi koncowe

» przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac wymagane warunki przylaczeniowe oraz wykonac
uzgodnienia 1 uzyskac akceptacje projektu ze strony Inwestora,

»  wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje techniczng catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich cze-
Sciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegotowo zapo-
znac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidlowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnI¢ prawidlowe wykonanie calosci instalacji elektrycznych,

» prace wykonaé zgodnie z projektem I rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki 1 ich usytuowanie” 1 PN/E/IEC,

» stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

" przepusty w scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej
klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza,

*  po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm 1 przepisow,

* 7z uwagl na charakter obiektu i zachodzgce z dnia na dzien zmiany w zakresie instalacji
elektrycznych nigdzie nie ewidencjonowane (dorébki, przeniesienia, naprawy itp.)
niniejsza dokumentacja jest aktualna na dzien jej wykonania. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za odstepstwa powstale do dnia rozpoczecia robot budowlanych.
Ewentualng koniecznos¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan zastepczych uzgodnic¢ z
projektantem na etapie robot budowlanych. Przed przystapieniem do robot budowlanych
zaleca sie wykonac¢ inwentaryzacje wilasng celem weryfikacji odstepstw od niniejszej
dokumentacji projektowej powstalych po jej wykonaniu.

v  Przylacze elektroenergetyczne poza zakresem opracowania

» W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng budyn-
ku stosowac rury ostonowe, rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne mate-
rialy przeznaczone do stosowania budownictwie.

= przytoczone materialy sq jedynie przykiadowymi dla okreslenia ich jakosci i standardu. W

uzeodnieniu z inwestorem mozna zastosowacd inny material posiadajacy takie same para-

metry lub lepsze.

» Do wykonania powyzszych instalacji mozna zastosowac materialy pochodzgce od innych
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producentow niz przedstawiono w projekcie. Zastosowane w projekcie materialy zostaly
uzyte przez projektanta wylgcznie do celow projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie
materialow od innych producentow, pod warunkiem nie odbiegania od przedstawionych w
projekcie standardow i parametrow, po uprzednim pisemnym zaaprobowaniu przez
Projektanta i Inwestora. Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji
muszg posiadac wymagane prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy zweryfikowac ostateczny przebieg tras kablowych pod
katem zmiany przeznaczenia pomieszczen, a takze w celu zachowania wymaganych

odleglosci od innych instalacyi.
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-11,33

-11,17

Istniejgca balustrada

-10,89

[Pom-Ar | nazwa porleszczonta
m zaplecze sali

5,2 m’|panele podiogowe

N

0.9 |toaleta

3,9 m’|plytki ceramiczne

7,9 m’|plytki ceramiczne

0.8 |pom. socjalne 0.7
I

81,0m’| plytki ceramiczne

pom. istniejgce

LEGENDA
< Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20 Y/
p - ]Z 1 - Nadwietlacz LED, 30W, IP54
{ Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44 zalaczana przez czujnik nuchu
<2 Gniazdo podwdjne 16A, 230V, IP20 3 Sygnalizator optyczno-akustyczny
{ 2 Gniazdo podwéjne 16A, 230V, IP44 (T8 Tablica bezpiscznikowa
-{RJ45 Gniazdo pojedyncze RJ45 , CAT. 6 [iE
II M “ Manipulator 1 Wideodomofon wewnetrzny
Centralka alarmowa
Wideodomofon zewnetrzny
\—D Czujka PIR
-
GD Kamera Monitor interaktywny

o i Tiazwa pomleezczent

0.6 |komunikacja

35,2m’ | plytki ceramiczne

PARTER - POWIERZCHNIE

pom. nr Nazwa pomieszczenia [ powierzchnia | posadzka
0.1 | hol wejSciowy 8,1 m*| plytki ceramiczne
0.2 |biuro dyrektora 9,8 m’| panele podiogowe
0.3 |toaleta niepeinospr. 5,3 m*| plytki ceramiczne
0.4 |przedsionek 5,0 m*| plytki ceramiczne
0.5 |klatka schodowa | 19,0 m*|plytki ceramiczne
0.6 |komunikacja 35,2 m’| plytki ceramiczne
0.7 |pom. istniejace 81,0 m’|plytki ceramiczne
0.8 |pom. socjalne 7.9 m*| plytki ceramiczne
0.9 |toaleta 3,9 m’| plytki ceramiczne
0.10 |wydawka 16,5 m*| plytki ceramiczne
0.11 |sala przedszkolna | 60,9 m’|panele podiogowe
0.12 | sanitariaty 10,5 m’|plytki ceramiczne
0.13 | zaplecze sali 5,2 m’| panele podiogowe
razem: 268,3 m*

19,0 m’| plytki ceramiczne

[Eomrr e porlsascens
0.1  |hol wejsciowy

8,1 m’|plytki ceramiczne

AT

0.2 | biuro dyrektora

9,8 m’|panele podiogowe

RZUT PARTERU

PROJEKT

-10,80]
TARAS -10,73
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HDHp-J 3x3,5, 20V

[Fom T nazws poriees
przedsionek
5,0 m’|plytki ceramiczne

T EwE porles et

0.3 |toaleta niepetnospr.

5,3 m’|plytki ceramiczne

MDb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
emat | zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
meso: | @GMINA Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
el | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
data
bariai | Elektryczna czerwiec 2024
opracowat: nr uprawnlei podpls
mgr inz. Dawid Konieczny WKP/O485/PWOE/15
sprawdzit:
inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo
;ﬁ,ku: rzut parteru - instalacje elektryczne v 1 sk 1:100




AT Tiazwa pomleezczent

1.6 |sala przedszkolna

80,7m’| panele podiogowe

o i Tiazwa pomleezczent

1.7 |wydawka

16,9 m’ | plytki ceramiczne

AT

1.8 |sala przedszkolna

60,8m’| panele podiogowe

[Fo.—— [ hesvapomeazesan
zaplecze sali

5,3 m’|panele podtogowe

v |

HG

|S||S|"|

suszarki do dloni
HDHp-J 3x3,5, 230V

16,7 m’| panele podiogows

RZUT | PIETRA

\ /

v v |

o i Tiazwa pomleezczent AT &

1.5 |sanitariaty 1.4 |toaleta

13,7 m’ | plytki ceramiczne 3,8 m’|plytki ceramiczne

AT Tiazwa pomleezczent

1.3 | pokéj nauczycielsk

9,6 m’|plytki ceramiczne

23,6m’| plytki ceramiczne

komunikacja

LEGENDA
< Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20 \ 7
p - JZ 1 - Naswietlacz LED, 30W, IP54
{ Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44 zalgczana przez czujnik ruchu
X2 Gniazdo podwdjne 16A, 230V, IP20 —3 Sygnalizator optyczno-akustyczny
{2 Gniazdo podwéjne 16A, 230V, IP44 Tablica bezpiscznikowa
-{RJ45 Gniazdo pojedyncze RJ45 , CAT. 6 [iE
IIM “ Manipulator z|; Wideodomofon wewnetrzny
Centralka alarmowa
Wideodomofon zewnetrzny
\—D Czujka PIR
e

Kamera

Monitor interaktywny

o i

1.1

39,5m’ | plytki ceramiczne

klatka schodowa

PIETRO - POWIERZCHNIE

m. nr [nazwa pomieszczenia | powierzchnia | posadzka |
1.1 |klatka schodowa | 39,5 m’|plytki ceramiczne
1.2 | komunikacja 23,6 m*| plytki ceramiczne
1.3 | pokéj nauczyciel. 9,6 m’| plytki ceramiczne
14 |toaleta 3,8 m’| plytki ceramiczne
1.5 |sanitariaty 13,7 m’| plytki ceramiczne
1.6 |sala przedszkolna | 60,6 m’|panele podiogowe
1.7 |wydawka 16,9 m’|plytki ceramiczne
1.8 |sala przedszkolna | 60,8 m’|panele podiogowe
1.9 |saniatriaty 10,6 m’|plytki ceramiczne
1.10 |zaplecze sali 5,3 m’|panele podiogowe
1.11 |gabinet 16,7 m’|panele podtogowe
1.12 |archiwum 9,0 m’|plytki ceramiczne

razem: 2701 m*

archiwum

19,0 m*| panele podiogowe

Istniejacy budynek
(poza zakresem opracowania)

PROJEKT

Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze

emat | zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
meso: | @GMINA Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
el | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
data
beriz: | Elektryczna czerwiec 2024
nr uprawnlei podpls
mgr inz. Dawid Konieczny PHFGiIPNoETe
sprawdzit:
inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/L0
ﬁf,ku: rzut I pietra - instalacje elektryczne e ) = 1:100
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sala przedszkolna

80,4m’ | panele podiogowe

AT

26 |wydawka

14,3 m’| plytki ceramiczne

27

AT Tiazwa pomleezczent

sala przedszkolna

59,1m’| panele podtogowe

[pom.nr | nazwapombmces |
sanitariaty

e

T

13,1 m’| plytki ceramiczne

RZUT PODDASZA
PROJEKT
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w
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. |
wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej
B - co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi
X3 Tizwa poreezcze oY Tizwa poreezcze X3 & oY Tizwa poreezcze nie mniej niz 2,1 m?
2.4 |sanitariaty 2.3 |zaplecze 2.2 |komunikacja 2.1 |klatka schodowa

8,5 m’| plytki ceramiczne

7,2 m’|plytki ceramiczne

13,7 m’ | plytki ceramiczne

LEGENDA
Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20
* e N/ 1 - Naswietlacz LED, 30W, IP54
- B - Wit ), s

< Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44 zataczana preez czujnik ruchu
<2 Gniazdo podwéjne 16A, 230V, IP20 = Syg or optyczno-akustyczny
+2 Gniazdo podwéjne 16A, 230V, IP44 T rablica bezpiecznikona
-{RJ45 Gniazdo pojedyncze RJ45, CAT. 6 E

M Manipulator i Wideodomofon wewnetrzny

Centralka alarmowa

Wideodomofon zewnetrzny

Czujka PIR

Kamera

Monitor interaktywny

PODDASZE - POWIERZCHNIE

18,0 m’ | plytki ceramiczne

pom. nr nazwa pomieszczenia [ powierzchnia__ | posadzka
2.1 |klatka schodowa | 18,0 m’|plytki ceramiczne
2.2 |komunikacja 13,7 m’| plytki ceramiczne
2.3 |zaplecze 7,2 m*| plytki ceramiczne
2.4 |sanitariaty 8,5 m’| plytki ceramiczne
2.5 |sala przedszkolna | 60,4 m’|panele podiogowe
26 |wydawka 14,3 m’|plytki ceramiczne
2.7 |sala przedszkolna | 59,1 m’|panele podiogowe
2.8 |saniatriaty 13,1 m’|plytki ceramiczne
razem: 194,3 m*

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
emat | zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
meso: | @GMiNA Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
et | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
data
beriai | Elektryczna czerwiec 2024
nr uprawnlei podpls
mgr inz. Dawid Konieczny YFoAsIPROETe
inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/L0
",:;f,m: rzut poddasza - instalacje elektryczne a e 3 = 1:100
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RZUT PARTERU

Istniejgcy budynek
(poza zakresem opracowania)

PROJEKT

B > |
8 £ £ 8 £ 58 |
207
MDD PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Legenda opraw oswietleniowycl N
) —— paren-romesicin o [eiove b b el v

= TP AR, AR <10, bt Mmlry SER/SBE/ K. B e ENEC Ao LEGEN DA - chznlkl pom. nr Tazwa pomieszezenta Powlerzchnia | posadzia q Sp P g
" _ --...,..,.,.- I 0.1 | hol wejsciowy 8,1 m*| plytki ceramiczne na potrzeby przedszkola
K S T ey o AR C{\ tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20, 0.2 |biuro dyrektora 9,8 m’| panele podiogowe mesor: | GMINA Rydzyna
B | T @/\ 0.3 |toaleta niepetnospr. 5,3 m’|plytki ceramiczne ul. Rynek 1: 64 - 130 Rydzyna
P Lo e g ey ———— tacznik pojedynczy 104, 230V, IP44, 0.4 |przedsionek 5,0 ' | plytki ceramiczne miejscowosé: Rydzyna, Plac J. Dabrowskiego 1a,
P T ————— tgoznik schodowy 104, 230V, IP44, 0.5 [Katka schodowa | 19,0 '] plytki ceramiczne oelms | ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
Ll | . e Wiy o S v AR ot PN 0.6 |komunikacja 35,2 m’|plytki ceramiczne proey
L D ——— pﬁ Lgcznik schodowy 10A, 230V, IP20, 0.7 |pom. istniejace | 81,0 m*| plytki ceramiczne brarza: | Elektryczna czerwiec 2024

0.8 |pom. socjalne 7.9 m*| plytki ceramiczne "

AW2 | oprawa oiwitienia mawsinogo Lana ighting 5. A. 1.1W, 200kn, STOOK. [P, yb pracy samshel N/M. monted P . L nr uprawnleii podpls
x /\o/\ t.gcznik swiecznikowy 10A, 230V, IP20 0.9 [toaleta 3,9 m*| plytki ceramiczne inz. Dawid Koni WKP/0485/PWOE/5
P B —— , - - mqr inz. Dawid Konieczn
— }{ tacznik krzyzowy 10A, 230V, IP20 0.10 |wydawka 16,5 m pfytkllcera:kl)czne g y

Oprowa ewsluacyine xkdasasm Jednastronnym Lana Uighting 5. A, 250im, PS5, Autotest - - - - 2 rawdzit:
[ [ el - Czujka ruchu i obecnosci o zasiggu dla 0.11 sala_ pr.zedSZKOIna 60.9 m, pane.e PO .gowe =
i o et g . e P strefy otwartej, IP20,typu PD3 0.12 | sanitariaty 10,5 m’| piytki ceramiczne inz. Kazimierz Pawlicki 8205861L0
— T — @ Czujka ruchu i obecnosci o zasiegu 0.13 | zaplecze sali 5,2 m’| panele podiogowe — p— s
-5 P ek dla korytarzy, IP20,typu PD4 razem: 268,3 m? weunku: | 12Ut parteru - instalacja odwietienia 4 1:100
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Istniejgcy budynek
(poza zakresem opracowania)

S8

A2
sebigh

- - - !
L opraw y

[N

Oprawa biurcwa Lena Lighting S.A. 4400im. 33W. cos $=0.95. Znamionowy pred diady: 150mA. 000K_Ra >80, 1P20,
SDCM = 3, Material karpusu ABS. UGR <10, blaly. Wymlary 502/562/44mm. Atest ENEC. Atest PZH

123
212

150mA, 3000K, Ra >89, IP20,

- ight 3400im, 26W, cos $=0,85, Znamiv i
SDCM = 3, Moteriel karpusu ABS. UGR <10, blaly. Wymlary 502/592/44mm. Atest ENEC. Atest PZH

LEGENDA - taczniki

Oprawa typu plnfon Lana Lighting 5.A., 2400km, 28W, cas $=0,85, Znamionawy pryd diady: 100mA, S000K, PS4,
SDCM < 3, 1K08, 435 Glaly,
‘Wymlary 300/300/50mm, Atest FZH

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20,

tgcznik pojedynczy 10A, 230V, IP44,

ight 2800im, 26W, BEIm/WY, cos $=0,88, Znamic indy: 100mA, 4000K,
IPE4, SHCM < 8, L708E0 K08, driy igatanis ', Mntarinl
korpusu ABS, bialy. Wymlary 300/300/53mm. Atest PZH

Opraw typu kinkist Lana Liphting S.A., 1300m, 16W, T8m/W, 000K, Ra > 8, IPA4, SDCM s 8, LOBSO 108500k,
08, dei igatanis i iniur, indy, Wymis /570, Atest ENEC, Atest PZH

t.gcznik schodowy 10A, 230V, IP44,

Oprawa aiwistlenin mamryjnego Lena Lighting 5. A, 1.1W, 488k, 5700K, IPAE, tryh pracy memryjnej NM/M, mantat
sty fnaga 1h, highis tatest

t.gcznik schodowy 10A, 230V, IP20,

Oprawa ciwistienin mamryjnego Lena Lighting 5. A, 1.1W, 200k, §700K, IPSE, tryh pracy memryjnej NM/M, mantat
ey, grapa h, tatest

Oprawa oéwistlenls swaryinego Lena Lighting S. A., 1.1W, 200km, ST00K, IPGS, tryb pracy swaryine] NM/M, montat
\mtymkanay, oo Th, atest

tgcznik swiecznikowy 10A, 230V, IP20

A. 2500m, IP6S, Autatest

tacznik krzyzowy 10A, 230V, IP20

Oprawe ewalauacgine xkioszam duustrannym Lana Lighting 5. A, 250im, IPSS, Autotest

Czujka ruchu i obecnoéci o zasiegu dla
strefy otwartej, 1P20,typu PD3

Oprmum ewnlcuscyjn 2 kiaszam jednastrannym Lana Lighting 5. A, 260im, PG5, Autotest, RALSOGS, zestmw 2 grastiy
da monteia na zeamytrz

®|® podaSfofe e oy

Czujka ruchu i obecnosci o zasiegu
dla korytarzy, IP20,typu PD4
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PIETRO - POWIERZCHNIE

pom. nr nazwa pomieszczenia powlerzchnla | posadzka
1.1 |klatka schodowa | 39,5 m’|plytki ceramiczne
1.2 | komunikacja 23,6 m*| plytki ceramiczne
1.3 | pokdj nauczyciel. 9,6 m’| plytki ceramiczne
1.4 |toaleta 3,8 m*| plytki ceramiczne
1.5 |sanitariaty 13,7 m’|plytki ceramiczne
1.6 |sala przedszkolna | 60,6 m’|panele podiogowe
1.7 |wydawka 16,9 m’|plytki ceramiczne
1.8 |sala przedszkolna | 60,8 m’|panele podiogowe
1.9 |saniatriaty 10,6 m’|plytki ceramiczne
1.10 |zaplecze sali 5,3 m’|panele podiogowe
1.11 |gabinet 16,7 m*|panele podiogowe
1.12 |archiwum 9,0 m’|plytki ceramiczne

razem: 2701 m’

Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze

emat | zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
meso: | @GMINA Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
el | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
data
beriai | Elekiryczna czerwiec 2024
nr uprawnlefi podpis
mgr inz. Dawid Konieczny e =
sprawdzit:
inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo
tresé t I piet instalaci swietleni nr rysunku skala
wsunku: | ZUt I pigtra - instalacja oéwietlenia
5. 1:100




RZUT PODDASZA
PROJEKT

Bl

X g2
SANITARIATY L—J

i

B1
[1®

KOMUNIKACJA

LEGENDA - £aczniki

tgcznik pojedynczy 10A, 230V, I1P20,

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44,

tacznik schodowy 10A, 230V, IP44,

tacznik schodowy 10A, 230V, IP20,

tgcznik swiecznikowy 10A, 230V, IP20

tacznik krzyzowy 10A, 230V, IP20

Czujka ruchu i obecnoéci o zasiegu dla
strefy otwartej, IP20,typu PD3

o] 6] 6] o] o]
8l 8ln 8ln 8l 8l
S PRI 1
Leg opraw y
Al
Z Oprawa blurcwa Lena Lighting S.A. 4400im. 33W, cos $=0.95, Znamlancwy prad dlody: 150mA, 000K, Ra >80, P20,
SDCM < 3, Matrid Karpua ARS, UGR <19, iy, Wyeminey E22/503/denm, At ENEC, Atest PZH
A2
‘Oprawa blurowa Lena Lighting S.A., 3400im, 25W, cos $=0.95, Znamlenowy pred diady: 150mA, 3000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 3, Material karpusu ABS. UGR <18, blsly, Wymlary 502/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
Bl 24000m, 20W, con $-08. 100mA, 3000K. 1754,
] SDO < 3. K08, Temparssura ABS. Elay,
‘Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH
B2 ‘Oprawa typu plafon Lena Lighting 5.A., 2000km, 28W., 96im/W, cos §=0.93, 100m A, 4000K.
PS4, SDCM < 3, L70B50 120000h, IK0S, driver bez efeictu migotania, Temperstura pracy od -20 de +35°C, Materiat
[m] Eers 556 iy, Ve S/ S oo 5
1 Oprawa typu kinket Lena Lighting S.A.. 1300im, 16W. 76im/W, 3000K. Ra > 80, IP44, SDCM < 3, L70850 108500h,
L Drinlam, ity “Aeet ENEC, Avet PZH
Awi1 Oprmum awistiania awaryjnega Lena Lighting . A, 1.1W, 489im, 700K, IP6S, tryb pracy mwarying] NM/M, montat
x oty “arsinegs 1, Highbay. priveviy
AWZ | Oprmun asuistienia muaryinega Lena Lighting 5. A, 1.1W, 200im, E700K, PGS, tyb pracy mearying NM/M, mantat
x atymk awarginege Th, antotent
AWS | Oprmum asuistienia muaryinega Lena Lighting £, A, 1.1W, 200, E700K, PGS, tyb pracy marging NM/M, mantat
ok s 'y i prieny
EW1
.E Oprmwn swskuscyjne z kiaszam jednastrannym Lana Lighting 5. A, 260im, IPEE, Autatest
EW2
"] A, 250k, PSS, Autatest
Wz A 2500, PG5, Autotert, RALDOOS, nerew'x raaky
=] ‘do montaby ne zewngtr

®|®pogasfosfe e, o,

Czujka ruchu i obecno$ci o zasiegu
dla korytarzy, IP20,typu PD4
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Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

na potrzeby przedszkola

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
emat | zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego

meso: | @GMINA Rydzyna

ul. Rynek 1: 64 - 130 Rydzyna

miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,

wel= | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
data

barza: | Elektryczna czerwiec 2024
nr uprawnlen podpis

mgr inz. Dawid Konieczny

WKP/0485/PWOE/15

sprawazl:

pom. nr nazwa pomleszczenta powlerzchnla__| posadzka
2.1 |klatka schodowa | 18,0 m*|plytki ceramiczne
2.2 |komunikacja 13,7 m’| plytki ceramiczne
2.3 |zaplecze 7,2 m*| plytki ceramiczne
2.4 |sanitariaty 8,5 m’| plytki ceramiczne
2.5 |sala przedszkolna | 60,4 m’|panele podiogowe
2.6 |wydawka 14,3 m’|plytki ceramiczne
2.7 |sala przedszkolna | 59,1 m’|panele podiogowe
2.8 |saniatriaty 13,1 m’| plytki ceramiczne
razem: 194,3 m*

inz. Kazimierz Pawlicki

820/86/Lo

o

nr rysunku

skala

wsunku: | 1Zut poddasza - instalacja oéwietlenial

6.

1:100




Polgczyé z uziemieniem
otokowym bua)mk?

rura spustowa

Polgczyé z uziemieniem
otokowym budynku \

rura spustowa

rura spustowa

kg attyki

8 mimy

3°

vl va i va v |

PROJEKT
RZUT DACHU

N —
N 2 ..
\‘N & g Istniejacy budynek
— S (poza zakresem opracowania)
N
8 =)
<
., .
istniejgcy dach - bez zmign
EEEELE EEEL {
<
(3]
/| A J AL\
l 7 7 7 g
I ;
|
| / 1
| 2200227
|
!
i¢ z obrébRa blachayska attyki
r N w potaci dru :tyquzug_emm a ( |
E > I
B / [ESNE N
t rura spusfowa rura spusfowa T ——— rura spustowa —_—
Lo L -Polgezyé z uziemieniem
-Pofs é 7 uziemieniem . » . -Pofs é 7 uziemieniem
p m:jz”’ym bacpmba Polgczenie z obrobks blacharsks attyki W;jf',m badymk ’ otokowym budynku
Polgczenie z obrébka blacharsksa attyki

Legenda - IE:

Instalacja uziemienia i odgromowa:

Uziemienie fundamentowe w postaci bednarki typu
FeZn 30x4mm prod. Elko-Bis

Zwody poziome w postaci drutu odgromowego typu FeZn 08
mm ukiadanego na uchwytach betonowych plaskich w
rozstawie co 1m prod. Elko-Bis

Polgczenia zwodéw poziomych na réznych wysokosciach
w postaci drutu odgromowego typu FeZn O8 mm prod. Elko-Bis

[ ] Z1qcza odgromowe krzyzowe prod. Elko-Bis
K1 Zigcza kontrolne drut odgromowy - bednarka w obudowie
z dnem o wymiarach 200x193x166mm prod. Elko-Bis

Przewody odprowadzajace w postaci drutu odgromowego typu
FeZn 08 mm ukladanego w rurze instalacyjnej odgromowey
1 pod warstwg ocieplenia prod. Elko-Bis

w postaci drutu typu FeZn 08 mm
Zalozenia-

1. Projektowany budynek posiada IV klase ochrony odgromowej obliczonej na podstawie wytycznych z normy PN-EN 62305.

2. Uziemienie projektownego budynku nalezy wykonac jako otokowe ukiadane bednarksg FeZn 30x4mm po obrysie obiektu.

3. Polgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac bednarks FeZn 25x4mm.

4. Waszystki polgczenia bednarek wykonaé jako spawane o dlugosci min. 6cm i zabezpieczyé przed korozjg. Jesli jest taka mozliwosé to
polaczenia spawane nalezy wykonad obustronne min. 3cm z kazdej strony.

5. Z uziemienia otkowego do pofqgczen wyréwnawczych nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm w osfonie termokurczliwey.

6. Z uziemienia otokowego realizowac wypusty do przylgczenia rozdzielnic elektrycznych, miejscowych szyn wyrownania potencjaléw
oraz wszystkich przewodzgcych elementéw instalacyi sanitarnych np. C.0., wod-kan, gaz.

7. Za pomocyg rur ostonowych zabezpieczy¢ miejsce skrzyzowania instalacji uziemienia z kablami elektrycznymi.

8. Rezystancja projektowanego uziemienia wynosi Ru<1082.

9. Na dachu przewiduje si¢ zwody poziome w postacji polaczenia drutu odgromowego typu FeZn 98 mm z dachéwka (dopuszcza sie
wykonanie zwodu poziomego z wykorzystaniem pokrycia dachowego z dachéwki, zgodnie z norma PN-EN 62305)

10. Zaprojektowano przewody odprowadzajace w postaci drutu odgromowego typu FeZn O8 mm ukladanego w rurze instalacyjnej
odgromowej sztywnej pod warstwa ocieplenia.

11. W przypadku wystepowania urzgdzen elektrycznych na dachu nalezy chronié przy uzyciu iglic odgromowych.

12. Prace elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg budowlang.

13. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé w koordynacji z instalacjami branzowymi.

14. Czesé rysunkowq projektu nalezy traktowaé calosciowo wraz z czeécig opisows.

15. Projekt instalacyi elektrycznych nalezy weryfikowac wspélnie z opracowaniami branzowymi.

W postaci drutu typu FeZn 08 mm

Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
emat | zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
meso: | @GMINA Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
el | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
data
beriai | Elekiryczna czerwiec 2024
nr uprawnleii podpls
mgr inz. Dawid Konieczny HFOATIPNOES
inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo
;ﬁ,m: rzut dachu - instalacja odgromowa v - sk 1:100
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Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
wmat | 7miang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego

na potrzeby przedszkola

inwestor: Gmlna RYdZYI’]a
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dabrowskiego 1a,

““““ *| nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
. data
branda: Elektryczna czerwiec 2024
nr uprawnleri podpis
. u . WKP/0485/PWOE/15

mgr inz. Dawid Konieczny

inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo
tredé . .. | nrrysunl sl

unku: idok k
sunku: | Widok szafy rac 8. 1:100




Rozdzielnica TB1

L1,L5L3 3x ~230/400V _50Hz

P
N _ _ _ _ _ _ _ _ [ 2
In=100A L1 L2 L3 L1 L8 L3 L1 L8 L3 L1 L2 L3 L1 L8 L3 L1 L2 L3 D L1 L2 L3 D L1 L8 L3 " L1 L2 L3 ~2 -
[n: T_o J Ll,LE,LS 3x ~230/400V 50Hz J Ll,LE,LS 3x ~230/400V 50Hz J Ll,Le,LS 3x ~230/400V 50Hz Ll,LE,LS 3x ~230/400V 50Hz : 2
Q1 Q2 Q3 S1 82 53 . . . . . 54 . . . . . . 85 . - . . o1 . . o ' 4
o . - O O L1 Lz L3 L1 L1 Lz L3 L1 Lz L1 L2 L3 O L1 Lz 4
S§-3.1 832 833 §-3.4 S-4.1 842 543 S-4.4 8465 861 8§-6.2 063 O-11 012
SP513P RB338 3P R303 3P R303 3P P304 4P ¢ P304 4P R303 3P
4P 1004 gGH0A gG/EA BG/I6A gG/16A In=404 In=404 BGrB36A
30mAAC 30mAAC
r r §301 1P 8301 1P 8301 1P §301 1P §301 1P 8301 1P §301 1P §301 1P 8301 1P 8301 1P §301 1P §301 1P r §301 1P 8301 1P
Bi6A B25A BI16A Bi6A Bi6A BI16A Bi6A Bi6A BI16A BI16A Bi6A Bi0A CI10A CI0A
3x L404 < L < L L L < L q [ < L L L
ON300
PE >
: >
.l:l- lD—T QD—T QD—T QD—T GD—T QD—T GD—T GD—T GD—T QD—T GD—T lD—T ID—T QD—T GD—T GD—T QD—T
Moc Pi/Pz kW] 63,8/3828 --- - 11,1/6,66 89/634 0,5 1,0 10 05 20 10 10 05 10 10 10 10 02 02
}}gd]b[/{] 99,14/59,48 B - 17,25 /10,35 13,83 /8,29 534 4,68 4,68 534 935 4,68 4,68 234 4,68 4,68 4,68 4,68 094 294
Praowéd [mm*] HDH-J 6510 HDH-J 6x6 HDH-J 636 HDHp-J 3x2,6 HDHp-J 3536 HDHp-J 3x2,6 HDHp-J 3x2,6 HDHp-J 3x2,6 HDHp-J 3536 HDHp-J 3226 HDHp-J 3226 HDHp-J 3x8,6 HDHp-J 3x8,6 HDHp-J 3226 HDHp-J 3x1,6 HDHp-J 3x1,6 HDHp-J 3x1,6
Nazwa O ] K I tlanie TB1 ilanie TB2 b flanie tlanie flanie tlanie b tlanie tlanie b tlanie flanie flanie Sterowanie Zasilanie
obwodu praepigc napigcia réinicowopradowes gniazd 230V/16A | gniazd 230V/16A 230V/I6A gniazd 230V/16A | réinicowopradowe gniazd 230V/16A | gniasd 230V/164, 230V/16A 230V/I6A 230V/16A rézmicowopradowe gniazd 230V/I6A | gniazd 230V/I6A oéwietlenia sekeji obwodow oswietleniom oéwietlenia
elektrycsnego typu T1+T2 obwodéw gniazd pom. nr. P0.1, 0.5| pom. nr. P0.2 pom. nr. P0.3 pom. nr. P0.4 | obwodéw gniasd pom.nr.P0.10 | pom.nr.P011 | pom.nr.P0.12 | pom.nr.P0.13 | pom.nr.P0.1 | obwodéw piwnicy PIWNICA PIWNICA podstawowego oéwistlenia podstawowym podstawowsgo
06 suszarka do rak suszarka do rak \kurtyna powietrandg w piwnicy pom. nr. P01, 05| pom.nrP. 02
0.6
o
Istniejgey uktad pomiarowy
z wyl. gtbwnym pradu
na elewacji budynku
7 dl
o
: L1 L8 L3 L1 L2 L3 L1 L8 L3 L1 L2 LILLSL3 L1
i P 2 o . - - 86 57 S5-8 59 s10 811 811
- L3 L1 L2 L3 L1 O O o - - - N
0-1.3 o114 016 o016 017
R303 3P R303 3P R303 3P 8301 1P 8301 1P 8303 3P 8301 1P
gG/16A BG/I6A gG/16A B10A BeA Cl6A C164
§301 1P 8301 1P §301 1P 8301 1P 8301 1P
CI10A BeA B6A BeA CI0A * ? * * | Zogar . * *
astronomiceny
L < < L <
T g T
o O
FR 321
o
54
GD—T QD—T QD—T GD—T QD—T GD—T lD—T QD—T GD—T 0J GD—T GD—T
02 01 03 02 01 80 80 80 05 05 40 20
094 047 1,40 094 0,47 1243 1243 1243 234 234 622 311
HDHp-J 3x1,6 HDHp-J 3x1,6 HDHp-J 3x1,6 HDHp-J 3x1,6 HDHp-J 3x1,6 HDH-J 6x36 HDH-J 6226 HDH-J 6226 HDHp-J 3x8,6 HDHp-J 3x8,6 HDHp-J 6326 HDHp-J 6x8,6
iotloni iotloni iotloni iotleni iotloni Jedn. ki ji | jodn. ki ji | jedn. kii 85P oéwistlenia windy tablicy bezp.
ds 7. ds de ds 7. awaryjnego pom. poddasza | Ipietra (prayszia | parteru (prayszia zewngtranego ( wydawka) Jotlowni
pom. nrP. 0.3 04| pom. nr P.010 | pom.nr P.111 | pom. nr P.0.18 | iewakuacyjnego rozbudowa) rozbudowa ) b
08 MDPD PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. Luzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
P o
Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
wmat: | Zmiang sposobu uZytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
meso: | @GMINA Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dabrowskiego 1a,
. a’ lokalizacja: - . . . .
Zalozenia: nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
data
- - - Z - branza: j
1. Projektowang rozdzielnice wykonaé jak podtynkowa w obudowie z Elektryczna czerwiec 2024
metalowej, zam \vkanej na klucz, min. o stopniu ochrony IP30. — pr
2, Zastosowaé aparature modulows prod. Legrand. L. . . WKP/0485/PWOE/5
3. Kable i przewody do rozdzielnicy nalezy wprowadzaé gorg, a mgr inz. Dawid Konieczny
wyprowadzenia realizowad rowniez gora.
4. W rozdzielnicy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca. L. L. .
5. W sytuacji zmiany parametréw elektrycznych zasilanych obwoddéw moze inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo
zajé¢  obowigzek zmiany  wartosci  zabezpieczenia i1  przekroju e o nr rysunku skala
ysunku: | SChemat rozdzielnicy TG
kabla/przewodu. 9.

6. Rozdzielnice uziemié Ru<1052.




Rozdzielnica TB2

L1L2L3 3x ~230/400V 50Hz
N _ _ . .
In=634 VL1 L5 L3 LiLz L3 L1 L2 L3 1,213 3x ~230/400V 50Hz L4, L5 L3 111213 3x~230/400V 50Hz L1, L5 L3 111213 3x ~230/400V 50Hz
Q1 Qz 51 . . . . 82 . . . . . o1 . . . . . .
o - L1 L2 L3 L1 L1 L2 L3 L1 L2 o L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2
811 512 513 814 821 522 523 824 525 o-1.1 012 o013 014 o165 o016 o017 018
RB338 3P R303 3P
4P 63A £GBA G354
8301 1P 8301 1P §301 1P 8301 1P 8301 1P 8301 1P §301 1P 8301 1P §301 1P ‘ §301 1P §301 1P 8301 1P §301 1P 8301 1P 8301 1P §301 1P 8301 1P
BI16A B2sA Bi6A BI16A BI16A BI16A Bi6A BI16A Bi6A C10A C10A C104 B6A BeA BeA B6A C104
ax 404 q q q q q q q q q q q q q q q q q
PE
L]
'-_-' <>—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T
Moc Pi/Ps [kW] 11,1/666 06 10 10 10 30 10 10 10 10 92 02 93 (2] 03 02 02 a1
Prad Ib [A] 17,25 /10,35 234 468 468 468 9,35 468 168 468 168 0,94 294 1,40 0,47 1,40 0,94 0,94 0,5
Praewsd [mm?] HDH-J 6x6 HDHp-J 3x55 | HDHpJ3x85 | HDHpJ3x56 | HDHpd3x55 HDHp-J3x55 | HDHp-J3x85 | HDHp-J3x45 | HDHpJ3x55 | HDHp-J 3585 HDHp-J 3515 | HDHp-J3xl,5 | HDHp-J3xl5 | HDHp-J3xls | HDHpJdxl5 | HDHp-Jddxls | HDHp-J3xls | HDHp-Jxl5
Naszwa Zasilanie Kontrola Zabezpisczenie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie
obwodu z napigcia rénicowoprgdows gniazd 230V/16A | gniazd 230V/164 230V/16A gniazd 230V/16A | régnicowoprgdows) gniazd 230V/16A | gniazd 230V/164, | gniazd 230V/16A 230V/16A 230V/16A sekeji obwodéw
elekiryeanogo | rozdzislnicy TB1 obwodéw gniazd pom.nr. P11, 12| pom. nr. P13 pom. nr. P 1.4 pom.nr. P15 | obwodéw gniazd pom.nr. P17 pom.nr. P16 pom.nr. P18 |pom.nr. P19 110| pom.nr. P1.11 oéwietlenia 7y 8 8 g 8 g 7y ryjneg
14 suszarka dorak | sussarka dorak 112 pom. nr. P11, 1.2| pom. ar P. 1.3, 1.4| pom. nr P. 1.5, 1.6| pom.nr P.1.7 | pom.nr P.18 |pom.nr P.18 1.1 pom.nr P.111 | iewakuacyjnego
,112
(o) LD

Zalozenia®

1. Projektowang rozdzielnice wykonaé jak podtynkowa w obudowie
metalowej, zamykanej na klucz, min. o stopniu ochrony IP30.

2, Zastosowaé aparature modulows prod. Legrand.

3. Kable i przewody do rozdzielnicy nalezy wprowadzaé gorg, a
wyprowadzenia realizowad rowniez gora.

4. W rozdzielnicy przewidzieé 30% rezerwy miejsca.

5. W sytuacji zmiany parametréow elektrycznych zasilanych obwodéw moze
zajé¢  obowigzek zmiany  wartosci  zabezpieczenia 1  przekroju
kabla/przewodu.

6. Rozdzielnice uziemié Ru<1052.

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. Luzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze

wmat: | Zmiang sposobu uZytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
meso: | @GMINA Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dabrowskiego 1a,
eld | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
data
prerdat Elektryczna czerwiec 2024
nr uprawnieri podpis
mgr inz. Dawid Konieczny npisapiiosns
inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo
ﬁm: schemat rozdzielnicy TB2 v 10 sk




Rozdzielnica TB3

L1L2L3 3x ~230/400V 50Hz
N _ _ . .
In=634 ,LJ, Lz L3 L1 Lz L3 L1 LZ L3 111213 3x ~230/400V 50Hz L1, L3 L3 111213 3x ~230/400V 50Hz L1 LZ L3 111213 3x ~230/400V 50Hz
Q1 Q2 51 . . . . 82 . o1 . . . . .
o - L1 L2 L3 L1 L1 L2 L3 O L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1
811 512 513 814 821 522 523 o-1.1 o012 013 014 o165 o016 017
RB338 3P R3033P
4P 1004 £GBA GAEA
8301 1P 8301 1P §301 1P 8301 1P 8301 1P 8301 1P §301 1P 4 §301 1P 8301 1P §301 1P §301 1P 8301 1P §301 1P 8301 1P
BI16A B2sA Bi6A BI16A BI16A BI16A Bi6A C10A C104 C10A B6A BeA B6A C104
ax 404 q q q q q q q q q q q q q q
PE
L]
'-_-' <>—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T 0—T
Moc Pi/Ps [kW] 89/634 06 10 10 10 30 10 10 02 92 93 (2] a3 02 (2]
Prad Ib [A] 1383 /829 234 468 468 468 9,35 168 168 0,94 294 7,40 0,47 1,40 0,94 0,5
Praewsd [mm?] HDH-J 6x6 HDHp-J 3x55 | HDHpJ3x85 | HDHpJ3x56 | HDHpd3x55 HDHp-J 3x55 | HDHp-J 3585 | HDHpd3x36 HDHp-J 3515 | HDHpJdxl,5 | HDHp-Jdxls | HDHpJdxl5 | HDHpJdxls | HDHpJdxls | HDHpddxlé
Naszwa zasilanie Kontrola Zabezpiscaenie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie ilanie
obwodu z napigcia rénicowoprgdows gniazd 230V/16A | gniazd 230V/164 230V/16A gniazd 230V/16A | régnicowoprgdows) gniazd 230V/16A | gniazd 230V/164, | gniazd 230V/16A | sekcji obwodéw
elekiryeanego rosdsielnicy TG obwodéw gniazd pom.nr. P21,22| pom. nr.P23 pom. nr. P 2.4 pom.nr. P25 | obwodéw gniazd pom. nr. P2.6 pom.nr. P27 pom. nr. P2.8 oéwietlenia 7y g 8 8 7y ryineg
24 suszarka do rak pom. nr. P21, 22| pom. nr P. 2.3, 24| pom.nrP.25 | pom.nr P.26 | pom.nr P.27 | pom.nr P28 | iewakuacyjnego

Zalozenia®

1. Projektowang rozdzielnice wykonaé jak podtynkowa w obudowie
metalowej, zamykanej na klucz, min. o stopniu ochrony IP30.

2, Zastosowaé aparature modulows prod. Legrand.

3. Kable i przewody do rozdzielnicy nalezy wprowadzaé gorg, a
wyprowadzenia realizowad rowniez gora.

4. W rozdzielnicy przewidzieé 30% rezerwy miejsca.

5. W sytuacji zmiany parametréow elektrycznych zasilanych obwodéw moze
zajé¢  obowigzek zmiany  wartosci  zabezpieczenia 1  przekroju
kabla/przewodu.

6. Rozdzielnice uziemié Ru<1052.

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. Luzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
wmat: | Zmiang sposobu uZytkowania poddasza nieuzytkowego

na potrzeby przedszkola

meso: | GMINA Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dabrowskiego 1a,
eld | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2

data
beria: | Elekiryczna czerwiec 2024
nr uprawniert podpis
.. u . WKP/0485/PWOE/15
mgr inz. Dawid Konieczny
inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/L0
ﬁm: schemat rozdzielnicy TB2 e 1 —
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ISTNIEJACA winda

-11,33

dla niepetnosprawnych

T

0.10 |wydawka

16,5m’ | plytki ceramiczne

-11,58

Istniejgca balustrada

0.11 |sala przedszkolna
60,9m’ | panele podiogowe

-10,89

TARAS

[Pom-Ar | nazwa porleszczonta
m zaplecze sali

5,2 m’|panele podiogowe

RZUT PARTERU

[por

e e

0.1  |hol wejsciowy

8,1 m’|plytki ceramiczne

N

0.9 |toaleta

3,9 m’|plytki ceramiczne

arva prieszea

0.8 |pom. socjalne

7,9 m’|plytki ceramiczne

LEGENDA:

Centrala UCS 6000

Uniwersalna czujka dymu DUO-6043 w gniezdzie G-40

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M z ramkg do montazu natynk.RM-60-R

Eli=lislE

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAW-6102

EZrY Pt Dravwi otrwiaras
N przypag
\ /A \\\
XX
s A
s D I
= =
=
) E S| o
=
% 1] L E
% [{I - Wi otwierane automatycznie w
. 200 0 : praypadku wykrycia dymu
g 200
nda — |::|% N p
88 \
R R TR 1] I FISISTS =ep —
g8 st HP / o) ;
B XPOK13 29x15 S m g =
20 &J \/ s \),\/
el \\ 7/ \\ N
- REI120 - \ /,12[
: (7 = = X
20 REI60
REI60 = csp (2
o a— T e — I
0.5 |Katka schodowa przedsionek oaleta niepeinospr,
LAr J B om. Nazva porleezczen 19,0 m’| plytki ceramiczne 5,0 m’|plytki ceramiczne 5,3 m’|plytki ceramiczne
0.7 |pom. istniejgce 0.6 |komunikacja Ok ) )
81,0m’| ptytki ceramiczne 35,2m’ | plytki ceramiczne praypadku wykrycia dymu
NIE OBJETE OPRACOWANIEM Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
PARTER - POWIERZCHNIE Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
T Y T — T T — emat | Zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
0.1 |hol wejciowy 8,1 m*| plytki ceramiczne na potrzeby przedszkola
0.2 |biuro dyr.ektora 9,8 m pane.le podk.>gowe —— Gmina Rydzyna
0.3 |toaleta niepetnospr. 5,3 m’|plytki ceramiczne ul. Rynek 1: 64 - 130 Rydzyna
0.4 |przedsionek 5,0 m plytki ceramiczne miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
0.5 |klatka §cho.dowa 19,0 m ptytk! ceram!czne lokallzacja: nr ewid. dziatek: 494/1; 495 /7; 497/2
0.6 |komunikacja 35,2 m’| plytki ceramiczne —
ta
0.7 | pom. istniejace 81,0 m’| plytki ceramiczne branz: | Elektryczna ec 2024
0.8 |pom. socjalne 7,9 m’| plytki ceramiczne _ czerwiec
0.9 [toaleta 3,9 m’| plytki ceramiczne I pravnier odpl
. . - WKP/0485/PWOE/15
0.10 |wydawka 16,5 m*| plytki ceramiczne mgr inz. Dawid Konieczny
0.11 |sala przedszkolna | 60,9 m*|panele podiogowe Sprawda
0.12 |sanitariaty 10,5 m’|plytki ceramiczne . .. licki
0.13 | zaplecze sali 5,2 m’| panele podtogowe inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo
razem: 268,3 m? ;ﬁ,ku: rzut parteru - instalacja SSP v 12 e 1:100

AT

0.2 | biuro dyrektora

9,8 m’|panele podiogowe

PROJEKT
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16

80,7m’| panele podiogowe

sala przedszkolna

o i Tiazwa pomleezczent

1.7 |wydawka

16,9 m’ | plytki ceramiczne

1.8 |sala przedszkolna

60,8m’| panele podiogowe

[Fo.—— [ hesvapomeazesan
zaplecze sali

5,3 m’|panele podtogowe

v v |

!

@|@|@f
AN AN PN

aERaE
©

16,7 m’| panele podiogows

RZUT | PIETRA
PROJEKT

\ /

vl v v v |

Istniejacy budynek

(poza zakresem opracowania)

o i Tiazwa pomleezczent

1.5 |sanitariaty

13,7 m’ | plytki ceramiczne

LEGENDA:

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 3064

Uniwersalna czujka dymu DUO-6043 w gniezdzie G-40

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M z ramkg do montazu natynk.RM-60-R

=8

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAW-6102

— I:- o
I T
I s
|S||S||'| T EEEE REI60
1 N i K
s R HP 38
& 2x15x28,5 2x15x28.5
w
YU i 8
o
w
o
REI60 h=2.20
h=1,80
112 |archvum
.Nr 0 .Nr ‘nazwa pomleezczen .Nr 0 B N ‘nazwa pomleezczen 19’0 m' pﬂnsle pod‘ogowe
1.4 |toaleta 1.3 | pokéj nauczycielsk 1.2 |komunikacja 1.1 |klatka schodowa
3,8 m’|plytki ceramiczne 9,6 m’|plytki ceramiczne 23,6m’| plytki ceramiczne 39,5m’ | plytki ceramiczne
Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
PIETRO - POWIERZCHNIE emat | Zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
B [ ez pomeszozen | powlerschn | posada na potrzeby przedszkola
:; :Iatka i((:ho.dowa 39,5 m, pryttl ceram!czne — Gmina Rydzyna
2_jlomunkaca __| 23,6 m|plytd ceramiczne ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
13 pok6jnauczyciel. | 9,6 m'plytki ceramiczne miejscowos$é: Rydzyna, Plac J. Dabrowskiego 1a,
14 |losleta 3.8 m'| plytki ceramiczne wetcs | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
1.5 |sanitariaty 13,7 m*|plytki ceramiczne —
ta
1.6 |sala przedszkolna | 60,6 m’|panele podiogowe sa:
P 2 - - brenca Elektryczna czerwiec 2024
1.7 |wydawka 16,9 m’|plytki ceramiczne _
1.8 |sala przedszkolna | 60,8 m’|panele podiogowe nr uprawnlefi podpls
P . - WKP/0485/PWOE/15
1.9 |saniatriaty 10,6 m*| plytki ceramiczne mgr inz. Dawid Konieczny
1.10 |zaplecze sali 5,3 m’| panele podiogowe T
1.11 |gabinet 16,7 m’|panele podiogowe L. L. licki
112 | archiwum 9,0 m’| plytki ceramiczne inz. Kazimierz Pawlicki 8205610
razem: 2701 n’ T . | rzut| pletra - instalacja SSP v sk
ik P 9 13. 1:100
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sala przedszkolna

80,4m’ | panele podiogowe

14,3 m’| plytki ceramiczne

AT Tiazwa pomleezczent

2.7 |sala przedszkolna

59,1m’| panele podtogowe

[pom.nr | nazwapombmces |
sanitariaty
[posadda |

e

13,1 m’| plytki ceramiczne

h31,9 m

| ra v W va i valiva]

vl va v |

SALA
59,1m?

(VAVEV)
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RZUT PODDASZA

Istniejacy budynek
(poza zakresem opracowania)

PROJEKT

a
|° o *E ° istniejgcy dach - bez zmian
8]
\— | INNNNN — T , LK \
= = = - _
© = O j y sf AP
v v U G F 0
/| A ; ! REI60 A\
IAJLAJEAL c 5 A .
=1,9m G = - . : ,
SRR
N
i T
i [ 2 /
. |
wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej
B - co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi
X3 Tizwa poreezcze oY Tizwa poreezcze X3 & oY Tizwa poreezcze nie mniej niz 2,1 m?
2.4 |sanitariaty 2.3 |zaplecze 2.2 |komunikacja 2.1 |klatka schodowa
8,5 m’| plytki ceramiczne 7,2 m’|plytki ceramiczne 13,7 m’ | plytki ceramiczne 18,0 m’ | plytki ceramiczne
Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
emat | zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
meso: | @GMINA Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
PODDASZE - POWIERZCHNIE miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
T e L E— wel= | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2
2.1 |klatka schodowa | 18,0 m’|plytki ceramiczne —
ta
2.2 | komunikacja 13,7 m*| plytki ceramiczne barzz: | Elektryczna )
- 2.3 |zaplecze 7,2 m*| plytki ceramiczne Czerwiec 2024
LEGENDA . 2 N R nr uprawnlei podpls
- 2.4 |sanitariaty 8,5 m’| plytki ceramiczne S ——
Centrala sterujaca UCS 6000 2.5 |salaprzedszkolna | 60,4 m*|panele podiogowe mgr inz. Dawid Konieczny
niwersalna czujka dymu - w gniezdzie G- . wydawka 14,3 m i ceramiczne
Uni | jka d DUO-6046 iezdzie G-40 26 dawk ’ | plytki i
z ; . ; 0. 2.7 |sala przedszkolna | 59,1 m’|panele podiogowe L. L. L.
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M z ramkg do montazu natynk.RM-60-R sl - - x inz. Kazimierz Pawlicki 42086110
i . 2.8 |saniatriaty 13,1 m*|plytki ceramiczne
Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAW-6102 - - et o rysunku skala
razem: 194,3 m weunku: | 12Ut poddasza - instalacja SSP 1 1100




Sitowniki klap
oddymiajgcych
( poddasze )

Centrala Oddymiania

( klatka schodowa ) | N
YnTKSYelw 3x2x0,8 |
RPO
HDGS 3x2,5

| Reczny przycisk

HDGS 3x2,5 /oddymiania RPO
YnTKSYelw 2x0,8 YnTKSYelw 3x2x0.8 [

NG LT
RPO

HDGS PHS90 3x2,5

Sitownik drzwi
napowietrzajacych \ Elektrorygiel 24V Zasialnie 230V z tablicy TG

( Drzwi gtéwne do budynku )

HDGS 3x2,5

A

YnTKSYelw 2x0,8
HDGS 3x2,5

4

HDGS 3x2,5 |

p74

e

\
/

Sitownik drzwi
napowietrzajacych \ .
( Drzwi hol/klatka schodowa ) Elektrorygiel 24V

Sitowniki okna Sitlowniki okna

nirfi\liVietrZhajgcego napowietrzajacego MDb PROJEKT Magdalena Bolanowska
(klatka schodowa ) (klatka schodowa ) ul. Luzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze
emat | zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego

na potrzeby przedszkola

mesor: | GMINA Rydzyna

ul. Rynek 1: 64 - 130 Rydzyna

miejscowos¢: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
el | nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7; 497/2

branza: Elektryczna

data

czerwiec 2024

podpls

nr uprawnlefi

WKP/0485/PWOE/15

mgr inz. Dawid Konieczny

inz. Kazimierz Pawlicki

820/86/Lo

sﬁ,ku: schemat blokowy - instalacja SSP

nr rysunku

skala

15.

1:100




