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ZAKOŃCZYĆ KSZTAŁTKĄ SYSTEMOWĄ
NAWIĄZUJĄCĄ ESTETYKĄ DO
ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO
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SANITARNA

treść
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opracował:

branża:

mgr inż. Zygmunt Maniaczyk

data

nr rysunku

nr uprawnień

temat:
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        mb PROJEKT  Magdalena Bolanowska
      ul. Łużycka 18, 64 - 100  Leszno, tel. 602 59 46 54

czerwiec 2024

lokalizacja:

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

t.b Barbara Lisiecka 909/86/Lo

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza budynku przedszkola.

miejscowość: Rydzyna, Plac J. Dąbrowskiego 1a,
nr ewid. działek: 494/1; 495/7; 497/2;

PODDASZE
INSTALACJA KANALIZACYJNA S4 1:50

PVC 160 / PPHT110 Materiał i średnica przewodu kanalizacyjnego

Zn Oznaczenie zaworu napowietrzającego

Przewód kanalizacji sanitarnej

K1 Oznaczenie i numer pionu kanalizacji sanitarnej

Przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony pod stropem

Oznaczenia:

Przewód kanalizacji sanitarnej tłocznej

Przewód skroplin kondensatu
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