RZUT PODDASZA

PROJEKT

ZAKRES PRAC:
-nowe plytki ceramiczne
podiogowe 30x30 cm,
-plytki $cienne do wys. 2,0 m
B 20 x 20 cm,
-nowe ostony grzejnikéw,
-zabudowa pionéw
instalacyjnych,
-wyprawki po bruzdowaniu,
-malowanie $cian,
-$cianki typu sanipol,
-okno dachowe,
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wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej
B - co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi
nie mniej niz 2,1 m?
ZAKRES PRAC: ZAKRES PRAC: ZAKRES PRAC: ZAKRES PRAC:
-nowe plytki ceramiczne -nowe plytki ceramiczne -nowe plytki ceramiczne podtogowe -demontaz ptyt lasrikowych,
podtogowe 30x30 cm, podtogowe 30x30 cm, 30 x 30 cm, -nowe plytki ceramiczne schodowe -
-plytki $cienne do wys. 2,0 m -plytki $cienne do wys. 2,0 m -wyprawki po bruzdowaniu, bez noskéw, 3 U PROJEKT _/\_NQQN_QSN Bolanowska
20 x20cm, - 20 x 20 cm, . -malowanie .wo.mm:. -nowe balustrady schodowe, okna nawiewne dla systemu
R e b o grerion s g caaicine g oddymiania Katk schodowe] ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
instalacyjnych, -okno dachowe, -montaz $cianki p.poz. -wyprawki, czvnna powierzchnia - i
-wyprawki po bruzdowaniu, -malowanie scian, ynna po ; ) Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu
_malowanie $cian, oddymiania klatki schodowej temat: . .
-Slankiypu saipol, 0,83x3=2,49m?2 uzytkowania poddasza budynku przedszkola.
-okno dachowe,
powierzchnia geometryczna Gmina Rydzyna
:m_,“,\_mé: dla oddymiania klatki nwestor ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
schodowe]
PODDASZE - POWIERZCHNIE 1,67 x3=5,01+30% = 6,513 m 2 miejscowos$¢: Rydzyna, Plac J. Dabrowskiego 1a,
_ lokalizacja: - : . . . .
o — pamd| e ewid, dziatek: 494/1; 495/7; 497/2;
B B N
2.1 |klatka schodowa | 18,0 m’|ptytki ceramiczne
data
. . 2 . . . .
2.2 |komunikacja 13,7 m’| plytki ceramiczne branza: architektoniczno - budowlana .
N - N czerwiec 2024
2.3 |zaplecze 7,2 m’| ptytki ceramiczne
. . . . opracowat: nrup podpis
2.4 mmj_ﬁm_._mﬁv\ m,rﬂv 3» UJA_A_ ceramiczne uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ogranicze
2.5 |sala przedszkolna ’| panele podtogowe .
p 49,6 m panele podiog mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska | WP-OIA/OKK/UpBI2412007
2.6 |wydawka 14,3 m’| ptytki ceramiczne — . - - ——
2 uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
2.7 |sala przedszkolna | 49,3 m’|panele podiogowe — —
— S - - mgr inz. Tomasz Marciniak WKP /0019 / PWOK/17
2.8 |saniatriaty 13,1 m’| ptytki ceramiczne
N treéé ) nr rysunku skala
razem: 173.7 ot wanke: | F2Ut poddasza - projektowany 3 1:100




