
42 x 1,5
48149 W

ARV_3d
DN25, kvs=8

H=26,5 kPa
1,179 m³/h

ARV_3d
DN25, kvs=8

H=24,3 kPa
1,290 m³/h

35 x 1,5
23347 W

35 x 1,5
24802 W

A-A

co1

35 x 1,5
24802 W

22 x 1,5
6125 W

35 x 1,5
18677 W

1.6_c
Φ=586 W
CO 21/600 900 mm

1.6_d
Φ=586 W
CO 21/600 900 mm

0.14_a
Φ=491 W
CO 22/600 600 mm

0.14_b
Φ=491 W
CO 22/600 600 mm

15 x 1,2

1,00
DN15

1,00
DN15

18 x 1,2
1723 W

-7
Φ=356 W
CO 22/600 400 mm

-6
Φ=385 W
CO 22/600 400 mm

15 x 1,2

1,00
DN15

1,00
DN15

18 x 1,2
741 W

15 x 1,2

DN15 DN15
2,00 2,00

18 x 1,2
1172 W

1

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

2

18 x 1,2
3230 W

15 x 1,2DN15

2.5_a
Φ=1259 W
CO 22/600 1400 mm

4,00

15 x 1,2
1259 W

1.6_a
Φ=586 W
CO 21/600 900 mm

1.6_b
Φ=586 W
CO 21/600 900 mm

2,00 2,00

0.16_a
Φ=399 W
CO 22/600 600 mm

0.16_b
Φ=399 W
CO 22/600 600 mm

1,00 1,00

18 x 1,2
799 W

Φ=787 W
CO 22/600 900 mm

Φ=491 W
CO 22/600 600 mm

28 x 1,5
13900 W

15 x 1,2

DN15 DN15

3

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

1,00 2,00

18 x 1,2
1278 W

0.14_c 0.10

2,00 2,00

1.6_e
Φ=586 W
CO 21/600 900 mm

1.7
Φ=825 W
CO 22/600 900 mm

2.5_b
Φ=1259 W
CO 22/600 1400 mm

2.6
Φ=830 W
CO 22/600 900 mm

3,00 2,00

18 x 1,2
2088 W

4

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

DN15

28 x 1,5
10566 W

1,00 1,00

0.11_a
Φ=553 W
CO 22/600 700 mm

0.11_b
Φ=553 W
CO 22/600 700 mm

18 x 1,2
1105 W

2,00 2,00

1.8_b
Φ=576 W
CO 21/600 900 mm

1.8_a
Φ=576 W
CO 21/600 900 mm

15 x 1,2
1077 W

5,00

15 x 1,2
2.7_a
Φ=1077 W
CO 22/600 1100 mm

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

28 x 1,5
8308 W

1,00 1,00

0.11_c
Φ=553 W
CO 22/600 700 mm

0.11_d
Φ=553 W
CO 22/600 700 mm

18 x 1,2
1105 W

2,00 2,00

1.8_c
Φ=576 W
CO 21/600 900 mm

1.8_d
Φ=576 W
CO 21/600 900 mm

5

6

18 x 1,2
1707 W

28 x 1,5
6601 W

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

1,00 3,00

0.11_e
Φ=553 W
CO 22/600 700 mm

0.12
Φ=1056 W
CO 33/600 [1000 mm]

18 x 1,2
1609 W

2,00 6,00

1.8_e
Φ=576 W
CO 21/600 900 mm

1.10
Φ=1046 W
CO 33/600 900 mm

18 x 1,2
1707 W

2.7_b
Φ=1077 W
CO 22/600 1100 mm

2.8_a
Φ=630 W
CO 22/600 800 mm

18 x 1,2
1663 W

15 x 1,2

DN15
2,00

0.2
Φ=658 W
CO 22/600 800 mm

8

15 x 1,2
1006 W

DN15
3,00

1.11
Φ=1006 W
CO 22/600 1100 mm

18 x 1,2
1707 W

15 x 1,2

DN15 DN15

7

18 x 1,2
1707 W

2.8_b
Φ=630 W
CO 22/600 800 mm

2.7_c
Φ=1077 W
CO 22/600 1100 mm

6,002,00

co1

A-A

B-B

C-C C-C18 x 1,2
2431 W

18 x 1,2
3499 W

18 x 1,2
2229 W

18 x 1,2
1152 W

18 x 1,2
3329 W

15 x 1,2
1006 W

PIWNICA

PARTER

1 PIĘTRO

PODDASZE

35 x 1,5
24800 W

28 x 1,5
13164 W

28 x 1,5
10183 W

35 x 1,5
23347 W

9

15 x 1,2

DN15 DN15

0.6_a
Φ=639 W
CO 22/600 800 mm

0.6_b
Φ=639 W
CO 22/600 800 mm

1,00 1,00

18 x 1,2
1279 W

28 x 1,5
9114 W

15 x 1,2

DN15 DN15

1.2_a
Φ=736 W
CO 21/600 1100 mm

1.2_b
Φ=736 W
CO 21/600 1100 mm

18 x 1,2
1300 W

15 x 1,2

DN15 DN15

2,00 2,00

2,00 2,00

2.2_a
Φ=650 W
CO 22/600 700 mm

2.2_b
Φ=650 W
CO 22/600 700 mm

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

22 x 1,5
5311 W

10

0.6_c
Φ=639 W
CO 22/600 800 mm

0.6_d
Φ=639 W
CO 22/600 800 mm

1,00 1,00

18 x 1,2
1279 W

18 x 1,2
1256 W

2.1_a
Φ=628 W
CO 22/600 700 mm

2.1_b
Φ=628 W
CO 22/600 700 mm

2,00 2,00

1,1_a
Φ=634 W
CO 21/600 1000 mm

1,1_b
Φ=634 W
CO 21/600 1000 mm

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15

18 x 1,2
1856 W

11

0.5_a
Φ=779 W
CO 22/600 1000 mm

0.5_b
Φ=779 W
CO 22/600 1000 mm

2,00 2,00

18 x 1,2
1558 W

1,1_c
Φ=634 W
CO 21/600 1000 mm

1,1_d
Φ=634 W
CO 21/600 1000 mm

2,00 2,00

2,00

2.1_c
Φ=628 W
CO 22/600 700 mm

15 x 1,2
628 W

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

12

0.3
Φ=482 W
CO 22/600 600 mm

0.4
Φ=437 W
CO 22/600 600 mm

18 x 1,2
919 W

1,00 1,00

Φ=469 W
CO 21/600 800 mm

1.12_b
Φ=469 W
CO 21/600 800 mm

1.12_a

1,00 1,00

DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

15 x 1,2

DN15 DN15

13

DN15

22 x 1,5
6194 W

-3
Φ=1090 W
CO 22/600 1000 mm

15 x 1,2
1090 W

2,00

0.7
Φ=1296 W
CO 33/600 [1000 mm]

15 x 1,2

4,00

18 x 1,2
2386 W

1.4
Φ=284 W
CO 21/600 500 mm

1.3
Φ=641 W
CO 21/600 1000 mm

18 x 1,2
678 W

1,00 1,00

2.3_b
Φ=339 W
CO 22/600 400 mm

2.3_a
Φ=339 W
CO 22/600 400 mm

1,00 1,00

DN15

0.8
Φ=580 W
CO 33/600 500 mm

15 x 1,2
580 W

1,00

22 x 1,5
5613 W

14

15

DN15
1,00

DN15

DN15

0.9
Φ=442 W
CO 22/600 500 mm

15 x 1,2
442 W

18 x 1,2
3031 W

6,00

1.5
Φ=1206 W
CO 22/600 1200 mm

2,00

2.4
Φ=935 W
CO 22/600 1000 mm

15 x 1,2
935 W

DN15

15 x 1,2

DN15

DN15

DN15

15 x 1,2

15 x 1,2

16

15 x 1,2
300 W

1,00

-1
Φ=139 W
CO 22/600 400 mm

139 W

2,00

0.15
Φ=747 W
CO 22/600 800 mm

18 x 1,2
886 W

2,00

1.6_f
Φ=586 W
CO 21/600 800 mm

15 x 1,2
1259 W

4,00

2.5_c
Φ=1259 W
CO 22/600 1400 mm

DN15

17

1,00

0.17
Φ=300 W
CO 22/600 400 mm

35 x 1,5
23347 W

18 x 1,2
2771 W

co2

co2
B-B

18 x 1,2
938 W

18 x 1,2
1896 W

18 x 1,2
2524 W

18 x 1,2
1603 W

18 x 1,2
2141 W

18 x 1,2
1845 W

PIWNICA

PARTER

1 PIĘTRO

PODDASZE

NACZYNIE WZBIORCZE C.O.
Vu=80L

ISTNIEJĄCY PIEC GAZOWY
POZOSTAWIĆ, NIE PODLEGA WYMIANIE

ISTN. POMPA

CWU
ISTN. POMPA

ISTN. ZAWÓR 4-D

42 x 1,5
48149 W

FS
FS

FS

ZZ
ZZZZ

28 x 1,5

inwestor:

podpis

skala

SANITARNA

treść
rysunku:

opracował:

branża:

mgr inż. Zygmunt Maniaczyk

data

nr rysunku

nr uprawnień

temat:

1514/91/Lo

        mb PROJEKT  Magdalena Bolanowska
      ul. Łużycka 18, 64 - 100  Leszno, tel. 602 59 46 54

czerwiec 2024

lokalizacja:

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

t.b Barbara Lisiecka 909/86/Lo

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza budynku przedszkola.

miejscowość: Rydzyna, Plac J. Dąbrowskiego 1a,
nr ewid. działek: 494/1; 495/7; 497/2;

ROZWINIĘCIE
INSTALACJA C.O. S19 -

DN32 Potw=3bar
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