
11x26x17,5+3x30x17,5

110
200

13
3

14
7

12
3

60 12
3

60

88 20
0

88
200

88 20
0

88
200

90
200

-   2,47

Komunikacja

Komunikacja

Magazyn
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Magazyn

Kotłownia

Roździelnia

40 x 3,5

WM1

40 x 3,5

50 x 4,0

H=15,0 kPa
0,086 m³/h
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32 x 3,0
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MTCV (A)
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16 x 2,0

32 x 3,0
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W1

Wa

Wb

Wc

PROJEKTOWANY ZESTAW
WODOMIERZOWY
Z WODOMIERZEM 3/4"
NA KONSOLI WODOMIERZOWEJ

PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI
WODY BYTOWEJ

ZA ZAWOREM PIERWSZEŃSTWA

32 x 3,0

32 x 3,0

PODGRZEWACZ CWU
O ŁACZNEJ POJEMNOŚCI 600L
Vu=2x300L

2x NACZYNIE WZBIORCZE CWU
Vu=33L
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ISTNIEJĄCY HYDRANT
NATYNKOWY BEZ ZMIAN

inwestor:

podpis

skala

SANITARNA

treść
rysunku:

opracował:

branża:

mgr inż. Zygmunt Maniaczyk

data

nr rysunku

nr uprawnień

temat:

1514/91/Lo

        mb PROJEKT  Magdalena Bolanowska
      ul. Łużycka 18, 64 - 100  Leszno, tel. 602 59 46 54

czerwiec 2024

lokalizacja:

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

t.b Barbara Lisiecka 909/86/Lo

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza budynku przedszkola.

miejscowość: Rydzyna, Plac J. Dąbrowskiego 1a,
nr ewid. działek: 494/1; 495/7; 497/2;

PIWNICA
INSTALACJA WODY I P.POŻ S5 1:50

20 x 2,8 Średnica x grubość ścianki

Oznaczenia:

Oznaczenie i numer pionu wodociągowego

Przewód zimnej wody instalacji wodociągowej

Przewód zmieszanej ciepłej wody instalacji wodociągowej

Oznaczenie i numer pionu hydrantowego

Przewód ciepłej wody instalacji wodociągowej

Przewód cyrkulacji ciepłej wody instalacji wodociągowej

W4

H2

Zawór kulowy odcinający

Zawór cyrkulacyjny termostatyczny

Przewód instalacji hydrantowej

EA

40 x 3,5
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