
2 x C 200

M12 co
max. 30 cm

2 x C 200

M12 co
max. 30 cm

siatka
Rabitza

poduszka
z betonu

C20/25 10 cm 

min. 12,5

Zalecany montaż nadproża:
1. Podeprzeć strop po obu stronach nadproża.
2. Wykuć gniazda, wykonać poduszki betonowe z 
osadzonymi blachami 6mm.
3. Wykuć bruzdę poziomą z jednej strony ściany 
na gł. ok. 10 cm i osadzić jedną belkę w bruździe, 
uzupełnić rzestrzenie zaprawą szybkoschnącą 
(np CX 15).
4. Powtórzyć dla drugiej belki, połączyć prodile 
prętami M10.
5. Osiatkować i otynkować nadproże.

blacha 6mm 

HEB200 oparty na
ścianach nośnych budynku

wykonać bruzdę w stropie gęstożebrowym
przez pustaki stropowe, uzupełnić betonem
C20/25

blacha podstawy
słupa
800x800x8mm

S1
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10/14 c24

HEA140
(S235)

M16 co maks 80 cm
spawane do dwuteownika

Leszczyńska 37
64-113 Kąkolewo
marciniakpkb.com

TEMAT RYSUNKU

PODPISPROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY-KONSTRUKCJA:

miejscowość: Rydzyna, Plac J. Dąbrowskiego 1a,
nr ewid. działek: 494/1; 495/7;

INWESTOR

PODPISPROJEKTANT-KONSTRUKCJA, OPRACOWAŁ:

upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej b/o

Gmina Rydzyna,
ul. Rynek 1, 64-130 
Rydzyna

upr. proj. WKP/0065/POOK/09
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej b/o


