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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
- budynek ustug o$wiaty
- kategoria obiektu budowlanego - IX

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji zwigzanej z adaptacja budynku
na tymczasowe pomieszczenia przedszkolne w Rydzynie dziatka nr ew.: 280/3 obreb 0001 Rydzyna miasto

Zestawienie powierzchni

Przyziemie

Nr Pomieszczenie Pow.[m?]
1.1 WIATROLAP Z ANEKSEM WOZKARNI 8,91
1.2 WIATROLAP OD UL.WOLNOSCI Z KLATKA

SCHODOWA 18,63
1.3 KORYTARZ WEWNETRZNY 4,95
1.4 SCHOWEK PORZADKOWY 2,34
1.5 KORYTARZ WEWNETRZNY 2,87
1.6 t AZIENKA PODOPIECZNYCH 10,17
1.7 SZATNIA DLA DZIECI 41,08

1.8 KORYTARZ Z ANEKSEM SKLADOWANIA
TERMOSOW | POJEMNIKOW DO DYSTRYBUCJI

POSILKOW 6,71
1.9 KUCHNIA TYPU CATERINGOWEGO 20,60
110 | ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH 8,95
1.11 WC DLA PERSONELU 343
1.12 SALA ZABAW DLA DZIECI 53,54

RAZEM POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA 182,18
2.1 KLATKA SCHODOWA 18,63
22 KORYTARZ WEWNETRZNY 4,95
23 KORYTARZ WEWNETRZNY 548
24 POMIESZCZENIE SOCJALNO-SZATNIOWE

PERSONELU 10,71
25 SALA ZABAW DLA DZIECI 41,08
2.6 SALA ZABAW DLA DZIECI 38,61
2.7 WC DLA PERSONELU 3,43
2.8 LAZIENKA PODOPIECZNYCH 12,59
29 SALA ZABAW DLA DZIECI 53,54

RAZEM POWIERZCHNIA | PIETRA 188,48

RAZEM POWIERZ. UZYTKOWA PRZEDSZKOLA 370,66

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

e Powierzchnia zabudowy: 231,32 m?
o Maksymalna wysoko$¢ budynku: 10,64 m
o Kat nachylenia pofaci dachu: 6°
e llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
e Liczba izb mieszkalnych 0
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4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejacy  obiekt zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowane] jako trzykondygnacyjny. Dach
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 6° . Budynek bez podpiwniczenia . W budynku do niedawna znajdowata sie
szkota podstawowa.

5.Rozwigzania materiatowe

5.1.8CIANKI DZIALOWE

Przewiduje sie wykonanie tymczasowych przegrod pionowych dla utworzenia kompleksu kuchennego.
Profile nalez dobra¢ jak dla pomieszczen kuchennych .W takich warunkach sprawdzg sie profile w klasie
C3.Przed zamknieciem konstrukciji $cianki , przestrzen nalezy wypeti¢ np. wetng mineralna. Do profili
przykreci¢ ptyty karton-gips wodoodporne o grubosci 12,5 mm

5.2.WYMALOWANIA.WEWNETRZNE

Dla odswiezenia tynkéw wewnetrznych przewiduje sie wykonanie nowych powtok malarskich , powielajac
istniejgce wymalowania. Nalezy uzywa¢ dwoch rodzajow farb tj. farby emulsyjnej najczesciej gérna potowa
przegrod pionowych i sufity, natomiast farbe olejng na dolnej czesci przegrody pionowej — lamperia.

5.3.STOLARKA DRZWIOWA
Z uwagi na warunki pozarowe przewiduje sie wyodrebnienie klatki schodowej poprzez montaz drzwi
przeciwpozarowych EIS-30 oraz montaz klapy dymowej zamontowanej w potaci dachu.

5.4.ZABEZPIECZENIE ZDEMONTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

Demontaz futryn i skrzydet drzwiowych nalezy przeprowadzi¢ w sposoéb nie powodujacy ich uszkodzen dla
pozniejszego ponownego montazu .Wszystkie zdemontowane futryny i skrzydia drzwiowe nalezy
zmagazynowa¢ w miejscu , ktore zagwarantuje ich wiasciwe przechowanie.

6.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Budynek istniejacy — nie dotyczy .

7.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy — budynek ustug oswiatowych

8.Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych w budynkach wielorodzinnych

Nie dotyczy

9.Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Wewnatrz budynku zapewniona jest wymagana szeroko$¢ przejs¢ i drzwi oraz brak progow i roznic poziomow,
pozwalajgca na dostep dla oséb na wdzkach. Osoby niepetnosprawne majg mozliwos¢ do swobodnego poruszania
sie po catym budynku przedszkola.

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
10.1. Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz iloS¢ i jakos¢ odprowadzanych Sciekow:
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej. W obiekcie powstawac¢ beda Scieki socjalno-bytowe z
wigzane z uzytkowaniem budynku, ktore bedg odprowadzane do istniejacej sieci ogoinospawnej . Zapotrzebowanie
na wode okresla sig $rednio na poziomie 0,50 m3/dobe. Zrzut $ciekéw analogicznie do zuzycia wody.

a. Sposdb odprowadzenia wéd opadowych:

Wody opadowe z istniejacego i projektowanego dachu odprowadzone bedg rozprowadzane po terenie zielonym

— bez zmian
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b. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych :
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych rob6t budowlanych nie wigze
sie ze zwiekszeniem emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych. Ogrzewanie budynku jak i cieptej
wody uzytkowej odbywac sie bedzie tak samo jak dotychczas w oparciu 0 paliwo gazowe - bez zmian.

C. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Budynek nie wytwarza odpadow statych a $mieci bytowe (komunalne) gromadzone bedg w pojemnikach
zamykanych i wywozone na gminne skladowisko odpaddw.

d. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
Eksploatacja budynku nie jest zwiazana z emisjg hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w szczegélnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen

e. Whotyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wywiera ujemnego wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja
nie spowoduje wzrostu emisji czynnikdw, ktore mogtyby mie¢ negatywny wptyw na otaczajace srodowisko. Charakter
uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na nieruchomosci sasiednie, a obszar na ktéry
inwestycja bedzie oddziatywa¢ zamknie sie w granicach dziatki na ktorej powstaje. Prowadzenie rob6t budowlanych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego spowoduje wytacznie chwilowg emisje do Srodowiska hatasu oraz spalin.
Inwestycja nie wymaga dokonania wycinki drzew czy krzewdw. Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia negatywnego
oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia
standardéw jakosci $rodowiska poza terenem do ktbrego inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie jest
przedsiewzigciem wymienionym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla
realizacji przedsiewzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na jego
realizacje.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: przedszkole pow. 370,66 m?2

Temperatura projektowanych pomieszczen:

o pomieszczenie sanitarne 20°C

o pomieszczenia uzytkowe 20°C
Wszystkie grzejniki ptytowe bedg wyposazone w gtowice termostatyczne dzieki ktorym bedzie mozna automatycznie
regulowaé temperature w kazdym pomieszczeniu osobno.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodociggowa zasilang z sieci wiejskiej istniejgcym przytaczem

- kanalizacji sanitarnej potaczony ze zbiornikiem bezodptywowym

- caty obiekt zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng .

- elektryczng ( oSwietleniowa, gniazd wtykowych, o$wietlenia awaryjnego, odgromowa) z istniejacego przytacza.

Adaptacja budynku na tymczasowe pomieszczenia przedszkolne ul, Wolnosci 14A  64-130 Rydzyna
PROJEKT BUDOWLANY



Gmina Rydzyna
Rynekl
64-130 Rydzyna

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1.

Eall

©

Przeznaczenie obiektu budowlanego : Obiekt uzytecznosci publicznej —tymczasowy budynek
przedszkola ul. Wolnosci 14A
64-130 Rydzyna

Powierzchnia : a). zabudowy - 231,32m?,
b). wewnetrzna - 552,84m2,
¢) kubatura catego budynku przedszkola (2464,00 m3) - ponizej 5000 m3.
Wysokos¢: WysokoS¢ H w kalenicy ponizej 12m - grupa wysokosci budynkow: niski (N)
Liczna kondygnacji nadziemnych - 3 kondygnacyjny.
a). pozioméw podziemnych -0
Warunki usytuowania: Budynek wolnostojgcy zlokalizowany w Rydzynie
Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej
Caly budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIl. Przewidywana liczba dzieci -
jednoczes$nie bedzie przebywac: do 75 dzieci + 6 0sdb obstugi.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktorych moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa,
powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub pytow, ktorej wybuch mogtby
spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajagcy 5 kPa, okreslana jako
pomieszczenie zagrozone wybuchem oraz nie przewiduje stref zagrozonych wybuchem; rozumianych
jako przestrzen, w ktérej moze wystepowac mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem
lub innymi gazami utleniajgcymi, o stezeniu zawartym migdzy dolng i gorng granicg wybuchowosci.

Klasa odpornosci pozarowej:

Wymagang klasg odporno$ci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek o trzech
kondygnacjach zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIl (budynek niski (N) jest klasa
odpornosci pozarowej ,C”.

Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetniaja, co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej tabeli:
Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniaja, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odp_ornosq Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowe;
budynku
ko%*:tvrvunki'a konstrukcja strop’) Sciana Sciana przekrycie
ke dachu P zewnetrzna2 | wewnetrzna') | dachu?®
no$na
,C’ R 60 R15 REI60 | E130 (0« El15 RE 15

1. Oznaczenia w tabeli:
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2. R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania

klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze

stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

6. Pokrycie dachowe ma powierzchnie mniejszg niz 1000 m2. Zastosowane pokrycia 0 wymaganej

klasie odporno$ci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania Aprobaty Technicznej (sklasyfikowane w
klasie Broore) reakcji na ogien wg norm ENV 1187:2004 i PN -EN 13501-5 oraz w zakresie
odporno$ci dachu na ogien zewnetrzny jako odporne na dziatanie ognia zewnetrznego — nie
rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

=k~ w

Podziat obiektu na strefy pozarowe: Analizowane kondygnacje przedszkola stanowig jedng strefe
pozarowa: budynek (budynek o trzech kondygnacjach zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
strefa ZL Il o powierzchni 370,66m2.

Dopuszczalna wielko$¢ stref pozarowych dla wymienionych obiektéw niskich zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5000 m2: (w rzeczywistosci jest 370,66m2).Przewiduje sie
wydzieli¢ pozarowo klatke schodowsq .

Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb- Dopuszczalne dtugo$¢ przejsc
ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg 10 m. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg liczone jako
przejScie przez dwa pomieszczenia, a ich dtugos¢ nie przekracza 10 m. Drzwi wewnetrzne na terenie
obiektu, stanowigce wyjScia ewakuacyjne z pomieszczen bedg posiadaty szeroko$¢ minimum: 0,8 m -
w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osdb; 0,9 m - w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji powyzej 3 osob. Drzwi stanowigce wyjécie na droge ewakuacyjng, ktorych skrzydta przy
catkowitym otwarciu powodowatyby zawezenie drogi ewakuacyjnej ponizej szeroko$ci wymagane;
przepisami zostang wykonane jako wyktadane lub beda wyposazone w samozamykacze. Drzwi wyj$¢
z pomieszczen dla powyzej 6 0sdb, oraz prowadzacych na zewnatrz budynku bedg otwieraty sie na
zewnatrz.

Wyjécie z budynku odbywa sie z poziomu +0,15 m. Wyjscie z budynku za pomocg drzwi szerokoSci
0,90+0,30m otwieranych na zewnatrz.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoino$ci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczna, oraz wodno-kanalizacyjng. Budynek
posiada przytacze gazowe. Budynek wyposazony w piec gazowy.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
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przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Zgodnie rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw budynek zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni powyzej 200 m2 musi by¢ wyposazona w hydranty 25 z wezami
potsztywnymi.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia
do budynku lub gtéwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany. Budynek wyposazony w
instalacje odgromowg. Przedmiotowy budynek wymaga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalacjg odgromowg ze zwodami poziomymi niskimi. Wszystkie metalowe czesci
budowli znajdujace sie nad powierzchnig dachu powinny by¢ potaczone z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajgcym.

Obiekt wyposazony w o$wietlenie awaryjne dziatajace przez co najmniej 1 h. Minimalne natezenie
o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 Ix (w osi drogi). Nalezy zastosowaé o$wietlenie awaryjne
dla urzadzen przeciwpozarowych o natezeniu 5 Ix. Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg
odpowiada¢ warunkom technicznym jak dla pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zagrozonych
pozarem.

Pomieszczenia stref nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa - ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy dobra¢ odpowiednio znaki pod$wietlane i fosforescencyjne znaki
ewakuacyjne.

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigdw dla potrzeb ekip ratowniczych.
Informacja o wyposazeniu w gasnice. Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm przeznaczone do gaszenia grup pozaréw AB. Jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, na kazde 100m?
powierzchni. Gasnice powinny zosta¢ rozmieszczone przy wejsciach do budynku, w miejscach tatwo
dostepnych i nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta). Przy
rozmieszczaniu gasnic powinny zosta¢ zachowane nastepujace warunki: odlegto$¢ z kazdego miejsca
w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m; do
gasnic bedzie zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych: Do budynku
powinna by¢ zapewniona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgca dojazd o kazde;
porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej ktéra powinna by¢ zaprojektowana przy
budynku z minimum jednego boku oraz dojazdy pozarowe do bram i wyj$¢ ewakuacyjnych. Droga
powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku. W przypadkach uzasadnionych warunkami
lokalnymi, w szczegdInoSci architektonicznymi, droga pozarowa do budynku moze by¢ poprowadzona
w taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego
rozpietosci przekraczajacej 60 m. Najblizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany
budynku od 5,0-15,0 m, a pomiedzy droggq a $ciang budynku nie powinny by¢ state elementy
zagospodarowania terenu 0 wysokosci przekraczajacej 3 m. Droga pozarowa oraz plac manewrowy
mogq by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem, ze
Sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego posiada klase
odpornosci ogniowej wymagang dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego tego budynku. Minimalna
szeroko$¢ drogi powinna wynosi¢ 4 m a jej dopuszczalny nacisk na 0$ powinien wynosi¢ co najmnie;
100 kN.Do analizowanego budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowag zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i ZL I zgodnie z § 12 ust. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.) wystepuje obowigzek zapewnienia
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drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi droga gminna. Wymagania w powyzszym zakresie sg
spetnione.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030/ wymagang ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej o kubaturze ponizej 5000 m3 wynosi 10 I/s.
Powyzsze zapotrzebowanie wodne powinna zapewni¢ zewnetrzna sie¢ wodociggowa, zasilana z sieci
miejskiej na bazie minimum 1hydrantow zewnetrznych HP 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s
kazdy i ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa / powinno by¢ potwierdzone protokétem pomiaréw mierzonych
rownoczesnie z dwoch hydrantow/, z ktdrych pierwszy powinien by¢ usytuowany w odlegtosci do 75 m
od budynku.

projektant:

Adaptacja budynku na tymczasowe pomieszczenia przedszkolne ul, Wolnosci 14A  64-130 Rydzyna
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