NADPROZA STALOWE

blacha podstawy

2 x C 200
M12co—L_ 7 \ M12 co
max. 30 cm | \ max. 30 cm
blacha 6mm siatka
- -~ | 'Rabitza
poduszka
z betonu
C20/25 10 cm
Zalecany montaz nadproza:
1. Podeprzec strop po obu stronach nadproza.
2. Wyku¢ gniazda, wykona¢ poduszki betonowe z
osadzonymi blachami 6mm.
3. Wyku¢ bruzde poziomg z jednej strony sciany
na gt. ok. 10 cm i osadzi¢ jedng belke w bruzdzie,
uzupetni¢ rzestrzenie zaprawg szybkoschngcag
(np CX 15).
4. Powtorzyc¢ dla drugiej belki, potgczy¢ prodile
pretami M10.
5. Osiatkowac i otynkowac nadproze.
ZESTAWIENIE PROFILI STALOWYCH
" llos¢/ Masa/ Masa
Poz. Element Przekrgj DE;%;)]SC [Lt/lg;/ifw] element |element| taczna
_ [szt] [ka] [ka]
St Zebro stalowe HEA200 6620 61,31 7 405,87 2841,1
b Blacha podstawy stupa | 800x800x8 - 40,45 9 40,45 364,
Pla Ptatew stalowa HEAT40 9800 24,65 1 241,57 241,6
Pla Ptatew stalowa HEAT40 9300 24,65 1 229,25 229,2
Pla Ptatew stalowa HEAI40 6930 24,65 1 170,82 170,8
N1 Nadproze 120 Cl160 1500 18,84 4 28,26 13,0
N2 Nadproze 150 C200 1900 25,28 4 48,03 1921
RAZEM [kg]| 4152,0

ZEBRO STALOWE

wykonac bruzde w stropie gestozebrowym
przez pustaki stropowe, uzupetni¢ betonem
1C20/25

HEB200 oparty na
$cianach nosnych budynku

PLATEW STALOWO—-DREWNIANA

. 14 ¢
10/14 c24
=
) M16 co maks 80 cm
® spawane do dwuteownika
HEA140

(5235)

, ADRES
\ MARCINIAK Leszczynhska 37
g Pracownia 64-113 Kakolewo
I l Bzgixfa%lch marciniakpkb.com
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania poddasza budynku przedszkola publicznego.
miejscowosé: Rydzyna, Plac J. Dgbrowskiego 1a,
nr ewid. dziatek: 494/1; 495/7:
TEMAT RYSUNKU INWESTOR
. Gmina Rydzyna,

ELEMENTY ZELBETOWE ul. Rynek 1, 64130

- SZCZEGOLY Rydzyna

PROJEKTANT-KONSTRUKCIA, OPRACOWAL.: PODPIS

mgr inz. Tomasz Marciniak

upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17

w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej b/o

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY-KONSTRUKCIA: PODPIS

mgr inz. tukasz Kurzawski

upr. proj. WKP/0065/POOK/09

w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej b/o

SKALA DATA NR RYS. STR.
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