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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na potrzeby przedszkola
pl. Dgbrowskiego 1a, 64 - 130 Rydzyna

Powierzchnia:

- istniejgcej zabudowy: 652,0 m?

- uzytkowa istniejgca: 687,32 m2

- uzytkowa projektowana: 712,1 m2
- kubatura: 2 174,5 m3

2. Wysokos$¢: budynek niski —od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do kalenicy
obiektu - 11,91 m.

3. Liczna kondygnacji: naziemnych: trzy, podziemnych : 1 - czes¢ obiektu podpiwniczona,

4. Warunki usytuowania: budynek przylegty do budynku mieszkalnego,

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalne obcigzenie ogniowe strefy pozarowe;j:

- caty budynek: ZL Il,

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie dotyczy,

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku projektowanego: ,B” z zastosowaniem elementow
budynku z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia w klasie odpornosci ogniowej minimum:
- gtdwna konstrukcja nosna R 120,

- konstrukcja dachu R 30,

- stropy REI60;

- Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami, a klatkg schodowa REI60, drzwi na klatke
schodowa EIS30,

- biegi i spoczniki klatki schodowej— R 60

- sciany zewnetrzne — ponad El 60,

- sciany wewnetrzne — ponad El 30,

- przekrycie dachu RE 30;

Strefy pozarowe: 1-na obejmujgca caty budynek,

Warunki ewakuacyjne: dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych: do 10,0 m,

Urzadzenia przeciwpozarowe: hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem poétsztywnym po 2 sztuki na
kazdej kondygnacji ( po obu stronach wydzielonej klatki schodowej); klatka schodowa oddymiana
oknami dachowymi; nawiew na klatke schodowa poprzez drzwi i 2 okna zlokalizowane na
parterze);

Drogi pozarowe: utwardzona droga publiczna ( pl. Dgbrowskiego) przy budynku, mozliwos¢
postoju ( 12 x 4 m) oraz wycofania o promieniu zew. r=11m,

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: sie¢ wodociggowa o wydajnosci ponad
10 1/ sek z HP w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od obiektu,

Inne wazne dane: nie dotyczy;

Rodzaj wystepujgcych instalacji: elektryczna, niskoprgdowa, wod. —kan., c.o., gazowa,

Rodzaj wystepujgcych materiatéw palnych: wystepujg elementy wyposazenia przedszkola -
meble itp.; Materiaty wybuchowe nie wystepuja,

Wystrdj wnetrz: z materiatéw NRO (nie rozprzestrzeniajgcych ognia),



