1. CZESC OPISOWA

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 1 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1333).

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku przedszkola wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza budynku na potrzeby przedszkola. Projektuje sie
dostosowane istniejgcego budynku do obowigzujgcych przepiséw. Obrys budynku pozostanie bez
zmian. Zagospodarowanie terenu we wjazd, wejscia, taras - pozostanie bez zmian.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka jest zabudowana budynkiem przedszkola — bedgcym przedmiotem niniejszego
opracowania projektowego. Na terenie znajduje sie istniejgcy plac zabaw, ktéry bedzie
Wyposazony w nowe urzgdzenia zabawowe dla dzieci. Na terenie dziatki w obrebie budynku
zlokalizowana bedzie jednostka zewnetrzna klimatyzacji.
Dziatka posiada przytacze sieci elektrycznej; przytgcza wody oraz przytacza do sieci kanalizacji
ogodlnosptawne;.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki.

Projektowana nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang uzytkowania poddasza ma na celu
powiekszenie przedszkola o dwa petnowymiarowe oddziaty przedszkole z zapleczami sanitarnymi
na poddaszu i polepszenie warunkéw dla dzieci i pracownikdw w catym obiekcie przedszkola.
Jednoczesnie obiekt zostanie dostosowany do obowigzujgcych przepisdw sanitarnych, bhp i
przeciw pozarowych. Teren pozostanie bez zmian. Projektuje sie wymieni¢ na nowe istniejgce
urzadzenia placu zabaw dla dzieci. Wjazd na dziatke pozostaje bez zmian. Miejsca postojowe na
dotychczasowych zasadach.

a. urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi:
- przytgcze do sieci gazowe] — istniejgce bez zmian,
- przytacze do sieci wodociggowe] — istniejgce bez zmian,
- przytacze do sieci kanalizacji ogélnosptawnej —istniejgce bez zmian,

b. sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw:
- Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji ogélnosptawnej w obrebie
dziatki Inwestora.
- W budynku istnieje kuchnia cateringowa — nie przewiduje sie odprowadzania sciekdéw
wymagajgcych dodatkowego oczyszczenia — bez zmian.
- Wody opadowe z dachu bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej
znajdujgcej sie w dziatce inwestora — bez zmian.



c. uktad komunikacyjny:
Istniejgcy dojazd do budynku z pl. Dgbrowskiego; dojscie piesze od strony placu Dgbrowskiego —
istniejgce — bez zmian.

d. Sposdb dostepu do drogi publicznej:
Dostep do dziatki przez wejscie bezposrednio z chodnika przy placu Dagbrowskiego, dalej przez
uktad komunikacyjny Rydzyny.

e. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
- przytacze elektryczne:
Obecnie na terenie obiektu znajduje sie istniejgce przytacze elektroenergetyczne.
- przytacze elektryczne: istniejgce,
- przytgcze wodociggowe: istniejgce, bez zmian
- przytgcze gazowe: istniejgce, bez zmian
- przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ogdlnosptawne) — bez zmian
- przytacze teletechniczne:
Obiekt posiada istniejgce przytgcze telekomunikacyjne zapewniajgce dostep dla
szerokopasmowej sieci internetowej.

f. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni:
Teren wokét istniejgcego budynku zostanie uporzadkowany, zielen uporzadkowana, istniejgce
drzewa odpowiednio przyciete, zeby nie stanowity zagrozenia dla uzytkownikow.

4. Zestawienie powierzchni Zagospodarowania Terenu:

Powierzchnia dziatki: 494/1 — 530 m2

Powierzchnia dziatki: 495/7 — 952 m?2

Powierzchnia dziatki: 497/2 — 1 486 m?2

Razem dziatki: 2 968 m2 ( 100 %)

Powierzchnia istniejacej zabudowy: 652,0 m2 ( 22,0 %)
Powierzchnia istniejgcego tarasu: 101,7 m2 ( 3,43 %)
Powierzchnia utwardzona: 894,0 m2 (30,13 %)
Powierzchnia biol. czynna: 1 320,3 m2 ( 44,44 %)

Powierzchnia uzytkowa istniejgca: 687,32 m2

Powierzchnia uzytkowa projektowana: 712,1 m2



5. Inneinformacje i dane:

a. Zgodnos¢ z ustaleniami prawa miejscowego:

Dziatka objeta jest Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

DECYZJA NR 27/2021 Z DNIA 24 stycznia 2022 r. symbol IGK.6733.27.2021.2022

- lokalizacja dziatki w jednostce: zabudowa ustugowa,
- usytuowanie — linia zabudowy — bez zmian - warunek spetniony,

- gabaryty obiektu - szerokos$¢ elewacji frontowej: pozostaje bez zmian; wysokos¢ gérnej
krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: dopuszcza sie nadbudowe budynku poprzez
wprowadzenie sciany kolankowej o wysokos$ci do 1 m ponad istniejgcy poziom posadzki poddasza
- warunek spetniony,

- liczba kondygnacji — wysokos¢ budynkow — wielkos¢é powierzchni zabudowy: pozostaje bez
zmian; udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 30 % powierzchni dziatek; - warunek
spetniony,

- geometria dachu — geometria dachu: a) dla gtéwnych potaci dachowych dach skosny
dwuspadowy o kgcie nachylenia od 30° do 35°, z dopuszczeniem zastosowania lukarn
rozbijajgcych wizualnie bryte budynku oraz okien potaciowych wpisujgcych sie w linie otwordéw
okiennych nizszych kondygnacji b) usytuowanie kalenicy gtéwnej budynku: pozostaje bez zmian,
c) wysokos¢ kalenicy: pozostaje bez zmian - warunek spetniony,

b. Informacja czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska:

- Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego i
zespotu budowlanego miasta Rydzyna wpisanego do rejestru zabytkow na podstawie orzeczenia nr
KI.IV-73/40/57 z dnia 8 lutego 1957 r. pod numerem rejestru 167/610 oraz na obszarze zatozenia
rezydencjonalno - urbanistycznego Rydzyny, uznanym za pomnik historii Rozporzgdzeniem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r;;

- Lokalizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac na etapie projektu ostatecznego przed

uzyskaniem pozwolenia na budowe;

- Planowana inwestycja potozona jest na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych

nr 2, wg gminnej ewidencji zabytkow;

Wymagana jest szczegdlna dbatosc¢ i starannosé w zakresie przyjetych rozwigzan
architektonicznych oraz stosowanych materiatow, poprzez umiejetne wykorzystanie

i nawigzanie do istniejgcego w sgsiedztwie sposobu zabudowy.



c. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:
Na dziatke nie ma wptywu eksploatacja gérnicza.

d. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowiska i
nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Planowana inwestycja nie
pogorszy stanu $rodowiska, a wszelka ucigzliwo$¢ zamykacd sie bedzie w granicach wtasnej dziatki.
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarach chronionych w mys| ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 .

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Przylegta droga pl. Dgbrowskiego oraz dziatka 497/2 spetnia wymogi dojazdu p.poz. Hydrant
zlokalizowany jest w odlegtosci do 35 metréow od budynku.

Usytuowanie budynku oraz budowa jego przegrod zewnetrznych spetnia wymagania
przeciwpozarowe Warunkéw Technicznych oraz przepiséw odrebnych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiono w formie pisemnej.
Definicja obszaru oddziatywania obiektu wg § 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(z pdzniejszymi zmianami): teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Okreélenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Analiza funkcjonalno-uzytkowa dziatek sasiednich

Nr ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna Uwagi Odlegtosé budynku do
dziatki granicy dziafki
497/2 Prawo budowlane, dziatka zabudowana 7,6m

Rozporzgdzenia w sprawie budynkiem szkoty

warunkow technicznych, jakim




powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, WT.

495/6 JW. dziatka zabudowana w granicy
budynkiem
mieszkalnym
wielorodzinnym
495/5 j.w. dziatka zabudowana 11,0 m
budynkiem ustugowym

Analiza obiektu kubaturowego

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.:

- przestanianie (zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zarowno w odniesieniu do terendw
zabudowanych jak i niezabudowanych).

- zacienianie (zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Projektowany budynek nie bedzie powodowat nadmiernego zacienienia pomieszczen
mieszkalnych przeznaczonych na staty pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.



SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO:

|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1. CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Charakterystyczne parametry obiektu.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali dostepnych dla osdb niepetnosprawnych.

® N oA W e

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12. Dane dotyczgce ochrony przeciw pozarowe;.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej.

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnicy — stan istniejgcy. 11. Rzut parteru — stan projektowany.
2. Rzut parteru —stan istniejgcy. 12. Rzut | pietra — stan projektowany.
3. Rzut | pietra —stan istniejgcy. 13. Rzut poddasza — stan projektowany.
4. Rzut poddasza — stan istniejacy. 14. Rzut dachu — stan projektowany.

5. Rzut dachu — stan istniejacy. 15. Przekrdéj — stan projektowany.

6. Przekrdj— stan istniejacy. 16. Przekrdéj — stan projektowany.

7. Przekroj — stan istniejacy. 17. Elewacja — stan projektowany.

8. Elewacja — stan istniejacy. 18. Elewacja — stan projektowany.

9. Elewacja — stan istniejacy. 19. Elewacja — stan projektowany.

10. Elewacja — stan istniejgcy. 20. Elewacje - kolorystyka— stan projektowany.



CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

BUDYNEK UStUGOWY - EDUKACYJNY — PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
KATEGORIA IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

Projektowana nadbudowa poddasza o 1 m $cianki kolankowej, bez zmieniania poziomu istniejgcej
kalenicy pozwoli wygospodarowac na poddaszu obiektu 2 petnowymiarowe sale przedszkole dla
dzieci wraz z zapleczami sanitarnymi oraz niezbednymi pomieszczeniami tej kondygnacji obiektu.
Poprzez ingerencje w obiekt nalezy dostosowac caty budynek do obowigzujgcych przepisow.
Przede wszystkim nalezy wydzieli¢ pozarowo istniejgcg klatke schodowa, a na poddaszu zapewnic
jej oddymianie. Istniejgcg wine spozywczg nalezy doprowadzi¢ na poddasze do pomieszczenia
wydawania positkdow. Na parterze zlokalizowano toalete dla osdb niepetnosprawnych z zapleczem
porzagdkowym dla danej kondygnacji. Przebudowuje sie réwniez pomieszczenie socjalne dla
pracownikow, aby spetniato przepisy. Na pietrze projektuje sie pokdj nauczycielski z szafkami
pracowniczymi oraz miejscem spozywania positkbw oraz zaplecze sanitarne dla nauczycieli. Na
poddaszu wydziela sie pomieszczenie socjale z toaletg oraz pomieszczenie porzgdkowe. Ponadto
istniejgce toalety dla dzieci na parterze i | pietrze zostang przebudowane, wyposazone w nowe
toalety, umywalki i $cianki dziatowe z drzwiami typu sanipol miedzy ustepami. Czesci pietra tgcznika
zostanie przeznaczona na gabinet specjalistow np. logopeda, psycholog oraz cze$¢ na archiwum.

3. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu.

Budynek istniejgcy zostanie zachowany w rzucie bez zmian. Wprowadza sie ocieplenie catosci
obiektu, kolorystyke elewacji. Najwieksza ingerencja projektowana jest na poddaszu — istniejgce —
nieuzytkowe przez podniesienie $cianki kolankowej o wysoko$¢ 1,0 m nad poziom posadzki
poddasza oraz zmiane kata dachu z 41 stopni na 34 stopnie z zachowaniem istniejgcego poziomu
kalenicy pozwoli na wygospodarowanie sal zaje¢ dla dzieci przedszkolnych z zapleczami. Sale
zostang doswietlone oknami dachowymi w potaci dachu i czesciowo oknami w $ciance kolankowe;j.
tazienki i zaplecze wydawki positkow bedg doswietlone oknami dachowymi. Dla urozmaicenia
elewacji wschodniej wprowadza sie w osi kalenicy dwa okna na poszczegdlnych kondygnacjach.

Projektowane wykonczenie elewacji i kolorystyka:

- stolarka drzwiowa i okienna —istniejgce — w kolorze biatym, bez zmian;

UWAGA: w czesci potudniowej obiektu projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowg o
lepszych parametrach przenikalnosci cieplnej, z zachowaniem wielkos$ci otwordw i wyglagdu okien
— aby dopasowac do catosci obiektu.

- obrébki blacharskie — odcienie szarosci,



- elewacja — wg kolorystyki elewacji. Wprowadza sie opaski okienne wokdt okien, gzymsy miedzy
kondygnacyjne — malowane na elewacji.

Scianka kolankowa od strony zewnetrznej ma byé wykoAczona okfadzing elewacyjng ceramiczng —
kolorystycznie spdjng z dachdwkg — dla optycznego ,zmniejszenia” wysokosci obiektu.

- tynk mineralny w kolorze naturalnym — odcien szarosci;

Na etapie realizacji zatozen projektowych nalezy wykona¢ probki kolorystyczne - wielkosci
minimum 1 m x 1 m powierzchni elewacji. Po pomalowaniu prébek kolorystycznych, w obu
wariantach, nalezy zawiadomi¢ WUOZ delegatura w Lesznie, Inwestora oraz Projektanta w celu
spotkania na budowie i podjecia ostatecznej decyzji dotyczgcej kolorystyki.

Opis stanu istniejacego i ekspertyza techniczna.

Budynek na planie prostokata, z przybuddéwka od strony zachodniej. Wymiary istniejgcej
gtéwnej bryty budynku to ok. 27,1x10,4 m w rzucie i ok. 12,5 m wysokosci w kalenicy mierzac od
poziomu terenu przy wejsciu gtownym. Budynek czesSciowo podpiwniczony (w czesci wchodniej),
ma dwie kondygnacje uzytkowe oraz poddasze (bedgce w niniejszym opracowaniu przedmiotem
przebudowy i adaptacji).

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie biezgcych pomiarow i ogledzin a
takze biorgc pod uwage dostepng dokumentacje, tj. m.in. ekspertyze autorstwa firmy , Studio K2
architekt Piotr Konski” bedacg czescig ostatecznie niewykorzystanego projektu adaptacji poddasza
z roku 2009. Stwierdzono ze w ciggu 15 lat ktére uptynety od czasu opracowania tej ekspertyzy
0godlny stan techniczny gtéwnych elementdéw konstrukcyjnych budynku nie ulegt istotnemu
pogorszeniu.

Posadowienie budynku bezposrednie, na tawach fundamentowych betonowych, z
wykorzystaniem kamieni polnych. Ocenia sie ze praca fundamentéw pod obecnymi obcigzeniami
jest prawidtowa. Widoczne jest charakterystyczne zarysowanie na styku czesci podpiwniczonej i tej
bez piwnicy, jednak bazujgc na poprzednich opracowaniach mozna stwierdzié¢ ze zarysowanie to
nie postepuje i nie powieksza sie. Ocenia sie ze projektowana przebudowa nie wptynie w sposdb
istotny na obcigzenia przekazywane na istniejgce fundamenty i ich nosnos¢ bedzie wystarczajaca.

Sciany noéne budynku murowane z cegly ceramicznej kratéwki oraz cegly petnej, na
zaprawie cementowo-wapiennej, murowane na 1,5 cegly tj. o grubosci ok 38 cm. Sciany
obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. W toku ogledzin nie stwierdzono
istotnych uszkodzen czy spekan scian, ich stan ocenia sie jako dobry.

Stropy nad piwnicg oraz nad parterem i pierwszym pietrem gestozebrowe o wysokosci
konstrukcyjnej 24 cm i rozstawie belek nosnych 60 cm. Na stropie nad 1 pietrem wylewka wtdkno-
betonowa izolacyjna, ktérg nalezy rozebrac¢ i zastgpi¢ nowymi warstwami stropowymi zgodnie z
projektem architektury. Stan techniczny stropéw dobry — nie sg widoczne ugiecia czy spekania, nie
da sie rozpoznac przebiegu elementdw konstrukcyjnych co wskazuje na ich jednolitg i prawidtowg
prace. Nosnos¢ stropow jest wystarczajgca dla projektowanych obcigzen.

Istniejgca konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa z dwiema $ciankami
stolcowymi — jedna oparta na Scianie wewnetrznej nosnej budynku, drugi rzad stupéw opiera sie



na stropie za posrednictwem murtat. Spadek dachu gtéwnego ok 40 st. Dach posiada regularnie
rozmieszczone lukarny z zadaszeniem dwuspadowym symetrycznym o kagcie ok 43 st. Stan
techniczny konstrukcji dachu dobry wizualnie drewno jest zdrowe, niezniszczone przez wilgo¢,
préchnice czy korniki. Pokrycie dachu — dachdwka ceramiczna. Z uwagi na konieczng kapitalng
przebudowe celem zwiekszenia przestrzeni uzytkowej na poddaszu konstrukcja dachu, z wyjgtkiem
Scianki stolcowej tj. stupdw mieczy i ptatwi opartych na $cianie no$nej wewnetrznej, przeznaczona
jest do rozbiérki. Po dokonaniu rozbiorek nalezy w porozumieniu z projektantem konstrukcji
poddac¢ ocenie stan techniczny zdemontowanych elementéw i zdecydowaé o ich ewentualnym
ponownym wykorzystaniu.

Schody w budynku wykonane s3 jako zelbetowe — nie planuje sie ich przebudowy, stan
techniczny dobry.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a. Kubatura: 2174,5m3

b. Zestawienie powierzchni:

PARTER - POWERZCHNE

0.2 |biuro dyrektora 9.8 m*|panele podiogowe
0.3 |paleta niepeinosp] 5.3 m*|phyti ceramiczne
04 le.dmk 50m" i ceramiczne
0.5 |katka schodowa | 22 3m'|phytki ceramiczne
08 i aga 352 m* i ceramiczne
0.7 |pom.isniejace 810 m'|phytki ceramiczne
08 |pom. socjaine 79 m* i ceramiczne
08 |valeta 39m' i ceramiczne
0.10 |wydawka 18.5 m*|phytié ceramiczne
0.11_|sala przedszkoina | 809 m*|panele podiogowe
0.12 |sanitariaty 10.5 m*|phytii ceramiczne
BRI LR W LU -l
razem: 2083 m'

PIETRO - POWIERZCHNIE

1.1 |uiatka schodowa | 395 m' ceramiczne
12 |komuniaga 23.6 m'|phytki ceramiczne
13 |pokdj nauczycel 9.8 m*|phtkd ceramiczne
14 |valeta 38 m' ceramiczne
15 |sanitariaty 13.7 m*|phytki ceramiczne
18 |sala pzedszkoina | 608 m'|panele podiogowe
17  |wydawka 18.9 m'[phytki ceramiczne
18 |sala przedszkoina | 80 8 m'|panele podiogowe
19 |saniatriaty 10.8 m*|phtid ceramiczne
1.10 |zaplecze sal 5.3 m'|panele podiogowe
1.11_|gabinet 18.7 m*|panele podiogowe
1.12 |archiwum 9.0 m*|phytis ceramiczne
razem: 270.1 m'

PODDASZE - POWIERZCHNIE

2.1 |Kiatka schodowa | 18.0 m'|phytii ceramiczne
22 [komuniaga 13.7 m'|phytkd ceramiczne
23 |zaplecze 7.2 m*|phytid ceramiczne
2.4 |sanitariaty 8.5 m*|phytki ceramiczne
25 |sala przedszkoina | 49.8 m'|panele podiogowe
28 |wydawka 14.3 m'|phytki ceramiczne
27 |sala przedszkoina | 49.3 m'|panele podiogowe
28 |saniatriaty 13.1 m’wn ceramiczne
razem: 1737 m*




tacznie powierzchnia uzytkowa: 712,1 m2
a. Wymiary budynku:
wymiary budynku — bez zmian ( skrajne) 33,83 x10,70 m
wysokos¢ budynku 11,91 m
b. Liczba kondygnacji: 3

1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie ingeruje sie w fundamentowanie obiektu.

2. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych; N/d

3. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,, w tym osoby starsze — budynek od strony wejsciowe;]
zlokalizowany na wysokosci 70 cm. Na koncu istniejgcego tarasu znajduje istniejgcy
podnosnik windowy zapewniajgcy dostep dla osdb niepetnosprawnych.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego.

a. Zapotrzebowania i jakos¢ wody, ilos¢, jakosé i sposdb odprowadzania sciekdw i
woéd opadowych.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytagcza wodociggowego — bez zmian.

Scieki bytowe beda odprowadzane do sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej w dziatce Inwestora —
bez zmian.

Wody opadowe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji ogélnosptawnej zlokalizowanej w dziatce
Inwestora — bez zmian

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.

c. Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw.
Przewiduje sie wytwarzanie standardowych ilosci odpadéw bytowych. Odpady bedg gromadzone
w odpowiednich pojemnikach na terenie budynku w specjalnie do tego wyznaczonym
pomieszczeniu i wywozone zgodnie z planem gospodarki odpadami Gminy Rydzyna.



d. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne .

Przebudowywany budynek nie bedzie miat wptywu na istniejgcy drzewostan. Planuje sie wykonac
nowe nasadzenia drzew i krzewéw. Obiekt nie bedzie ingerowat w wody podziemne i

powierzchniowe.

5. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
a. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i EUCO+W 23,70
Wepntylacji: ot : ¢ [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania kVER/CV\Z/U ) 7,79
cieptej wody uzytkowej: [ m? rok]

' ' ie u: : EU 31,49
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: (kWh/m? rok]

b. Dostepne nosniki energii.

Dostepne technicznie i ekonomicznie nos$niki energii:
- energia elektryczna (sie¢ elektroenergetyczna systemowa),
- gaz ziemny

c. Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.

Do analizy poréwnawczej wybrano:
system podstawowy:
- gaz ziemny (miejscowe wytwarzanie energii w budynku) — kociot kondensacyjny dwufunkcyjny

system alternatywny:
- energia elektryczna (sie¢ elektroenergetyczna systemowa) - pompa ciepta powietrzno-spalinowa




d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energie .

System zaprojektowany

System
alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg

energie uzytkowa EU

przez system grzewczy i wentylacyjny do 19897,55[kWh/rok] 4737,51[kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji Qun

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg

przez system do podgrzania cieptej wody Qxw 10599,08[kWh/rok] 2743,29[kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa

przez system os$wietlenia wbudowanego Q. 0,00[kWh/rok] 0,00[kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa

dla budynku Qg 4204,24[kWh/rok] 4204,24[kWh/rok]
\Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 36731,42[kWh/rok] 13811, 73[kWh/rok]

\Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie korncowa dla budynku EK

31,49[kWh/m? rok]

31,49[kWh/m? rok]

\Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng dla budynku EP

45,68[kWh/m?rok]

13,49[kWh/m?3rok]

\Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng dla budynku EP wg
wymagan WT2017

69,00[kWh/m?rok]

48,49[kWh/m?rok]

Uedostkowa wartosé emisji CO,

70,00[kWh/m?rok]

70,00[kWh/m?rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie koricowg

0.015[t CO2/m?rok]

0.014[t CO2/m?rok]

e. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

System System
zaprojektowany alternatywny
Koszty inwestycyjne 15000 145000
[PLN]
Roczne Koszty 9858.92 6244.87
eksploatacyjne
[PLN/rok]
EP [kWh/m?rok] 69 48.49
Wybrany system TAK NIE




Uzasadnienie Wybdr systemu podstawowego jest bardziej
zasadny pod wzgledem ekonomicznym i

uzytkowym.

1. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Projektuje sie automatyke sterujgcg wysokoscig temperatury =zasilania w funkcji
temperatury zewnetrznej powietrza. Dodatkowo kazdy odbiornik ciepta wyposazony zostanie w
indywidualng gtowice termostatyczng. Kazde z pomieszczern posiadaé bedzie mozliwosé
indywidualnej regulacji temperatury.

2. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

a. Nadproza.

W zwigzku z planowanymi nowymi otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano w
Scianach zewnetrznych budynku wstawienie nadprozy stalowych podwdjnych. Nadproza wykonaé
zgodnie z projektem technicznym, kazda z belek powinna mie¢ zagwarantowane podparcie w
murze na min. 15 cm, na poduszce betonowej.

W $cianach wewnetrznych dla otwordw drzwiowych zaprojektowano nadproza
prefabrykowane tylu SBN lub L-19.

W razie koniecznosci przemurowac istniejgcg Sciane cegta petna kl. 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej kl. M5.

b. Strop nad 1 pietrem.

Stan techniczny istniejgcego stropu jest dobry.

Planuje sie wykucie w istniejgcym stropie otwdr na winde towarowa o wymiarach ok.
0,98/1,22 m. Wokdt otworu wykonaé wymian zelbetowy zgodnie z projektem technicznym.

W zwigzku z wykonywang na nowo konstrukcjg dachu oraz z uwagi na koniecznos$é
zachowania obecnego poziomu uzytkowego posadzki pod czescig projektowanych stupdéw
zaprojektowano stalowe zebra oparte na istniejgcych $cianach nosnych, zagtebione w istniejgcy
strop, przebiegajgce w linii pustakéw stropowych.

Uwaga! Z uwagi na brak mozliwosci przeprowadzenia na etapie projektu kompleksowych
robot odkrywkowych wszystkie rozwigzania konstrukcyjne dotyczace istniejgcego stropu nalezy
zweryfikowad i potwierdzi¢ w porozumieniu z projektantem w trakcie robdt budowlanych.

c. Sciany kolankowe.
Sciany kolankowe murowane, z wiericem i trzpieniami zelbetowymi w rozstawie do 3 m.
Zbrojenie projektowanych trzpieni nalezy wklei¢ na kotwy chemiczne w istniejgcy wieniec



stropowy. Trzpienie wykona¢ w zazebieniach muru, bez docinania elementéw. Sciana kolankowa
murowana z bloczkéw z betonu komérkowego.

d. Konstrukcja dachu.

Projektowana konstrukcja dachu analogiczna do istniejgcej — krokwiowo ptatwiowa z
dwiema Sciankami stolcowymi, jednak jeden rzad stupdw oparty zamiast na murtatach utozonych
na stropie opierat sie bedzie na stalowych zebrach ukrytych w grubosci ptyty stropowej.

Wszystkie elementy drewniane z drewna klasy C24. Krokwie w rozstawie ok 90-100 cm,
zgodnie z projektem technicznym. Rozstaw a takze rozmieszczenie otwordw okiennych, komino-
wych, wymiandw itp. zweryfikowaé na budowie z uwzglednieniem wymiaréw rzeczywistych. Pro-
jektowane ptatwie stalowo drewniane, szczegoty wg projektu technicznego.

e. Kominy, wentylacja.
Zaprojektowano uktad wentylacji grawitacyjnej, czesciowo wspomagang wentylatorami
mechanicznymi. Projekt przewiduje montaz nawiewnikdw okiennych oraz wykorzystanie
istniejgcej instalacji wentylacji. Istniejgce w starej czesci kominy nalezy naprawic, jezeli zajdzie
potrzeba podwyzszy¢ — ze wzgledu na nowo ksztattowane spadki istniejgcych dachow, wykonaé
opierzenia, otynkowac, pomalowac na kolor elewacji;

f. Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna: PCV lub aluminiowa. Szklenie szybg potrojng. Uw dla catego okna: <0,9 W/m2K.
Drzwi zewnetrzne: aluminiowe. Uw<1,1W/m2K. Zaleca sie montaz stolarki z dodatkowym
uszczelnieniem tasmami i/lub w warstwie termoizolacji.
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej na rysunku elewacji.
W budynku projektuje sie montaz niektérych drzwi o odpornosci p.poz. EI30 oraz EIS.

g. Schody.
Schody zelbetowe.

h. Instalacja wodociggowa.

Budynek zostanie wyposazony w nowg instalacje wodociggowa, zasilang z istniejgcego przytacza
wodociggowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Projektuje sie dodatkowo rozbudowe
istniejgcej instalacji hydrantowej zasilang z istniejgcego przytacza wodociggowego.
Rozprowadzenie instalacji w budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym. Rurociggi beda
prowadzone w czesci podstropowej oraz posadzkowej do kazdego z urzagdzen. Instalacje wykonaé
z rur z tworzywa sztucznego — PEX oraz rur stalowych ocynkowanych - instalacja hydrantowa.
Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie
wody w sieci wodociggowej. Przewody wody zimnej oraz hydrantowej w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wilgoci zaizolowa¢ piankg PE gr. Co najmniej 6 mm, do przewodow zastosowac
otuline przeznaczong do zabetonowania. Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w
pomieszczeniu kottowni.



Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji wykonac z rur PEX. Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac
izolacjg termiczna. Instalacje wody hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja
hydrantowa wyposazona bedzie w dodatkowe hydranty HP 25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci
30 m z miejscem na gasnice.

i. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki beda odprowadzane do sieci kanalizacji ogélnosptawnej znajdujacej sie w dziatce Inwestora.
Gtéwne poziomy rozprowadzajgce bedg pod podtogg parteru. Piony zlokalizowane bedg w
szachtach instalacyjnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych ukfadane bedg w scianach lub
warstwach posadzkowych i sufitach podwieszanych.

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC oraz PP/HT. Przewody poziome
nalezy wykona¢ ze spadkiem minimum 1,5 % oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i
przemarzaniem.

j. Instalacja ogrzewcza.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe dwururowe. Budynek ogrzewany bedzie za
pomocy kotta gazowego o mocy 70kW. Instalacja centralnego ogrzewania rozprowadzana bedzie
pod stropem przewodami stalowymi ze stali weglowej zaprasowanej. Jako odbiorniki ciepta
zastosowano grzejniki stalowe ptytowe.

k. Instalacje elektryczne.

Obiekt posiada przytacze elektryczne nN 0,4kV. Licznik energii elektrycznej znajduje sie przy
bocznym wejsciu do budynku. Wewnetrzne linie zasilajgce zostang rozprowadzone w obiekcie za
pomocg miedzianych kabli i przewoddéw uktadanych na poziomych trasach, podtynkowo oraz w
posadzce i p/t. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne projektuje sie w systemie TN-S, z oddzielnymi
przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach
technicznych, w pomieszczeniach sanitarnych wykonana zostanie o stopniu ochrony IP44. W czesci
sal lekcyjnych, w pomieszczeniach biurowych oraz w komunikacji o stopniu min. IP20.

Na potrzeby wewnetrznego rozdziatu energii elektrycznej projektuje sie trzy rozdzielnice pietrowe.
Z projektowanych rozdzielnic zasilane bedg poszczegdlne obwody elektryczne do oswietlenia i
gniazd.

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje os$wietlenia: podstawowe, awaryjne i
ewakuacyjne. Instalacje o$wietlenia podstawowego zostanie wykonane zgodnie z standardem i
wymogami zawartymi w normie PN- EN12464-1:2011.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Projektuje sie instalacje oswietlenia terenu zewnetrznego (istniejacy taras) z wykorzystaniem
opraw ze zrédtem LED montowanych na stupach os$wietleniowych. Oswietlenie terenu
zewnetrznego sterowane bedzie z wykorzystaniem zegara astronomicznego.

Instalacje ochrony odgromowej, uziemienia i potgczen wyrownawczych zostang wykonane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 62305 oraz PN-IEC 60364-5-54.



|. Instalacje teletechniczne
Budynek zostanie wyposazony w system okablowania strukturalnego dedykowanego dla systemow
wykorzystujgcych sie¢ Ethernet IP (np. LAN, CCTV).
Okablowanie poziome (miedziane) z punktu dystrybucyjnego rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie
do poszczegdlnych punktéw abonenckich. Okablowanie strukturalne prowadzone bedzie na
odrebnych trasach kablowych. W obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu (w czesciach
korytarzowych) oraz instalacje alarmowa.

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projektowana nadbudowa i przebudowa - budynek niski nalezy do kategorii ,, B” odpornosci
pozarowej. Zaliczany do klasy zagrozenia ludzi ZL II.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci gtowna konstrukcja [strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja nosna |dachu zewnetrzna  |wewnetrzna  |dachu
budynku
"B" R 120 R 30 REI60 E130% RE30
E160
(0&=>1i)

Usytuowanie budynku jest zgodne z wymaganiami ochrony pozarowej.

HP zewnetrzne — 10 I/sek




SPIS ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR GMINA RYDZYNA
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2. UZGODNIENIE WUOZ.

CZERWIEC 2024 r.




1. Zakres robot.

Zakres robét obejmuje nadbudowe oraz przebudowe budynku przedszkola wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na potrzeby przedszkola. Catos¢ realizacji planuje
sie prowadzi¢ jednoczesnie, z zachowaniem technologicznej kolejnosci wykonywanych robot.
Szczegdtowy zakres robot obejmuje:

- Przygotowanie placu budowy,

- Wykopy i wykonanie fundamentow,

- Zasypanie wykopow,

- Montaz drewnianej konstrukcji $cian i dachu,

- Wykonanie pokrycia dachowego

- Montaz konstrukcji $cian dziatowych,

- Wykonanie przytaczy instalacyjnych,

- Rozprowadzenie sieci instalacyjnych po obiekcie,

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wykonanie izolacji termicznej scian i dachu, wykonczenie scian od zewnatrz i od
wewnatrz,

- Roboty wykonczeniowe obejmujgce wykonanie wylewek, posadzek, wykonanie sufitéw
podwieszanych malowanie Scian i sufitéw,

- Montaz gniazd i opraw oswietleniowych,

- Montaz grzejnikow c.o.

- Montaz instalacji i przyborow sanitarnych.

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na dziatce nie ma obiektéw budowlanych.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzyé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia wystepujgce okresowo, podczas realizacji okreslonych robot:
- Praca w wykopach, praca na wysokosciach,
- Zatadunek, roztadunek i transport materiatow,
Zagrozenia wystepujace w ciggu catej realizacji robot:
- Zagrozenie potrgceniem przez pojazdy,

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych.
- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopoéw, upadek do wykopu,
- praca na rusztowaniach,
- praca na wysokosci ponad 3,0 m,
- brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac,
- nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym,



- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i podtgczaniu napiecia,
- Skaleczenia w trakcie montazu instalacji,

- Uderzenia narzedziami i materiatami,

- Poparzenia od goracych elementow instalacji, w wypadku wycieku.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia oraz wyposazeniu zaplecza socjalnego.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgcymi o zakazie wstepu na teren
budowy.
Miejsca gtebokich wykopdw nalezy oznakowac tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach.
W sgsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne.
Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatdw wyposazonych
w umywalnie natryski i ubikacje.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowac w
szczegodlnosci:

. ogrodzenia terenu,

. drég,

. doprowadzenia energii elektrycznej i wody,
. urzadzen higieniczno-sanitarnych,

. urzadzen socjalno-bytowych.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosic¢ co najmniej 1,50 m.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu.
Przed przystgpieniem pracownikow do realizacji robdt budowlanych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz. Instruktaz powinien uwzglednic specyfike pracy i zagrozenia wystepujgce podczas
prac, zwracajgc szczegdlng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktazu powinien udzielié
kierownik budowy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony pod wzgledem przepiséw bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
- teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajgcy dostep osdb postronnych
nalezy umiescic tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi oraz
tablice ,TEREN BUDOWY, WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu
- na placu budowy musi by¢ budynek socjalno-magazynowy,
- inwestor musi zapewnic¢ dostep do WC i biezgcej wody,
- nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne,
- nalezy utrzymywac porzadek na budowie,
- droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna,
- na placu budowy musi sie znajdowac sprzet ppoz.,
- sprzet na budowie powinien by¢ sprawny,



- praca na wysokosciach bez zabezpieczen jest wzbroniona,

- przy wykonaniu robdt nalezy stosowaé materiaty posiadajgce atest dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie,

- podczas prac nalezy przestrzegaé przepisow bhp,

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do
prawidtowe] eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych jest Biuro Kierownika Budowy.



