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1 Podstawa opracowania

Projekt Wykonawczy ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica

Woczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowos$ci Koleczkowo™ opracowano na podstawie :

» umowy migdzy Inwestorem a Wykonawca nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r. - zawartej

przez Powiat Wejherowski reprezentowany przez Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i

Wejherowskiego i Transprojekt Gdanski Sp. z 0. 0..

Przedsiewziecie dla ktorego opracowano projekt polega na budowie skrzyzowania typu rondo wraz
z przebudowa drog na dojezdzie do skrzyzowania oraz przebudowie infrastruktury towarzyszacej

2 Materialy wyjsciowe do sporzgdzenia dokumentaciji.

[1]

[2]

[3]

Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r.. dotyczaca opracowania projektu
budowlanego oraz wykonawczego wraz z materialami przetargowymi i innymi
dokumentami niezbednymi do ztozenia wniosku o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji
drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych dla zadania pn.:
,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowg na
skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”.

Projekt Budowlany pod nazwg ,,Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk — Gdansk na
odcinku Bozepole Wielkie — poczatek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez
wezla) - w. Gdynia Wielki Kack (z we¢ztem)” Odcinek 1.

Aktualna mapa do celéw projektowych wykonana przez firm¢ GEOPARTNER Inzynieria
sp. Z 0.0..

[3] Dokumentacja geologiczna wykonana przez INGEO sp. z 0.0. Gdynia.
[4] Mapy ewidencji gruntow w skali 1:5 000.

[5] Wizja lokalna w terenie

[6] Obowigzujace normy i przepisy w szczegolnosci:

>

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.1474) z pdzniejszymi
zZmianami;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.1333) z
pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.1609) z pézniejszymi
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.463) z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz.124) z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019 r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;
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> Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068).

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne sa zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi
I nie wymagaja odstepstw o ktorych mowa w art. 9 Prawa budowlanego.

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne spetniaja okreslone przepisami warunki
do poruszania si¢ 0sob niepelnosprawnych i starszych.
3 Uzasadnienie celowosci inwestycji.

Celem budowy skrzyzowania typu rondo jest usprawnienie ruchu na skrzyzowaniu drogi
powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa oOraz poprawienie bezpieczenstwa pieszych poprzez
budowe chodnika wzdhuz ww. drog.

4 Opis stanu istniejgcego oraz funkcja drogi i sposob zagospodarowania
przyleglego terenu,

Stan istniejacy.

W stanie istniejagcym ruch na skrzyzowaniu drogi powiatowej 1412G z ulica Wczasowa
(droga gminna nr 151025G) odbywa si¢ poprzez skrzyzowanie w ksztalcie litery T. Ponadto ulica
Weczasowa przy tym skrzyzowaniu jest przebudowywana w ramach ,,.Budowy drogi ekspresowej
S6 Stupsk — Gdansk na odcinku Bozepole Wielkie — poczatek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3:
w. Szemud (bez wezta) - w. Gdynia Wielki Kack (z weztem)” Odcinek 1.

Zagospodarowanie terenu.

Projektowana skrzyzowanie zlokalizowane jest na terenie wojewoddztwa pomorskiego na
terenie powiatu wejherowskiego, gmina Szemud (obrgb 0009 Kamien i obreb 0011 Koleczkowo).
Skrzyzowanie znajduje si¢ W miejscu mato zurbanizowanym w miejscowosci Koleczkowo i taczy
droge powiatowa 1412G (Kamien-Gdynia) z drogg gming 151025G (Koleczkowo - Bozanka).

5 Lokalizacja projektowanej inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w potnocnej czesci Polski, w wojewodztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, na terenie Gminy Szemud. Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej
1412G z ulicg Wczasowa znajduje si¢ w obrebach: 0009 Kamien i 0011 Koleczkowo.

6 Cel, zakres opracowania oraz parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektowana jest rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica
Wcezasowa na skrzyzowanie typu rondo. Celem niniejszego opracowania jest w ramach
»Ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych” uzyskanie dla calego zadania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ przedmiotowej
inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w poinocnej czegsci Polski, w wojewodztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, na terenie Gminy Szemud.

Przyjete w projekcie zatozenia wiagzg si¢ z skrzyzowania typu rondo na skrzyzowaniu drog
powiatowych wraz z niezbg¢dng infrastrukturg drogowsa. Planowana inwestycja zostanie wtaczona w
uktad drog lokalnych. Wszystkie elementy opracowania dotyczace uzbrojenia terenu i elementéw
projektowanych branzy drogowej zostaty zbiorczo przedstawione na planie PZT oraz szczegotowo
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w opracowaniach branzowych. Rozwigzania szczegétowe dotyczace kazdej z branz zostaly
pokazane w opracowanych branzowych t.j. projektach architektoniczno-budowlanych.

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi powiatowej 1412G sa nastgpujace:
Klasa techniczna — Z

Predkos¢ projektowa Vp— 40 km/h

Kategoria ruchu — KR3

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni — 100 kN

Liczba jezdni - 1

Szerokos¢ jezdni — 6,00 m

Szerokos¢ pasa ruchu — 2x3,00 m

Szeroko$¢ chodnika — 2,05m

Szerokos¢ pobocza — 1,00 (lub wigksza w miejscach lokalizacji urzadzen BRD)
Pochylenia poprzeczne drogi na prostej — spadek obustronny 2%

VVVVYYYVYYVYYVY

\4

Parametry techniczne projektowanego odcinka ul. Wczasowej (drogi gminnej 151025G) sa
nastepujace:

Klasa techniczna — L

Predkos¢ projektowa Vp— 40 km/h

Kategoria ruchu — KR2

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni — 100 kN

Liczba jezdni - 1

Szerokos¢ jezdni — 5,50 m

Szerokos¢ pasa ruchu — 2x2,75 m

Szeroko$¢ chodnika — 2,0m

Szerokos¢ pobocza — 0,75 (lub wigksza w miejscach lokalizacji urzadzen BRD)
Pochylenia poprzeczne drogi na prostej — spadek jednostronny 2%

VVVVYVYYYYYYVY

Parametry techniczne projektowanego ronda Koleczkowo sg nastgpujace:

» Kilasa techniczna—Z

> Srednica wyspy srodkowej 7,5m
> Srednica wyspy zewnetrznej 30m
» Szerokos¢ jezdni 6,0m
» Szeroko$¢ pierScienia 15m
» Szerokos¢ pobocza min. 1,00 m
> Szerokos¢ chodnika 20m
» Obcigzenie na o$ 100 kN
» Kategoria ruchu KR 3

6.1 Drogaw planie i przekroju

Projektowana droga powiatowa 1412G w planie i przekroju spetnia parametry geometryczne
dla drég o predkosci projektowej 40 km/h. W przekroju podtuznym drogi powiatowej 1412G
projektowane sg trzy tuki pionowe: w tuki wkleste o promieniach R=600m i tuk wypukly o
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promieniu 1525 m. Maksymalny spadek podtuzny wynosi 8,50%. Dla zapewnienia poprawnego
odwodnienia drogi, zaprojektowano spadek daszkowy jezdni o wartosci 2%. Przekrdj poprzeczny
drogi pokazano na rysunku przekroju normalnego.

Projektowana droga gminna 151025G (ul. Wczasowa) w planie i przekroju speinia
parametry geometryczne dla drog o predkosci projektowej 40 km/h. W przekroju podtuznym drogi
gminnej projektowane zaprojektowano tuk wklgsty o promieniu R=600m. Maksymalny spadek
podtuzny wynosi 6,00%. Dla zapewnienia poprawnego odwodnienia drogi, zaprojektowano spadek
jednostronny jezdni o wartosci 2%. Przekr6j poprzeczny drogi pokazano na rysunku przekroju
normalnego.

6.2 Powigzanie drogi 7 uktadem drog publicznych

Droga powiatowa nr 1412G przebiega od skrzyzowania z drogg nr 1405G w miejscowosci
Kamien, przez miejscowos¢ Koleczkowo, do granicy Powiatu Wejherowskiego i m. Gdynia.
Natomiast droga gminna 151025G (ul. Wczasowa) przebiega od skrzyzowania od skrzyzowania z
droga powiatowa nr 1412G w miejscowosci Koleczkowo do skrzyzowania z droga powiatowa nr
1405G w miejscowosci Bozanka.

6.3 Zmiany w infrastrukturze zagospodarowania terenu

Realizacja analizowanej inwestycji wraz z przebudowa infrastruktury drogowej nie
spowoduje znaczacych zmian W Sposobie uzytkowania terenéw przylegtych do drogi. W ramach
budowy drogi przewidziano réwniez przebudoweg wszystkich niezbednych istniejacych sieci |
instalacji kolidujacych z inwestycja.

6.4 Konstrukcja nawierzchni drog, sciezek rowerowych i chodnikow

Konstrukcja nawierzchni drogi zaprojektowana zostata zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych z 2014r. w zaleznoSci od grupy nos$nosci
podtoza i kategorii ruchu. Podloze zostatlo zakwalifikowane do grupy nos$nosci G4 zgodnie z
katalogiem.

Dla drogi powiatowej nr 1412G zaprojektowano konstrukcj¢ nawierzchni dla grupy no$nosci
podtoza G4 jako podatng wg KTNPiP Tablica 9.1 Typ Al dla kategorii ruchu KR3 w uktadzie
warstw jak nizej :

» Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —4cm
» Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
» Podbudowa asfaltowa z betonu asfaltowego AC22P —7cm

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 —20cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla drog kategorii ruchu KR3 przyjeto zgodnie z KTNPIP
Tablicag 8.3 Typ 7:

Grupa no$nosci podtoza G4

v’ 22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
v 25 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5
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Dla powyzszych konstrukcji dla ruchu KR3 zostaly zapewnione warunki mrozoodpornosci
konstrukcji.

Dla drogi gminnej 151025G (ul. Wczasowa) zaprojektowano konstrukcj¢ nawierzchni dla grupy
no$no$ci podtoza G4 jako podatng wg KTNPIP Tablica 9.1 Typ Al dla kategorii ruchu KR2 w
uktadzie warstw jak nizej :

v' 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S,
v/ 8cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
v 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3.

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla drog kategorii ruchu KR2 przyjeto zgodnie z KTNPiP
Tablica 8.4 Typ 10:

Grupa nos$nosci podtoza G4 (*)
v" 30+3 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2

(*) — grubosci warstw zwigkszone z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wymaganej katalogiem
odpornosci nawierzchni na wysadziny.

Dla chodnikéw przyjeto konstrukcje jak nizej:
Chodniki:

v 8cm kostka betonowa szara,
v’ 3cm podsypka cementowo-piaskowa,
v' 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Grupa nos$nosci podtoza G4

v 40 cm - warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego o CBR>20%
Konstrukcje nawierzchni dla poszczegdlnych drog i chodnikow pokazano rowniez na przekrojach
normalnych.

Zjazdy:

Dla zjazdéw 0 nawierzchni bitumicznej zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dla grupy
nosnosci podtoza G4 jako podatng wg KTNPIP Tablica 9.1 Typ Al dla kategorii ruchu KR1 w
uktadzie warstw jak nizej :

» Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —4cm

» Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —-5cm
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 —20 cm

Dolne warstwy konstrukcji - grupa nosnosci podtoza G4
» 30 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2

Zakres budowy nawierzchni bitumicznej zjazdach pokazano na planie sytuacyjnym.

W przypadku zjazdow na pola, za odcinkiem budowy nawierzchni bitumicznej (zakres zgodnie z
planem sytuacyjnym), zaprojektowano nawierzchnie:

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/22,4 —20cm

6.5 Oznakowanie poziome i pionowe

Do oznakowania pionowego projektowanego uktadu drogowego zastosowano znaki
odpowiadajagce wymiarom grupy Srednie.
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Lica znakow pionowych usytuowanych na jednojezdniowym przekroju ulicznym nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 i uzgodni¢ z wilasciwym zarzadcg drogi. Wszystkie znaki
pionowe na trasie gldwnej beda posiadaty foli¢ antyroszeniows.

Znaki nalezy zainstalowa¢ na stupkach zgodnie z lokalizacjg na planie sytuacyjnym.

Oznakowanie poziome projektowanego przedsiewzigcia nalezy wykona¢ w technologii
cienkowarstwowej profilowanej lub strukturalne;j.

Pelny zakres 0znakowania zostat przedstawiony w Projekcie Statej Organizacji Ruchu -Tom
11/2 Projektu Wykonawczego.

6.6 Odwodnienie drogi

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni przewiduje sie jako powierzchniowe poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych sptyw wody do obustronnych
rowow i urzadzen odwadniajacych (przepusty, scieki, przykanaliki). Zaprojektowano obustronne
rowy trawiaste, gdzie nastagpi samooczyszczanie si¢ wod opadowych.

W zaleznos$ci od spadku podtuznego rowy zostaty odpowiednio umocnione.
Rowy drogowe zostaly umocnione wg ponizszej zasady:
v pochylenie podtuzne rowu od 0 do 2% - umocnienie typ 1 — humusowanie skarp
warstwa gr. 20cm wraz z obsianiem mieszankg traw,
v" pochylenie podtuzne rowu od 2 do 3% - umocnienie typ 2 — umocnienie darning
v" pochylenie podtuzne rowu od 3 do 10% - umocnienie typ 3 — umocnienie elementami
betonowymi
v" pochylenie podtuzne rowu powyzej 10% - umocnienie typ 4 — umocnienie brukiem
W przypadkach potrzeby sprowadzenia wody po skarpie zaprojektowano $cieki skarpowe z
typowych elementéw betonowych zgodnie z rysunkami przekrojow normalnych.

Dla drogi powiatowej 1412G zaprojektowano $cieki przykrawedziowe dla wysokosci skarpy
wiekszej od 3 m oraz dla pochylenia podtuznego wigkszego od 5%. Doktadng lokalizacje
wszystkich §ciekow przykrawedziowych pokazano na rysunkach planéw sytuacyjnych oraz
przekrojow podtuznych.

W opracowaniu zaprojektowano pod korpusem drég w zaleznos$ci od potrzeb hydraulicznych
przepusty z rur GRP o srednicach 800 i 1200mm.

Dla przepustu o $rednicy 1200mm zaprojektowano dodatkowo belke progowa zgodnie z rysunkiem
nr 0303 przekrojow normalnych.

Pod zjazdami z drog zostaty zaprojektowane przepusty betonowe wraz z zakonczeniem
kotnierzowym o srednicy 500mm.

6.7 Bariery ochronne

Na odcinkach drogi powiatowej nr 1412G oraz ul. Wczasowej w miejscach wystgpowania
skarp o wys. powyzej 3,0 m, zaprojektowano bariery ochronne zgodnie z ,,Wytycznymi stosowania
barier drogowych” (Zatacznik do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010r). Lokalizacja
barier w przekroju poprzecznym zostata przedstawiona na rysunkach przekrojéw normalnych.
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Przy krawedzi chodnika, w miejscu wystepowania skarpy o wys. powyzej 2.0m oraz na
odcinkach o pochyleniu podtuznym chodnika >6%, zaprojektowano balustrady U-11a. Lokalizacja
balustrad w przekroju poprzecznym zostata przedstawiona na rysunkach przekrojéow normalnych.

6.8 Roboty ziemne

Na przedmiotowym zadaniu nalezy wykona¢ roboty ziemne o warto$ci wykopow okoto
2291 m?® oraz nasypow 5354 m®. Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany do budowy
nasypow, nalezy usuna¢ i odwiez¢ na odktad. Powyzsze iloSci prac ziemnych uwzgledniajg zdjecie
humusu o $redniej grubosci okoto 35 cm. Dopuszcza sie¢ wykorzystanie humusu do budowy watow
ziemnych, w przypadku nie wykorzystania catosci zdjetego humusu, nadmiar nalezy usung¢ i
odwiez¢ na odktad.
Teren, ktory pozostanie niezabudowany nalezy podda¢ rekultywacji obejmujace;:
» Makroniwelacje wg rzgdnych podanych na planie sytuacyjnym
» Natozenie humusu o gr. min. 20 cm
» Obsianie mieszankg traw

Przeprowadzona rekultywacja terenu w liniach rozgraniczajacych musi zapewni¢ odpowiednie
odwodnienie obszaru oraz powinna zapewni¢ odpowiednie warunki przyrodnicze dla powierzchni
trawiastych.

Wykorzystywany humus powinien spetnia¢ warunki okreslone w SST D-01.02.02 i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Pochylenie skarp nasypéw i wykopow korpusow drogowych przedstawiono na przekrojach
normalnych i zaprojektowano zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

6.9 Roboey rozbiorkowe

W ramach robot rozbiorkowych planowane sg nastgpujace roboty:

— rozbiorki nawierzchni bitumicznych oraz betonowych,

— rozbiorki warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
— rozbiorki warstw podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,

— rozbiorki istniejacych znakéw drogowych.

W ramach robot przygotowawczych w projekcie przewidziano zdjecie zalggajacej warstwy
humusu. Humus zostanie wykorzystany w czasie prowadzenia robdt wykonczeniowych do
umocnienia skarp oraz tworzenia trawnikdw. Z uwagi na mozliwo$¢ napotkania w czasie
prowadzonych robot niewybuchdw 1 niewypaldéw przyjeto ze obstuge saperska terenu inwestycji dla
przeszukan powierzchniowych i wgtebnych przeprowadzi Wykonawca.
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6.10 Warunki gruntowo - wodne

Od powierzchni terenu zlega warstwa nasypoéw niekontrolowanych zbudowanych z gleby
oraz gruntow mineralno-prochnicznych. Ponizej nasypow zalegaja grunty rodzime reprezentowane
przez spoiste piski gliniaste, pyly, gliny piaszczyste oraz niespoiste piaski drobne i drobne z
przewarstwieniami piaskow gliniastych. Woda podziemna wystepuje w rejonie otworéw nr S6-S7
w postaci zwierciadta swobodnego na $redniej glgbokosci ok. 2,7m ppt tj. na rzgdnej ok. 177,6m
npm.

Szczegotowo warunki gruntowo-wodne 1 kategorie geotechniczng okre$lono i przedstawiono w
opracowanym Projekcie Budowlanym w Tomie VII. W Projekcie Budowlanym w Opini
geotechnicznej na  podstawie  obowigzujacego  prawa  inwestycj¢  zaliczono  do
Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

7 Objazdy tymczasowe na czas realizacji inwestycji

Szczegdtowy projekt organizacji ruchu na czas budowy zostanie wykonany na etapie
budowy przez Wykonawcg Robot na etapie realizacji Inwestycji. Organizowane w ramach
dziatalnosci Wykonawcy objazdy nalezy uzgodni¢ z Zarzadcami tych drog oraz zawrze¢ umowe na
czasowe Korzystanie z droég na potrzeby objazdow. W przypadku gdy niemozliwe jest
wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako objazdu, nalezy wykona¢ nawierzchnie tymczasowe
lub drogi technologiczne.

8 Grunty zajmowane pod inwestycje

Zajmowane pod Inwestycje w sposob trwaty tereny naleza do wilascicieli prywatnych oraz
do Skarbu Panstwa.

Czasowego zajgcia terenu wymagane bedzie przy przebudowie i budowie istniejacych sieci
uzbrojenia terenu oraz przy przebudowie i budowie drog powiatowych oraz zjazdéw do
nieruchomosci jako powigzania powstajacej sieci drogowej z przyleglym terenem.

W ramach inwestycji wydzielono pas drogowy dla drogi powiatowej. Przy wyznaczaniu linii
rozgraniczajacych przeprowadzono analiz¢ zapiséw MPZT oraz Studium Uwarunkowan.

9 Przebudowa i budowa urzgdzen towarzyszgcych
Na omawianym odcinku przewidziano budowe i przebudowe nastepujgcych sieci:
kabli teletechnicznych,
budowe oswietlenia drogowego,
przebudowe sieci wodociggowej 0 srednicy 110mm z rur PE,
przebudowg sieci gazowej sredniego cisnienia o §rednicach 125mm i 63mm,
budowe kanalizacji deszczowej w postaci przykanalikow z wylotem na $ciek skarpowy z rur o
srednicy Dn200mm.
budowg urzadzen wodnych w postaci poszerzonych rowow.

VVVYVY VY

v

Wszystkie kolizje zostaly usunigte zgodnie z warunkami jakie poszczegdlni uzytkownicy
okreslili w trakcie sporzadzania i uzgadniania projektu.
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10 Interesy 0sob trzecich

Przebudowana droga spetnia¢ bedzie wymagania ochrony interesOw osob trzecich, w rozumieniu
Prawa Budowlanego.
e Zapewnienie dostepu do drogi.

- dla obstugi ruchu przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej sieci drog. Dostep do obstugi
przylegtego terenu zostanie zapewniony poprzez projektowane zjazdy w rozumieniu art.
5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane.

e Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Urzadzenia uzbrojenia terenu: energetyczne, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej kolidujace z droga, zostang przebudowane zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez uzytkownikéw wg opracowanych projektéw branzowych.

11 Uwagi koncowe

1.

4.

W czasie prowadzenia prac na etapie realizacji dla calego zakresu robot ziemnych nalezy
bezwzglednie zapewnic state odwodnienie oraz ciggte odprowadzenie wody.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ "Plansza
zbiorczg uzbrojenia terenu™ Tom |, ktory jest czescig projektu wykonawczego i w ktoérym
pokazano kompleksowo wszystkie istniejace, przebudowywane i budowane urzadzenia
branzowe.

W czasie prac zwigzanych z wykonaniem barier stalowych Wykonawca powinien korzystac¢
z Planszy zbiorczej uzbrojenia terenu oraz z inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych
i juz przebudowanych urzadzen obcych.

W trakcie prowadzenia wszystkich prac nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na odcinki
istniejacego uzbrojenia, ktore nie podlegaja przebudowie.

Na etapie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na istniejacg |
niezinwentaryzowang w projekcie sie¢ drenarskg. Dla wszystkich zlokalizowanych w czasie
robot istniejacych drenow nalezy zapewni¢ odptyw. Niedopuszczalne jest przerwanie
ciggdéw drenarskich i pozostawienie ich bez mozliwos$ci odptywu. Konieczne w tym zakresie
na etapie prowadzenia robo6t rozwigzania projektowe zostang opracowane w ramach nadzoru
autorskiego.

Wszystkie prace wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen obcych (szczegdlnie w
rejonie istniejacych gazociagébw i linii energetycznych ) nalezy wykonywaé z nalezyta
ostroznoscig i pod odpowiednim nadzorem. Wszelkie roboty w bezposrednim sasiedztwie
gazociggow (rowniez na zjazdach) wykonywac bez uzycia cigzkiego sprzetu. W czasie
prowadzenia robot w przypadku natrafienia na jakiekolwiek urzadzenie obce nie pokazane
na "Planszy zbiorczej uzbrojenia terenu" oraz w projektach branzowych Wykonawca
powinien przerwac prowadzone roboty 1 o zaistniatej sytuacji powiadomi¢ Inzyniera.

Realizowane roboty budowlane beda wykonane i odbierane zgodnie z opracowanymi
Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

e

Opracowaf : Andrzej Ciolek
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11. CZESC RYSUNKOWA
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