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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/1 — ,Przebudowa sieci wodogowej’

Czesé opisowa
1. Przedmiot zadania inwestycyjnego

1.1 Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Projektowana skrzpwanie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwan@skiego na
terenie powiatu wejherowskiego, gmina Szemud¢@I®009 Kamié i obreb 0011 Koleczkowo).
Skrzyzowanie znajduje giw miejscu mato zurbanizowanym w miejscaéwsiokoleczkowo i 4czy
drog; powiatowg 1412G (Kamié-Gdynia) z drog gming 151025G (Koleczkowo - B@anka).

1.2 Cel i zakladany efekt zadania inwestycyjnego

Celem budowy skrzzowania typu rondo jest usprawnienie ruchu na skesaniu drogi
powiatowej nr 1412G z ulic Wczasowy oraz poprawienie bezpieadmwa pieszych poprzez
budowe chodnika wzdta ww. drég.

1.3. Podstawa opracowania.

Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulig
Wczasowy na skrzyzowanie typu rondo w miejscowéci Koleczkowo” opracowano na podstawie :

» umowy medzy Inwestorem a Wykonawar 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r. - zawartej
przez Powiat Wejherowski reprezentowany przez gthbrrogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego i Transprojekt Gikki Sp. z 0. 0..

Przedsiwziccie dla ktérego opracowano projekt polega na bud®kizyowania typu rondo wraz
Z przebudow drég na dojedzie do skrzyowania oraz przebudowie infrastruktury towarzysg

1.4 Materialy wyjsciowe do sporadzenia dokumentaciji.

[1] Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r.. doigez opracowania projektu
budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiatanmzetprgowymi i innymi
dokumentami niezfsinymi do ziaenia wniosku o zezwolenie na realiza@pwestycji
drogowej zgodnie z ustawz dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zadgada
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieodr publicznych dla zadania pn.:
.,Rozbudowa skrzyowania drogi powiatowe] nr 1412G z ulicWczasow na
skrzyzowanie typu rondo w miejscowa Koleczkowo”.

[2] Projekt Budowlany pod nazw,Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk — @sla na
odcinku Baepole Wielkie — pocgek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez
wezta) - w. Gdynia Wielki Kack (z wztem)” Odcinek 1.

[8] Warunki techniczne nr GPK.7021.973.20 z dii08.2020r. wydane przez Gminne
Przedstbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z 0.0. w Szemudzie,

[4] Uzgodnienie trasowe
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/1 — ,Przebudowa sieci wodogowej’

[5] Aktualna mapa do celow projektowych wykongmmaez firne GEOPARTNER laynieria
sp. Z 0.0..
[6] Dokumentacja geologiczna wykonana przez INGEHOz 0.0. Gdynia.

[7] Mapy ewidencji gruntow w skali 1:5 000.
[8] Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetieg.
[9] Obowizujgce normy i przepisy w szczegoko

e Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegoélnych zasagarygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz2013r. poz.687) z @hiejszymi zmianami;

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakrskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (tekst jednolity Dz.U. 2012r.
p0z.462 - z pgniejszymi zmianami);

» Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodathkrskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posifea obiektow budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2012r. p0oz.463) - z pdiejszymi zmianami;

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430) - z poiejszymi zmianami;

» Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz. U88Irpoz. 414 z pdniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicztgkst jednolity Dz. U. 1985 Nr 14
po0z.60);

» Ustawy, normy i przepisy dotygee projektowania i wykonania sieci wodggowych;

» Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci wiadowe;.

1.5 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej 1412G z ulica Wczagoma skrzyowanie typu rondo
w miejscoweci Koleczkowo” — Tom V/1 Przebudowa sieci wod@mwe).
Zastosowane w projekcie rozgania technicznegszgodne z przepisami techniczno-budowlanymi
i nie wymagaj odstpstw, o ktérych mowa w art. Brawa budowlanego

1.6 Stan istniegcy

W stanie istnigicym ruch na skrzsowaniu drogi powiatowej 1412G z widNczasow (droga
gminna nr 151025G) odbywac¢sipoprzez skrzxowanie w ksztatcie litery T. Ponadto ulica
Wczasowa przy tym skrzgwaniu jest przebudowywana w ramach ,Budowy drdgipeesowej
S6 Stupsk — Gdssk na odcinku Bzepole Wielkie — poctek Obwodnicy Tréjmiasta” Zadanie 3:
w. Szemud (bez yzta) - w. Gdynia Wielki Kack (z wztem)” Odcinek 1.

1.7 Dane o istniegcym uzbrojeniu
Teren obgty zakresem opracowania charakteryzuje zmacznym stopniem uzbrojenia.

Wystepuja na nim nasipujace sieci infrastruktury:

— kable i linie elektroenergetyczne orazmetleniowe;

- kable, linie i kanalizacja teletechniczna,;

— sieci gazowe;

- kanalizacja deszczowa,

— sieci wodocigowe.
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/1 — ,Przebudowa sieci wodogowej’

1.8 Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa istmej sieci wodocigowej w miejscach kolizji
z projektowanym uktadem drogowym .

1.9 Informacje terenowo — prawne

Gestorem przebudowywanych sieci wodgowych jest Gminne Przedbiorstwo Komunalne
Szemud Sp. z 0.0. w Szemudzie.

1.10 Warunki gruntowo — wodne

Geotechniczne warunki posadowienia wzdjorojektowanej trasy ekspresowej S6, opisano na
podstawie badawykonanych dla dokumentacji geologicznayinierskiej. Na terenie inwestyciji,
ponizej przypowierzchniowej warstwy gleby i gruntow zndeszlky prochnicy, w przewajacej
wigkszasci wyskpuja grunty ndne — gtownie twardoplastyczne i plastyczne grumtyolvcowe
reprezentowane przez gliny piaszczyste, piaskiagte i gliny zwg¢zte oraz wodnolodowcowe i
deluwialne piaski wiry. Lokalnie na obszarze inwestycji wyptija grunty organiczne. W rejonie
projektowanych wykopdw, lokalnie w poziomie projekianej niwelety oraz powsgj niwelety,
mog wyskpowa sczenia oraz wody gruntowe w postaci wod zawieszZionyrrzeaicie ww.
warstw podczas realizacji rob6t ziemnychama@agraaé statecznéci skarp i spowodowalokalne
osungcia mas ziemnych. Szczegdétowo warunki gruntowo-veodn kategok geotechnicza
okreslono i przedstawiono w opracowanej Dokumentacjidagubdtaza gruntowego.

Szczegoty dotyce budowy geologicznej oraz warunkéw hydrologicinyostaty przedstawione
w TOM X - Geotechniczne warunki posadawiania oliektbudowlanych. Ggcig sktadowg
niniejszego tomu jest opracowana na potrzeby zad&®ovkumentacja badgodiaza gruntowego”.

2. Opis rozwgzan projektowych

Przebudowywana siewodochgowa wraz z armatgrzlokalizowana jest gtéwnie w liniach
rozgraniczajcych inwestycji.

2.1 Lokalizacja i opis przebudowy kolizji

Lokalizacja Oznacze Dlugosé Dlugosé
L.p. wg 1412G - Charakterystyka kolizji i spos6b jej rozwigzania przebudowy demontazu
[km] [m] [(m]

1 2 3 4 5 6
Kolizja istn. wodocigu Dz110mm zprojektowan drog
powiatowy 1412G; przebudowa raednice 110 mm oraz rur

1 04211 PW-1 PEHD PE100 SDR11 wraz z zabezpieczeniem gmzepod W110-259 W110-265,6
drogami rurami ochronnymi z PE100 SDR®7srednicy
250mm i cznej diugdci L=75,5m ;likwidowane wodoggi
wraz zarmatug do demontau.

Transprojekt Gdaski Sp. z o0.0.




.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
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Przewody wodoaggowe naley uklad& zgodnie z:

= Normg PN-B-10725 — \Wodoeagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
= Instrukcp montaows uktadania w gruncie rurcgggOw z PE opracowarprzez producenta rur.
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

Przewidziano budow sieci wodocigowe] 0 s$rednicy 110mm z rur &nieniowych
PE 100 SDR 11 PN16.
Elementy wodoaigow PE 4czy¢ przy pomocy zgrzewania doczotowego lub elektroop@go.

Przewody wodoagowe naley uktada w gruncie przy zachowaniu pasizych parametrow:
= Zaggszczenie podsypki ruramu:

- obszar drogi: podsypka ruragu wymagany 80,97 Czstotliwos¢ bada: 2 badania / jezdaidla
warstwy o grubéci 0,2 [m] dla trasy gtownej, drég DK oraz innychrdd za wyjtkiem
przekroczenia drogi serwisowej, gdzie nglevykona: 1 badanie / jezdaidla warstwy o grubii
0,2 [m].

- tereny zielone: podsypka rurggu wymagany Bs0,95. Czstotliwos¢ bada: 1 badanie / odcinek,
lecz nie mniej ni jedno badanie / 50 [m] dla warstwy o gré@id,2 [m].
= Zagszczenie obsypki rurcggu:

- obszar drogi: obsypka ruragu wymagany 80,97. Czstotliwos¢ bada: 2 badania / jezdaidla
warstwy o grubéci 0,2 [m], dla trasy gtéwnej, drog DK oraz innyarog za wyjtkiem
przekroczenia drogi serwisowej, gdzie nglevykona: 1 badanie / jezdaidla warstwy o grubii
0,2 [m].

- tereny zielone: podsypka rurggu wymagany Bs0,95. Czstotliwos¢ bada: 1 badanie / odcinek,
lecz nie mniej ni jedno badanie / 50 [m] dla warstwy o gré@idd,2 [m].
= Zagszczenie zasypki wykopu:

- obszar drogi ekspresowej: zasypka wykopu wymagany
Is>1,03 do gt. 0,2 [m] od powierzchni robot ziemnych,
Is>1,0 do gt. 2,0 [m] od powierzchni rob6t ziemnych;
1s>0,97 poniej giebokasci 2,0 [m] od powierzchni robét ziemnych.

Dla powyzszych przypadkéw estotliwos¢ bada: 2 badania / jezdaidla warstwy o grubii 0,2
[m], za wyptkiem przekroczenie drogi serwisowej, gdzie: 1 lmela jezdn¢ dla warstwy o
grubaci 0,2 [m].

- obszar drogi innej niekspresowa: zasypka wykopu wymagany:
Is>1,0 do gt. 1,2 [m] od powierzchni rob6t ziemnych;
1s>0,97 poniej giebokadsci 1,2 [m] od powierzchni robét ziemnych.

Dla powyzszych przypadkéw estotliwos¢ bada: 2 badania / jezdaidla warstwy o grubii 0,2
[m], za wyptkiem przekroczenie drogi serwisowej, gdzie: 1 lmela jezdn¢ dla warstwy o
grubaci 0,2 [m].

- tereny zielone: zasypka wykopu wymaganyOl95. Czstotliwos¢ bada: 1 badanie / odcinek,
lecz nie mniej ni jedno badania / 50 [m] dla warstwy o gré&id,2 [m].

Transprojekt Gdaski Sp. z o0.0. 7
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Uzbrojenie sieci przewidziano typowe:

= ksztattki zzeliwa sferoidalnego;

= zasuwy kotnierzowe z rgkkim doszczelnieniem érednicy Dn 100mm wraz z obudowami
teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw;

Zastosowana armatura musi spetnizapisy pisma GPK.7021.973.20 z dnia 14.08.2020 r.
wydanego przez GPK Szemud (aznik nr 1, do niniejszego projektu).

Lokalizacg i rodzaj uzbrojenia sieci wodagjowej pokazano na planie sytuacyjnym nr 0300.

Przy tukach i tréjnikach zaprojektowano bloki opwen Bloki oporowe maogby¢ prefabrykowane

lub wylewane na miejscu z betonu lanego marki G18/8 normy BN-81/9192-05. Bloki oporowe
odizolowa& od przewodéw PE grualfolie lub ta&ma z tworzywa.Sciany oporowe blokéw powinny
przylega& do nienaruszonego gruntu i zapetvstiateczn&e bloku.

Pod weztami z ksztattekzeliwnych i zasuwami naky wykona bloki podporowe z betonu
C16/20.

Elementy wodogigu, ktore leda miaty bezpéredni kontakt z wogl przed ich ayciem powinny
uzysk& zgod; wiasciwego pastwowego inspektora sanitarnego, wyglam podstawie atestu
higienicznego PASTWOWEGO ZAKELADU HIGIENY w Warszawie Dz.U. NR 203%grudnia
2002r.

Wyroby budowlane mugzby¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dni&vi@tnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, (f1).

Nad przewodem wodaggowym i rurami ochronnymi, na obsypce, mgleutozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacynkoloru niebieskiego o szerad@ 200mm z wkiladik metaliczia
podiczomy do zasuwy wodoggowe;.

Z likwidowanej sieci wodogigowej przeni& za wezet W5 punkt pomiarowy. Punkt pomiarowy
ztozony jest z nawiertki NWZ do pomiarusoienia oraz przeptywomierza, zamontowanego na
sieci. Cal@c¢ jest pojczona kablami z stupkiem telemetrycznym na powiemzterenu. W stupku
znajduje si przetwornik cdnienia , gtowica i modut telemetryczny, ktéry ataienformacg z
przeptywomierza i przetwornikasriienia i przesyta do Gestora sieci. Punkt pomiaroaryaczono
na planie sytuacyjnym i profilu podinym jako PP.

Roboty zwjzane z przebudaysieci wodocigowej naley skoordynowa z robotami drogowymi.

2.3 Konstrukcja przejsé pod drogami

Rury ochronne dla prz& wodochgow rozdzielczych pod korpusem drogi oraz rowami
zaprojektowano z rur PEHD 100 SDR 1%rednicy 250mm utzonymi w wykopie otwartym.

Koncowki rur ochronnych uszczetnpianky poliuretanow i manszetami gumowymi.
Rury przewodowe uktadan rurach ochronnych przy pomocy ptéz dystansowsy/&tc.

W przypadku braku normowego przykrycia pod rowanwodochg ocieplt tupkami
poliuretanowymi do zabudowy w ziemi.

2.5 Proba szczelngei, ptukanie

Wykonane odcinki wodoggow naley podd& badaniom szczeldoi oraz probom énieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zexnzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Transprojekt Gdaski Sp. z o0.0. 8
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Cisnienie prébne odcinka przewodu ngleprzyja¢ wyzsze od najwgszego wysipujacego

w badanym odcinku przewoduwiienia roboczego pr = 0,6 Mpa:

- dla odcinka przewodu d@ieniowego tlocznego o &iieniu roboczym pr do 1 MPa
pp =1 MPa;

- dla odcinka przewodu @ieniowego ttocznego uonego pod drogami, ciekami w rurach
ochronnych, pp =2 pr=2x 0,6 = 1,2 MPa.

Przed oddaniem wodegiu do eksploatacji natg wykona ptukanie i chlorowanie sieci oraz
badania wody zgodnie z obaaujgcymi przepisami i wymaganiami zytkownika sieci
wodochgowe)j.

2.6 Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty naky trwale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.
Oznakowanie hydrantow nale wykona wiekszymi tabliczkami 480x480 mm z liter,H” o
trojstronnym kierunku.

3. Demont& i wylgczenie z eksploatacji istniggych sieci

Roboty demontsowe obejmuj usunecie z placu budowy rur, armatury zgodnie z lokadjza
podara w Dokumentacji Projektowe.

Koncowki istniepcych odcinkéw likwidowanego przewodu wodggdwego pozostawione
w ziemi, po upscie wody, nalgy zamkmny¢ korkiem betonowym. Odcinki wodegow kolidugce
z projektowanym ukfadem drogowym i gdzeniami towarzysgymi naley zdemontowéa
Koniecznd¢ likwidacji podyktowana jest ryzykiem skorodowaniaapadngcia pozostawionych
rur. W przypadku braku nitwosci demontau wylgczanych z eksploatacji odcinkow rur nagle
po upuycie wody, wypeini je chudym betonem na catej dhigo

Demonta nalezy przeprowadzi pod nadzorem Eksploatatora sieci.
Wszystkie nieuszkodzone elementy demontowanych siedocigowych oraz armatury nate
zabezpieczyi dostarczy do GPK Szemud.

4. Zestawienie materiatow
Przebudowa kolizji PW1 (1412G km 0+211)

LP. WYSZCZEGOLNIENIE NORMA MAT. |JEDN|ILO SC
KATALOG

1 2 3 4 5 6

1 |Rury Dz110 PEHD100,SDR1] PN-EN 122(1-2 PE m 25¢
Rura ochronna PE-HD Dz 250 mmPE100

2 SDR17 (3 odc.) PN-EN 12201-2 | PE-HD m 75,5

3 |kuk kat 60°, 110 mm PN-EN 12201-3 PE Szt. 2

4 |bukkat 3C°, 110 mm PN-EN 12201-3 PE szt 2

5 |bukkat15°, 110 mm PN-EN 122(1-3 PE szt 6

6 Zasuvya 'kO.anIeI’ZOWB., klinowa z gkkim PN-EN 545  |sel sfer| szt 4
doszcelnieniem wraz z (oudowg Dn 100

7 Zasuwa kq’mlerzowa, klinowa z gkkim PN-EN 545  |sel sfer| szt 5
doszczelreniem wraz z (oudowa Dn 80
Trojnik rownoprzelotowy kotnieramy .

8 T 100/100 3¢l PN-EN 545 |zel. sfer] szt. 2

Transprojekt Gdaski Sp. z o0.0. 9



.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/1 — ,Przebudowa sieci wodogowej’

LP. WYSZCZEGOLNIENIE NORMA MAT. |JEDN|ILO SC
KATALOG
1 2 3 4 5 6
9 |Trojnik redukcyjny kotnierzowy 100/80 zel. PN-EN 54& zel. sfer| szi. 2
10 |Prostka dwukotnierzowa Dn PN-EN 54¢ zel. sfer| szi. 2
11 |Kolano ze stopk D8C PN-EN 54E zel. sfer| szi. 2
12 |Hydrantnadziemny Dn8 PN-EN 54¢ zel. sfer| szi. 2
13 |Kotnierz slepy Dn10( PN-EN 54& zel. sfer| szi. 1
14 |Nawiertka NWZ 110/5 z zasuvg Dn5C PN-EN 54E zel. sfer| szi. 1
15 |Blok podporowy C16/0| m® | 0,3
16 |Blok oporowy C16/2(| m® | 0,363
17 |Skrzynka uliczna do zasuw PN-M-74081 ze}.Psger Szt. 7
18 |Obetmnowanie skrzynek uczrychdo zasww C16/2C| m® | 0,30¢
19 chznik_ zgl. Dn 100 z zabezpieczeniem prged PN-EN 545  |zel sfer| szt 3
przestniecien do rur 110P|
Tuleja kotnierzowa 110/100 PE 1@DR 17
kotnierzem  stalowym  galwaroavanyn PEHD
20 |110/100 PN 10/16 i uszczelkgumows do PN-EN 12201-3 stal | szt 9
pofaczen kotnierzowych G-St 110/100 R
17
21 Ztaczka rurowa 1ISO z gwintem wewtnznym sel. sfer| szt 1
Dz40mn
29 U'szczelni.enie kacowek rur ochronnygh m | 015
pianka poliuretanwa
23 Uszczelnienie kacdédwek rur ochronnycl szt 6
manszetam 100/250 '
24 Ocieplenie pgliuretanem twardy gr.4cm d PE m 38
zabudowy wziem
25 |Plozydystanswe h=24mn PE kpl. 6C
26 |Tasmaostizegawczo- lokalizacyjna PE m | 261,(
Projektant

V\%@WW

mgr i. Justyna Rybacka

Zatacznik 1
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow

na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/1 — ,Przebudowa sieci wodogowej’

TTA A —

E F E-I 4 '#I;,A A Gminne Przedsigbiorstwe Komunalne Szemud Sp.z c.0.
| & 84-217 Szemud ul. Szkolna 5, Tel./fax 58 676-10-86
AVAVAV NIP: 588-24-22-500 Regon: 365873449 KRS: 0000847015
Szemud AVAYA Kapilat Zakiadowy 49 739 500,00 z}
Gmanme Proedsiqblontws Komanalae Seemud Sp. 1 0.0, e—= BDO :}DD'LEMBD_I
GPK.7021L97RABSPROJEKT GAansal Szemud, dnia 14.08.2020 r.
wplyneto:
2020 -08- 31 Transprojekt Gdanski Sp. z o. o.
Gdansk ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdansk
WARUNKI TECHNICZNE
w_Zwi lanowanym zad inwestycvinym
Rozbudowa sk wania drogi powiatowej nr 1412G z ul. W na skrzyiowanie ndo w

miejscowosci Koleczkowo™;

C Prrenudaowy SIecl Wodoo

Do budowy sieci wodociggowej nalesy stosowaé rury z polietylenu trojwarstwowe PE-HD100 RC,
lub PE-HD100, a do budowy odgalezien sieci rury o @ 32x3 mm z PE100 SDR 11 PN 16,
z zaglebieniem min. 1,5m.;

Do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy stosowaé rury z PVC-U lub PP;

Na sieci wodociggowej montowaé zasuwy z migkkim doszczelnieniem PN 16 — Zzeliwo sferoidalne,
klucze do zasuw teleskopowe, skrzynki zeliwne duze z pokrywa z Zeliwa;

Wigczenia do sieci kanalizacyjnej nalezy projektowad poprzez studnie rewizyjne;

Hydranty nadziemne PN 16 DN 80;

Nalezy przewidzie¢ przeniesienic i nowa zabudowe dla punktu opomiarowanie przeplywu i ciénienie
na nowo budowanej sieci wodaciagowei, lokalizacje punktu uzgodnié z GPK Szemud;

Nad rurociagiem z rur PE nalezy ulozyé taémg lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego

o szerokodci 200 mm z zatopiong wkladka metalows z zamocowaniem jej do zasuw;

Na przylaczach zamontowaé zasuwy z migkkim doszczelnieniem typu NWZ DN 50 zeliwng sferoidalng
- PN 16, np. JAFAR lub o réwnorzednych parametrach jakosciowych, klucz do zasuwy teleskopowy
np. JAFAR lub o réwnorzednych parametrach jakosciowych, obudowa zasuwy z pokrywa Zeliwng;
Przy opracowaniu dokumentacji technicznej projektu budowlanego nalezy korzysta¢ z rozwigzar
typowych i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach;

10, Projekt techniczny przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w zakresie objetym niniejszymi

warunkami podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu przez Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud
Sp. z 0.0. ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud;

11. Wigczenia do istniejgcej sieci dokonaé jedynie pod nadzorem eksploatatora sieci;
12. Na 7 dni przed pisemnie zglosi¢ rozpoczecie robst w GPK Szemud Sp. z o.0. Zgloszenie musi by

podpisane przez lderownika budowy i inwestora;

13. Przed zasypaniem sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej roboty nalezy pisemnie zglosi¢ do odbioru

czeéciowego w Gminnym Przedsigbiorstwie Komunalnym Szemud sp. z 0.0.;

14. Oznakowaé tabliczkami zasuwy na przylgczu, zasuwy sieciowe i hydrant;
15. Nalezy wykona¢ badania mikrobiologiczne sieci przed i po wigczeniu do sieci;
16. W przypadku koniecznoéci prowadzenia sieci przez grunty oséb trzecich, projektant powinien uzyskac

odpowiednie pisemne ofwiadczenie wlasciciela gruntu dla ustanowienia stuzebnosci na rzecz
Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z 0. 0,;

17. UWAGA : szezegily na etapie projektowania uzgodnié z GPK Szemud Sp. z o.0. i innymi

zainteresowanymi instytucjami;

18. W zatgczniku graficznym zaproponowano rozwigzania techniczne dotyczace przebiegu trasy

przebudowanej sieci wod-kan;

19. Wszelkie pozostale warunki techniczne okreslone s w zalaczniku nr. 1;

20. Warunki techniczne wazne 24 miesigce.
y uE. P—EMWM

7-CA KIEROWNIKA |

Otrzymuje: * DS, SIECI | URZADZEN
L, Adpnt mgr inz. Piotr Rohde
2. AfaGPK Szemud P.R.

of. 0822,
KUMP

Kolew

bop iy CioA

2l
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/1 — ,Przebudowa sieci wodogowej’

V.
C A\ A Gminne Przedsi¢biorstwo Komunalne Szemud Sp. 2 o.0.
A 84-217 Szemud ul. Szkolna 5, Tel./fax 58 676-10-86

v NIP: 588-24-22-590 Regon: 365873449 KRS: 0000647015

S zZzemu d AVAVAY Kapital Zakladowy 49.739.500,00 zt wplacony w calosci

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. 2 0.0 BDO: 000138480

GPK.7000.7A.21 Szemud, 15.01.2021r.

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdansk

Uzgodnienie nr 2/2020

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud sp. z 0.0. w nawiazaniu do przedtozonego pisma z dnia
31.12.2020r. ( data wptywu 05.01.2021r.) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego,
informuje, ze uzgadnia projekt pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ul. Wczasowa na
skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo™ , z ponizszymi uwagami:

- przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne istniejacych przewodéw
wodociagowych w miejscach wlaczenia budowanych przewodéw i w zaleznoéci od tego ewentualnie
skorygowa¢ spadki oraz usytuowanie uzbrojenia,

- w czasie przebudowy sieci wodociagowych nalezy zapewni¢ cigglos¢ dostawy wody
do istniejacych odbiorcow ( zastepcze zrédia dostawy wody ).

- pofaczenia kolierzowe wykonaé na $ruby ze stali nierdzewnej kwasoodpornej A-2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80

- do przebudowywanych przewoddw przelaczy¢ wszystkie czynne nie zinwentaryzowane przylacza
wodociggowe,

- prace w miejscach kolizji z sieciami wykonywac recznie,

- armatura zabudowana ( zasuwy, hydranty, odwodnienia ) musi by¢ oznakowana za pomoca tabliczek
informacyjnych. Oznakowanie wykona¢ na rurze PEHD PE 100 SDR 11 DN 110 o dlugosci 2,3m, ktorej
koncowke  nalezy  zaprasowa¢. Na  zaprasowanej  koficowce  nalezy — umiesci¢  tabliczke
z domiarem do oznaczonej armatury. Informacje zawarte na tabliczkach informacyjnych musza by¢
grawerowane lub zalaminowane,

- w przypadku uszkodzenia rury wodociagowej Wykonawca ponosi koszty:

e usunigcia kolizji,
o  straty wody,

- przebudowe sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym GPK Szemud sp. z o.0.
na zlecenie inwestora.

- reszta zalecen zgodnie z wytycznymi dla Wykonawedw robét znajdujace si¢ w zatgcznikunr 1 w WT.
Zalgczniki:
1 egz. Projektu z opieczetowanym planem sytuacyjnym nr rys. 0300
/7 ,‘/
Otrzymuje: )?f J’V’ a7

1) Adresat mgr inz. Kamil af:l/czl{owski
2) Aa.

KIEROWNIK DS, TECHNICZNYCH
£

Zatacznik 2
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