
Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11S

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16W
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Podbudowa zasadnicza: MN C90/3
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z obsiewem lub hydroobsiewem
humusowanie skarp w-wą gr. 20cm

o uziarnieniu 0/22,4 grub. warstwy  15 cm
naw. z mieszanki niezwiązanej C90/3

E2 = 80MPa

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
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fundament z betonu C16/20

na odc. o wys. skarp powyżej 2.0 m
balustrada U-11a wys. 1.1 m

kruszywo 0/31,5
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lub beton C16/20 grub. 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Krawężnik kamienny/betonowy 20x30 cm
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lub beton C16/20 grub. 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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beton C16/20

- piask. 1:4 - gr. 5cm
podsypka cem.

krawężnik 15x30 cm
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Szczegół krawędzi przy chodniku
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Szczegół krawędzi przy chodniku

szerokość chodnika **
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- beton C16/20 - 0.08m3
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.015m3
- krawężnik betonowy/kamienny 20x30cm - 1m

20x30 na ławie betonowej: 
Wykonanie 1mb krawężnika obniżonego 

- beton C16/20 - 0.08m3
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.015m3
- krawężnik betonowy/kamienny 20x30cm - 1m

20x30 na ławie betonowej: 
Wykonanie 1mb krawężnika obniżonego 

- beton C16/20 - 0.07m3
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.01m3
- krawężnik betonowy/kamienny 15x30cm - 1m

15x30 na ławie betonowej: 
Wykonanie 1mb krawężnika obniżonego 
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- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.01m3
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Wykonanie 1mb krawężnika obniżonego 
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E2 = 25 MPa Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

SZCZEGÓŁY KRAWĘDZI NAWIERZCHNI DRÓG KR2

pobocze *

*   Szerokość pobocza zgodnie z planem sytuacyjnym

SZCZEGÓŁY KRAWĘDZI NAWIERZCHNI DRÓG KR3
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Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16W

Podbudowa zasadnicza: MN C90/3

o uziarnieniu 0/22,4 grub. warstwy  15 cm
naw. z mieszanki niezwiązanej C90/3

z obsiewem lub hydroobsiewem
humusowanie skarp w-wą gr. 20cmh
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Ulepszone podłoże

Warstwa mrozoochronna
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Podbudowa asfaltowa z betonu AC 22P
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Warstwa ścieralna: z betonu asfaltowego AC 11S 
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Szczegół krawędzi 

szerokość chodnika** 

**   Szerokość chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym

*   Szerokość pobocza zgodnie z planem sytuacyjnym

E2 = 25MPa

E2 = 50 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16W

Podbudowa zasadnicza: MN C90/3

Podbudowa asfaltowa z betonu AC 22P

Warstwa ścieralna: z betonu asfaltowego AC 11S 

Ulepszone podłoże

Warstwa mrozoochronna

E2 = 25MPa

E2 = 50MPa
**   Szerokość chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym
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Podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 15 cm

obrzeża 8x30 cm
Szczegół

- podsypka cem. - piask. 1:4 - 0.023m3
- obrzeże betonowe - 1m

Wykonanie 1mb obrzeża 8x30: 
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krawężnika 20x30 cm
Szczegół 

Krawężnik kamienny/betonowy 20x30 cm

0.40

0.250.15

0
.1

2

0
.1

51:1
,5

2.0%

Ława betonowa z oporem, beton C16/20

2.0%

0
.3

0

0
.0

1

- beton C16/20 - 0.08m3
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.015m3
- krawężnik betonowy/kamienny 20x30cm - 1m

Wykonanie 1mb krawężnika 20x30 na ławie betonowej: 

lub beton C16/20 grub. 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnika leżącego 30x20 cm
Szczegół 

0
.1

5

0.150.35

0
.3

0

Ława betonowa z oporem, beton C16/20
lub beton C16/20 grub. 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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- beton C16/20 - 0.1m3
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.02m3
- krawężnik betonowy/kamienny 20x30cm - 1m

Wykonanie 1mb krawężnika leżącego 30x20 na ławie betonowej: 

Szczegół dojścia do przejścia dla pieszych

Podsypka piaskowa grub. 10cm

Płyta ściekowa korytkowa wg. KPED 01.03
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ścieku korytkowego
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- podsypka piaskowa - 0.08m3
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.05m3
- ściek korytkowy- 1m

Wykonanie 1mb ścieku korytkowego: 
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Ściek drogowy "trójkątny wg KPED 01.05
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- beton C16/20 - 0.15m3
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.013m3
- ściek trójkątny- 1m

Wykonanie 1mb ścieku drogowego "trójkątnego" na ławie betonowej: 

Szczegóły krawężników/obrzeży Szczegóły krawężników obniżonych Szczegóły prefabrykatów
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