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1 Podstawa opracowania

Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulig
Wczasowy na skrzyzowanie typu rondo w miejscowéci Koleczkowo” opracowano na podstawie :

» umowy medzy Inwestorem a Wykonawar 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r. - zawartej
przez Powiat Wejherowski reprezentowany przez athizrogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego i Transprojekt Gikki Sp. z 0. 0..

Przedsiwziccie dla ktorego opracowano projekt polega na bud®kizyowania typu rondo wraz
Z przebudow drég na dojedzie do skrzyowania oraz przebudowie infrastruktury towarzysg

2 Materiaty wyj sciowe do sporadzenia dokumentacii.

[1] Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r.. dajga opracowania projektu
budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiatanmzetargowymi i innymi
dokumentami niezfsinymi do ziaenia wniosku o zezwolenie na realiza@pwestycji
drogowej zgodnie z ustawz dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasgada
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieodr publicznych dla zadania pn.:
.,Rozbudowa skrzzowania drogi powiatowe] nr 1412G z uicWczasow nha
skrzyzowanie typu rondo w miejscova Koleczkowo”.

[2] Projekt Budowlany pod nazw,Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk — @églana
odcinku Baepole Wielkie — pocgek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez
wezta) - w. Gdynia Wielki Kack (z wztem)” Odcinek 1.

[3] Aktualna mapa do celow projektowych wykonamaeaz firme GEOPARTNER laynieria
Sp. Z 0.0..

[4] Dokumentacja geologiczna wykonana przez INGpQOzs.0. Gdynia.

[5] Mapy ewidencji gruntow w skali 1:5 000.

[6] Wizja lokalna w terenie

[7] Obowigzujace normy i przepisy w szczegOkon

> Ustawa z dnia 10.04.2003r. 0 szczegolnych zasgolagigotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.RD18r. poz.1474) z @diejszymi
zmianami;

> Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (teddnglity Dz.U. 2020r. poz.1333) z
paézniejszymi zmianami;

> Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w speaszczegbdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.©020r. poz.1609) z pgaiejszymi
zmianami;

> Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskie] z dnia

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznyeumkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.483)&niejszymi zmianami;

> Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz.124) zzmdejszymi zmianami;
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> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2012mieniagce rozporzdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpm& drogi publiczne i ich
usytuowanie;

> Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach pubjeziDz. U. 2018 poz. 2068).

Zastosowane w projekcie rozgania technicznegszgodne z przepisami techniczno-budowlanymi
I nie wymagag odstpstw o ktdrych mowa w art. Brawa budowlanego

Wszystkie zastosowane w projekcie rogzeinia techniczne spetnaapkreslone przepisami warunki
do poruszania siosob niepetnosprawnych i starszych.

3 Uzasadnienie celow&xi inwestycji

Celem budowy skrzpwania typu rondo jest usprawnienie ruchu na sknesaniu drogi
powiatowej nr 1412G z ulic Wczasowy oraz poprawienie bezpieadmdwa pieszych poprzez
budowe chodnika wzdta ww. drég.

4 Zagospodarowania przylegtego terenu

Projektowane skrzpwanie zlokalizowane jest na terenie wojewodztwan@eskiego na
terenie powiatu wejherowskiego, gmina Szemud¢@i®009 Kamié i obreb 0011 Koleczkowo).
Skrzyzowanie znajduje siw miejscu mato zurbanizowanym w miejscaéasiokoleczkowo i 4czy
drog; powiatowg 1412G (Kamié-Gdynia) z drog gming 151025G (Koleczkowo - B@anka).

5 Lokalizacja projektowanej inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnejegd Polski, w wojewddztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, na terenie Gminy Szemud.ldRdpwa skrzyowania drogi powiatowej
1412G z ulig Wczasow znajduje si w obrebach: 0009 Kamiei 0011 Koleczkowo.

6 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzagiospodarki istniegcs zieleny w
ramach przedmiotowej inwestyciji.

7 Cel opracowania

Celem opracowania jest wskazanie drzew i krzewOwadaptacji oraz kolidggych z
przedmiotovg inwestycj.

8 Inwentaryzacja i gospodarka zieler

Do wycinki zostaly przeznaczone 21 sztuki drzewsfymie 28 pni, poniewawyskpuja
drzewa wielopniowe), 150 fkrzewdw oraz 2460 frLasow Pastwowych.
Przewiduje si 6 sztuk drzew do pozostawienia w ramach inwestylji zabezpieczenia.
Obwody pni zostaty pomierzone na wysé&ial30 cm.
Na drzewach i krzewach przeznaczonych do wycinkizmajdowaty si gatunki prawem chronione
oraz gniazdaggowe ptakow, przed realizagprzeds¢wziecia naley to ponownie zbada
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Inwentaryzacja zostata wykonana w maju 2020 r. iRewentaryzowaniu drzewa zostaty opisane w
pkt. 12 w tabeli do inwentaryzacji i gospodarknisfaca zielenh.

Wycinke drzew i krzewow prowadéi poza okresem ¢fjowym i zerowania ptakéw
tj. od 1 marca do 31 sierpniaagknie. W uzasadnionych przypadkach, dopuszezaneiliwosé¢
wycinki w okresie ¢gowym, po uprzednim stwierdzeniu brakggdw w zadrzewieniach
przeznaczonych do wycinki, pddista kontroh nadzoru przyrodniczego.

Tabelal Gospodarka poszczegolnymi gatunkami drzew

Lp. Nazwa polska/Nazwa tadiska Do[\év;/tc]lnkl R pOf;)Zstt?wmnla Razem [szt.]
1 Pinus sylvestrl_s- 8 1 9
sosha pospolita
2 Fagus sylvatica buk pospolity 6 1 7
Betula pendula-
3 brzoza brodawkowata 3 3 6
4 Larix demdua—l . 1 1 2
modrzew europejski
Quercus robur
> dab szyputkowy 2 0 2
6 Acer platan0|qlesr 1 0 1
klon pospolity
Razem 21 6 27

Tabela2 Gospodarka lasami i grupami krzewow

Lp. Nazwa Do E/r\:qy;]:inki Do poz[r?qszﬁawienia Razem [m?]
1 Lasy Pastwowe 2 460 0 2 460
2 grupa krzewow 507 0 507
RAZEM [m 2] 2967 0 2967

9 Dane do kosztorysowania

Ponizej podano ilé¢ pni drzew pojedynczych do wycinki (pigitéwny oraz pnie dodatkowe drzew
wielopniowych) w sztukach dla poszczeg6inych pridw srednic oraz krzewy w fn

Wiersz ‘karpy’ = scinanie drzew wraz z karczowaniem; wiersz ‘pnie’seinanie pni (pnie
dodatkowe drzew wielopniowych).
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Tabela 3 Dane do kosztorysowania

16- 26- 36- 46- 56- 66- krzewy Lasy
S 25cm | 35cm | 45cm | 55cm | 65¢cm | 75¢cm il m?2 | Panstwowe
karpy 12 1 3 4 1 0 0 0
507 2460
dodatkowe| o 0 1 0 0 0 0 0
pnie
RAZEM 18 1 4 4 1 0 0 0

10 Ochrona drzew na placu budowy

Wykonywanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wgendch skutecznej ochrony.
Zaréwno przepisyJstawy o ochronie przyrodystawyPrawo ochronysrodowiskajak i ustawy
Prawo budowlaneokreslaja i naktadag obowihzek wigciwego zabezpieczenia elementéw
srodowiska przyrodniczego, w tym zwlaszcza drzewzelwow na placu budowy. Oboyziek ten
spoczywa na wykonawcy robét iinwestorze, ktéryztubligowany jest do dopilnowania, aby
wykonawca roboét zabezpieczyt drzewa i krzewy w épogwarantujcy ich skuteczp ochrorg
przed zniszczeniami oraz by drzewa i krzewy przatywnwestycg w niepogorszonej kondycji.
Nadzor przyrodniczy w zakresie ochrony drzew mazadanie poinformowanie wykonawcy o
prawnych skutkach zniszazéart. 88 Ust. o ochronie przyrody).

Wielu problemom drzew — ich zniszczeniu, zamieraniusuwaniu — mna
przeciwdziaté stosujc odpowiednie rozwgzania techniczne (iynierskie), przyrodnicze
(kompensacyjne) i edukacyjne.

Prawidtowe zabezpieczenie drzew i krzewow na plawdowy musi dotyczy wszystkich
jego czsci, jak i warunkow siedliskowych. Nalg zabezpieczy wszystkie drzewa istnigge
nawet, jéli nie jest przewidziany w ich polili transport lub praca sgitm mechanicznego. Natg
kategorycznie wykluczy mozliwos¢ uszkodzé mechanicznych oraz zapobiégamianom
wiasciwosci gruntu, stosuc wyzej wspomniane metody, tj:

1. Rozwgzania irtynierskie:

- wygradzanie systemu korzeniowego drzewa (co nigjnstrefy rzutu korony drzew, a
optymalnie: rzut korony plus 1,5 m) oraz czytelnenaczenie tej strefy tabliczk
informacyjra;

- stosowanie metod bezwykopowych, tj. przeciskgeprierty horyzontalne sterowane na
odcinkach chromncych korzenie drzew (co najmniej w rzucie koronyeiva);

- wygrodzenia strefy systemu korzeniowego drzewgrodzenie ochronne systemu
korzeniowego powinno liywidoczne, wysokie (nie asze nk 2 m) i trwate. Nie bdzie ono
bariey mechanicza dla wielu sprztow, ale znakiem dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanegoze chroniona jest cenna waitpktorg w tym przypadku sdrzewa,;

- zastony korzeniowe: jednym z nagkszych zagreen dla zycia i rozwoju drzewa jest
przesuszenie lub ewentualne przema@ei obnaonych korzeni. W wypadku uszkodzenia

TRANSPROJEKT GDYSKI Spétka z o.0. 8
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bryly korzeniowej, nie mina pozostawi korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia.
Korzenie nie powinny by wystawione na dziatanie promieni stonecznychzejuniz 1
godzirg, na powietrzu nie diej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale
wilgotnym nie dhiej niz 8 godzin. W zwizku z tym,sciare wykopu z uszkodzaenbryla
korzeniowy nalezy zabezpieczy siatky druciar lub ekranem z desek, zamocowanym na
drewnianych stupach od strony wykopu.

ata RS T v v S ry v & e,
LI L i S A e |
g S gy ki 4 () " 31 4 gl o
N 4 b i | 2, 3 i}ﬂ\ Gy
* e\ i

|

Rysunek 1. Budowa zastony korzeniowej (na podst®aezepanowska 2008).

Pozostawion przestrzé okoto 20 cm szerokei, pomkdzy sciamg wykopu a ekranem,
wypetni trzeba gruboziarnistym podiem do wysokéci okoto 40 cm od poziomu terenu.
Gormg warstwe powinna stanowimieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3.

- ewentualne ecia korzeni musg zostdg wykonane ostrym nagdziem. Nie nalgy
zabezpiecza(np. macia ogrodnica) ran po atciach. Przy diych ubytkach korzeni, osoba
petngca nadzor mie zdecydowa o rekompensacyjnym g@iu koron. Zgodnie
z obowhzujagcym prawem, eicia takie § wykonywane wydcznie w przypadku konfliktu
z projektowan infrastruktug. W praktyce g one nadgywane, dlatego tenie mog by¢
wykonywane standardowo. Poza tym, wymagapne specjalistycznej wiedzy
I doswiadczenia.

- w celu zabezpieczenia koron drzew nmglevygrodzt teren w granicach ich rzutu.
Dodatkowo nalgy uwzgkdni¢ wysokaé srodkOw transportu, maszyn i adzen
budowlanych. Dopuszczagsuprzedzenie nieuniknionych uszkodzdrzew wykonaniem
prac ograniczapych rozmiar uszkodae np. ce¢ technicznych. Giia te mana
wykonywa przez caly rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 208asy asymilacyjnej
drzewa w jednym nawrocie. iia i zabezpieczenie miejsc€inalezy wykona zgodnie z
zasadami jakei ci¢¢ pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsgdgi
Nalezy zabezpieczy drzewa wyznaczajc strefe ochronna drzewa poprzez

ustawienie ogrodzenia z desek najlepiej w rzucie kony (odlegtas¢ ogrodzenia ochronnego od
srodka pnia drzewa nie powinna by mniejsza nz 2 m od pnia).

TRANSPROJEKT GDYSKI Spétka z o.0. 9
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Rysunek 2. Ogrodzenie strefy ochronnej drzewa amaupbudowy chrogce glelz w systemie
korzeniowym przed zaggczeniem na skutek ruchuzgiego sprztu (Suchocka 2016)

W przypadku drzew roacych w grupie obszar ochronny nafevyznaczy dla kadego drzewa z
grupy, a naspnie umidci¢ ogrodzenie obejmage wszystkie obszary ochronne pojedynczych
drzew.

Rysunek 3. Ogrodzenie grupy drzew (Suchocka 2016)

TRANSPROJEKT GD¥SKI Spéika z 0.0. 10
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W wyjatkowych sytuacjach, kiedy drzewo znajduje Isardzo blisko wykonywanych prac i nie jest
mozliwe wykonanie wygrodzenia catej strefy rzutu koypra drzewo mgna zachowd nalery
prawidtowo zabezpiecZypien przed uszkodzeniami mechanicznymi i/lub zasypani/éwczas
stosujemy rury drenarskieadl> maty stomiane do okrycia pnia, dopiero na to geyay
odeskowanie.

Rysunek 4. Zabezpieczenie pni przed uszkodzeniaomamicznymi i zasypaniem (zamiast opon
nalezy wy¢ rur drenarskich lub mat stomianych) (Siewniak M09)

2. Rozwizania przyrodnicze:

- w obrbie bryly korzeniowej drzewa prowadziprace ¢cznie, jak najkrocej,
w odpowiednim terminie np. w czasie spoczynku fajicznego rélin;

- ogranicza transpirag} poprzez cieniowanie koron drzew;

- podlewanie drzew — zalecenie dotyczy okresOow alhwgptej suszy #dz wynika z
technologii prac budowlanych npg¢gbkie wykopy powodujce tzw. lej depresyjny.

3. Rozwyzania obejmujce kontrog, edukagg i weryfikacg:

- monitorowanie stanu drzew i ich zabezpidcae trakcie trwania rob6t budowlanych
(nadzor przyrodniczy);

- nieustanna edukacja wszystkich uczestnikdbw procéswestycyjnego dotygra
konsekwencji uszkodze zniszczenia drzew, wysokm kar oraz skuteczsoi rozwigzan
inzynierskich lub przyrodniczych.

- dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowyna&ajest klarowna informacja
dotyczica jej zakresu. Forgn edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicam
informacyjnymi na temat tego, co jest chronionedrjoczénie zabronione w tej strefie.
Tablice naley stosowa przy drzewach o diych rozmiarach, drzewach pomnikowych lub
wigkszych skupinach drzew gych).

TRANSPROJEKT GDV¥SKI Spétka z 0.0. 11
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|| STREFA OCHROMMA DRZEWA

MIE WCHODZIE

I NIE PRZESUWAC OGRODZENIA

NIE SKEADOWAL MATERTALOW

Rysunek 5. Przyktad oznaczenia taplimformacyjry strefy ochronnej drzewa (Suchocka
i Kolendrowicz 2008).

Wszystkie ww. zabiegi pozwatapa zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanyc
nazywotnas¢ drzew.

Reasumujc, naley zwrac& szczeg0la uwag;, aby:
- nie prowadzi przejazdow cizkiego sprztu budowlanego w obbig¢ strefy korzeniowej;
- nie dopuszczado wyciekéw paliw;

- nie sktadowa w bezpdgrednim gsiedztwie drzew materiatdw niebezpiecznych, ng, sementu,
wapna, piasku, kamieni, drewna czy nawet humusui;

- nie organizowaparkingow lub biura budowy bezfrednio pod drzewami,
- nie prowadzi wykopow powodujcych mechaniczne uszkodzenia korzeni,
- nie oznaczadrzew sprayem, mocowalo nich tablic, kabli energetycznych, lamp itp.

Efektem nie przestrzegania &j wymienionych dziata jest zmiana chemizmu gleby i jej
struktury: zagszczenie, ograniczenie zasoboéw wodnych, pokarmowyleimowych. Co prowadzi
w nastpstwie do zamierania drzewa (macg ujawné sic dopiero w kolejnych sezonach
wegetacyjnych), st tak wane jest odsugcie wszystkich dziala poza stref korzeniowg,
wyznaczonej rzutem korony.
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.Rozbudowa skrzipwania drogi powiatowej nr 1412G z ui?Vczasow na skrzyowanie typu rondo

w miejscowsci Koleczkowo”
Inwentaryzacja i gospodarka istniey zieleny

12. TABELA Z INWENTARYZACJ A | GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENI A
Lp. -Nr Nazwa gatunkowa tACINSKA - POLSKA Obwod pnia | Powierzchnia Stan/Uwagi Do wycinki Do pozostawienia
inw. w [cm] w [m?]
1 1 Larix decidua- modrzew europejsi 10t *
2 2 grupa krzewéw 17¢ owocowe, odrosty brzozyghu *
3 3 Pinus sylvestr - sosna pospoli 12C *
4 4 Betula penduli- brzoza brodawkowa 75 *
5 70 *
6 50 *
7 5 Larix decidua- modrzew europejsi 95 *
8 7 Pinus sylvestr - sosna pospoli 25 *
9 8 Pinus sylvestr - sosna pospoli 25 *
10 9 Pinus sylvestr - sosna pospoli 25 *
11 10 Pinus sylvestr - sosna pospoli 25 *
12 11 Las Paistwowy 246( *
13 12 grupa krzewéw 18C odrosty @bu, brzozy, jalowie *
14 13 Fagus sylvatic - buk pospolity 10C las prywatny *
15 14 Fagus sylvatic - buk pospolity 12C las prywatny *
16 15 Fagus sylvatic - buk pospolity 14C las prywatny *
17 16 Fagus sylvatic - buk pospolity 13C las prywatny *
18 17 Fagus sylvatic - buk pospolity 10C las prywatny *
18 18 Fagus sylvatic - buk pospolity 10C las prywatny *
20 90 las prywatny *
21 19 grupa krzewéw 20 odrosty bukt *
22 20 grupa krzewéw 15 odrosty leszczyn *
23 21 Betula penduli- brzoza brodawkowa 20 *
24 22 Betula penduli- brzoza brodawkowa 25 *
25 23 Betula penduli- brzoza brodawkowa 25 *
26 24 Betula penduli- brzoza brodawkowa 30 *
27 25 grupa krzewéw 65 odrosty leszczyn *
28 26 grupa krzewéw 12 SOSN *
29 27 Fagus sylvatic - buk pospolity 20 *
30 15 *
31 28 Betula penduli- brzoza brodawkowa 35 *
32 30 *
33 29 Pinus sylvestr - sosna pospoli 30 *
34 30 Pinus sylvestr - sosna pospoli 50 *
35 31 Pinus sylvestr - sosna pospoli 40 *

TRANSPROJEKT GD¥SKI Spétka z o.0.

13



.Rozbudowa skrzipwania drogi powiatowej nr 1412G z ui?Vczasow na skrzyowanie typu rondo

w miejscowsci Koleczkowo”
Inwentaryzacja i gospodarka istniey zieleny

Lp. -Nr Nazwa gatunkowa tACINSKA - POLSKA Obwod pnia | Powierzchnia Stan/Uwagi Do wycinki Do pozostawienia
inw. w [cm] w [m?]
36 32 Pinus sylvestr - sosna pospoli 16C *
37 90 *
38 13 grupa krzewéw 20 nglrja, owocowe, odrosty klonu, N
39 34 grupa krzewéw 10 sosna, odrosty brzo: *
40 35 Quercus robu - dab szyputkow 15 *
41 15 *
42 36 Acer platanoide - klon pospolity 40 *
43 38 *
44 28 *
45 37 Quercus robu - dab szyputkow 80 *
46 40 *
47 38 grupa krzewéw 10 odrosty klonu, topa *

TRANSPROJEKT GD¥SKI Spétka z o.0.

14



